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VORWORT

CHRISTIAN BRINKKOTTER (rechts im Bild)
und CHRISTIAN BERGMANN
Geschéftsfuhrer der Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

WILLKOMMEN BEI HOLZ SPECKMANN!

Unser Zuhause war schon immer ein wichtiger Bestand-
teil unseres Lebens und erstreckt sich auch auf unsere
Balkone, Terrassen und Garten. In diesen Zeiten hat es
noch mal an Bedeutung gewonnen. Zuhause fihlt man
sich wohl und geborgen, schopft neue Kréfte fir die
Herausforderungen des Alltags.

Das ganze Produktsortiment von Holz-Speckmann
dreht sich um das Thema ,Zuhause & Garten”. Uns ist
es wichtig, dass lhre Innen- und Auf3en(lebens)raume
stilvoller, groBzligiger und nachhaltiger werden. Ganz
gleich, ob Sie in einer Wohnung mit Balkon wohnen
oder im Eigenheim mit Garten, wir kdnnen alle Wiin-
sche erfiillen und Ihr Zuhause in eine wahre Wohl-
fihloase verwandeln.

Lassen Sie sich von unserem Katalog inspirieren,
besuchen Sie unsere gro3zligigen Ausstellungen

in Halle/Westf. und Lage/Lippe und lassen Sie sich
professionell von uns beraten. Es bereitet unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine grof3e Freude
und macht uns stolz, fur Sie da zu sein!
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CHRISTIAN BRINKKOTTER
Geschaftsfuhrer

CHRISTIAN BERGMANN
Geschaftsflhrer

GEMEINSAM FUR UNSERE UMWELT

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch Sie kdnnen einen
Beitrag zum Schutz und Erhalt unserer Umwelt leisten —
indem Sie sich fiir unsere umweltfreundlichen Produkte
entscheiden. Im gesamten Katalog werden solche Produkte
durch diese Logos gekennzeichnet:

Zertifiziertes Holz

@ Der Forest Stewardship Council® - FSC® -
FSC setzt sich fir die Férderung einer nach-
s org haltigen Forstwirtschaft in der ganzen

—— Welt ein. Somit stehen FSC®-zertifizierte

Produkte fiir die Erhaltung unserer Walder

und den Schutz der Artenvielfalt.
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Cradle to Cradle Certified™

®
G@ Cradle to Cradle beschreibt einen Stoff-
kreislauf, in dem Produkte bzw. Rohstoffe
cradletocradle | IN immer wiederkehrenden Kreisldufen
Von der Wiege zur Wiege zirkulieren.
Viele Produkte von megawood® und

HS Die Diele wurden mit Cradle to Cradle
Certified™ Gold ausgezeichnet.

Der blaue Engel

Der Blaue Engel ist seit Giber 40 Jahren
das Umweltzeichen der Bundesregierung.
Unabhangig und glaubwiirdig setzt er
anspruchsvolle MaR3stabe fiir umwelt-
freundliche Produkte und Dienstleistun-
gen. Der Blaue Engel ist die Orientierung
beim nachhaltigen Einkauf.

i Slaus-ngal ta’ 71

UNSERE AUSZEICHNUNGEN

Besonders als langjahriges Mitglied im Holz-Ring Verbund,
stellen wir uns der Verantwortung fiir die nachhaltige
Nutzung der natiirlichen Ressourcen.

Der beste Beweis dafur sind unsere Zertifikate:

« Glitezeichen Holzhandel der Glitegemeinschaft
Holzhandel e. V.

- PEFC-Gitesiegel fiir nachhaltige, pflegliche und
verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung
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AUSBILDUNG / INFORMATIONEN

Wir bilden aus: \Werde Teil unseres Teams!

Wir sind ein innovatives und expansives Unternehmen mit
Sitz in Halle/Westfalen, das Uiberregional tatig ist. In tiber
145 Jahren haben wir uns ein uniibertroffenes Know-how
im Umgang und Handel mit Holz erarbeitet. Holz hat Zu-
kunft — als der einzige nachwachsende Rohstoff, ist und
bleibt Holz der 6kologische Baustoff Nummer eins!

Mittlerweile beschaftigen wir mehr als 150 Mitarbeiter an
zwei Standorten und bilden mehrere Auszubildende jahr-
lich in zwei Ausbildungsberufen aus.

Wenn Du unsere Begeisterung fiir den 6kologischen Bau-
stoff Holz teilst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

B Kaufmann/Kauffrau im Grof3- und
AuBBenhandelsmanagement

Weitere Informationen findest Du unter:
www.holz-speckmann.de/karriere

B Fachkraft fiir Lagerlogistik

Deine Bewerbungsunterlagen sende bitte an Frau Alexandra Kroll
Holz-Speckmann GmbH & Co. KG | Weststr. 15 | 33790 Halle/Westf. oder als PDF an: kroll@holz-speckmann.de

Wichtige Kundeninformationen

Beratung

Unsere Beratungsleistungen verstehen sich
ausschlieBlich als unverbindliche Empfehlun-
gen. Selbstverstandlich bieten wir Ihnen alle
Produkte gegen Aufpreis fertig montiert an.

Wetterfest

Der Begriff ,wetterfest” bezieht sich ausschlief3-

lich auf die Verrottung, jedoch nicht auf den
optischen Eindruck, z.B. verursacht durch
Witterungs- und Umwelteinflusse.

MaBangaben

Alle Maf3e in diesem Katalog sind ca.-Maf3e!
Im Normalfall sind die angegebenen Handels-
langen immer etwas tibermafig und missen
bauseits gekappt werden.

Montageanleitungen
Unsere Montage- und Aufbauanleitungen
geben grundsatzliche Hinweise. Kundenseitig

sind hierbei die ortlichen Details und Gegeben-

heiten zu berticksichtigen. Wir beraten Sie
dabei gerne und bieten auf Wunsch gegen
Aufpreis unsere Montageleistungen durch
unsere Fachhandwerker an.

Abbildungen und Zeichnungen

Alle Fotos, Zeichnungen und Konstruktions-
beispiele sind nicht im Mafstab und stellen
unsere Produkte nur symbolisch dar.

Die abgebildeten Farbbeispiele geben nur
anndhernd die tatsachlichen Farben wieder
und kénnen nur zur Orientierung dienen.

Holzgartenmobel im AuB3eneinsatz

Optik und Haltbarkeit wird gewéahrleistet
durch Abdeckung mit Schutzhiillen, aufstellen
auf trockenem Untergrund und trockene
Lagerung im Winter.

Holz - lebendige Natur

Holz ist ein nattrlicher Werkstoff! Trocken-
und Schwundrisse sind unvermeidlich. Diese
Risse konnen je nach Luftfeuchtigkeit starker
oder schwacher auftreten; sie sind ebenso
wie Farbabweichungen und MaBtoleranzen
kein Mangel im Sinne der DIN- oder TUV-Vor-
schriften, noch beeintrachtigen Sie Festigkeit,
Haltbarkeit und Sicherheit der Produkte.
Weitere Informationen zu diesem Thema

auf Seite 74.

Firmenanschrift/Impressum

Holz-Speckmann GmbH & Co KG
Weststra3e 15, D-33790 Halle

Telefon 05201 189-0
Telefax 05201 189-312
E-Mail halle@holz-speckmann.de

AG Gutersloh HRA 6678
UST-ID-Nr.: DE 126957900

Komplementérin

Holz-Speckmann Geschiéftsfiihrungs GmbH
Sitz: Halle/Westf.

AG Gutersloh HRB 8724

Geschéftsfuhrer:

Christian Brinkkétter, Christian Bergmann
Beiratsvorsitzender: Dieter Brinkkotter

Geschiaftsbedingungen

Unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen
sind im Eingangsbereich unserer Filialen Halle
und Lage und an den Kassen ausgehdngt
oder auf unserer Internetseite nachzulesen.

Preise

Unsere Preise verstehen sich ausschlieBlich

in Euro. In den Preisen ist eine Mehrwertsteuer
von 19% berlicksichtigt. Mit Erscheinen dieses
Kataloges verlieren alle vorherigen Preise

ihre Gultigkeit. Die Preise gelten solange der
Vorrat reicht bzw. bis 30.06.2024, wenn nicht
unvorhergesehene Marktentwicklungen oder
veranderte Wechselkurse zu Preiskorrekturen
Anlass geben. Irrtum vorbehalten.

Anderungen

Anderungen in Form, Farbe, Abmessungen
und Ausfiihrungen behalten wir uns vor.
Gewabhrleistung fiir Technik und Statik wird
nicht iibernommen. Konstruktions- und
MaR&nderungen behalten wir uns vor. Deko-
rationsgegenstande etc. gehdren nicht zum
Lieferumfang.

Bildnachweise & Urheberrecht

Wenn nicht im Bild angegeben, stammen die
Bilder in diesem Katalog von den Herstellern
und Lieferanten oder sind eigene Aufnahmen
von Holz-Speckmann. Jegliche Vervielfalti-
gung, Nachdruck oder Weitergabe an Dritte

- auch auszugsweise - sind nicht gestattet und
bedeuten eine Urheberrechtsverletzung.


mailto:kroll%40holz-speckmann.de?subject=Bewerbung
https://www.holz-speckmann.de/Unternehmen/Karriere-Ausbildung/

INFORMATIONEN / FOTOWETTBEWERB

www.holz-speckmann.de jetzt mit Shop-Funktion!

Diirfen wir vorstellen?
Unsere neue Internetprasenz mit Shop-Funkton!

v W 8 | Unter der bekannten Adresse prasentiert sich der neue
Auftritt. Es hat sich einiges getan, schauen Sie mal rein!

¢ Erkunden Sie unseren Online-Shop
e Blattern Sie in zahlreichen Online-Katalogen
® Planen Sie online lhre Terrassen, Sichtschutz oder
Spielanlage fiir Kinder
® Bestellen Sie Muster fiir FuBboden und vieles mehr...

Wir wiinschen Ihnen nun viel Spaf3
beim Entdecken unserer Homepage.

ey Brauchen Sie individuelle Beratung?
~ Dann besuchen Sie unsere Fachmarkte und erleben
. - Sie unsere Boden-, Tiiren- und Gartenausstellungen.
o= == Willkommen in der Holz-Speckmann-Welt!

1. Preis | 300,- €

Warengutschein

Fotowettbewerb 2024
Jetzt mitmachen und gewinnen!

Sie haben ein Gartenprojekt mit unseren Produkten geplant
oder sogar schon realisiert, sind stolz auf lhre neue Terrasse,
Kinderspielanlage oder Zaun? |hr Projekt ist etwas besonderes WIR GRATU_
und macht Sie gliicklich? Dann lassen Sie uns an lhren tollen u EREN'
Ergebnissen teilhaben. Wir freuen uns auf die schdnsten .
Impressionen aus Ihrem Garten.

Die besten Fotos werden in unserem Gartenkatalog 2025
und auf unserer Homepage www.holz-speckmann.de
veréffentlicht und natiirlich pramiert. Darliber hinaus
kaufen wir auch geeignete Fotos zum Preis von 50,- €
(Warengutschein) an. Es lohnt sich also mitzumachen!

2. Preis | 200,- €

Warengutschein

Die Gewinner des Wettbewerbs 2023 3. Preis | 100.- €
1. Platz - Jochen S. aus Borgholzhausen (Warengutschein im Wert von 300,- €) -Freis | Wa,engdt:(hein
2. Platz - Gina O. aus Melle (Warengutschein im Wert von 200,- €) .
3. Platz - Sven D. aus Melle und Anna W. aus Rietberg (Warengutschein im Wert von je 100,- €)
(der 3. Platz wurde dieses Jahr zwei mal vergeben)

INFORMATIONEN

Ihre digitalen Bilder mit maximaler Aufldsung fotografiert kdnnen Sie per E-Mail an: fotowettbewerb@holz-
speckmann.de bis zum 31.10.2024 senden. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Auf
unserer Web-Site, Kategorie GARTEN & FREIZEIT: FOTOWETTBEWERB kodnnen Sie die Wettbewerbsbedingun-
gen nachlesen und die bisherigen Preistragerfotos anschauen. Alle Preise und Ankaufe werden als Waren-
gutscheine ausgestellt. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)
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mailto:fotowettbewerb%40holz-speckmann.de?subject=Fotowettbewerb
https://www.holz-speckmann.de/

Super Bauvarianten!

Gebaut nach

- EN 1176 2008 Vom Einzelturm ...
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Extra stabil!
Extra 5|cher'

Super Preis-/
Leistungsverhiltnis:

Alle Anlagen
inklusive
Bodenanker!

Keine
versteckten Kosten!
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Typ Art-Nr. Name €/Stck. Typ Art-Nr. Name €/Stck.  Typ Art-Nr. Name €/Stck.
3001 022421 K Grundturm-Set® 1.299,00 3006 022476 K Kletterwand-Set, unten 299,00 3013-3016 022537 K Rutsche, farbig" 1.099,00
3002 022438K Dach-Set 449,00 3007 022483 K Kletterwand-Set, oben 169,00 3008 022490  Bricke-Kletterwande o9 o0
3107 021059K Feuerwehrstange 169,00 3005 022469 K Klettersteg-Set 379,00 ée['sft'k‘lnte" e
3111 021097K Sandeimerm.Kette 319,00 3003 022445 K Briicke-Set* 1.229,00 3009 022506 K 22:;;: o;gre]rwa” € 329,00
3004 022452 K Sandkasten-Set 359,00 3105 021035K Rutsche, Edelstahl* 1.949,00

N\ BUDDELN (! “"' RUTSCHEN

|
TR e ] — |

WINNETOO PRO passt auf jeden Spielplatz! Von einer kleinen Reckstange bis zur riesigen Anlage mit vier ~ Ein Dach im zweiten Jahr! WINNETOO PRO bietet
Turmen und Briicken - WINNETOO PRO bietet vorgefertigte Anlagen in unterschiedlichen Gréen und diverse System-Module und ein tolles Spielzu-
Module, mit denen Sie sich lhre eigene Anlage nach eigenen Wiinschen zusammenstellen kénnen. behor — zum Ausbauen und auch zum Nachristen.
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SPIELGERATE FUR OFFENTLICHE BEREICHE

== F{JR ALLE OFFENTLICHEN BEREICHE

z. B. Gaststatten, Hotels, Pensionen, Restaurants, Vereinsheime, Kindergarten,
Schulen, Mehrfamilienhduser und Wohnungsgemeinschaften.

WINNETOO, das Spielsystem, ist im privaten Bereich
seit Jahren sehr erfolgreich und beliebt. WINNETOO
PRO - das System fiir den offentlichen Bereich - ist
nach der DIN EN 1176 gefertigt. Diese Norm regelt die
Anforderungen fiir Spielgerdte im 6ffentlichen Spiel-
und Wohnumfeld. Wer beim Aufbau und Wartung alle

somit juristisch alles getan, damit ihn in der Regel kein
Verschulden trifft, wenn es zu einem Unfall auf der frei
zugdnglichen Spielanlage kommt. Wichtig: Auch frei
zugangliche Spielanlagen vor Mehrfamilienhéusern,
vor Geschéften und vor allem vor Hotels und Restau-
rants gelten als 6ffentliche Spielanlagen (ggf. mit den

weiteren gesetzlichen Bestimmungen beachtet, hat Anforderungen nach DIN EN 1176)!

WINNETOO PRO
MACHT KINDER

... bis zur kop!ette_g
Spiellandschaft. |

! ﬁ"\jﬁ”" i| 1|

/ / | | |
Typ Art.-Nr. Name €/Stck. Typ  Art.-Nr. Name €/Stck. Typ  Art-Nr. Name €/Stck.
Doppelschaukelanbau-Set* 3011 022520K Schaukel, freistehend* 1.029,00 3021 022575K Reckstange, ler-Set* 299,00
3068 032574K 'Z’L';';Sisc'f]t;ﬂ:zictkp'atte"wa"d 969,00 3708 021066 K Schaukelsitz, blau 129,00 3022 022582K Reckstange, 2er-Set* 479,00
H A
3110 021080 K Rundsitzschaukel 1.029,00 3109 021073K Babysitz 259,00 3023 022599K Reckstange, 3er-Set 669,00
3222 020939K Kreuzgelenk fur Rundsitz 129,00 3221 020922K Schaukelgelenk, Kugellager 49,90

3113 021110K Edelstahlgriffe 2er-Set 36,95 AAlle Sets inkl. Schrauben und Bodenanker! BGrundturm-Set inkl. Schrauben, 4 Bodenanker, 2 Edelstahlgriffe

KLETTERN RS ¥ PR SCHAUKELN

ALLE INFOS!

Solide Qualitdt bis ins Detail: Alle WINNETOO PRO
Bau- und Zubehorteile sind fiir einen jahrelangen
Gebrauch bestens geeignet.

Planen Sie Ihre WINNETOO PRO Anlage online oder holen Sie sich den
96-seitigen Spielgerateplaner in unseren Fachmarkten kostenlos ab.
Wir helfen Ihnen bei der Planung einer sicheren und zertifizierten Anlage!

WG 10 7



SPIELTURME

TUV-GEPRUFT
FUR ALLE PRIVATEN
BEREICHE

WINNETOO - DAS ORIGINAL ist ein flexibles Baukasten-System,
mit dem Sie Spielwelten fir aktive Gartenkids bauen kénnen.
Mit Gber 80 Bauteilen bietet WINNETOO die wohl umfangreichsten
Méoglichkeiten, eine individuelle Spielanlage zu bauen.

" SPIELWELTEN
TUM SELBER-
PLANEN g

WINNETOO wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit dem
TUV entwickelt. So sind die HOLZBAUTEILE Zertifiziert sicher.
Und damit das so bleibt, Gberwachen wir kontinuierlich alle Sicher-
heitsaspekte — Ihrem Kinde zuliebe!

1000 Ideen und mehr! WINNETOO ist ein so umfangreiches System, dass wir es lhnen
nicht nur auf den folgenden sechs Seiten vorstellen kdnnen. WINNETOO passt nur in einen

eigenen Katalog - den groBen WINNETOO Spielgerate-Gartenplaner! Den gibt's gratis bei
uns. Fragen Sie in unseren Fachmarkten danach oder schauen Sie online: WINNETOO-PLANER

https://www.traumgarten.de/winnetoo-online-planer-nutzungsbedingungen.html

8 WG 10
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SPIELTURME

START-SET 1 START-SET 2
WINNETOO GIGA-Turm

AUSBAUEN
NACH LUST

WINNETOO Spielturm WINNETOO GIGA-Turm

Bausatz’, 113 x 113 cm (Boden-Auflenmal), Bausatz’, 203 x 203 cm (Boden-AuBBenmaR),
Hohe: 350 cm, stabile Konstruktion mit = Hohe: 290 cm, stabile Konstruktion mit
Pfosten 90 x 90 mm, inkl. Holzleiter, Pfosten 90 x 90 mm, inkl. Holzleiter,

ein Systembalken 3,6 x 8,8 x 98 cm, ein Systembalken 3,6 x 8,8 x 188 cm,

inkl. blauem Dach aus PE-Gewebe, i ohne Dach, ohne Bodenbefestigung
ohne Bodenbefestigung i Art-Nr. €/Stck.

Art.-Nr. €/Stck. ' L 0173111L 499,-

015850 L 319,- v

GIGA-Dach mit Plane

Bausatz’, 202 x 202 cm, Hohe: 83 cm,
passgenaue, stabile Konstruktion mit
umlaufendem Rahmen, inkl. Beschlagsatz
und blauem Dach (PE-Gewebe)

Art.-Nr. €/Stck.

Das WINNETOO Spielsystem ist einzigartig und »aktiv«  017328L 179,
Starten Sie in die WINNETOO (Spiel)welt:

Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten (,Start-Sets”, oben) mit Giber 80 unterschied-
lichen Systembauteilen zu einem ganz individuellen Spielparadies aus. Ganz nach
Gartengrof3e und dem Kinderherzenswunsch! Alles ist moglich!

Ersatzplanen
fir WINNETOO
Spieltiirme
Dachplane blau

Art.-Nr. €/Stck.
059135 K 19,95

Dachplane blau GIGA

Art.-Nr. €/Stck.
017335K 38,95

"Bausatz inkl. Schrauben



AUSBAUELEMENTE FUR SPIELTURME
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STELL DIR
DEINE ANLAGE
LUSAMMEN

\ Der GIGA-Turm

Das riesige ,Start-Set” zum Ausbauen

]‘ \ Der Spielturm

\ Das schlanke ,Start-Set” zum Ausbauen

Nr. Typ Art.-Nr. Artikelbezeichnung €/Stck. Nr. Typ Art.-Nr. Artikelbezeichnung €/Stck.
Der Spielturm und seine Ausbauteile Der GIGA-Turm und seine Ausbauteile
1 1652* 015850L WINNETOO Spielturm 113x113x350cm 319,00 31 1737% 017311 L WINNETOO GIGA-Turm 203x203x290cm 499,00
2 1695° 016260L Bodenanker SAFETY (2er-Set) 17,95 2 1695¢ 016260 L Bodenanker SAFETY (2er-Set) 17,95
3 1719° 016802L Bodenanker SAFETY Plus 20,95 3 1719¢ 016802 L Bodenanker SAFETY Plus 20,95
4 1656" 015898K Giebel (2erSet) 47,90 32 1738" 017328 GIGA-Dach mit Plane inkl. Holzgeriist 179,00
91 4265" 033601K _Giebel pflegeleicht gelb (QerSet) 64,90 33 1765" 0184431 GIGA-Holzdach (0. Schindeln, Bedarf ca. 8 qm) 339,00
83 2862 053227K Holzdach He.).(-He).( 154x119x54cm 155,00 89 4199* 027679 K GIGA-Pultdach (0. Schindeln, Bedarf ca. 5gm) 319,00
78 2866 053265K Holzboden fiir Spielturm 105x105x7cm 51,90 34 1740" 017342 K Kombi-Modul 113x 145x 290 cm 109,00
77 2864 053241K Veranda, klein, inkl. Boden 72x113x69cm 99,90
X 6 1653 015867 L Anbau 101x113x290cm 209,00
86 2863 053234K Veranda, groB, inkl. Boden 115x113x154cm 229,00
- = 7 1654* 015874K Balkon 71x113x89¢cm 169,00
28 2865 053258 K Tisch mit Banken 93x67x58cm 31,95 : - hiff
5 1655 015881L Holzdach (0. Schindeln, Bedarf ca.2,5gqm) 94,90 8 1701" 016628K Piratenschi 86x113x231cm 189,00
" =
92 4266 033618K Dach pflegeleicht griin (2er-Set) 155,00 9 1666" 016000K Briistung 98x80cm 38,95
i Systembalken (18 oder
6 1653* 015867L Anbau 101x113x290cm 209,00 96 2868° 058949 K Treppe 150, inkl. Handlauf 2% (18oder23)  (B) 87cm 189,00
7 1654" 015874K Balkon 71x113x89cm 169,00 Der GIGA-Turm und seine Ausbauteile
8 1701% 016628K Piratenschiff 86x113x231cm 189,00 11 4257 033526 K Wandelement 90x138cm 66,90
1666* 016000K Briistung 98x80cm 38,95 12 42588 033533 K Fensterwand 90x138cm 77,90
10 1665* 015997 K Holzleiter 40x150cm 46,90 13 42598 033540 K Tiirwand 90x138cm 82,90
76 2860 053203K Tiirwand Hex-Hex 90x139cm 129,00 14 4260° 033557 K Wand pflegeleicht rot 90x 138cm 109,00
75 2861 053210K Fensterwand Hex-Hex 90x139cm 115,00 15 42618 033564 K Wand pflegeleicht griin 90x138cm 109,00
96 28688 058949K Treppe 150, inkl. Handlauf +29stembalken (isoder23) (B) 87cm 189,00 16 4262° 033571K Wand pflegeleicht griin 90X 79cm 64,90
Der Spielturm und seine Ausbauteile 89 4263° 033588 K Fensterwand pflegeleicht rot 90x138cm 115,00
11 4257%° 033526K Wandelement 90x138cm 66,90 90 4264° 033595 K Tiirwand pflegeleicht gelb 90x138cm 115,00
12 4258" 033533K Fensterwand 90x138cm 77,90 17 1708" 016697 K Blumenkasten 62x12x9cm 15,95
AB T
13 4259*" 033540K Tuirwand 0x138cm 82,90 23 1703 016642K Systembalken 188 “*ssemshaben9 365 88x188cm 13,95
. -
14 4260° 033557K Wand pflegeleicht rot 0x138cm 109,00 19 1670 016307 L Systemschraube, verzinkt (12er-Set) 9,49
15 4261% 033564K Wand pflegeleicht griin 90x138cm 109,00 -
- ~ 20 1704* 016659 K Holzbriicke 180 180x113x89¢cm 199,00
16 4262° 033571K Wand pflegeleicht griin 90x 79cm 64,90 -
" 10 1665* 015997 K Holzleiter 40x150cm 46,90
89 42638 033588K Fensterwand pflegeleicht rot 90x138cm 115,00 T p— T
90 4264° 033595K Tiirwand pflegeleicht gelb 90x138cm 115,00 Mk LAEUE ALTUCIE EIEDL TG I
17 1708 016697K Blumenkasten 62x12x9cm 15,95 23 1703 016642 K Systembalken 188 **Systemschrauben (19) 36x88x188cm 13,95
18 1663 015973L Systembalken *snsousen(s 36x88x98cm 6,99 25 1702 016635 K Schragbalken *#systemschrauben (19) 44x88x1033cm 9,99
19 1670 016307L Systemschraube, verzinkt (12er-Set) 9,49 26 1705 016666 K Sandkastendeckel Pirat 35,95
20 1704 016659K Holzbriicke 180 180x113x89cm 199,00 27 1697* 016284 K Wellenrutsche 295 - blau 159,00
21 1709* 016703K Hingebriicke 180 180x98x89cm 259,00 29 1667 016017 K Klettersteg 50x228cm 77,90
22 1710 016710K Schutzmatte fiir Hingebriicke  Ersatzfiir Art.1709 47,90 30 1694* 016253 L Bodenanker eindrehbar, inkl. Schrauben 10,95
Der Spielturm und seine Ausbauteile
18 1663 015973L Systembalken *4Systemschrauben (19) 3,6x88x98cm 6,99
24 1706* 016673K Sandkastendeckel Turm 54,90
25 1702 016635K Schrigbalken *stemschrauben (19) 44x88x103,3cm 9,99
26 1705* 016666 K Sandkastendeckel Pirat 35,95
27 1697* 016284K Wellenrutsche 295 - blau 159,00
A .
29 1667 016017K Klettersteg 50x228cm 77,00 . bausatzinkl. Schrauben
- - B zzgl. Systembalken (18 oder 23)
30 1694* 016253L Bodenanker eindrehbar, inkl. Schrauben 10,95

¢ Anker ohne Schrauben (siehe A)

10 WG 10
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Das Spiel-Zubehor

Klettern, turnen, spielen und vieles mehr

\ Die Schaukel-Bauteile

Zum Anbauen oder firr freistehende Anlagen

Nr. Typ Art-Nr. Artikelbezeichnung €/Stck. Nr. Typ Art-Nr. Artikelbezeichnung €/Stck.
Die Schaukel-Bauteile (Start-Elemente) Spiel & Spal mit WINNETOO
36 1668* 016291L Schaukelbalken-Halter - rot 34,95 60 1664* 015980K Vielzweckbalken 58x9x290cm 35,95
37 1648 015812L Schaukelbalken 8,8x88x290cm 46,90 43 1683 016147L Kletternetz 100 x 250 cm 129,00
38 1647* 015805L A-Seitenteil (mit zwei Streben) 84,90 42 1651* 015843K Sprossenwand 100x 250 cm 125,00
39 1724* 017021L Bodenanker, inkl. Schrauben fiir A-Seitenteil 22,95 61 1718* 016796K Feuerwehrstange - rot Lénge: 280 cm 99,90
62 1684* 016154L Reckstange 90 - rot 33,95
Die Schaukel-Bauteile (Ausbauelemente) 64 - 181257L Pfosten (senkrechte Stitze) 9x9x240cm 15,00
42 1651* 015843K Sprossenwand 100x250cm 125,00 65 131 000856L Pfostenkappe 90 - Holz 6,95
43 1683 016147L Kletternetz 100x250cm 129,00 66 1685" 016161L Klettersteine - rot (Ser-Set) 33,95
62 1684* 016154L Reckstange 90 - rot 33,95 67 1727* 017113L Steuerrad - farbig @30cm 27,95
27 1697* 016284K Wellenrutsche 295 - blau 159,00 94 4255* 033649L Steuerrad extragrof - farbig @475cm 32,95
40 1650* 015836 K Plattform 150 Hohe: 150cm 109,00 95 1688 016192K Lenkrad - farbig @30cm 17,95
44 1692 016239L Schaukelhaken (Standard) 6,95 68 4202* 022025K Lenkrad mit Hupe - farbig @30cm 24,95
45 1693 016246L Schaukelhaken SAFETY 12,95 69 4256* 033656 L Doppelfernrohr - mehrfarbig 32,95
93 4267* 033663 L Fernrohr mit Kompass - farbig 32,95
Die Schaukel-Bauteile (Schaukeln und mehr) 70 - 016185L Spion - mehrfarbig (Nur solange Vorrat reicht) 19,95
47 1671 016024L Schaukelsitz - farbig? 20,95
48 1726 017106L Schaukelsitz - Holz2 25,95 Spiel & Spal mit WINNETOO
49 1673 016048L Babysitz - mehrfarbig? 43,90 84 4204 022049K Flaggenset Boys (2 Stiick) 25t.a60x45cm 20,95
50 1674 016055L Babysitz Vario - mehrfarbig? (verstellbar) 62,90 85 4205 022056K Flaggenset Girls (2 Stiick) 25t.a60x45cm 20,95
51 1982 022193K Seilset fiir Reifenschaukel® Selbstmontage-Set, o.Reifen 49,90 74 1690 016215K Boxsack - rot' (fur Holzspan-Fiillung) 49,90
52 1675 016062L Tellerschaukel - farbig? 32,95 79 1689 016208 K Basketballkorb *Systemschrauben(1s) 41,90
54 1678 016093L Holztrapez mit Ringen - farbig? 20,95
57 1680 016116L Knotenseil 220 41,90
58 1681 016123L Kle'tters.e||2101 29,95 Fur die SiCherheit!
59 1682 016130L Strickleiter 2502 38,95
B £ Fiir alle WINNETOO Bauteile
Nicht vergessen: W f 80 1691 016222 K Fallschutzmatte Fallhohe bis80cm 50x50x3cm 19,95
Zur Befestigung benétigen Sie einen (1) “r 4 81 1698 016314K Fallschutzmatte Fallhohe bis 120 cm 50x50x45cm 32,95
oder zwei (2) Schaukelhaken Standard (44) f s 82 1696* 016277L Haltegriffe - gelb (2erSet) 10,95
oder SAFETY (45). ; "‘:"l

A Bausatz inkl. Schrauben
8 zzgl. Systembalken (18 oder 23)

Spielturm PDF GIGA-Turm PDF Schaukelanlage PDF 3D WINNETOO-Planer
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ROBINIENSTAMME AUF DEM KINDERSPIELPLATZ

ey

JEDER STAMM
EIN UNIKAT! 4
\ /

Robinienstamme: Rundholzer mit natiirlichem Charakter

Die Robinie ist die einzige Holzart nicht tropischer Herkunft
der Dauerhaftigkeitsklasse 1 bis 2 und damit das witterungs-
bestandigste europaische Holz. Das Holz der Robinie ist schwer
und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, es weist
eine sehr groBe Zahigkeit und hohe Elastizitat auf. Die hoch-
wertigen Eigenschaften der Robinie machen sie zu einem
verlasslichen Holz im AuBenbereich, z.B. fiir Begrenzungen
aller Art, Spielanlagen, Geldander, Steganlagen etc.

—mm Art.-Nr. Mittendurchmesser (cm) L (cm) €/Stck.
159460L o o 300 49,95
157602 L 400 69,95
091036 L _ 300 79,95
0910431 2~ 16(min-max) 400 114,95
132845 L , 300 169,95
143476 |8~ 22 (min-max) 400 229,95
218358 L . 300 269,00
218365 L 2030 (min-max) 400 359,00

Weitere Langen und Durchmesser auf Anfrage.
Q) Art-Nr. 090596 K

Die Robinienstamme, in seiner natlrlichen Wuchsform belas-
sen, geschalt und geschliffen, besitzen eine schdne Optik
(Kernholz goldbraun nachdunkelnd) und eignen sich wun-
derbar fiir den heimischen Garten. Die naturgewachsenen
Robinienstamme kénnen erheblich im Durchmesser abwei-
chen. Eine Abweichung um mindestens 30% ist zu tolerieren.
Naturliche Krummschaftigkeit ist geradezu charakteristisch.

Robinienschwellen
roh, krummschaftig, natur-
gewachsen, 2 Kanten geséagt,
halbrunde AuBenseiten
geschliffen.

Mafe:ca. 14x 16 - 20 cm

Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
168721 L 250 159,95
206256 L 300 189,95

Wir empfehlen grundsatzlich die Verwendung der geschélten und geschliffenen Robinienstamme.
Fur Anwendungen mit Kérperkontakt (Spielgerate etc.) empfehlen wir die Stdmme zusétzlich beim Einbau nachzuschleifen.

Blauepilze gehdren zu der Gruppe der holzverfarbenden
Pilze. Sie beeintrachtigen das Aussehen des Holzes durch Verfar-
bung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsver-
lust des Holzes erfolgt dagegen nicht. Wir empfehlen vor dem
Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holzschutz-Grundierdl.

Bei Robinie Rundholz sind Trockenrisse | 2 |, Faulaste und
Endrisse holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund.

12
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KINDERSPIELHAUSER

SPIELGERATE

Alle Modelle sind TUV-zertifiziert
fiir privaten hauslichen Bereich,
fiir Kinder von 3 bis 14 Jahren.

DIE WELLEN-
RUTSCHE GLEICH
MITNEHMEN! A

Stelzenspielhaus SAMMY und FUNNY [/ i T : WANDE & DACH
Schéne, multifunktionale Spielgerate aus Nadelholz, e l —= ' : MIT STULP-

kesseldruckimpragniert griin. Pfosten 9 x 9 cm, (bei . . R SCHALUNG
Montage mit H-Ankern die Pfosten bitte bauseits kiir- ~ § o ' in

zen), Podesthohe ca. 145 cm, schrage Leiter fiir einen
sicheren Aufstieg, die Elemente sind vormontiert,
Wand-, Dach- und Fu3bodenelemente aus 14 mm
gehobeltem Profilholz (SAMMY), Wand-/Dachele-
mente (FUNNY) aus 9 mm, Lamellen in Stiilpschalung,
Fingerklemmschutz bei Tiren und Fenstern, Fenster/
Fensterladen sind von innen zu 6ffnen und zu schlie-
Ben, Fensterscheiben aus Kunststoffglas, Fenster in
der Vorderwand (SAMMY) feststehend; Bausatz inkl.
Beschldage, Schrauben und ausfiihrliche Montage-
anleitung.

Ohne Rutsche, Anbauschaukel und Dacheindeckung!

Modell SAMMY
MaBe inkl. Dachiiberstand (B x T x H): 226 x 240 x 304 cm p : :
SockelmaB Haus (B x T x H): 200 x 150 x 164 cm 3 :
Grundflache FuBboden (B x T): 200 x 207 cm Stelze".sp'e-"ha“s FLNNR. mitAnhsuisdfrayieh
Modell FUNNY*
Mafe inkl. Dachiiberstand (B x T x H): 150 x 216 x 300 cm  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Ausfiihrung / MaBe (cm)  €/Stck.
Sockelmal3 Haus (B x T x H): 121 x151x156 cm 670266 L Stelzenspielhaus FUNNY KDl griin/ 150 x 216 x 300 549,00
Grundflache FuBboden (B x T): 115207 cm 670075 L Stelzenspielhaus SAMMY KDI griin / 226 x 240 x 304 895,00
Extras fiir Stelzenspielhduser FUNNY & SAMMY
. . 671782 L Anbauschaukel, mit 2 Sitzen KDl griin /240 x 190 x 220 169,00
Fur BOden__BefeStlgung Fallschutz- 245782 L Wellenrutsche Kunststoff blau, L: 290 cm 129,00
empfehlen wir 4 Bodenanker matten auf 520038 L H-Pfostenanker verzinkt, W 91 mm 12,95
SAFETY Plus, siehe Seite 15 Seite 15 458665 L Maschinenschrauben-Set, 10 x 110 mm, fir 90 mm Pfosten 3,45

311387 L Bitumen-Schindeln fiir SAMMY, rot, Rechteck, Paket a 3 gm” auf Anfrage

Bitumenschindeln sind fiir die Décher der Kinderhduser die ideale
Dacheindeckung. Sie sind absolut wetterfest und einfach zu verlegen. * Bedarf 3 Pakete
Die passenden Dachpappstifte sind im Haus-Lieferpaket enthalten.

WG 10 13



KINDERSCHAUKELN AUS HOLZ

SPIELSPASS
UND
SICHERREIT

Mit unseren Kinderspielgeréten sind SpieIspaB und Sicherheit
garantiert. Alle Schaukeln sind TUV gepriift und ausschlieBlich
fuir den privaten, hduslichen Gebrauch gedacht. Die Bausatze
beinhalten Montagematerial und Schaukelbretter. Rutschen

l J:“- el
und Bodenbefestigungsanker sind extra zu erwerben. Unsere
Schaukeln bieten wir lhnen in den Ausfiihrungen Nadelholz
kesseldruckimpragniert griin, Larche oder Robinie natur-
belassen laut jeweiliger Beschreibung an.

."_bp'l_')'pels'chaukel MIA, Lirchenholz

Doppelschaukel MIA

Kantholzschaukel 9 x 9 cm, Larchenholz naturbelassen, getrock-
net oder Nadelholz kesseldruckimpragniert griin, inkl. 2 Schau-
kelsitze; Maf3e (B x T x H): ca. 300 x 190 x 220 cm

Art.-Nr.  Ausfithrung €/Stck.
671447 L KDI-griin 179,00
671812 L Léarche 249,00

- Spielanlage LARISSA, Larchenholz

Spielanlage LARISSA

Kantholz-Spielanlage 9 x 9 cm, Larchenholz naturbelassen,
getrocknet oder Nadelholz KDI, inkl. 2 Schaukelsitze, ohne
Rutsche (s. Seite 15); Maf3e (B x T x H): ca. 370 x 190 x 220 cm

Tiefe mit Rutsche: ca. 393 cm Art-Nr. Ausfiihrung €/Stck.
671508 L KDI-griin 249,00
671874 L Léarche 349,00

Splelanlage CHRIS

Rundholz-Spielanlage, Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
Standpfosten @ 8 cm, Querholm @ 10 cm, inkl. 2 Schaukelsitze
und Strickleiter, ohne Rutsche (siehe Seite 15).

MaBe (B xT x H): ca. 430 x 190 x 220 cm

Tiefe mit Rutsche: ca. 393 cm Art.-Nr.

671423 L

€/Stck.
249,00

14

Spielanlage LINA

Spielanlage LINA

Kantholz-Spielanlage, Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
7 x 7 cm Turmpfosten, Schaukelbalken und -pfosten 9 x 9 cm, inkl.
2 Schaukelsitze und Beschlage, ohne Rutsche (siehe Seite 15).

MaBe (BxT x H): ca. 410 x 190 x 296 cm

Tiefe mit Rutsche: ca. 393 cm Art.-Nr. €/Stck.
671072 L 399,00
WG 10



JEDER STAMM
' 13T EIN UNIKAT!

Doppelschaukel PETER

Diese Schaukeln sind aus Naturstdmmen
gefertigt. Durch den nattirlichen Wuchs
der Robinienstamme sind die angege-
benen Maf3e nur Richtwerte. Natdrliche
Krummschaftigkeit ist geradezu charak-
teristisch.

KINDERSCHAUKELN AUS HOLZ / ZUBEHOR

Nestschaukel TIM

Doppelschaukel PETER und Nestschaukel TIM

Robinienstamme naturbelassen. Standpfosten:
ca. @ 8-12 cm, Querbalken: ca. @ 10-14 cm.
Standpfosten / Scheren sind vormontiert, inkl.
Schrauben zur Querbalken Fixierung.

Mafe (B xT x H): ca. 300 x 180 x 220 cm

O
Art.-Nr. €/Stck.
114704 L Doppelschaukel PETER inkl. 2 Schaukelsitzen und 4 Haken 489,00
114698 L Nestschaukel TIM inkl. Schaukelnest ® und 2 Haken 495,00
115008 L (D Schaukelnest fiir TIM einzeln @ 980 mm, mit Stoffboden 109,95
216842 L (@ Schaukelnest fiir TIM einzeln @ 1080 mm, mit Seilgeflecht 199,00

m Holz ist ein natiirlicher Werkstoff. Je nach Luftfeuch-
tigkeit k6nnen Risse und Abschieferungen auftreten. Die Stabilitdt
der Spielgerdte wird hierdurch nicht beeintrdchtigt. Um Quetschun-
gen von Kinderfingern zu vermeiden, empfehlen wir Risse, die
groBer als 8 mm sind, mit PU-Schaum oder Silikon zu verschlief3en.

WICHTIG: Erdbefestigung
nur mit Betonfundament
(siehe Montageanleitung)

Zubehor

Art.-Nr. E] Schaukelanker* €/Stck.

204877 L fiir 10 cm Pfosten 13,95
E] Schaukelschelle*

171597 L Schelle fiir 10 cm Pfosten 9,95
171603 L Schelle fiir 12 cm Pfosten 11,45
E] Wellenrutsche blau 290 cm
245782 L (zzgl. Spenglerschrauben) 129,00

E] Fallschutzmatten
992265 L (L xB) 50 x 50 cm, Starke 45 mm 19,95
016260 L | 5| Bodenanker SAFETY** 17,95
016802 L | 6| Bodenanker SAFETY Plus** 20,95
016253 L Bodenanker eindrehbar* 10,95
017021 L E Bodenanker fiir A-Seitenteil* 22,95
687645 L E] Pfostenschraube 10 x 50 mm 0,95
000811 L Fertigbeton 30kg-Sack 6,95
028140 L E] Spezialbeton 25 kg-Sack 7,95

Fertigbeton: nach DIN 13813,
zur schnellen und einfachen Montage
von allen Pfostentragern.

* inkl. Schrauben  ** ohne Schrauben

WG 10

E] Schaukelanker verzinkt zur schnellen
und einfachen Schaukelbefestigung und zusatz-
licher Sicherheit

E] Schaukelschelle mit Karabinerhaken zur
Aufnahme des Schaukelseils, in einem Kunststoff-
ring gelagert und durch S-Haken mit der Schelle
verbunden. Schelle durch Verschraubung gegen
Verdrehen gesichert. Material verzinkt und gelb
chromatiert. Schaukelbefestigung fiir Kantholz-
schaukeln siehe Seite 11.

E] Kinderrutsche WELLENRUTSCHE

E] Fallschutzmatten aus Gummigranulat als
Sicherheitsbelag unter Spielgeraten, um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren. Vollelastisch, wasser-
durchlassig, witterungsbestdndig, strapazier-
féhig, schnell trocknend, rutschfest, trittsicher.

E] Bodenanker SAFETY 2er-Set, feuerver-
zinkt, zum Einbetonieren

E] Bodenanker SAFETY Plus feuerverzinkt,
zum Einbetonieren; 44 x 44 x 4,5 x 400 mm

Bodenanker eindrehbar

AR wq_

(o]
[<]

Bodenanker fiir A-Seitenteil
@ Pfostenschraube 10 x 50 mm

E] Spezialbeton: zum schnellen Einbetonieren
(ohne Anmischen) von nicht DIN-relevanten Betonarbeiten.
Die Erhdrtung beginnt bereits nach ca. 15 Min.

i

2]
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SANDKASTEN UND SONNENSCHUTZ

GESCHUTZT
SPIELEN

Sandkasten FELIX mit Dach

Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
gehobelt und gefast, Brettstdrke 30 mm,
inkl. 2 Sitzecken und Sonnendach aus
PE-Gewebe 160 g/gm in blau.

Sandbedarf:
2/3 voll ca. 0,38 cbom = 24 Sack a 25 kg

MaBe (BxTxH): 152 x 152 x 180 cm

Art.-Nr. €/Stck.
670327 L 99,99

Kinderpavillon NIKKI
MaBe (BxTxH): 152 x 152 x 180 cm

Sandkasten zwei Sitzecken, Holzgeriist
und Dachplane mit vier Seitenteilen

Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
gehobelt und gefast, Brettstarke 30 mm,
Bausatz inkl. Schrauben

Inkl. Dachplane zum Uberstiilpen

aus stabilem PE-Gewebe 160 g/gqm, bunt,
mit 4 Fenstern, alle Seitenwénde aufroll-
bar und mit starken Klettverschliissen

versehen.

Sandbedarf:

2/3 voll ca. 0,38 cbm = 24 Sack a 25 kg
Art.-Nr. €/Stck.
670341 L Pavillon mit Dachplane 149,00
670310 L nur Dachplane 99,95

Spielsand fiir Sandkasten

Kinderspielsand schadstofffrei,
gewaschen und gesiebt.
TUV gepriift auf Unbedenklichkeit.

Art.-Nr. Gewicht (kg) €/Stck.
471213 L 25 3,95

Sonnenschutzgestell fiir Kinder

Das Sonnenschutzgestell ist ein idealer Schattenspender nicht nur
Uber dem Sandkasten, Sie kdnnen es nach Lust und Laune aufstel-
uv8o len, da wo lhre Kinder gerade spielen, z. B. Giber einem Plansch-Pool.

SONNENSCHUTZ'

Die flexiblen Fiberglas-Stangen sind in das wind-, wetter- und
blickdichte Polyestergewebe eingendht und lassen sich bis zu tGiber
3 m Breite aufspannen. Zur Befestigung liegen 4 Abspannseile mit
Erdndgeln anbei, inkl. Transportbeutel.

Mafe (B x H):

310 x 125 cm bis 180 x 155 cm ¥ f

£

Art-Nr.  €/Stck. §

wn L

690172 L 29,99 AN

I3 <

7 2 ‘E £
s A i) UV-Standard 801 Schutz 1

[«—min 180 cm ——

j¢e———————max310cm ——

| Sonnenschutzgestell L DR T e nach UVS 073472
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SANDKASTEN AUS HOLZ

SPIELGERATE

KREATIVES
SPIELEN

Sandkastenabdeckung fiir BEO

Maxi-Sandkasten BEO

Larchenholz naturbelassen, sauber gehobelt, alle Kanten gefast,
31 cm hoch, Brettstarke: 22 mm, massive Sitzbretter 14 x 194 mm,
Grundbausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung.
Sandbedarf: 2/3 voll ca. 0,72 cbm = ca. 43 Sack a 25 kg.

Maf3e Sandkasten (B x T x H): 200 x 200 x 31 cm
MaBe Abdeckung (Bx T x H): 177 x 177 x 3 cm

Art.-Nr. €/Stck.
045260 L BEO Sandkasten-Bausatz 269,00
045277 L Abdeckung fiir BEO, Brettstarke: 18 mm 129,00

Jeder verwendete
Stamm ist ein Unikat!

Sandkasten LISA aus Robinienstammen”

Robinienholz naturbelassen, @ ca. 10-14 cm, Bausatz,
inkl. 2 Ecksitzbretter aus Larchenholz, naturbelassen,
inkl. Schrauben

Mafe (B xT): ca. 150 x 150 cm

*Nur solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. €/Stck.
114728L 259,00

Sandkasten JULE, 6-eck
Larchenholz naturbelassen, einseitig genutet, Art-Nr.  €/Stck.
andere Seite fein geriffelt, Brettstirke 25 mm ~ 670549L 129,00

Sandbedarf:
2/3 voll ca. 0,52 cbm =32 Sack a 25 kg

MafBe (@ x H): 230 x 30 cm

Sandkasten JULE, Larchenholz
Sandkastenabdeckung fiirJULE

Abdeckplane fiir JULE

PE-Gewebe 160 g/gm in blau, mit elastischer
Kordel, fiir 6-eck @ 230 cm

Art.-Nr. €/Stck.
670389 L 34,99

Sandkasten BRUNO

Nadelholz kesseldruckimprégniert griin, Art-Nr.  €/Stck.
gehobelt und gefast, Brettstirke 20 mm 670402L 54,99
Sandbedarf:

2/3 voll ca. 0,27 cbm =17 Sack a 25 kg
MaBe (Bx T x H): 150 x 150 x 25 cm

Abdeckplane fiir BRUNO il

PE-Gewebe 160 g/gm in blau, mit elas- Art-Nr.  €/Stck. ._-""S.'gr}ggka‘s;ien,BRUNo, Nadelholz
tischer Kordel, fiir 4-eck 150 x 150 cm ZOECE ST Sandkastenabdeckung fir BRUNO

WG 10 17



PICKNICKTISCHE / SPIELRECKE / SPIELPFERD

TOLLE
SPIELIDEEN

*Nadelholz ST ol Nadelholz Rundhf)lzersmdfur
Rkt i St . einen sicheren Stand

Picknicktisch LEO Doppelreck LEON 60 cm einzugraben.

Kiefer kesseldruckimpragniert griin, Materialstarke: 16 mm; Nadelholz kesseldruckimpragniert griin, Bausatz bestehend aus:
Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung. Schrag zueinander 2 Pfosten @ 12 cm 210 cm lang, 1 Pfosten @ 12 cm 190 cm lang
stehende Tischbeine sorgen fiir hohe Standfestigkeit, auch bei zum Eingraben, 2 rot lackierte Reckstangen und Schrauben.
einseitiger Belastung. Hohe der Reckstangen frei wahlbar.

. Art.-Nr. €/Stck. . . Art.-Nr. €/Stck.
MaBe (B xTx H):90x 90 x 50 cm 670518 L 34,99 Gesamtldnge: 286 cm 6708081 129,00

- Befestigung vorzugs-
weise mit H-Ankern,
Seite 173.

Larchenholz v | ¢ Lﬁrchenho[z.

Kinderpicknicktisch LENA Spielreck WINNETOO

Larchenholz naturbelassen, Materialstarke 20 mm, Bausatz inkl. Holzbauteile aus Larchenholz naturbelassen, Stangen verzinkt,
Schrauben und Aufbauanleitung. Der Tisch ist sehr standstabil rot lackiert. Bausatz bestehend aus: 3 Pfosten 8,8 x 8,8 x 155 cm,
durch die Schragstellung der Fiie. 2 Stangen @ 3,2 x 90 cm, inkl. Schrauben und PVC-Abdeckkappen,
MaBe (BxT x H): 116 x 90 x 50 cm Art.-Nr. €/Stck. ohne Pfostenanker Art.-Nr. €/Stck.
670631 L 49,99 MaBe (BxH):203x 155 cm 027488L 139,00

HANDARBEIT
JEDES PFERD
EIN UNIKAT

l:éirchenholz :

Picknicktisch LUKAS

Larchenholz naturbelassen, Bausatz inkl. Schrauben

MaBe (B xT): 115 x 119 cm, Hohe: 62 cm, Léarche naturbelassen, Pferdekdrper Art-Nr.  €/Stck.
Sitzhohe: 35 cm, Sitzflache: 119 x 25 cm, Art-Nr.  €/Stck.  Lidnge ca. 60 cm, @ ca. 25 cm, 176801L 179,00
Tischfliche: 119 x 50 cm 027747L 119,95 Sitzhdhe ca. 45 cm

18
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EXKLUSIVE LOUNGE-GARNITUR

Lounge-Gartenmobel CAMILLO DORO

Einfach hinsetzen und relaxen! Die angenehme Sitzhéhe und
die extra dicken Kissen der CAMILLO DORO Lounge-Serie
bieten exzellenten Sitzkomfort. Diese Garnitur wird zu lhrem
idealen Begleiter beim Entspannen und Abschalten.

+ Aluminiumgestell, pulverbeschichtet, matt-anthrazit

- Sitzmdbel-Geflecht halbrund, beige

- inkl. Sitz- und Ruckenkissen, wicker taupe, Olefin 220 g/gm,
mit ReilBverschluss, handwaschbar

- lichtecht, pflegeleicht und witterungsbestandig

| e I Sr—— ﬂ# Yy
— ""-"-..-.-.nﬂ-b-:‘“;_-—_i- --r-.E-lﬂ
— 1 .

Art.-Nr.

Bei den Loungetischen haben Sie die Auswahl zwischen zwei
Tischplatten-Varianten: glasiertes Keramikglas, im Farbton
grau oder Keramikleisten in beige. Alle Tische sind h6hen-
verstellbar mittels Hebel und Hydrauliksystem.

Lounge Eckset CAMILLO DORO
4302051 © 2-Sitz%r links, 2-Sitzer rechts, Mittel- und Ecksofa

430267 L @ Loungetisch CAMILLO DORO Keramikleisten, beige

432100L @ Loungetisch HAVANNA CERAMIC GREY Keramikglas, grau

432094 L @ Beistelltisch CALLO Keramikglas, grau

LxBxH (cm) €/Stck.
278,5 x 214,5 x 87 2.399,-
629,-

140 x 85 x 50/72
629,-
60 x 40 x 46,5/64,5 219,-

20
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 Stapelstiihlen DORO

Dining Gartenmobel COSTILLO DORO

Besondere Exklusivitdt und einmaliger Komfort - lautet das
Motto dieser Tischgruppe. Die Mobelstlicke sind aus wetter-
festen Materialien entwickelt, die aufeinander abgestimmt
sind und farbig sehr harmonisch wirken. Die ausziehbare Kera-
miktischplatte bietet fiir bis zu 10 Personen geniigend Platz.

+ Aluminiumgestell, pulverbeschichtet, beige

+ Tischplatte aus Keramikleisten, beige

« Sitzmobel-Geflecht halbrund, beige

- inkl. Sitz- und Riickenkissen, wicker taupe, Olefin 220 g/gm,
mit ReiBverschluss, handwaschbar

- Stapelstuhlbezug aus Textilen, grau

- lichtecht, pflegeleicht und witterungsbestandig

®

EXKLUSIVE DININGMOBEL

IR

Designer Tischg;yﬁ‘ﬁ'

Die standfesten Stuhl-Gestelle halten locker bis zu 120 kg
aus. Bringen Sie die Rickenlehne des Dining Stuhls COS-
TILLO DORO oder der Gartenliege DORO per Knopfdruck in
die gewtinschte Position und machen Sie es sich gemdtlich!

Art.-Nr. LxBxH (cm) €/Stck.
417138 L (D Ausziehtisch COSTILLO DORO 204/260 x 102 x 75 1.249,-
430168 L (@ Dining Stuhl COSTILLO DORO* 60 X 68 x 109 399,-
431936 L (® Stapelstuhl DORO 56 x 65 x 88 99,-
430359L @) Liege DORO 162 x 70 x 101 699,

* Nur solange Vorrat reicht!

WG 10
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EXKLUSIVE GARTENMOBEL

! il
Den| Sommer gemeBen

VON KERAMIK:

Unverwiistliche Eleganz:
Die Tischplatte aus ge-
brannten Keramikfliesen
ist extrem kratzresistent,
farbecht und temperatur-
bestandig. Selbst Frost
und hei8e Funken scha-
den den Fliesen nicht.

.

~ Keramik
wood grey

Dining Move Sessel SOLEA

+ Aluminiumgestell pulverbeschichtet
matt-anthrazit

+ Fldche aus Gardino®-Geflecht
mixed in nachtblau

« Polster aus Polypropylen
275 g/gm in blau-grau

- stufenlose Rucken- und
Sitzverstellung per Knopf

MaBe (B xT x H):
75x61x107 cm

Art.-Nr.  €/Stck.
413534 L 399,-

kmswé Garten}nob._e'

— Ausziehtisch TIRANA

« Aluminium-Gestell pulverbeschichtet
matt anthrazit
- Tischplatte aus Keramikleisten
in wood grey
- einfacher Synchron-Ausziehmechanismus
+ Unterschubhdhe ca. 66,5 cm

@

Art.-Nr. LxB xH (cm) €/Stck.
499484L (@ 160/200x 90 x 77 1.099,-
505031L @ 200/260 x 100 x 77 1.299,-

Dining Move Sessel VALENCIA

+ Aluminiumgestell pulverbeschichtet
matt-anthrazit

« Flachen aus Ranotex®-
Gewebe in dunkelgrau

« Polster aus Polypropylen
in salt&pepper

- stufenlose Verstellung der
Riickenlehne per Knopf

Mafe (B xT x H):
70x59x112cm

Art.-Nr.  €/Stck.
413442 L 329,-

Gartensessel URBAN LIGHTS DISTRICT

Ein extravagantes Netz aus Rauten in Sitz- und Rlickenlehne
sind das Designelement der DISTRICT Serie. Die geschwunge-
ne und sehr bequeme Sitzschale Sessel ist ein Hingucker auf
jedem Balkon, Terrasse und in jedem Garten.
- Gestell aus Polypropylen glasfaserverstarkt
« superleicht im Handling, farbecht und stabil
- stapelbar, belastbar bis 150 kg

» made in Europe

MaBe (BxTx H): 60 x50x 81 cm

i

]

Art.-Nr. Farbe €/Stck.
499781 L (@ anthrazit

506649 L @ olive 99,95
506656 L (@ brick @)

Sitzkissen

+ Obermaterial aus 100% Polypropylen

« wasserabweisend und farbecht

- Kissenunterseite aus Netzgewebe, bringt
Anti-Rutsch-Effekt und sorgt fiir bequemen Sitz

Mafe (L x B x H):
36x43x1,5cm

Belastbar

Art.-Nr. Farbe €/Stck.
514576 L @ anthrazit
514583 @ silber 19,95
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PREMIUM-GARTENMOBEL

GARTENMOBEL

k|u5|ven Dte5|gns L |
Loun}e!q EkRIO

= remlum_ arte *nobel

Lounge-Set BELARIO

« Aluminium-Gestell pulverbeschichtet matt charcoal
« Tischplatte Aluminium matt anthrazit
- inkl. Sitz- und Rickenkissen, grau, Olefin 270 g/gm

MaBe (L x T x H): Sofa 194 x 78 x 73 cm, Sessel 74 x 78 x 73 cm,
Tisch 120 x 60 x 32,5 cm

Art.-Nr. €/Stck.
416513 L 1.099,-

Bar-Garnitur MIAMI

* Aluminium-Gestell pulver-
beschichtet matt charcoal

« Tischplatte Aluminium anthrazit

- inkl. Sitz- und Rickenkissen,
grau, Olefin 245 g/gm

Art.-Nr. LxBxH(cm) €/Stck.
418289 L Bartisch MIAMI 180 x 94 x 101 599,-
418272 L Barstuhl MIAMI 63 x72x 111 259,-

Duo-Liege SUNRISE

+ Aluminium-Gestell pulver-
beschichtet matt charcoal

+ Armlehnen Polywood

- inkl. Liege- und Rlckenkissen, - s
grau, Olefin 245 g/gm I

MaRe je Liege (L x B x H):

173x86x71,5cm !

Art.-Nr.  €/Stck.

4318131 1.249, K’_..T H
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GARTENMOBEL-GARNITUREN

-

FSC

wwwfsc.org

FSC® C021756

Das Zeichen fiir
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Foto: Alicja Roslen

Gartenmobel G:
" |h rWOhﬂ ZInm mer:

Lounge-Garnitur BAHAMAS

Die drei Einzelmodule des Lounge-Sets BAHAMAS sind

individuell kombinierbar fiir viele Gestaltungsmaoglichkeiten.

- Gestell aus Aluminium, anthrazit

- gepolstert mit grauem Outdoor-Polyester, Schaum-/
Vliesfiillung, 10 cm hoch, mit Reiflverschluss

- Tischplatten und Seitenablagen aus ausgesuchtem
Akazienholz, FSC® 100%, geolt

Set besteht aus:
1 variabler Tisch, (BxTxH) 70x 35 x 41 cm
2 variable Banke, 175 x 70 x 70 cm

Art.-Nr.  €/Set
117199L 995,-

Tischgruppe MALMO

Klassisches skandinavisches Design Eukalyptusholz
white-washed lackiert

!r o &
-_:... - 4 I: %- | » . 1 .
TR \_l "i. { - |

\ e —]
R \ &\\ ® }\{ ©
- Art.-Nr. B x T x H (cm) €/Stck.

127099 L @ Tisch MALMO 165x80Xx- 299,
127129 L @ Armstuhl MALMO _ 139,-
127112 L @ Gartenbank MALMO 2-sitzig 120x59x89  209,-
127105 L @ Gartenbank MALMO 3-sitzig 161 x59x89  249,-
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GARTENMOBEL AUS HOLZ, METALL UND TEXTIL

GARTENMOBEL

Gartenmobel Garnituren
von modern DIS kIaSSISCh

Ausznehtls;h undStapeIsessel MARIS

g 4

Garnitur MARIS

Die exquisite Tischgruppe MARIS vereint in sich drei hochwertige Materialien:
Die standfesten Gestelle sind aus wertvollem Edelstahl; die Tischplatte und die
Stuhlarmlehnen sind aus naturbelassenem Teakholz gefertigt. Die gepolsterte
Textilen-Bespannung der Stapelsessel hélt locker bis zu 120 kg aus.

® | o °

Art.-Nr. Artikelbezeichnung ca.LxBxH(cm) €/Stck.
413291 L @ Stapelsessel schwarz 55/56 x 62 x 85 249,-
413284 L @ Hochlehner schwarz 59 x 66 x 109 319,-
413338 L @ Ausziehtisch 152/210x90x76  1.495,-
Garnitur TOSCA”

Klassische Outdoor-Mébel in Metall-/Holz-Kom-
bination sind aus dem Bistro- und Biergartenbe-
reich bekannt. Witterungsbestandig, funktionell
und vielseitig verwendbar ist diese traditionell
anmutende Garnitur. Die formschonen Biergar-
tensessel, Bank und Tisch lassen sich platzsparend
zusammenklappen.

Edles Robinienholz, braun geélt, Stahlgestell,
schwarz pulverbeschichtet, Tischplatte eingefasst

Art.-Nr. €/Stck.
097403 L Stuhl ohne Armlehne 179,-
097410 L Stuhl mit Armlehne 219,-
097434 L Bank ca. 114 cm breit 399,-

097427 L Tischca.120x80cm,H:72cm  359,-
* Nur solange Vorrat reicht!
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GARTENBANKE

WANGEN, 3-sitzig

Gartenbank NAVERA Gartenbank WANGEN

Robinienholz, braun geolt, Beschldage verzinkt Kiefernholz, FSC® Credit, gedlt, Beschldge verzinkt
Art.-Nr. (HxT)ca.89x59cm  €/Stck. Art.-Nr. (HxT)ca.96x685cm  €/Stck.

207208 L (B) 2-sitzig ca.110cm  469,- 118677 L (B) 2-sitzig ca. 124 cm 389,-

207215 L (B) 3-sitzig ca.156cm  589,- 118684 L (B) 3-sitzig ca. 184 cm 449,-

SOLO 3-sitzer

Doppelsessel-Bank JANA @

Gartenbank STABILO Gartenbank SOLO
Eukalyptusholz, FSC® 100%, WI,“M,S% Nadelholzbelattung, naturbelassen, Teak-Hartholz, naturbelassen,
geolt, mit 2 Ablageflachen Fsc corss Stahlrohrgestell, Farbton anthrazit, als 2- oder 3-sitzer-Bank
und Sonnenschirmeinlass oDz zelchen r pulverbeschichtet, KunststofffuBkappen
Waldwirischatt Art-Nr. (HxT)ca.92x63cm €/Stck.
Art-Nr. (BxTxH):160x77 x96 cm €/Stck. Art-Nr. (HxT)ca.89x77cm _ €/Stck. 050199 L (B) 2-sitzigca.120cm 299,
082466 L 2 Sitze x (B) 51,5 cm 219,- 508844 L (B) 3-sitzig ca. 150 cm 279,- 076038 L (B) 3-sitzig ca. 150 cm 339,-

BEBBRE o

~

H’/‘{"\ | Iy = ' I

1
L
L
Gartenbank SINGAPUR® Gartenbank AUSTIN Gartenbank TARO
Eukalyptusholz, FSC® 100%, ff% Eukalyptusholz, FSC® 100%, wlfw§cg Teakholz B-grade unbehandelt
white-washed lackiert, FsC* Coz17s6 white-washed, Belastbarkeit Fsc: cozirse
mit hochklappbarem Tisch waele 280 kg, Sitzmalle (B x T x H): e
- 153 x 47 x 44 cm e

Art-Nr. (HxT)ca.103x63 cm €/Stck. Art-Nr. (HxT)ca.103x65cm  €/Stck. Art-Nr. (HxT)ca.92x66 cm €/Stck.
127136 L (B) 3-sitzig ca. 150 cm 319,- 127150 L (B) 3-sitzig ca. 160 cm 379,- 132659 L (B) 2-sitzigca. 120cm  359,-

Allgemeine Tipps zur Pflege und Werterhaltung

Massivholzmébel nicht standig der Witterung aussetzen, mit Schutzhiillen  (Seite 169) oder entsprechende Pflegedle. Bitte die Gebrauchsanweisun-
abdecken (siehe Seite 30) und nicht auf feuchten Untergrund stellen. gen der Hersteller beachten, bei Lasuren empfiehlt sich eine vorherige
Alle naturbelassenen Massivholzmdbel kénnen Sie auch im Farbton  Farbprobe. In unseren Fachmadrkten finden Sie ein umfangreiches Pro-
lhrer Wahl mit Lasuren und Deckfarben (z.B. Wei3) endbehandeln. Der  gramm an Lasuren und Farben sowie Holzreiniger.

Profi empfiehlt fur die Farbgebung Lasuren und Farben von REMMERS
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GARTENMOBEL AUS LARCHE

My

Picknicktisch EMILIA T

Stabile Sitzgruppe aus Sudtiroler
Hochgebirgslarche, naturbelassen,
gebiirstet, Bretter: ca. 35 x 95 mm,
Bausatz inkl. Schrauben

AuBBenmale: ca. 178 x 153 x 44/74 cm

Art.-Nr. €/Stck.
709935 L 799,-

'G_a'rtenm&bel s L'arché

Weitere Gartenmobel
aus Siidtiroler Hochge-
birgsldarche auf Seite 28

GARTENMOBEL

gy’ i R ‘ _
iy St | }':;%,_- DR
Pergola-Gartenbank VICTORIA Picknicktisch ERIKA
Larchenholz naturbelassen, gehobelt, Pfosten Larchenholz naturbelassen, Bretter: ca. 38 x 118 mm, Bausatz ~ Art.-Nr.  €/Stck.
ca. 68 x 68 mm, Bausatz inkl. Montagematerial inkl. Schrauben. MaBle (Lx Bx H): ca. 1778 x 153 x 71 cm 204610L  269,-
MaBe (Hx B xT): Art-Nr.  €/Stck.
ca. 196 x 129x 74 cm 1426151 299,-

Rustikal-Garnituren KALLETAL
und KALLETAL JUNIOR

Larchenholz massiv, Kanten behauen, einmal allseitig lasiert,
sauber gearbeitete Sitz-, Riicken- und Tischflachen

KALLETAL JUNIOR KALLETAL
Art.-Nr. KALLETAL ca.BxTxH(cm) €/Stck.
Art.-Nr. KALLETAL JUNIOR ca.BxTxH(cm) €/Stck. 179667 L Gartenbank mit Lehne 140 x 45 x 45 299,-
167137 L Gartenbank mit Lehne 100x30x 30 179,- 181660 L ohne Lehne 140 x 45 x 45 219,-
167144 L ohne Lehne 100x30x 30 139,- 179674 L Gartentisch 140 x 65-70x 75 319,-
167151 L Gartentisch 100 x 50 x 45 169,- 244631 K 160x 100 x 75 419,-
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PAVILLON / GARTENMOBEL AUS HOCHGEBIRGSLARCHE

Pavillon®
Hochgebirgslarche Leimholz

« StandfiiBe 9 x 9 cm

- Balken 9x 9 cm

. Pfetten 7x 9 cm

« inkl. Montagebeschlag

- ohne Bodenverankerung und Dachplane

AuBBenmalle (B x T x H):

327 x327 x240/320cm  Art.-Nr. €/Stck.

1781511 959,

*Nur solange Vorrat reicht
Dachplane fiir Pavillon®

Hochwertiges Polyestergewebe beidseitig
mit PVC beschichtet und lackiert, schwer-
entflammbar B1, Gewicht ca. 650 g/m?

MafBe (BxT):327 x327 cm

Art.-Nr. €/Stck.
620445 L Farbe: Elfenbein 499,-

PaVI } v' \ s ¢ ,_ *Nur solange Vorrat reicht
aus |_| 0OC hégb*lfg Rifress, Gartenmobel SIMIONE

Die stabilen und komfortablen Mobel
Pavillon & Gartenmobel SIMIONE

der Serie SIMIONE erinnern an schéne
Momente im Gebirge. Sie kdnnen aus
T o1 einer Vielzahl von Modellen den Tisch,
. . 1 die Bank oder die Stiihle auswahlen,
die Sie bevorzugen. Alle Mébel sind
aus massiver Sudtiroler Hochgebirgs-

wyvom'Sudtiroler Gebirge::
direktin’Ihren Alltag OWREIE 1.11v1om robon s e eoglcc

diese Gartenmdobel mit unseren son-
nenbestdandigen Kissen noch schoner
zu gestalten.

Lieferzeit: ca. 3 — 4 Wochen fiir K Artikel!

Bank SIMIONE mit Riickenlehne

Art.-Nr. BxTxH(cm) €/Stck.
252370L @ 120 x 54 x 44/82 370,00
178120L @ 178 x 54 x 44/82 415,00
185012K ® 194 x 54 x 44/82 435,00

Bank SIMIONE ohne Riickenlehne

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.
252356 K~ @ 120 x 47 x 44 295,00
178113K  ® 178 x 47 x 44 335,00
185005K (® 194 x 47 x 44 350,00
Tisch SIMIONE

Art.-Nr. BxTxH(cm) €/Stck.

252332K @ 120 x 79,5 X 75 490,00
178106 K 178 x 79,5 X 75 549,00
253056 K ©® 194 x79,5x 75 565,00

Stuhl SIMIONE

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.
178137 K 48 x 52 x 44/82 325,00

Kissen fiir Mobel SIMIONE
Uberzug 100% Acryl

« lichtechte Farben

« Qualitatspolsterung

- optimale Luftzirkulation im Inneren
« abziehbar zum Waschen
Sitzkissen, Farbe ecru

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.

617025 K @D firStuhl, 48x42x5 34,95
619852 @@ firBank,120x38x5 52,95
617094L @ fiir Bank, 178 x38x5 110,95
619869 K fiir Bank, 194x38x5 120,00

28 WG 10



HOLLYWOODSCHAUKEL / PERGOLEN / PICKNICKTISCH / GARTENBRUCKE

Hollywoodschaukel TRIO

Hollywoodschaukel TRIO, Nadelholz
kesseldruckimpragniert griin, Bankbreite
170 cm (3-sitzig), inkl. Kette und Schellen,
ohne Standergestell
Art.-Nr.  €/Stck.
190150 L 225,-

Sténdergestell fir Hollywoodschaukel,
Nadelholz kesseldruckimprégniert griin,
9 x 9 cm starke Pfosten, inkl. Schrauben
MaBe (L x B x H): ca. 290 x 220 x 200 cm

Art.-Nr. €/Stck.
190167 L  145,-

HINWEIS: Harzaustritt kann
bei allen massiven Holzprodukten
vorkommen.

Pergola gerade Art-Nr.  €/stck. Rundbogen-Pergola

660496 L 139,-

GARTENAUSSTATTUNG

Art.-Nr. €/Stck.
660489 L 109,-

Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin

MaBe (B x T x H): 160 x 62 x 210 cm, Durchgangsbreite: ca. 114 cm,
Pfosten: 70 x 70 x 2100 mm, Bogen/Reiter massiv: 40 x 70 mm, Rank-
gitter vormontiert: 40 x 160 cm, Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit
Rahmen 45 x 45 mm; mit Beschlagen, ohne Bodenanker

Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin

MaBe (B x T x H): 119 x 58 x 240 cm, Durchgangsbreite: ca. 103 cm,
Pfosten: 70 x 70 x 1800 mm, Bogen/Reiter verleimt: 30 x 70 mm,
Rankgitter vormontiert: 40 x 150 cm, Leisten feingesdgt 5 x 60 mm
mit Rahmen 45 x 45 mm; mit Beschlagen, ohne Bodenanker

Picknicktisch HEIDE Wasser-Garten-

Nadelholz kesseldruckimprigniert griin,  Briicke INN
Bausatz inkl. Schrauben.
Brettstarke: ca. 35 mm

Tisch: ca. 180x 70 x 70 cm
Bank: ca. 180 x 30 cm

Auflenmal’ gesamt: -
ca. 180 x 150 cm T e Art.-Nr. BxL(cm) €/Stck.

./}-" 228877L  80x250 229,00
= . zusitzlicher

015155 L Handlauf 3-tlg. 49,95

inkl. Beschlag
Art-Nr.  €/Stck.
064900L 199,95

Nadelholz kesseldruckimpra-
gniert griin, gehobelt, Bausatz
inkl. einem Handlauf

WG 10
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SONNENSCHIRME / SCHUTZHULLEN

]

—

Sonnenschutz
_der Extraklasse

R

e

Al 4

Uv50+

SONNENSCHUTZ*

Ampelschirm APOLLO [

+ Aluminiumgestell, pulverbeschichtet

« Gestellfarbe: anthrazit matt

- Bezugfarbe: grau meliert

« Bezug aus Polyester 240 g/m?

- Stoffklasse 4, Lichtechtheit 7

- 8 Streben aus Aluminium

« zu 6ffnen durch Kurbel, mit Federsystem
« 360° drehbar

APOLLO

« ohne Stander (empfohlenes Schirmstan- 300 x 400 cm
dergewicht mind. 120 kg)
Art.-Nr. MaBe (cm) €/Stck.
032629L  300x400 895,-

* Anti UV-Behandlung-Index 50+ Schutz nach EN 13758

Schutzhiillen AeroCover®

AeroCover®-Schutzhiillen sind aus
einem leichten Ripstop Polyester
gefertigt. Sie haben wenig Gewicht,
sind aber sehr stabil.

AeroCover®-Schutzhlllen verfiigen
Uber eine atmungsaktive Memb-
ran, welche die Kondensation nach
auflen transportiert und gleichzeitig
das Eindringen von Wasser, Staub
und Schmutz verhindert, wodurch
der Bildung von Schimmel vorge-
beugt wird.

Ampelschirm VARGO Flex

Mit den vielen Neigungsfunktionen kén-
nen Sie die Schirme VARGO Flex sowohl
horizontal als auch vertikal ausrichten.
Drehen Sie den Schirm bis zu 360° oder
offnen, schlieBen und neigen Sie ihn
horizontal - alles nur mit einer Kurbel.
Ein Schiebegriff ermdglicht zudem das
vertikale Kippen.

« Gestellfarbe anthrazit matt

+ Bezugfarbe: grau

» Aluminiumgestell, pulverbeschichtet

« Bezug aus Polyester 250 g/m?

« 8 Streben aus Aluminium

- zu 6ffnen durch Kurbel, mit Federsystem
+ 360° drehbar, mit rotierender Funktion

» ohne Stander

VARGO Flex Oktagon
@350 cm

VARGO Flex Quadrat
300 x 300 cm
Art.-Nr. Form €/Stck.
Sl Quadat

Schirmstander

Schirmstander aus Granit

Granit, schwarz poliert, mit 4 Drehrddern
MaBe (BxT): 80 x 80 cm

Art.-Nr. Gewicht (kg) €/Stck.
526687 L 169,-
032636 L 120 449,-

- 4

Bodenanker fiir Sonnenschirm

zum Einbetonieren,
Metall, verzinkt

Mafe (BxT x H):

Art.-Nr.  Schutzhiille fiir LxBxH(cm) €/Stck.
| 770541L Ampelschirme@3,5m 250x55/60 49,95  10Xx16x39cm
770046 L Ampelschirme 3 x4 m 292 x 60/65 54,95
771388 L Sitzgruppen 160x 150x85 79,95 Art.-Nr.  €/Stck.
1 778141 L Sitzgruppen 240x190x85 119,95 444400 L 79,

30
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METALL-AUFBEWAHRUNGSBOXEN

Biohort-Produkte bieten Ihnen die beste Qualitat,
Funktionalitat und Sicherheit — Stauraumlésungen,
die langlebig und wartungsfrei sind!

SN R

« hochwertige Materialien: feuerverzinktes, polyamid-
einbrennlackiertes Stahlblech/bzw. Aluminium,
Edelstahlschrauben und -scharniere

« Gasdruckfedern zur kontrollierten Tiir-/Deckel6ffnung

- regenwasserdicht

« AuBenfarben: Metallic-Tone, Innenfarbe: grauweil3

« Sicherheit: Drehknebel-Zylinderschloss g
« inkl. feuerverzinktem Boden =)
« unsichtbare, integrierte Durchliiftung |':
« Zubehor: Deckelnetz, Einhdngesack, uvm. <
&

. quarz- dunkel- 8
sﬂber: grau- grau- =
metallic metallic metallic E
|—

oc

LoungeBox® S

AuBBenmalle Art-Nr.  Art.-Nr. Art.-Nr. €/Stck
(BxTxH)cm silber quarzgrau dunkelgrau *
160x 70x 83,5 640658 K 680654 K 650657 K 1.049,-
200 x 85 x 90 640757 K 680753 K 650756 K 1.449,-

FreizeitBox silber-metailic

M\““m e - :1_:_.- -
_HighBoard.dunkelgrau-metallic, robuster Deckel mit Kantenschoner, FrejzeitBox
B

6den und Werkzeughalter als Zubehér
AuBenmaBle  Art.-Nr.  Art.-Nr. Art.-Nr.

Modell €/Stck.

H |gh Boa I'd (BxTxH)cm silber quarzgrau dunkelgrau

100 101 x46x61 640108 K 680104K 650107 K 279,-
AuBBenmafle Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. €/Stck 130 134x62x71 640405K 680401 K 650404 K 379,-
(BxTxH)cm silber quarzgrau dunkelgrau : 160 High 159x79x83 640603 K 680609K 650602K  549,-
160,5x70,5x118 720152K 700154 K 730151 K 1.499,- 180 181x79x71 640306 K 680302K  650305K 569,-
200,5 x 84,5x 127 720251 K 700253 K 730250K  1.999,- 200 201 x79x83 640900K 680906 K 650909 K 699,-

= silber-
4 metallic
quarz-
Y gra
s

StoreMax® dunkelgrausilber-metalli S

Rolladenbox StoreMax® JUNO-Gartenbox

Individuell anpassbar durch hohenverstellbare FiiBe

AuBBenmafle Art.-Nr.  Art.-Nr. Art.-Nr.

Modell (BxTxH)cm silber dunkelgrau quarzgrau €/Stck. Typ BxTxH (cm) Art-Nr. €/Stck.
StoreMax 120 117 x73x 109 720602K _730601K _700604K 1.099,- 1320 136X67,5X725 01y _ 689~ graualu- | anthra-
StoreMax 160 163 x 78 x 120 720107 K 730106 K 700109K 1.399,- 1620 166 x 87,5 x 72,5 839, [WLEUY zitgrau

RAL9007 | RAL7016

StoreMax 190 190 x 97 x 136 720206 K 730205 K 700208 K 1.699,- = Lieferzeit: ca. 6 Wochen
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GARTENAUSSTATTUNG: MULLBOXSYSTEM BINTO

Klappdeck
aufstelle

Hoéhenverstellbarer Kippsﬁ Rollenfiihrung am B

Miillbox-System BINTO

=P
Schénerund variabler Iassgn sich Mulljconnen nlght verstecken:  [INTV YT 7 ‘f ¢
Passend zu lhrem Haus wah!en Sie eine Yerkleldung ausele- \iiibox-System fiir eine, zwei, drei oder mehr wetterfest
gantem Edelstahl, streichfreiem HPL, gedltem Hartholz oder  Mmiilitonnen bis 240 Liter* =
klassischem Nadelholz, kdi. Die Grund- und Erweiterungsge- - nachtraglich erweiterbar “ \

. . . . « stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
stelle aus pulverbeschichtetem Metall sind bei allen Varianten 1 " 014 DIN rechts anschlagbar

gleich. Sie kénnen jederzeit mit einem Erweiterungsgestellund . zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale

der gewtinschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die - Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz oder
Nadelholz, kdi frei wahlbar und kombinierbar

alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wahlen Sie o0 o ek ompakten Bausatzes moglich III
entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl. . Montageanleitung und Aufbauvideo im Netz BINTO-Planer

pflegeleicht

Ausfiihrung/Materialinfos

schiefer FSC FSC

wwwfsc.org wwwfsc.org
FSC® C021756 FSC® C021756

Das Zeichen fiir
a Vverantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Das Zeichen fiir
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

rau
Edelstahl V2A HPL 9 Hartholz FSC® Mix Nadelholz, kdi
Die BINTO Miillbox-Verkleidung und die HPL Hochdruckschichtstoffplatten, FSCe-Mix-zertifiziertes Hartholz, vor- FSC®-zertifiziertes Fichtenholz, kessel-
Pflanzschalen sind aus einem V2A Edelstahl 6 mm stark. Sie sind sehr stabil, wetter- geolt, Wandstarke: 18 mm, Oberflache druckimpragniert, Wandstérke: 19 mm,
nach DIN 1.4301, Starke: 1 mm, gefertigt ~ bestandig, langlebig und streichfrei. glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet. Oberflache glatt gehobelt, Kopfkanten
und mit einer fein geschliffenen Oberfliche  Die Oberfldchen sind beidseitig mit Bitte beachten Sie den Pflegehinweis gefast. Bitte beachten Sie den Pflege-
und Loch-Design versehen. Die Turen sind  einer Melaminharz-Deckschicht ver- unten** hinweis unten**
mit Holztrdagerplatten verstarkt. sehen. Art.-Nr. Typ  €/Stck.

Grundgestell, Metall, beschichtet, inkl.

Basis-Prinzip fiir eine Miilltonnenbox 018158K (p Scharnieren, Bigelgriff, Kipphalterung, 06 509 09
Rollenfiihrung und magnetischem Ver-

schluss, (BxTxH)69x80x119,5cm

® Erweiterungsgestell, Zubehér wie Grund-
gestell, BxTxH) 66 x80x119,5cm

Edelstahl-Pflanzschale rechts/links/solo*
(BxTxH)75x90x9cm

® Edelstahl-Pflanzschale mittig®

018165K 1769 159,00

018820K (@ 1791 175,00

018837 K (BxT xH) 66 x90 x9 cm 1792 175,00

037135K @ Klappdeckel Edelstahl, inkl. Zubehér 1534 229,00

031713K @ Grundverkleidung Edelstahl 4170 679,00

042443 K (® Klappdeckel HPL, inkl. Zubehér, schiefer 2387 165,00

042412K ® Klappdeckel HPL, inkl. Zubehér, grau 2377 165,00

042450K (® Grundverkleidung HPL schiefer 2388 479,00

042429K (® Grundverkleidung HPL grau 2378 479,00

034745 K @ Klappdeckel Hartholz, inkl. Zubehér 1414 199,00

034721K Grundverkleidung Hartholz 1412 339,00

Erweiterungs-Prinzip fiir mehrere Miilltonnenboxen 018196K @ Klappdeckel Nadelholz, inkl. Zubehdr 1772 94,90
- <y A Pflanzschale (2): Fir einzelne Mullbox, fur 2er-Kombinationen und 018172K Grundverkleidung Nadelholz 1770 169,00

® ® fiir Mehrfachkombinationen als jeweils auBenliegende Schale. 031720K @ Erweiterungsverkleidung Edelstahl 4171 379,00
% == ®Pflanzschale @: Fiirinnenliegende Schalen bei allen Mehrfach- 042467 K _([@ Erweiterungsverkleidung HPL schiefer 2389 269,00
kombinationen 042436 K Erweiterungsverkleidung HPL grau 2379 269,00

034738K (@ Erweiterungsverkleidung Hartholz 1413 159,00

-“__#T"'H-..‘ — 3 018189K Erweiterungsverkleidung Nadelholz 1771 79,90

-
E Planen Sie Ihre BINTO Miillboxen
einfach online: Ihr Projekt erhilt eine
individuelle Planungsnummer/Code, die
Sie in unseren Fachmaérkten zeigen kdnnen.

https://traumgarten.de/bintoplaner/

® ® ® [=:*

* InnenmaR der Einzelbox variabel bis max. 63,3 cm (OffnungsmaR in der Breite). Siehe auch Hinweis in der Montageanleitung.

**Genereller Hinweis: UV-Strahlung und Regen fiihren bei HPL und bei Holz immer zu einem Verwitterungsprozess (Aufhellung bzw. Vergrauung). Reinigungs- und weitere Pfle-
gemafBnahmen (zweimal jéhrlich durchgefiihrt) sorgen zum Werterhalt Ihrer Anlage. Speziell bei Holz: Die verwendeten Nadelhdlzer sind durch die Kesseldruckimpréagnierung
zunéchst gegen Faulnis und Pilzbefall geschutzt. Hartholzer sind von Natur aus dauerhafter und hérter als Nadelhélzer. Um den Vergrauungsprozess zu vermeiden, die naturliche
Rissbildung und Verzug zu mindern und um die wertige Optik zu erhalten, miissen alle Holzer regelméBig mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur behandelt werden.
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MULLTONNENBOXEN

i

= i
-

Modulare Mﬁllt&n;\enbox Alex®

=/\loderne

Miilltonnenbox Alex®

Beim modularen Miilltonnen-System Alex® lassen sich auch
nachtraglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit
auch Trennsysteme optimal unterbringen. Die Miilltonne
lasst sich einfach herauskippen, der Haltebligel fixiert sie in
der Schraglage und erleichtert die Befiillung.

Grundausstattung:

« Auffangbiigel zum Herauskippen der Miilltonne

« Funktionsboden zum Positionieren der Milltonnenrader

« Ordnungssystem an den Turinnenseiten (inkl. 3 Aufhangehaken)

Optionales Zubehor: Verbindungselement, Regalsteher und Regalbdden

Art.-Nr. Farbausfilhrung  €/Stck.
530638 K silber-metallic 699,00
580688 K quarzgrau-metallic 699,00
540644 K dunkelgrau-metallic 699,00
WG5

Miillto_n_nenbox fiir 2 Tonnta_n :

Miilltonnenbox

Fur 2 oder 3 Miilltonnen bis zu 240 | Fassungsvermdgen, aus Nadelholz kes-
seldruckimpragniert griin, gehobelt, mit Riickwand und lackierter Metallleiste
zur Stabilisierung der Tuirelemente, inkl. Beschldge und Montageanleitung.

Art.-Nr. AuBBenmaBle BxT x H (cm) €/Stck.
660212 L ca. 150 x 90 x 120 (fiir 2 Tonnen) 229,00
660229 K ca. 225 x 90 x 120 (fur 3 Tonnen) 329,00

WG 5 (Metall) / WG 10 (Holz)

s Design, clevere Details

- feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
« AuBenfarben: Metallic-Tone, Innenfarbe: grauweif3

+ beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- stabiles Dach fiir Pflanzgefa3e

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

- integrierte Durchliiftung

« passend fiir 120 oder 240 | Tonnen

AuBenmalle (BxT x H):
80x88x129cm

quarz-
grau-
metallic

dunkel-
grau-
metallic

silber-
metallic

. Art.-Nr. silber- Art.-Nr. quarz- Art.-Nr. dunkel-
Zubehor metallic grau-metallic grau-metallic €/Stck.

Verbindungselement, deckt den Spalt zwischen zwei Miilltonnenboxen
an der Vorder- und Riickseite ab. MaBe (BxT x H) 14,6 x 1,9x 123 cm

fur 2 Stck. Alex 530676 K 580671 K 540675 K 49,00
fiir 3 Stck. Alex 530690 K 580695 K 540699 K 69,00
GleichschlieBendes Zylinderschloss, Mafle (BxTxH) 4,4x3,1x2,5cm

fur 2 Stck. Alex 500402 K 500402 K 500402 K 49,00
fiir 3 Stck. Alex 500419K 500419K 500419K 57,00

Miilltonnenbox grau XLfiir 4 Tonnen

Miilltonnenbox grau XL*

Fur drei Milltonnen 240 | + eine Milltonne 120 |, aus Nadelholz kessel-
druckimpragniert grau, gehobelt und gefast, Pfosten 9 x 9 cm, Bausatz
inkl. Montagematerial. Innenmafe (B x T x H): 232 x 85 x 112 cm

Art.-Nr. AuBenmaBle BxTxH (cm) €/Stck.
660632 L ca.250x 94 x 112 239,00

* Nur solange Vorrat reicht!
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HOCHBEETE AUS METALL

HochBeet aus Metall

Hochbeete erleichtern den Anbau und
maximieren die Ernte - aber erst das
Metallhochbeet perfektioniert das
schonste Hobby der Welt mit intelli-
gentem Design und praktischer Funk-
tionalitat. Raffinierte Details machen es
zu einem Hingucker, der viel mehr zu
bieten hat als nur Schonheit!

- formschodnes Design, abgerundete Ecken,
keine sichtbaren Verschraubungen

- Seitenwénde aus feuerverzinktem,
polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech

+ hochstabile Alu-Eckenelemente
mit integrierter Fiihrungsschiene

- integrierter Nagerschutz aus robustem

ochBeet aus Metall
extrem langlebig: ) [

offnende Seitenteile
«Vorbereitung flir Bewdsserungsschlauch

quarz- dunkel-

silber- 5 5 Art.-Nr. Art.-Nr.
i grau lots . AuBenmaBe Volumen Art.-Nr.
Il atallic ll metallic GroBe ot H (€m) (ca.) silber-metallic duarzgrau- dunkelgrau-  €/Stck.
metallic metallic
1x0,5 102x 53x77 340 640122 K 680128 K 650121 K 399,00
Schiebeelemente und Vorbereitung fiir Bewdsserung  1,5x0,5 152x 53x77 515 640283 K 680289 K 650282 K 499,00
. 2x0,5 201x 53x77 685 640221 K 680227 K 650220 K 549,00
Einfache Entleerung
durch Schicbeelemen- 15X 1  152x102x77 1060 640184 K 680180 K 650183K 539,00
te, Durchfiihrung fir 1x1 102x102x77 695 640054 K 680050 K 650053 K 449,00
Bewasserungsschlauch 2x1  201x102x77 1450 640153 K 680159 K 650152K 599,00
an den Seitenelementen
(MaBe: 17 x 17 mm, 1,5x1,5 152x152x77 1620 640481 K 680487 K 650480K 649,00
Ausnahme HochBeet 2x2 201 x201x77 2900 640351 K 680357 K 650350 K 799,00
K Gr. 2x2). L2x1 201x201x77 2780 640252 K 680258 K 650251K 899,00

Optionales Zubeh

~

Schneckenschutz Frithbeetaufsatz (nur fiir GroBe 2x1) Zwischenboden Maéhkante
Schitzende Konstruktion, wird einfach Effizienter Frostschutz mit 4 verschieb- Verringert die Fullmenge lhres Hoch- Die Méhkante wird auf den Boden-
auf das HochBeet aufgesetzt. baren Doppelstegplatten, die sich leicht Beets, Belastbarkeit bis zu 22 cm Erde, rahmen gesteckt und auf dem Rasen
ab €/Stck. 81,00  entfernen lassen. Sturmfest und mit besteht je nach GroBe aus 1-4 Elemen- platziert. AnschlieBend wird das Beet
Regenwasserablauf ausgestattet. ten. Der Zwischenboden ist nicht was- auf die Mahkante gesetzt und befestigt
€/Stck. 350,00  serdicht und nur in dunkelgrau-metallic (kann nachtraglich nicht eingebaut
Rankgitter erhaltlich. werden). Breite: 6,7 cm
Das Rankgitter wird ab €/Stck. 60,00 ab €/Stck. 130,00
direkt am Hoch-/
Pflanzbeet ange-

bracht. Hohe: 91 cm
ab €/Stck. 230,00

3D-Konfigurator - |hr Wunsch-HochBeet jetzt planen:
https://www.biohort.com/de/3d-konfigurator
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HOCHBEETE AUS HOLZ

Hochbeet MONA

Larchenholz naturbelassen, gehobelt und
gefast, Pfosten und Rahmen 40 x 70 mm,
Profile 20 x 120 mm, ohne Boden, zum
Einhéngen von 6 Pflanzkasteneinsétzen

" Vorteile auf einen Blick:
- einzelne Kasten schnell

und einfach bepflanzen
schneller Austausch

(bitte extra besorgen). ™ verbliihter Pflanzen
MaBe (LxBx H): 100 x 69 x 80 cm (ca. 90 L)  WEREEECNITRAIEREGRLE

I« Diingen von Pflanzen
Art.-Nr. €/Stck. ma X . i
610620L 169,00 - einfacher Standortwechsel

rickenschonend

HOCHBEETE

Pflanzkasteneinsatz fiir Hochbeet MONA,
zum Einhdngen aus wetterfestem Kunststoff,
anthrazit, Inhalt ca. 15 Liter

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.
610569L 32x32x26 7,95

Hochbeet LARO’ Friihbeet fiir LARO

Larchenholz naturbelassen, gehobelt Das Friihbeet aus Larche passt perfekt auf
und gefast. das Hochbeet LARO. Larchenholz naturbe-
Bausatzbestehendaus:4fertigenWinden, lassen, gehobelt und gefast, mit 2 Aufstell-
Brettern 25 x 70 mm, Blendleisten fiir Ecken, fenster, 2 mm Plexiglas, 3-fach feststellbar mit
2 Streben fur Stabilisierung innen, inkl. Windsicherung, Schrauben und Beschlage
Pflanzfolie, ohne Boden aus Edelstahl.

MaRe (B x T x H): 125 x 85 x 80 cm AuBenmalBe (BxTxH):119x80x21/30cm

Art.-Nr. €/Stck.
610507 L 199,00

* Nur solange
Vorrat reicht!

Art.-Nr. €/Stck.
610637L 119,00

LARA XL

Hochbeet LARA XL Hochbeet TATRA
aus Larche-Dielen, 20 x 120 mm, beid-  Kiefer, kesseldruckimpragniert Hochbeet-Noppenfolie Hochbeet-Wiihl-
seitig gerillt, fertig montierte Wand-  braun, Stecksystem, 28 x 145mm  7,,schneidbar auf die gewiinschte mausgitter (ohne Abb.)
elemente, Pflanzenvlies bereitsanden  wendbare Terrassendielen, Ober-  GrsRe, ohne Weichmacher, herge- Zum Schutz vor Wiihl-
Wanden befestigt, Streben zur Stabili-  fliche grob + fein geriffelt; mit a1t aus Recyclingmaterial mausbefall, Material:
sierung innen, extra breite Umrandung,  Pflanzenvlies zur Innenausklei- MaRe (H x B): verzinkter Stahldraht
Wande mit dekorativen Blendleisten, dung, extra breite Umrandung. aBe (H xB):
Bausatz inkl. Beschldge aus Edelstahl M . 100 x 950 cm, Mafe (H x B):

. . aBe(BxTxH).150x75x75cm Starke 8 mm 110x210 cm,
MaBe (B x T x H): 206 x 103 x 80 cm Stirke 1 mm
Art.-Nr. €/Stck. Art.-Nr. €/Stck. Art-Nr.  €/Rolle Art-Nr.  €/Rolle
611047 L 249,00 610712 L 149,00 255047L 24,95 477628 L 15,95
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PFLANZBEETE AUS METALL

SRAVY QML : Pflanzbeet Belvedere®

X

Mit nur 0,5 Metern Tiefe eroffnet das Pflanz-
beet Belvedere® Raum fiir besondere Ideen:
Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es
Terrasse und Garten und passt ebenso per-
fekt auf Balkone. Der in der Grundausstat-
tung enthaltene Zwischenboden reduziert
das Erdvolumen, spart Gewicht und Zeit.

« formschones Design, abgerundete Ecken,
keine sichtbaren Verschraubungen

- Seitenwande aus feuerverzinktem,
polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech

« hochstabile Alu-Eckenelemente mit inte-
grierter Fihrungsschiene

« mit héhenverstellbarem Zwischenboden,
Fillhéhe bis zu 22 cm

« schneller Ein-Mann-Aufbau unter 10 min

- Seitenteile zum Offnen

quarz- M dunkel-

snlber: grau- grau-
metallic metallic metallic

Alle GroBen sind in drei
m m m m unterschiedlichen Héhen
und Farben erhéltlich.

Hohe: 77 cm

Ho6he: 61 cm
rm S
i 3 - Hohe: 45 cm
—5 — »
53
Art.-Nr. Art.-Nr. Zwischenboden (inkl.)
Grofe ::?.in?(ac?:) Vc:lcgn:)en silbz:-tl:r-l':tr-allic quarzgrau- dunkelgrau-  €/Stck. : Der in der Grundaus-
. metallic metallic stattung enthaltene
50MAXI  53x 53x77 42 160217 K 160088 K 159532 K 349,00 fl"efr':ii“;gsg& ::S:
100 MAXI  102x 53x77 90 160200 K 160071K  159525K 459,00 spart teures Befillungs-
150 MAXI 152x 53x77 135 160187 K 160057 K 159501 K 579,00 material und wertvolle
200 MAXI 201x 53x77 180 160156 K 160026 K 159471 K 639,00 Z_eit. Er wird l?eim A'ufbau
L100 MAXI 102x102x77 130 160118 K 159983 K 159433 K 74900 oo faelet Umeé’;f:w:s‘;igglzwf“e
I Vi u . urzu
L150 MAXI _152x152x77 225 160101 K 159976K  159426K 849,00 e o e Staumisse zu vermerdon. ist dor
L200 MAXI 201 x201x77 315 160095 K 159969 K 159419 K 999,00  7wischenboden nicht wasserdicht.

Weitere GroBen auf Anfrage. Optionales Zubehér: Mdhkante, Pflanzeinsatz aus Kunststoff, Rankgitter und Sichtschutz erhdiltlich.

Pflegeleichte Pflanzkédsten: SYSTEM RHOMBUS Aluminium

Y TS Holzopti
~ ptik
:,‘“ &‘ “\_\ hiioizoptilll Vintage W Holzoptik Passend fiir

wetterfest streichfrei pflegeleicht =—dlCic=] £ak Bambus SYSTEM
RHOMBUS

Rhombus-Profile aus Aluminium in vier Farben mit Pfosten und ~ Art-NF. Farbe - €/Stck. Z&aune,
Abschlussprofilen aus beschichtetem Aluminium in anthrazit, 064261 K _ anthrazit s. Seite 88

064285 K  Holzoptik Larche
064292 K Holzoptik Vintage Oak
064278 K Holzoptik Bambus

inklusive schwarzer Kunststoff-Einsatze.
MaBe (BxTxH): 129 x 52 x 40 cm

499,-

36 WG 5



Blumenkasten aus Larchenholz

Pflanztreppe CORA

® Larchenholz naturbelassen, Profil-
bretter 20 x 90 mm glatt gehobelt und
gefast, fiir 9 Pflanzkasteneinsatze, Bausatz
im Stecksystem mit Halteleisten und Edel-
stahlschrauben

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.
@®610583L 110x114x63 109,00 -
- |
Pflanzturm CELINA =

@ Larchenholz naturbelassen, Profilbret-
ter 13 x 120 mm und 13 x 45 mm, glatt
gehobelt und gefast, Kasten ohne Boden
fur 3 Pflanzkasteneinsatze, Bausatz mit
Edelstahlschrauben und eine beiliegende
Sturm- und Kippsicherung

Art.-Nr. BxTxH(cm) €/Stck.

@610484L 70x70x180 89,99 (@ Pflanzturm CELINA (D Pflanztreppe CORA

]

Pflanzkasten CLARA N

® - (& Larchenholz naturbelassen, Profilbretter 13 x 120 mm,
glatt gehobelt und gefast, Kdsten ohne Boden fiir Pflanzkasten-
einsatze, Bausatz mit Edelstahlschrauben

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck. - i ®
® 609211 L 38 x38x30 29,99 - "‘"‘ T
@®609228L 69 x38x30 44,99 ot (1
®609235L 101 x38x30 59,99 e 4 -
©609242L  134x38x30 74,99 ® @

PFLANZKASTEN AUS HOLZ

BOX-in-System
mit Pflanzkasteneinsatz
aus Kunststoff fir @) - &

@ Pflanzkasteneinsatz fiir Pflanz-
treppe, Pflanzturm und Pflanzkésten,
zum Einhdngen aus wetterfestem
Kunststoff, anthrazit, Inhalt ca. 15 Liter

Art.-Nr. BxTxH (cm) €/Stck.
@ 6105691 32x32x26 7,95

Blumenkasten aus Nadelholz

Rankblumenkasten Wandpflanzkasten LISA Pflanzkasten 6-eckig
JOANNA Nadelholz, kessel- Nadelholz, kesseldruck-
Nadelholz, kesseldruckimprig- drgckimprégniert @ impragniert griin ®
niert griin, glatt gehobelt, Kanten grun | MaBe: @ 75 cm
gefast, Pfosten mit Diamantkopf- (BxTxH): ® !.'. Hoéhe: 31 cm ﬁ'
frasung, Bausatz ohne Schrauben 95x43x38cm ® ."j
(BxTxH):102x50x 170 cm

Art.-Nr. €/Stck. Art.-Nr. €/Stck.
Art-Nr.  €/stck. 005943L (D Wandpflanzkasten 99,90 001006 L (D 6-Eck-Pflanzkasten 88,95
194677L 129,00 002201 L (@ Kunststoffeinsatz 34,95  002577L (@ Kunststoffeinsatz 32,95

Pflanzkasten PETRA

Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin

—

Blumenkasten aus Eukalyptus

Pflanzkasten Eukalyptus

=
= e ®
o ® @"’“--.;___ " Hartholz Eukalyptus grandis,
FSCe®-zertifiziert, ®

Art.-Nr. o BxTxH(cm) €/Stck. ® naturbelassen
005905 L 4-Eck-Pflanzkasten 60 40 31 59,00
005929L  ( 4-Eck-Pflanzkasten 60 60 38 79,90 MaBe: @ 58 cm =
0059121 (@ 4-Eck-Pflanzkasten 120 40 31 89,90 Hohe:28cm
005936 L @ 4-Eck-Pflanzkasten 120 60 38 129,00
005950 L (® Kunststoffeinsatzfiir @, ca. 28 | Volumen 29,95 Art.-Nr. €/Stck.
005974 L  (® Kunststoffeinsatz fiir @, ca. 60 | Volumen 37,95 047226 L. © 6-Eck-PfIan;kasten 49,95
005967 L (D Kunststoffeinsatzfiir ®), ca. 69 | Volumen 34,95 002584L (@ Kunststoffeinsatz 29,50
005981 L Kunststoffeinsatz fir @), ca. 140 | Volumen 39,95

Pflanzkasten MILA

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert griin,
20 x 90 mm, gehobelt -

Art.-Nr. BxTxH(cm) €/Stck.
108147L @ 60x31,5x31,5 29,95
108154L @ 90x31,5x31,5 39,95
108161L (@ 120x31,5x31,5 49,95

Contex-Gewebefolie Die UV-bestéandige schwarze Contex-Gewebefolie ist speziell fiir

alle Pflanzkasten ohne Kunststoffeinsatz geeignet, wasserdurchlassig Art-Nr. \

und einfach zu verlegen. Breite 131 cm, im Zuschnitt alle 25 cm.

WG 10

198453 L

€/qm
Eukalyptus
4,95 s

=
(18]
[
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N
=
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KAMINHOLZREGALE

Kaminholz S|cher aufbevvahren

Kaminholzlager WoodStock 230 dunkelgrau metalllc mit Alubodenplatte als Zubehor

Brennholzlager WoodStock®

(cm, AuBenmafBe inkl. Dachvorsprung, hochste Stelle)

« beste Materialien: feuerverzinktes,
polyamideinbrennlackiertes Stahlblech,
hochwertige Alu-Profile, Schrauben und
Scharniere aus Edelstahl

« Stabilitat: extreme Seitenstabilitat durch
massiven Alurohr-Rahmen, hohe Schneelast

« grofles Platzangebot: Holzlagerung in
zwei Reihen méglich (max. Lange des

Brennholzes von 35 cm) 199

« integrierte Regenrinne an der Vorderseite

. quarz- dunkel-
S|Iber: grau- grau-
LC LIS metallicll metallic

AuBBenmafle

Kaminholzregal Art.-Nr.

WoodStock® 150
Volumen: 2,1 m?

Art.-Nr.

WoodStock® 230
Volumen: 3,1 m?

Art.-Nr.

Alu-Bodenplatte

In drei Grof3en

WoodStock® 300
Volumen: 4,0 m*

GroBle BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Stck. MaBe B xT (cm) Art-Nr. €/5tck.
WoodStock® 150 157 x 102 x 199 350106 K 380103 K 370104 K 599,00 141,5 x 69,5 480100 K 149,00
WoodStock® 230 229 x 102 x 199 350205 K 380202 K 370203 K 799,00 213,5x69,5 480803 K 209,00
WoodStock® 300 300,7 x 102 x 199 350403 K 380400 K 370401 K 999,00 285,2 x 69,5 480131 K 279,00

Einfacher
Aufbau durch
vorgefertigte
Elemente.

VOIumen
ca. 2,3 cbm

Kaminholzregal Lirche

Larchenholz naturbelassen, mit oder ohne Riickwand,

inkl. Montagematerial und Dachpappe, Schrauben
und Klammern aus Edelstahl

Art.-Nr. BxTxH(cm) €/Stck.
660182 L 200 x 75 x 200 mit Riickwand 399,00
660175L 200x75x200 ohne Riuckwand 299,00

38

¥ swf
;: :..A ‘ﬁ‘:*

Kaminholzregal grau

Nadelholz kesseldruckimprégniert grau,
gehobelt und gefast, geradliniges Design mit
stabilen Leisten 16 x 40 mm, ideale Leisten-
abstande fir eine gute Liftung, inkl. Dach-
pappe, Zubehér und Beschlage

Zweifaches Volumen

ca. 4,6 cbm

TIPP: Die Kaminholz-
regale kdnnen Riicken an
Riicken zusammengebaut

werden. Die passenden
Verbindungshélzer und

Schrauben liegen den

Bausétzen kostenlos bei.

Art.-Nr.
660151 L

BxTxH (cm)
208 x 75 x 200

€/Stck.
219,00

WG 5 (Metall) / WG 10 (Holz)
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GCC WERKSTOFF

~L0
>~a" megawood®

Unser Verstandnis von Nachhaltigkeit

”’ "
L) -

L GCGHOLZart
Exrstanreicherungidurch a
ISpane undPolymere! ‘g'
® o GCCHARZart J
. rstanreicherung'durch
Z Spane, Polymere E

harzausc

megawood
Produkte! _

Weiterverarbeitung
zu Granulat

Aufbereitung
alter megawood®
Produkte

T

Riicknahme
durch Hersteller

Riickgabe alter
megawood® Produkte
beim Handler

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist
es das Cradle to Cradle® Prinzip. Es beschreibt Stoffkreislaufe,
in denen Produkte bzw. Rohstoffe immer wiederkehrend
zirkulieren - Abfélle gibt es nicht.

Zur konsequenten Umsetzung dieser Kreislaufwirtschaft
betreiben wir spezielle Systeme zur Rlicknahme unserer seit
2005 hergestellten GCC Holzwerkstoff-Produkte. Dadurch
erhalten und nutzen wir bereits vorhandene Materialressour-
cen ohne Qualitatsverlust und kdnnen - ohne den zusétzlichen
Verbrauch natirlicher Rohstoffe — wachsen und Produkte
nach héchstem Qualitatsstandard fertigen.

Gestalten Sie mit uns eine lebenswerte Zukunft flr nach-
kommende Generationen und geben Sie lhre megawood®
Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer bei einem Riick-
nahmehandler in lhrer Ndhe zuriick.

// Einsatz von Spanen aus nachhaltig bewirtschafteten
PEFC-zertifizierten europadischen Waldbestanden

// klimapositive Produktion mit erneuerbaren Energien

// geschlossener Stoffkreislauf ermdglicht dauerhafte
Speicherung des Kohlenstoffs im Holz

// mehr Rohstofferhalt

// unsere Produkte erfiillen die Kriterien fur nachhalti-
ges Bauen und Green Building nach DGNB System,
LEED® und BREEAM®

Bild: AdobeStock_Bernhard

Cradle to Cradle Certified® Gold

®

CERTIFIED

cradletocradle

Unsere beiden Werkstoffvarianten sind so
konzipiert, dass sie den extrem hohen An-
forderungen des Cradle to Cradle®-Prinzips
entsprechen. Mit Cradle to Cradle Certified®
auf Gold-Niveau zéhlt GCC zu einem von nur
ca. 20 Baumaterialien weltweit, die diesen
Level erreichen konnten. GCC HOLZart geht
sogar noch einen Schritt weiter und kann bei

der Materialgesundheit die hochste Stufe,
den Platinstandard, aufweisen. Dieser wird
nur vergeben, wenn alle Inhaltsstoffe bis ins
kleinste Detail — auf 100 parts per million ge-
nau - aufgelistet und die human- und 6ko-
toxikologische Unbedenklichkeit nachgewie-
sen werden kann.

In diesen Kategorien wurde unser GCC Holzwerkstoff nach Cradle to Cradle Certified® zertifiziert™

BRONIE  SILBER GOLD PLATIN
= .
Material ndihei v v

E by it * GCC HOLZart erreicht PLATIN, GCC HARZart erreicht
r-n-. ; v,.. GOLD in der Materialgesundheit.

) Kreislauffahigkeit Mehr Informationen zur Zertifizierung unter

— www.megawood.com/c2c.
Erneuerbare Energien f Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte Marke
——— des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

P wassermanagement v

8 scriale Verantwortung v
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Ein Werkstoff,
zwei Varianten

GCC (German Compact Compo-
site) ist ein Holzwerkstoff, der in
der Grundrezeptur atro bis zu 75 %
Naturfasern enthalt - einen welt-
weit einzigartig hohen Anteil. Die
Holzfaser steht somitim Mittelpunkt! Ergénzt wird diese mit
High-Performance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen
erster Industrieanwendungen.

German Compact Composite

Unser Grundsatz: Neben Holz verwenden wir nur so viele
Zusatzstoffe wie unbedingt noétig und stellen sicher, dass
jeder davon zur Materialgesundheit und Kreislauffahigkeit des
Werkstoffes beitrdgt. Bei einigen unserer Produkte ersetzen
wir einen Teil der Werkstoffrezeptur durch recyceltes Kunst-
harz, wodurch wir ganz besondere, spezifische Produkteigen-
schaften erzielen.

HOLZ 1

Mit einem Holzfaseranteil
von bis zu 75 %.

Unser polymergebundener Holzwerkstoff besteht aus bis zu 75 % Holz-
fasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen Zustand mit Polymeren
(recycelter Kunststoff) und Additiven (Bindemittel und Farbe) vermischt.
Die eingesetzten Polymere dienen dabei als ,Klebstoff” und halten die
Naturfasern zusammen.

// enthdlt bis zu 75 % Holzfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldbestanden

// harter und schwerer als Hartholz

// speichert Warme besser als Holz, heizt sich deutlich
weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

// Bearbeitung durch Sagen, Bohren, Schleifen oder
Hobeln moéglich

HARZ 1

Mit Uber 50 % Holzfaser-
anteil und bis zu 30 %
recyceltem Kunstharz.

Der Unterschied zu GCC HOLZart liegt bei GCC HARZart darin, dass ein Teil
der Inhaltsstoffe durch recyceltes Kunstharz ersetzt wird. So ergibt sich
ein Holzanteil von mind. 50 %. Die restlichen 50% ergeben sich aus dem
Kunstharz, den Polymeren und den Additiven. Der Kunstharzanteil verleiht
dem Werkstoff seinen Namen.

// enthélt mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldbestdanden und bis zu -
30 % wiederaufbereitetes Kunstharz

// harter und schwerer als Hartholz

// speichert Warme besser als Holz, heizt sich deutlich
weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

// Bearbeitung durch Sdgen oder Bohren méglich

GCC WERKSTOFF

~

Fuir eine Welt
ohne Miill

NUTZUNGSVERTRAG
mit periodischer Zahlung

Vermittelter
Nutzungs-
vertrag

Nutzungsvertrag auf
Basis des Nieftbrauchs

Material-
aufbereitung und
CO,-neutrale
Herstellung von
Bauprodukten

Nutzung
beim
Kunden

Vertraglich
vereinbarte
Riicknahme

o Gesicherter
Riickfluss
von 100 %

Material

an megawood® zum Erhalt
des Materialstoffstroms

Die Alternative zum klassischen Kaufvertrag ist unser Nutzungs-
vertrag mit periodischer Zahlung. Basis fiir den Nutzungsver-
trag ist das NieBbrauchrecht. Hierbei handelt es sich um die
vertraglich vereinbarte Riickgabe der Terrasse zum Erhalt des
Materialstoffstroms.

Beide Seiten profitieren von der daraus entstehenden Ver-
bindlichkeit und tragen zur Ressourcenschonung bei. Die Nut-
zungszeit betragt 20 Jahre mit der Option einer Verldngerung.

PERIODISCHE ZAHLUNG

Bauen Sie lhre Terrasse jetzt, ohne auf andere Investitionen
zu verzichten, daflir zu sparen oder einen Kredit aufnehmen
zu missen. Die Laufzeit der periodischen Zahlung kann frei
gewdhlt werden zwischen 24, 48 oder 96 Monaten. Der Min-
destnutzungswert betragt € 1.500,-- per Nutzungsvertrag zzgl.
der gesetzl. MwSt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird sofort
bei Vertragsabschluss fallig.

20 JAHRE HERSTELLERVERANTWORTUNG

Fiir sachgerecht verbaute Produkte Gibernehmen wir bis
zu 20 Jahre Herstellerverantwortung fur den vereinbarten
Zweck.

GARANTIERTE PRODUKTRUCKNAHME

Mit Unterzeichnung des Nutzungsvertrags sichern wir lhnen
die Produktriicknahme nach Nutzungsende zu und fiihren die
Produkte zu 100 % zurtick in den Stoffkreislauf.

KEINE ENTSORGUNGSKOSTEN

Geben Sie das Material einfach in unserem
Riicknahmesystem zurick. Fir Sie fallen
dadurch keinerlei Entsorgungskosten an.

Haben wir lhr Interesse geweckt,
dann sprechen Sie uns gerne an.

41
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megawood”’

MEGAWOOD®: VERTRAUEN — MADE IN GERMANY

Die gepriiften Eigenschaften unserer

megawood® Produkte

LANGLEBIG

Unsere massive Bauweise garantiert — im Gegensatz zu
Hohlkammerdielen - Formstabilitat und Langlebigkeit,
da weder Wasser noch Insekten eindringen kénnen.

WIDERSTANDSFAHIG

Unser Material weist eine hohe Oberflachenhérte auf und
ist widerstandsfahiger gegen mechanische Beschadigun-
gen, Witterung und Druck als Holzdielen. Im Vergleich zu
Vollholz ist GCC auch deutlich resistenter gegen Pilze und
UV-Strahlen.

SICHER

megawood® steht fiir Sicherheit. Da es keine gefahrli-
chen Splitter in unserem Material gibt, ist es besonders
barfulStauglich. Die Dielen sind auch bei Nasse rutsch-
hemmend und normal bis schwer entflammbar.

MATERIALGESUND

Unsere Produkte erfilllen allerhdchste Anspriiche an die
Materialgesundheit und sind frei von Weichmachern
und PVC. Eine offizielle Zulassung zur Herstellung von
Kinderspielzeug und der Cradle-to-Cradle-Certified®-
Goldstandard bestatigen die Unbedenklichkeit des
Materials.

PFLEGELEICHT

Produkte aus GCC haben gegeniiber Holzdielen den
Vorteil, dass sie wesentlich pflegeleichter sind. Ein regel-
maBiges Olen, Lasieren oder Streichen der Oberflichen
ist bei unseren Terrassendielen nicht notwendig.

ANWENDERFREUNDLICH

Terrassendielen von megawood?® lassen sich einfacher
verlegen als Pflaster oder Steinplatten. Durch die aufei-
nander abgestimmten Systemkomponenten gelingt der
Aufbau unkompliziert und schnell.

CERTIFIED

cradletocradle
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FREIVON

GEFAHRLICHEN EINZIGARTIGE KEINE KUNST- MASSIVUND
STOFFSCHICHT

SPIELZEUG- HOHE OBER- KREISLAUF-
TAUGLICH FLACHENHARTE WIRTSCHAFT

SPLITTERN

OBERFLACHEN

DURCHGEFARBT

Spezifische Eigenschaften unserer Dielen

Unsere Terrassendielen sind aus zwei Werkstoffvarianten hergestellt.
Durch ihre spezifische Gestaltung bringen einige unserer Produkte
jedoch unterschiedliche Eigenschaften mit sich. Die Icons verraten
lhnen, welche.

Rutschsicherheitsklassen

Unsere Terrassendielen bieten Trittsicherheit auch
bei Nasse und erfillen die Klassen R10-C, R11-C oder
et R12-C. Die Zahlen geben Auskunft Giber den Haftreib-
wert, der Buchstabe steht fir den Bewertungs- oder
Einsatzbereich.

Brandschutz

—e Gemal des europdischen Klassifizierungssystems von
SCHWER Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

ERGAOIENS (DIN EN 13501-1) gelten einige unserer Dielen ent-

sprechend den Klassen Cfl-s1 bzw. Bfl-s1 als ,schwer

entflammbar”.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zwei unserer Dielen sind fur Einbausituationen, die
einen tragenden Boden bendtigen, zugelassen. Ein
Achsabstand von 40 cm bzw. 65 cm ist hier moglich.

Verlegung ohne Gefille
% Dielen aus GCC HARZart, die das 0%-lcon tragen, weisen
eine besondere Geometrie mit Querstrukturierung auf

GEFALLE und kénnen ohne Gefille verlegt werden.

Politur zum Erstschutz

Bei bestimmten Dielen wird die Oberflache mit einer
_—— Politur eingelassen. Diese dient als Erstschutz, z. B. fur
den Transport und die Verlegung. Mit der Zeit tragt sich
die Politur ab und die Diele entwickelt eine natiirliche
Patina.

SCHUTZPOLITUR
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MEGAWOOD® IM UBERBLICK  ~g
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. . g megawood®
Terrassendielen HOLZart Terrassendielen HARZart

Massive Terrassendielen CLASSIC Massive Terrassendielen DELTA

21 x 145 mm 21 x 145 mm
L: 3000/3600/4200/4800/5400/6000 mm L: 4200/4800/6000 mm

0% jj &
vl

-
>

#hade in Germany

21 x 242 mm (Jumbo) S.44
L: 4200/4800/6000 mm HOLZ L

HARZ 1

Massive Terrassendielen PREMIUM / PREMIUM PLUS Massive Terrassendielen CLASSIC VARIA / CLASSIC

21 x 145 mm 21 x195mm/21 x 145 mm
L: 4200/4800/6000 mm
S.50

L: 4200/4800/6000 mm
* *%
<~
abz
HARZ. 1
Massive Terrassendielen DYNUM

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 4200/4800/6000 mm HOLW < a5 a6

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 4200/4800/6000 mm

* nur bei Premium Plus verfligbar
** nur bei Premium verfigbar

Massive Terrassendielen SIGNUM

21 x 145 mm
L: 3600/4200/4800/5400/6000 mm

=
i
VA
)
<
oc
oc
(18]
[

25 x 293 mm (extrabreit) H ARW

21 X 242 mm (Jumbo) g L: 4200/4800/6000 mm S.51
L: 3600/4200/4800/5400/6000 mm HOLW :

abZ

Konstruktionsholzsystem Konstruktionsholzsystem

Konstruktionsholz Konstruktionsbohlen

rund, 8-eckig, ’ 40 x 112 mm /40 x 145 mm

quadratisch, oval Konstruktionsholz RHOMBUS auf Seite 160.
S.57

Zubeh6r, Unterkonstruktion, Beleuchtung ab Seite 52.

Farbreifung

Das vielféltige Farbprogramm der megawood® Terrassendiele orientiert sich  besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern. Das Produkt wird sich in seiner
an natiirlichen Farbténen und fiigt sich so harmonisch in die individuellen ~ Farbwirkung noch verdndern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen
Gegebenheiten lhres Gartens ein. Freuen Sie sich (iber eine mit der Zeit ~Monaten seine endgiiltige, natiirliche und dauerhafte Farbgebung erhalten.
immer charakteristischer werdende Terrasse. Die megawood® Terrassendiele

CLASSIC/ PREMIUM CLASSIC / PREMIUM PLUS  SIGNUM
nach der
Verlegung@
nach
HOLZa/rj/_ 1-2 Monaten
nach
6-8 Monaten
NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU LAVABRAUN  SCHIEFERGRAU MUSKAT TONKA
CLASSIC VARIA / DELTA DYNUM DYNUM / DELTA
HARW I l l l l l .
VARIA SCHOKO-
VARIA BRAUN VARIA GRAU SCHWARZ CARDAMOM NIGELLA SEL GRIS INGWER LORBEER

Die komplette Ubersicht der Farbreifung zum Gesamtsortiment finden Sie unter: www.megawood.com/farbreifung 43



MEGAWOOD® TERRASSENDIELE CLASSIC
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>~ megawood’

Wie Sie es auch drehen und wenden — unsere CLASSIC Terras-
sendielen passen einfach tiberall hin. Das megawood® Kombi-
dielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung - entweder mit
fein geriffelter oder genuteter Oberflache. So flexibel eignen
sich unsere megawood® Massivdielen fiir jede Umgebung.

Massives Kombiprofil, PEFC zertifiziert, rutschhemmend

Oberflache: einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet, beidseitig gebiirstet, 8 mm Fuge

Geschlossene Fuge: Nutleiste wahrend der Montage einsetzbar bei
ausreichend Gefalle und Unterliftung (siehe Seite 52).

Terrassendiele CLASSIC, 21 x145 mm

cradletocradle

By

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

r
e

«

nf Ri2-C

-

RUTSCHHEMMEND

HOLZr 1

Terrassendielen
21 x 145 mm
21 x 242 mm (Jumbo)

L (cm) schiefergrau lavabraun €/Ifm  naturbraun nussbraun basaltgrau €/Ifm y | g oh
schierer- ava- asait-

300 016514 L 016613 L 016026 L 016323 L 016125L grau A grau
360 016521 L 016620 L 016033 L 016330 L 016132 L
420 016538 L 016637 L 17.69 016040 L 016347 L 016149 L 16,79
480 016545 L 016644 L ! 016057 L 016354 L 016156 L ! oaria
540 016552 L 016651 L 016064 L 016361 L 016163 L varg: schoko-
600 016569 L 016668 L 016071 L 016378 L 016170 L ) schwarz

. Rhombusprofil
Terrassendiele CLASSIC, 21 x 242 mm (Jumbo) 20,5x 81 mm, L 420 cm
L (cm) schiefergrau lavabraun €/Ifm naturbraun nussbraun basaltgrau €/Ifm
420 017832L 017931L 018037 L 018235L 018136 L
480 017849 L 017948L 33,99 018044 L 018242 L 018143L 31,99
600 017863 L 017962 L 018068 L 018266 L 018167 L Neue Terrassendiele

CLASSIC HARZart

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm mit Farbverlauf s. Seite 50
L(cm) variagrau variaschokoschwarz naturbraun nussbraun sel gris €/Ifm
420 596603 L 596610 L 596641 L 596658 L 596696L 10,69
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GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

TERRASSEN

' PREMIUM - nat-tjrli_ch-gehobélteOberﬂéche

Tel_'raSsendieIe PREMIUM 21 x 242 mm (Jumbo)
Massives Profil, strukturgehobelt, nussbraun,_ offene Fuge:

Einzigartig, wie die Natur selbst: die individuell gehobelten
Dielenoberflachen unserer megawood® PREMIUM Terrassen-
dielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie ihre
lebendige Struktur — das macht diese Diele unverwechselbar.
Entdecken Sie diese besondere Oberflachenstruktur im Spiel
des Lichtes.

Massives Kombiprofil, PEFC zertifiziert, rutschhemmend

Oberflache: oszillierend gehobelte Oberseite, gebiirstete Unterseite, 8 mm Fuge
Geschlossene Fuge: Nutleiste wihrend der Montage einsetzbar HOLM

bei ausreichend Gefélle und Unterllftung (siehe Seite 52).

Terrassendielen

. 21 x 145 mm
Terrassendiele PREMIUM, 21 x 145 mm 21 x 242 mm (Jumbo®)
L(cm) naturbraun nussbraun basaltgrau €/Ifm f il

natur- asait-
420 018426 L 022034 L 019041 L hint ey
480 018488 L 022041 L 019485 L 19,19

600 018600 L 022065 L 019607 L

Terrassendiele PREMIUM, 21 x 242 mm (Jumbo) m E E
&

L(cm) naturbraun nussbraun*  basaltgrau*  €/Ifm Rhombusprofil
420 032026 L 034020 L 033023 L 20,5 x 81 mm, L420cm
480 032057 L 034044 L 033030 L 36,09

600 032040 L 034051 L 033054 L

Auszug aus:
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-10-9-506

je Auflager an beiden Langsseiten
Verschraubung mit Edelstahlclip

* Fur die PREMIUM Jumbo nussbraun und basaltgrau wurde die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vergeben, die ohne Einschran-
kung praktikabel am Bau verwendet werden kann.

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L(cm) naturbraun nussbraun sel gris €/lfm
420 596641 L 596658 L 596696 L 10,69

Holz- bzw. Stahl-Unterkonstruktion

Terrassendielen PREMIUM Jumbo*
massiv 21x 242 mm, nussbraun und
basaltgrau

WG 18 45




~0 MEGAWOOD® TERRASSENDIELE PREMIUM PLUS

»>~G" megawood”’

|CD

cradletocradle

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

RUTSCHHEMMEND

SCHWER
ENTFLAMMBAR

PREMIUM PLUS — die Extraklasse

Terrassendiele PREMIUM PLUS 21 x 242 mm (Jumbo)
Massives Profil, strukturgehobelt, lavabraun, geschlossene Fuge

Zu edel fiir drauf3en? Von wegen! Die megawood® PREMIUM
PLUS Terrassendielen sind ein Produkt der Extraklasse. Hier
trifft Unikat auf Serie: die Einzigartigkeit der gehobelten
Dielenoberflache verbindet sich mit den Vorziigen feinster
Oberflachenstruktur in dunklen, edlen Farben.

HOLZ: 1

Terrassendielen

21 x 145 mm
21 x 242 mm (Jumbo)
Massives Profil, PEFC zertifiziert, rutschhemmend
Oberflache: oszillierend gehobelte Oberseite, glatte Unterseite, 8 mm Fuge schiefer- @l lava-
Brandschutzklasse: Cfl-s1 nach DIN EN 13051-1:2010 (,schwer entflammbar”)

Geschlossene Fuge: Nutleiste wahrend der Montage einsetzbar bei ausreichend

Gefélle und Unterliftung (siehe Seite 52). :
" varia
varia B schoko-
grau B schwarz

Terrassendiele PREMIUM PLUS Terrassendiele PREMIUM PLUS

Rhombusprofil
21 x 145 mm 21 x 242 mm (Jumbo) 20,5x 81 mm, L 420 cm
L (cm) schiefergrau lavabraun €/lfm L (cm) schiefergrau lavabraun €/Ifm
420 022133 L 022232 L 420 035034 L 035133 L
480 022140 L 022249 L 21,29 480 035041 L 035140 L 39,59
600 022164 L 022263 L 600 035065 L 035164 L

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L (cm) variagrau variaschokoschwarz  €/Ifm
420 596603 L 596610 L 10,69
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SCHUTZPOLITUR

TERRASSEN

SIGNUM - mit Unikat-Garantie

Terrassendiele SIGNUM 21 x 242 mm (Jumbo)'/ 21 x 145 mm
Massives Profil, strukturgehobelt, muskat, offene Fuge

Die megawood® SIGNUM Terrassendielen sind ,natursigniert”.
Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Ter-
rassendiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Doch
damit nicht genug. Zusétzlich wird die Oberflache mit einer
Politur als Erstschutz fiir den Transport, die Verlegung und die
ersten Wochen der Benutzung versehen. Diese Politur tragt
sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt durch Bewitte-
rungseinfliisse ihre eigene, natiirliche Patina. Auf diese Weise
entsteht ein edles und hochwertiges Produkt: Maserung und HOLW
Veredelung machen die SIGNUM zu einer robusten Schon-

heit - und jede Terrasse zu einem Hingucker! Die schmalen

Terrassendielen

21x 145 mm
Fugen sorgen fiir ein harmonisches Terrassenbild. 21x242 mm (Jumbo)
Massives Profil, PEFC zertifiziert, schmale Fuge
Oberflache: einseitig, oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, 5 mm Fuge
Terrassendiele SIGNUM Terrassendiele SIGNUM

braun ra

21 x 145 mm 21 x 242 mm (Jumbo) leis
L (cm) muskat tonka €/lfm L (cm) muskat tonka €/lfm Rhombusprofil
360 037021L  037120L 360 037229L  037328L 20,5x 81 mm, L 420 cm
420 037038L  037137L 420 037236L  037335L
480 037045L  037144L 19,99 480 037243L  037342L 37,59
540 037052L  037151L 540 037250L  037359L
600 037069L  037168L 600 037267L 037366 L

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L(cm) variabraun variagrau €/Ifm
420 596689 L 596603L 10,69
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GCC WERKSTOFF

#made in Germany

4
Fin neuer bernsteinartiger Chara[g_f"e;
mit tber 50% Holzanteil und biszu
30% wiederaufbereitetem K "-“stharz,
gewonnen z. B. aus ausragg‘iérten

Windkraft-Rotorblatternd

{-_

Vi

Unsere neue Werkstoffvariante GCC HARZart wird aus
mindestens 50 % Holzanteil und bis zu 30 % wiederauf-
bereitetem Kunstharz gefertigt. Letzteres wird zum Beispiel
aus ausrangierten Windkraft-Rotorblattern aufbereitet und
verleiht den Produkten, die wir aus GCC HARZart fertigen,
eine sehr dichte und extrem robuste Oberflache. Auch
starke Beanspruchung und Witterung kénnen dem Material
wenig anhaben - jahrzehntelang. Mit diesen besonderen
Eigenschaften ist GCC HARZart der ideale Werkstoff fiir
hochfrequentierte Flachen in stark bewitterten Bereichen.

GCC HARZart und Bernstein haben zwei Dinge gemein-
sam: die Haptik und das Harz. Wahrend bei Bernstein das
Baumharz flir seine spezifischen Eigenschaften sorgt, wird
GCCdurch Kunstharz bereichert. Dieses erhalten wir unter
anderem aus recycelten Windkraft-Rotorblattern. Hier sind
wir Vorreiter und bisher das einzige Unternehmen, das der
Wind- und Energiebranche eine Méglichkeit zur stofflichen
Wiederverwertung alter Rotorblatter bietet.

In Kombination mit unserem einzigartigen Herstellungs-
prozess entsteht ein ganz besonderes Material, das viel-
seitig im AuBBenbereich eingesetzt werden kann. Durch die
Wiederaufbereitung der Rotorblatt-Rohstoffkomponente
werden wertvolle bestehende Ressourcen vor thermi-
scher Vernichtung oder Downcycling in minderwertige
Produkte bewahrt.

Terrassendielen aus GCC HARZart erinnern an Bernstein.
Gerade was die Oberflachenbeschaffenheit angeht, haben
der Schmuckstein und unser Werkstoff vieles gemeinsam:
Beide wirken kiihl und glatt, fihlen sich aber warm an und
sind beim Hautkontakt besonders angenehm. Durch den
Kunstharz-Anteil ist GCC HARZart dichter und weniger
hygroskopisch als GCC HOLZart. Das Material ist deutlich
schwerer als Hartholz und wirkt deshalb besonders hoch-
wertig. Unterstrichen wird der bernsteinartige Charakter
durch lebendige Oberflachenmuster, die sich ganz an der
Natur orientieren.
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SCHWER
ENTFLAMMBAR

DELTA — Nachhaltigkeit ohne Gefa

Terrassendiele DELTA 21 x.145 mm
Massives Profil, lorbeer, mattiert-strukturiert, offene Fuge

Unsere ,griinste” Terrassendiele DELTA ist das erste Produkt mit
GFK-Recyclingwerkstoff aus Windkraft-Rotorblattern. Sie erfullt

neuen Ressourcen verbraucht werden.

damit Ihren Anspruch an eine 6kologische Kreislaufwirtschaft nach
der Cradle to Cradle®-Philosophie, da bei ihrer Produktion keine

Dabei weist die DELTA-Terrassendiele eine auBergewdhnliche Ober-
flachenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefille

ermdoglicht.

Massives Profil, PEFC zertifiziert, rutschhemmend
Oberflache: mattiert-strukturiert, einseitig verlegbar, 5 mm Fuge
Offene Fuge: nur als offenes Deck, mit 0% Gefalle

Terrassendiele DELTA 21 x 145 mm

HARZ: L

Terrassendielen
21 x145 mm

varia 3 | |I| |
schoko- J§ Varia ingwer
schwarz [§ 9ra : . | |

L (cm) varia schokoschwarz variagrau selgris  ingwer  lorbeer €/Ifm
420 595194 L 595163 L 583092K 583030K 583061K

480 595095 L 595170L 583108 K 583047 K 583078K 20,69
600 583023 L 595187L 583115K 583054 K 583085 K
Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L (cm) varia schokoschwarz variagrau sel gris ingwer  lorbeer  €/Ifm
420 596610 L 596603L 596696 L 596665K 596672K 10,69
WG 18

varia x =1
schoko- Jf Vara sel gris RUCIZISE [orbeer
schwarz [f 9re

Rhombusprofil
20,5x81 mm,L420cm

49

PP
»>~g" megawood”

N

TERRASSEN




megawood”’

= L |

.*.

5MM
SCHMALE FUGE

cradletocradle

SCHWER
ENTFLAMMBAR

o

PFLEGELEICHTER

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

r
N\®
«
6§ Ri0-C
A

RUTSCHHEMMEND

CLASSICVARIA

Terrassendiele CLASSIC VARIA 21 x 195 mm
Massives Profil, varia braun, teilgeriffelt, offene Fuge

In dieser CLASSIC VARIA Terrassendiele flieBen profilierte und
nicht profilierte Oberflachen harmonisch ineinander, begleitet
von natlrlichen Farbschattierungen, die bis an die Rander
ausstrahlen. Die randlose Dielenform eignet sich hervorragend
fir Flachen mit abwechslungsreichem Charakter.

Die feinen Mineralien unseres Werkstoffs Powolit machen die
CLASSIC VARIA besonders strapazierfahig und noch pflege-
leichter. Dank ihrer Schwerentflammbarkeit (Cfl-s1) ist sie auch
fur den offentlichen Bereich bestens geeignet.

Massives Profil, PEFC zertifiziert

Oberflache: einseitig, teilgeriffelt mit Farbverlauf, 5 mm Fuge
Brandschutzklasse: Cfl-s1 nach DIN EN 13051-1:2010 (,schwer entflammbar”)
Geschlossene Fuge: Fugenprofil P5 nachtréglich einsetzbar bei
ausreichend Gefélle und Unterliiftung (siehe Seite 52).

varia varia
braun grau

Terrassendielen varia

schoko-

21x195mm schwarz
Rhombusprofil varia varia sc‘ﬁ;;(ao.
20,5x81mm,L420cm  [PIGUUN ICICIUR  porayies

Terrassendiele CLASSIC VARIA, 21 x 195 mm

MEGAWOOD® TERRASSENDIELE CLASSIC VARIA / CLASSIC

cradletocradle

.;|4.

8 MM
SCHMALE FUGE
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GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH
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SCHWER
ENTFLAMMBAR

R10-C

PFLEGELEICHTER RUTSCHHEMMEND

CLASSIC

Terrassendiele CLASSIC
21x 145 mm, massives Profil,
varia schokoschwarz, genutet, offene Fuge

Neben unseren bekannten Terrassendielen CLASSIC (GCC
HOLZart) erweitern wir unser Sortiment um den Dielentyp
CLASSIC21 x 145 mm aus GCCHARZart als preislichen Einstieg
in die megawood® Welt.

Massives Kombiprofil, PEFC zertifiziert, rutschhemmend
Oberflache: einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet,
beidseitig mit Farbverlauf, 8 mm Fuge

Geschlossene Fuge: Nutleiste wahrend der Montage einsetzbar
bei ausreichend Gefalle und Unterliiftung (siehe Seite 52).

varia
grau

Terrassendielen VeI

21x 145 mm :L“‘:,';‘:z
Rhombusprofil . varia
20,5x 81 mm, L 420 cm :EE‘?J;?Z

Terrassendiele CLASSIC, 21 x 145 mm [

L (cm) variabraun varia grau varia schokoschwarz €/Ifm L(cm) variagrau variaschokoschwarz €/Ifm
420 595002 L 595033 L 595064 L 420 700901 L 700932 L
480 595019 L 595040 L 595071 L 28,59 480 700918 L 700949 L 14,99
600 595026 L 595057 L 595088 L 600 700925 L 700956 L

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L(cm) variabraun variagrau variaschokoschwarz €/Ifm

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L(cm) variagrau variaschokoschwarz €/Ifm

420 596689 L 596603 L 596610 L 10,69

420 596603 L 596610 L 10,69
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DYNUM - unverwdstlich schon

Terrassendiele DYNUM 25 x 293 mm (extrabreit)
Massives Profil, cardamom, strukturiert gebiirstet, offene Fuge

Fir lhren schonsten Platz im Garten sowie flir Projekte in
Hotels, in Biergarten oder in Kindergarten ist DYNUM die
richtige Wahl. Der homogene durchgefarbte Holzwerkstoff
ohne zusatzliche Kunststoffschicht halt hochsten Beanspru-
chungen stand und ist besonders strapazierfahig.

Massives Profil, PEFC zertifiziert
Oberflache: einseitig strukturiert, oszillierend gebiirstet und poliert, glatte Unterseite,

5 mm Fuge, Brandschutzklasse: Cfl-s1 nach DIN EN 13051-1:2010 (,schwer entflammbar”) w
Besonderheit: Polierung fiir den Erstschutz, strapazierfahig, robust HAR
Terrassendielen
H 21 x 242 mm (Jumbo)
Terrassendiele DYNUM 21 x 242 mm (Jumbo) 25 x 293 mm (extrabrei)
L(cm) cardamom nigella sel gris ingwer lorbeer €/Ifm |'|
420 039216K _ 039414K  039575K  039469K 039490 K Gl mgwer
480 039223 K 039421 K  039582K 039476 K 039551K 37,99 |
600 039247 K 039445K 039599K 039483K 039568 K
varia " £
. . schoko- [ Vara ingwer WI{IYs
Terrassendiele DYNUM 25 x 293 mm (extrabreit) schwarz J§ 9rau
L(cm) cardamom* nigella* sel gris ingwer lorbeer €/Ifm Rhombusprofil
420 039315K  039513K  039674K 039643 K 039704 K 20,5x81 mm, L420 cm
480 039322 K 039520K 039681 K 039650K 039711K 53,99
600 039346 K 039544 K 039698 K 039667 K 039728 K

* Nach strenger Priifung erhielt unsere DYNUM (extrabreit) cardamom und nigella die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) fiir eine sehr gro3e Spannweite mit einem
Achsabstand von 65 cm.

Auszug aus:

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-10-9-506

je Auflager an beiden Langsseiten
Verschraubung mit Edelstahlclip

Holz- bzw. Stahl-Unterkonstruktion

Terr dielen DYNUM massiv*
25x293 mm, cardamom und nigella

Rhombusprofil 20,5 x 81 mm

L (cm) varia schokoschwarz variagrau selgris ingwer lorbeer €/Ifm
420 596610 L 596603 L 596696 L 596665 K 596672 K 10,69
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Ein geschlossenes, fugenloses megawood® Deck
mit megawood® Nutleiste oder Fugenprofil P5
bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Neben einer
edlen Optik verhindert die geschlossene Form
des Decks den Verlust von Kleinteilen und den
kleinen Fingerchen oder hohen Absétzen kann
auch nichts passieren. Die passgenauen Kaut-
schuk-Nutleisten verhindern das Aufwachsen
von Pflanzen und der Schmutzeintrag unter dem
Deck wird zudem stark reduziert.

Fiir diese megawood® Deckvariante ist ein

SiCherhEit und Komfort — erhohter Aufbau ab 161 mm erforderlich, um

eine ausreichende Unterliftung der Dielen zu
d le eSC h | O S Se n e Fu e gewahrleisten. Das geschlossene Deck unter-

g g scheidet sich vom offenen Deck im Aufbau und
in den Ausfliihrungen. Grundvoraussetzung ist
eine aufgestanderte und vollstandig umlaufend

unterluftete Gesamtkonstruktion und 2 % Min-

destgefille.
Terrassendiele PREMIUM PLUS 21 x 242 mm (Jumbo)

Massives Profil, lavabraun, strukturgehobelt, geschlossene Fuge

Nutleiste 21 mm Zammer

fiir CLASSIC / PREMIUM / PREMIUM PLUS Montagehilfe fiir einteilige Rastklammer #

Befestigung wahlweise auf Rastklammer oder Edelstahiclip. Art-Nr.  €/Stck. oo RS
035501L 29,59 Tl s

Art.-Nr. Rolle(m) €/ifm

041875 L 25 4,19

041882 L 100 3,99 Rolli - Zusatzteil fir Zammer,

Befestigung mit Rastklammer Montagehilfe fiir Fugenprofil P5

und Clip siehe Seite 53. Art.-Nr. €/Stck.

Grundvoraussetzungist eine aufgestinderte und 578302L 20,69

vollstéandig umlaufend unterliiftete Gesamtkons-
truktion und 2 % Mindestgefalle.

Fugenprofil P5 fiir CLASSIC VARIA

Die schmale 5 mm Fuge kann auch
nachtrédglich bei ausreichend Gefélle und 5
Unterliftung problemlos mit unserem
Fugenprofil P5 geschlossen werden.

Art.-Nr.  Artikel Farbe €/Ifm
578319 L Fugenprofil P5aufRolle 25m  schwarz 3,29
578326 L Fugenprofil P5 auf Rolle 100m  schwarz 2,99

Terrassenreinigung

Scheuerpulver Zur kraftvollen Reinigung
von megawood®/ HS Die Diele Terrassen-
decks. Garantiert frei von chemischen
Substanzen, 1 Beutel reicht fiir ca 20 gm.

Art.-Nr. €/Stck. l

7

WUy
E Fivty &

597006 L 2 kg Tite 21,29
Nicht verwenden bei HARZart und CoEx-Dielen!

Terrassenschrubber und Schrubberstiel
Fur die Nassreinigung von megawood®/HS
Die Diele Terrassendecks.

4 4
Art.-Nr. €/Stck.
597013 L Terrassenschrubber 35,59

597020 L Schrubberstiel 21,29

Anwendungsvideo auf youtube

Wie reinige ich meine megawood® Terrasse mit

Pflegehinweise unter: https://www.megawood.com/
de/material/pflege Scheuerpulver: https://www.youtube.com
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https://www.youtube.com/watch?v=suURuiRW3nw
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Zubehor fiir megawood® Terrassen

Betonrandstein

Nut- und Federsystem 100 x 25 x 5 cm, als
Druckverteiler fur Terrassenkonstruktionen

o’

Zur Vermeidung des Verrutschens der Terrassendielen auf der
Unterkonstruktion gemaf Bauanleitung! Selbstklebend

Art.-Nr. B (mm) L (m) €/Rol. o

041042 L 10 10 26,69
&
L]
7

Rastklammer + Rastrandklammer

Art.-Nr.  €/Stck.
090565 L 3,65
Sicherungsband

UK Befestigungsschraube

inkl. Bit TX 30 und SDS Bohrer 6,5 mm
flir Konstruktionsbalken 40 x 60 mm
und 90 x 90 mm, Inhalt 50 Stiick

Art.-Nr. Abm.(mm) Balken (mm)€/Pak.
530157L 75x 92 40x60 73,99
530171L 7,5x 132 60 x 80 78,29

MEGAWOOD® ZUBEHOR  ~p

@1« S )
meqawood
Konstruktionsbalken

Art.-Nr. BxH(mm) Farbe L(cm) €/Ifm

010512L 60x40 rau 360 13,69

036680L 60x80 9 400 19,19

Verbindungsschuh 28 x 76 mm

fir UK 40 x 60 mm / 60 x 80 mm

Art.-Nr. Farbe L (cm) €/lfm

010536 L grau 360 7,89

Gummipad 60 x 100 mm

Art.-Nr. Farbe Starke (mm) €/Stck.

040984 L 3 1,09

113349 L 5 1,15 '

040236 L schwarz 10 1,29

113332 L 15 1,35

040182 L 20 1,39

Schraubenset 4 x 35 mm

Art.-Nr.  VE (Stiick) €/Pak. ‘N\

040304 L 25 11,69

Aluminiumprofil

TERRASSEN

el gechuar. i scaen s s r s
. inkl. PE-Schaum-Rohre, Lange 400 cm
OA;;;;I;L A VE (Sst:; ck) €6/:’ask9 A/C Art.-Nr.  Farbe Stirke (mm) €/Ifm
578074L Edelstahl A 250 321,99 041004 L _Alum. bronze 15,59 )
035584 L B 25 33,79 041189 L Alum. silber : 21 15,59
700642 L C 50 42,49 041998 L Alum. anthrazit 16,29
700659 L No{T]Tl- C 250 205,39 8/D 040045 K silber : 25 18,59
700673 L sta D 25 21,49 035508 K anthrazit 19,09
Clip + Randclip Gehrungsprofil / Dichtband
geschwirzt, fiir alternative Unterkonstruktion Gehrungsprofil fiir 45°-Schnitte
und Gehrungsschnitte, inkl. Schrauben und Bit Art-Nr. Farbe L(cm) €/ifm
Art-Nr. VE (Stiick) €/Pak. 035515L  Alum. bfonze 19,19
035522 L Alum. silber 400 19,19
035346 L A 20 51,69 035539 L Alum. anthrazit 19,79
034136L Lo A 250 242,79 : :
034143 L A 500 469,99 A/C Art.-Nr. L(cm) €/Rol.
035553 L B 25 26,49 040748 L Dichtband 13m 49,89
021860 L C 50 30,99
021884L Normal- C 250 142,90 Luftu ngsgitter
021990 L stahl C 500 269,90 B/D
021693 L D 25 15,99 Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/Ifm
594395 L 105 x 21 200 62,59
Sonder-Zubehor fiir Dielenstof3e ) bak
inkl. Schrauben und Bit, Farbe schwarz A ArtNr. Schrauben schraube MB x 40 mm VE(Stiick) _€/Pak.
Art.-Nr.  Artikel / MaBBe (mm) VE (Stiick) €/Pak. 576377L M fiir Rhombusprofil 10 8,99
578333 L A DistanzFix/ 162 x 50 x 20 10 42,99 B stirnseitig
578340L B Arretier Fix/ 70x31x5 20 27,99 Schraube M8 x 80 mm
041936 L '4‘\(1 m  fiir Rhombusprofil 10 11,89
Distanzhalter lingsseitig, 3-tlg.
5 mm /8 mm Fuge, Montagehilfe fiir Terrassendielen Schraube M6 x 40 mm
: 575561 L it fiir Liftungsgitter / 10 5,99
Art-Nr.  VE (Stiick) €/;’a4|; / kurze Dielenstiicke
035560 L 10 ”

Welches Rhombusprofil zu welcher megawood®-Diele?

varia schokoschwarz varia braun

varia grau

sel gris ingwer

lorbeer

naturbraun nussbraun

CLASSIC lavabraun CLASSIC schiefergrau CLASSIC basaltgrau CLASSIC naturbraun ~ CLASSIC nussbraun
CLASSIC varia schokoschwarz - CLASSICvaria braun  CLASSIC varia grau
SIGNUM muskat SIGNUM tonka

PREMIUM basaltgrau

PREMIUM naturbraun  PREMIUM nussbraun

PREMIUM PLUS lavabraun PREMIUM PLUS schiefergrau

DYNUM cardamom DYNUM nigella

DYNUM sel gris DYNUM ingwer

DYNUM lorbeer

DELTA varia schokoschwarz DELTA varia grau

DELTA sel gris DELTA ingwer

DELTA lorbeer

WG 18
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UNTERKONSTRUKTION VARIO FIX

VARIOEIX
casDeckaufgenalt

PRODUKTVORTEILE VARIO FIX

» Schwimmende Verlegung dank Betonfiillung

« Geeignet fiir Dachterrassen

» Spannweiten von bis zu 1000 mm sind mit VARIO FIX
und dem Konstruktionsbalken 80 x 60 mm maglich

» Neigungsausgleich bis zu 10%

« Stufenlose Verstellbarkeit

» Kompatibel mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

Mit dem neuen megawood® VARIO FIX System bieten wir
Ihnen ein durchgangiges und durchdachtes System vom ein-
klickbaren Konstruktionsbalken bis zur Rastklammer. Eine
einfache Handhabung. Die stufenlose Verstellbarkeit und
eine schnelle Verlegung zeichnen dieses System aus. Zeit-
raubende vorbereitende Arbeiten, wie z.B. das Vorbohren
in Beton gehodren der Vergangenheit an.

i

VARIO FIX 1 (40 - 143 mm)

Hohe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm

-

VARIO FIX Il (44 - 242 mm)

Hohe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm

« Neigungsausgleich bis zu 10% problemlos
moglich, Kugelkopf ermdglicht eine
bewegliche Aufnahme.

« Aufnahme fiir 40 x 60 und 80 x 60 mm
Unterkonstruktionsbalken.

min. 40 mm
max. 143 mm

min. 44 mm
max. 242 mm

Art.-Nr. MaBe (mm)  €/Stck.
597082 L VARIOFIX1 (40-143) 205 x 148 11,39
597099 L VARIOFIXI (44-242) 14,19

Bauplane fiir VARIO FIX System [OI[:ZHr

Die ausfiihrlichen Baupléne finden Sie unter:
www.megawood.com/de/private-
anwender/service/downloads

54

Mit dem megawood® VARIO FIX System entscheiden Sie sich
fur eine besonders komfortable Verlegung lhrer Terrassen-
beldge egal ob mit offener oder geschlossener Fuge. Dank
seines 360° Kugelkopfes ist ein Neigungsausgleich von bis
zu 10% problemlos realisierbar und mit der extrem flexiblen
und stufenlosen Hoheneinstellung sind selbst bestehende,
unebene Bodenbeldge in kiirzester Zeit perfekt tiberbaut.

Zubehor fiir VARIO FIX System

Artikel Art.-Nr. Preis

Gummipad 30 x 30 cm €/Stck.

3mm 041905 L 2,29

5mm 041912 L 3,49

10 mm 041929 L 5,79

Rispenband €/Rol.

10 m/Rolle 041899L 17,19

g& i Fix-Step Schraube €/Pak.

== fuir Rispenband, 10 Stiick 041943L 2,99

Montageschuh €/Pak.

ohne Schrauben, 10 Stiick 041790L 22,39

Konstruktionsbalken €/Ifm

40 x 60 mm, Lange: 360 cm 010512L 13,69

Konstruktionsbalken €/Ifm

60 x 80 mm, Lange: 400 cm 036680L 19,19

Aufsatzteil €/Stck.

erhohter Aufbau 041769 L 1,79

Komfort Pad €/Stck.

erhohter Aufbau 041783 L 1,49
Weiteres Zubehor s. Seite 53
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MEGALITE® LICHT FUR IHRE TERRASSE  ~p»

>~G" megawood”’

s
- Egaaod
Llnear/ Mini / Maxi

Diese Leuchte enthilt
eingebaute
LED-Lampen

Die Lampen kénnen in der

Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

e ) Sl megalite® — LED-Licht
fUr Nachtschwarmer

TERRASSEN

o ¥
W

B,

-
R RN r&’!’-
megalite® LED-Linear-Leuchte und LED-Spots Maxi - die nghllghts fur Ihre Terrasse

Terrassendiele CLASSIC VARIA 21x 195 mm
Massives Profil, varia braun, teilgeriffelt, offene Fuge

megalite’ LED-Linear-Leuchten IP 65 24V DC

waagerechte =3 // senkrechte
Per Handsender dimmbar, individuell kiirzbar, alle Teile sind einzeln Bauweise i & b Bauweise
austauschbar, Aluminium/Kunststoff, zwei Abdeckvarianten fir " "

waagerechten und senkrechten Einbau. Abdeckung: mattweil,

Farbe: mattweil3, MaBBe (H x B): 21 x 62 mm LED-Linear-Leuchten
Art.-Nr. L(mm) Leistung Lichtstrom Verlegung €/Stck. Art.-Nr. Verlegung  €/Stck.

594029 K 3600 27W 729*% Im 511,39 594050K senkrecht 525,79

594036 K 4800 36 W 972*Im  waagerecht 668,09 594067 K (analog 690,79

594043 K 6000 45W  1.215%Im 833,09 594074K Glattkantbrett) 853,39

* entspricht 200 Lumen je Ifdm

megalite’ LED-Spot Mini/Maxi IP 67 24V DC

Per Handsender dimmbar, inkl. Befestigungsring, Edelstahl V4A,

Abdeckung: mattweil3, Leuchtmittel/Zuleitung: 24 cm mit Stecker,

Farbe: mattweil %60 mm

Art.-Nr. @ (mm) Lichtstrom Leistung/LED €/Stck LED-Spots Mini / Maxi

596221 L 34 10 Im 025W/9LED 54,19 /
@34 mm

596238L 60 28Im 05W/18LED 73,99

Zubehor fiir megalite®

Art-Nr.  €/Stck. Art.-Nr. €/Stck.

Netzgerat Verlangerungs-

——=EVG 24V DCIP 67 leitungen IP 68
N 150 W 594258L 162,79 1000 mm 596269L 17,29

40w 596290L 86,49 3000 mm 596276 L 27,39

6000 mm 596283 L 42,69
— 7= Repeater

- 5&; 24VIP67,72W 594289L 149,69 ’/“/ Verteiler IP 68
r\/‘ 2-Fach Verteiler 596252L 21,29

4-Fach Verteiler 596245L 42,09

I Funksteuerungs-Set

....- A 24VIP67,72W

596207 L 196,59

Den megalite® Auf- und Einbauplaner finden Sie unter
www.megawood.com/de/service/downloads
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MEGAWOOD® 3D-PLANUNG

~ TERRASSE

30 VEwear

rrlury;:ph;tr:t-r 30

= ==

Frejicamms Terrassenplanes LIES Zasnkonfigurase
restoamm Terraasesplanes

3D-Planung mit Tablet & PC -
planen Sie lhre Terrasse und Zaun online

megaplaner®*® im Internet

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant,
der sollte sich im Internet unseren megaplaner ansehen. Di-
gital ist eben doch besser — und vor allem einfacher! Der
Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und
generiert eine millimetergenaue 3D-Ansicht der geplanten
Terrasse.

Jedes lhrer Projekte erhilt eine individuelle Planungsnum-
mer, mit der Sie in unseren Fachmarkten vor Ort ein maf3-
genaues Angebot erhalten. Der neue Terrassenplaner be-
herrscht nun die Berechnung freier Terrassenformen inkl.
Gefalleberechnung.

Terrassenplaner und Pflegehinweise

Planen Sie exakte Bauzeichnungen mit unserem megawood® Terrassen-
planer. Den megawood® Terrassenplaner finden Sie unter:
www.holz-speckmann.de/megawood-planer/

Virtuell in die Realitat

Mit der einzigartigen megawood® App fiir iOS und Andro-
id legen Sie Ihre fertig geplante Terrasse danach virtuell
vor |hr Haus. Einfach das Markerfoto von der Magazinr{ick-
seite an der Hauswand befestigen und mit der Kamera ins
Visier nehmen. Genau an der Stelle des Markers erscheint
nun lhre zukiinftige Terrasse im Livebild lhres Tablets oder
Smartphones. Von der Unterkonstruktion bis zur Terrassen-
diele lassen sich alle Details aus ndchster Nahe und aus allen
Richtungen betrachten. Wir haben zwar noch keinen Knopf
erfunden, der die virtuelle Terrasse sofort in Ihrem Garten
entstehen ldsst, aber wir arbeiten daran. Wir freuen uns auf
Ihre Anfrage. Vergessen Sie nicht lhre Planungsnummer!

Baupldne, Montagehilfen, Verlegevideos

Weitere Planungs- und Montagegrundsitze, Verlegung nach dem
aktuellen Bauplan, Verlegevideos und Montagehilfen fiir Rastklammer,
Clip und Nutleiste finden Sie unter:
www.megawood.com/de/service/downloads

. ﬁ- H
. % ) -
\#5;' B " o
s o s
oL Ca - -
” V’-’\ ” IJI" * u -r-‘
" EeRE
Tipps und Pflegehinweise finden Sie im Terrassenpass oder im Internet unter: W

www.megawood.com/de/service/downloads
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Stabil, wetterfest und strapazierfahig
- das megawood® Konstruktionsholz.
Gestalten Sie neue Kreationen aus den
megawood® Produkten - passend zu
jeder Lebensphase: Werden die Kinder
groBer, wird der Sandkasten einfach zu
einem Hochbeet umgebaut. Entdecken
Sie vielfaltige Anwendungen und Inspi-
rationen. Bitte beachten Sie dabei alle
baurechtlichen Vorschriften.

Sandkasten und Pflanzkibel auf
Anfrage.

Rhombusprofile s. Seite 160

Konstruktionsbohle

Extrem belastbar, vielseitig einsetzbar,
farblich passend zu jeder Diele

Konstruktionsbohle

| Syskemelemeree

g M

40x 112 mm. L 360 cm Art.-Nr. Farbe MaBe (mm) €/fm Art.-Nr. Farbe MaBe (mm) €/Ifm
40 x 145 mm, L 420 cm 576414 L naturbraun 576506 K naturbraun
576421 L nussbraun  40x112x3600 32,59 576513 K nussbraun  40x 145 x4200 44,19
576407 L basaltgrau 576537 K basaltgrau
576476 L schiefergrau 576544 K schiefergrau
schiefer- gg:;] ba::lllt- 576445 L lavabraun 576520 K lavabraun
S i 576650 K_muskat 576605 K_muskat
) 576667 K tonka 40x112x3600 35,29 576612K tonka 40 x 145 x 4200 48,19
Il M | 576681K sel gris 576636 K_sel gris
muskat - ingwer 576674 K ingwer 576629 K ingwer
I ‘ il 576698 K lorbeer 576643 K lorbeer
Konstruktionsholz
Form Farbe L (cm) Art.-Nr. €/Ifm | L(cm) Art.-Nr. €/lfm | L(cm) Art.-Nr. €/lIfm
lavabraun 576100 K 576117K 576124K
@ rund schiefergrau | 220 576131k 03| 270 Sgagk 6281 360 Srgiss 61499
. lavabraun 576209 K 576216 K 576223 K
@ s-eckig schiefergrau | 22° 576230k 87'%%| 270 576047k 9%03| 360 S7g0sak 6489
quadra- lavabraun 576308 K 80,31 576315 K 70,10 576322 K 78,29
B R rund 250 mm tisch  schiefergrau | 220 576339K 2021 | 270 Sze3sek 710 360 Sze3szk ¥
SR kil quadratisch 90 x 90 mm lavabraun 576001 K 576018 K 576025 K
B achteckig90x90mm @ oval —————1 220 243,58 270 22— 43,70 | 360 - 43,39
oval 90 X 60 mm schiefergrau 576032 K 576049 K 576056 K

Anwendungsbeispiele fiir megawood® Konstruktionsholz

TREPPE

Vielseitig einsetzbar an Haus und Garten. Die me-
gawood® Konstruktionsbohle ist der ideale Belag
fiir Ihre Terrassentreppe. Durch die extrem hohe
Tragkraft der Bohle kdnnen Sie die Treppenkons-
truktionen mit einem Achsmaf3 bis zu 100 cm
und einem Uberstand bis zu 20 cm umsetzen.

STEG

AchsmafBe: max. 80cm (40x 112 mm)
max. 100 cm (40 x 145 mm)

WG 18

Selbst in einem hoch beanspruchten Bereich wie
dem Stegbau, kann die megawood® Konstruk-
tionsbohle mit einem Achsmal bis zu 120 cm
und einem Uberstand bis zu 20 cm als Stegdeck
eingesetzt werden. Der gelegentliche Kontakt
mit Wasser stellt kein Problem fiir die Bohle dar.

Achsmafle: max. 100 cm (40 x 112 mm)

max. 120 cm (40 x 145 mm)

A A
GARTENBANK

Schoner sitzen: Die megawood® Bank aus dem
Konstruktionsholzprogramm  besteht jeden
Stresstest mit Bestnoten. Gefédhrliche Splitter
oder austretendes Harz gehdren der Vergangen-
heit an - genauso wie Streichen oder Olen. Die
Bank ist als Komplettbausatz mit einem maxi-
malen Achsmaf3 von 130 cm (40 x 112 mm) in 10
unterschiedlichen Faben erhaltlich.

Achsmafe: max. 130 cm (40 x 112 mm)
max. 160 cm (40 x 145 mm)
Preis: ab 956,09 €/Stck.
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TERRASSENDIELEN CALIS UND MONTIS DIEDiE|e

& XL

extra breit . pflegeleichter

y schwer
cradletocradle entflammbar

"} cradletocradle

HS Die Diele — von
Architekten empfohlen

CALIS Terrassendiele 16 x 193 mm CALIS FUTUR Terrassendiele 19x 145 mm
Oberflache strukturiert, poliert, CALIS braun Oberflache gewellt, mattiert, CALIS FUTUR grau

Die HS Terrassendielen sind aus Cradle to Cradle Certified® sie rutschhemmend sind, die widerstandsfahige Oberflache
Gold Level Holzwerkstoff (GCC) gefertigt, sie sind massivund  weist eine geringe Sprodigkeit auf und splittert nicht. Die HS
komplett durchgefarbt. Der Holzfaseranteil betrdgt bis zu 75%, Dielen sind erstaunlich diinn und dabei hoch belastbar. Sie sind
kein PVC. Das Holz stammt zu 100% aus nachhaltiger Forst-  spielzeugtauglich nach DIN EN 71-3. Die HS Terrassendielen
wirtschaft. HS Die Dielen bieten eine gute Trittsicherheit, weil  lassen sich wie Holz bearbeiten. Made in Germany.

CALIS - ein besonderes Farbspiel

Terrassendiele CALIS FUTUR
19 x 145 mm

Terrassendiele CALIS
16 X193 mm

Einseitig strukturiert, poliert
Fugenbreite: 5 mm, einseitig verlegbar

L(cm) CALIS braun CALISgrau €/Ifm CALIS FUTUR CALIS FUTUR

Einseitig gewellt, mattiert
Fugenbreite: 5 mm, einseitig verlegbar

300 035751L  035782L L (cm) braun grau €/Ifm
400 035768L  035799L 19,60 300 575622 L 575646 L 18,99
500 036215L 036246 L HOLW 400 575639 L 575653 L H ARW

MONTIS — Wellen der Begelsterung

Die Terrassendiele MONTIS ebenfalls von HS Die Diele hat
eine besondere Oberfliche mit dynamisch geschwungenen x L
Strukturen. Die sanften Wellen geben Ihr einen ausgepragten

Holzcharakter. Naturlich strukturieren wir mit einem Zufalls- extra breit

faktor — damit kein Brett wie das andere aussieht. Die 193 mm
‘ CERTIFIED '

breite Diele istin den Farben MONTIS braun und grau erhaltlich.

Terrassendiele MONTIS
16 x193 mm
Einseitig fein geriffelt,

einseitig strukturiert, =
Kombiprofil, Fugenbreite: 8 mm

cradletocradle

L (cm) MONTIS braun MONTIS grau  €/Ifm
300 035454 L 035478 L

19,45 MONTIS Terrassendiele 16 x 193 mm
400 035898 L 035904L HOLW Oberfliche fein geriffelt und strukturiert, MONTIS grau
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HHD tDiele TERRASSENDIELEN TENORIS UND CALIS AMBER

®
' CERTIFIED ’

cradletocradle pflegeleichter schmale Fuge

9

schwer
entflammbar

5mm

®
‘ CERTIFIED '

cradletocradle

CALIS STRUKTURA Terrassendiele 16 x 145 mm
Oberfldche gepragt und mattiert, CALIS STRUKTURA grau

TENQRIS Telva:
Oberflachegepy

TERRASSEN

TENORIS - zeitlos elegant CALIS STRUKTURA

Terrassendiele TENORIS Terrassendiele CALIS STRUKTURA 16 x 145 mm
Einseitig fein geriffelt, einseitig genutet, HOLW Einseitig gepragt und mattiert, mit Farbverlauf,
Kombiprofil, Fugenbreite: 8 mm einseitig verlegbar, Fugenbreite: 5 mm
CALIS CALIS
STRUKTURA STRUKTURA

L (cm) braun grau €/lfm

300 583245 L 583221 L

400 583252 L sg3238L 493
19x 130 mm 16x 163 mm
HxB(mm) L(cm) TENORISbraun TENORISgrau €/lfm HARW
19x130 300 035416 L 035430L 14,29
19x130 400 035850 L 035874 L ! fiir HS Die Diele
16x163 300 035690 L 035720 L 15.95
16x163 400 035706 L 035737 L !

Rhombusprofile fiir HS Die Diele

TGO €

Artikel inkl. Schrauben und Bit Paket Farbe Art.-Nr.  €/Pak.
@ Befestigungsklammern 19 mm* 50 schwarz 014138L 26,79

Rhombusprofile
als Abschlussleiste

20,5x81 mm, L420cm

® @) ® @ Clip 16/19 mm 50 schwarz 021563L 51,65
Art.-Nr. Farbe Rhombusprofil passend zu Terrassendiele €/Ifm ® Randclip 16/19 mm 25 schwarz 021570L 26,40
596689 L (@ varia braun CALIS/CALIS FUTUR braun @ Rastklammer, 1-teilig 50 schwarz 021617L 54,90
CALIS/CALIS FUTUR/ ® Rastrandklammer, 2-teilig 25 schwarz 021624L 28,15
596603 L @ varia grau CALIS STRUKTURA/MONTIS/ 4469 @ Schraubenset 4 x 35 mm 25 schwarz 040304L 11,69
TENORIS FUTUR grau 4
MONTIS/TENORIS/

596610L @ varia schokoschwarz CALIS STRUKTURA braun
Natiirliche Farbreifung
CALIS / CALIS FUTUR / MONTIS / TENORIS / CALIS STRUKTURA O @ ®

@ Artikelbezeichnung Art.-Nr. Farbe L(cm) €/Ifm
Konstruktionsbalken

) massiv 40 x 40 mm 035485L 300 9,85

@ Verbindungsschuh 021433 L anthrazit 205 7,45

Sicherungsband selbst- €/Rolle

@ @ klebend, 10 mm breit 0215321 1000 26,70

CALIS  CALIS ~ CALIS ~ CALIS MONTIS/ MONTIS/  CALIS  CALIS *Nur solange Vorrat reicht!
braun grau FUTUR  FUTUR TENORIS TENORIS STRUKTURA STRUK-
braun grau braun grau schoko- TURA

schwarz grau Wei o .
eiteres Zubehor s. Seite 53
@ nach der Verlegung nach 1-2 Monaten @ nach 6-8 Monaten
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TERRASSENDIELEN KEBONY®

Herstellergarantie

-

™ Kebony® Clear

Die Zu*l;unft ist
aus diesem Holz!

Kebony®-Clear Terrassendiele, 22 x 142 mm, astrein mit verdeckter Befestigung

Kebony® ist hochwertiges Echtholz, von fiihrenden Architek-
ten empfohlen. Es ist nachhaltig, dauerhaft und benétigt keine
zusatzliche Behandlung auBBer normaler Reinigung. Das Holz
ist besonders langlebig und bestens geeignet als Terrassen-
belag. Auf Kebony® Terrassendielen gibt es 30 Jahre Garantie.

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt
und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das
die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhdlzern durch
eine bio-basierte Flussigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird
die Zellstruktur des Holzes permanent verandert, es erhalt
Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbung,
vergleichbar mit der von tropischen Holzern.

Das Holz entwickelt bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine
attraktive, silbergraue Patina. Wie bei anderen natirlichen
Holzprodukten kann es zu Variationen in Farbe und Oberfla-
chenbeschaffenheit kommen.

FSC

www.fsc.org
FSC® C021756
Das Zeichen fiir

verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Kebony® ist ein naturliches Holzprodukt. Das Aussehen
im AuBeneinsatz wird (iber den gesamten Zeitraum
hinweg von den &rtlichen Witterungsbedingun-
gen beeinflusst. Durch den natrlichen Verwitte- ?
rungsprozess entstehende Farbveranderungen |

e
e

und Oberflachenrisse unterstreichen die Natiir-
lichkeit dem Materials.

Die Farbe und wie sich die Farbe mit der Zeit
entwickelt, konnen variieren. Diese haben keine
Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und die gene-
rellen Eigenschaften des Produkts.

Kebony®-Clear, FSC®, 22 x 142 mm

Monterey-Kiefer, glatt gehobelt, langsseitig genutet,
kebony® impragniert braun, astrein

Art-Nr. L(cm) €/lfm
216897L 300
216903 L 360
216910L 420 25,95
216927 L 480

Lasurempfehlung: Rubio Monocoat s. Seite 168

Foto:Rene_Sievert

Zubehor fiir Kebony® Terrassen

T
® @ﬂ

Art.-Nr. Artikelbeschreibung VE €/Pak.
Kebony® Rask Clip fur Holz UK

177808 L (O inkl. A4 Schrauben schwarz 125 Clips 149,95
4,0 x 50 mm + 2 Abstandhalter
Kebony® Rask Clip fiir Alu UK

177815L (@ inkl. A4 Schrauben schwarz 125Clips 149,95
4,0 x 33 mm + 2 Abstandhalter
Kebony® Start- und End-Clip .

1778221 Q@ fiir Holz und Alu UK, inkl. Schrauben 20Clips 39,95
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FSC

www.fsc.org
FSC® C021756
Das Zeichen fiir

verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Unsere Kebony® Terrassendielen sind in den Varianten Clear
(im Prinzip astrein) und Character (astig) erhaltlich. Clear
besticht mit glattem, gleichmaBigem Aussehen. Character
enthilt Kernholzanteile und sichtbare Aste, die dem Holz
einen rustikalen Charme verleihen.

Fir robuste, langlebige Holzterrassen und -balkone mit skan-
dinavischem Flair ist Kebony® Character die ideale Wahl.

Kebony® ist nachhaltig, dauerhaft und benotigt keine zusatz-
liche Behandlung aufler normaler Reinigung. Das Holz ist
besonders langlebig, sicher und ungiftig, da es ohne schad-
liche Impragnierung produziert wird. Auf Kebony® Charac-
ter gibt es 20 Jahre Herstellergarantie gegen Verrottung im
AuBenbereich. Made in Norway

WG 15
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Kebony®-Character, FSC® 28 x 120 mm

2

Kebony®-Character Unterkonstruktion, FSC®

~

...mit silbergrauer Patina

' 'e 0) ﬁ@

TERRASSEN

it Patina

Nordische Kiefer, glatt gehobelt,
kebony® impragniert braun

Art-Nr. L*(cm) €/lfm
176962L 360
220146 L 440 12,95
176986L 480

48 x 73 mm, glatt gehobelt, nord. Kiefer,
kebony® impragniert braun

Art-Nr. L*(cm) €/Ifm
184165 L 410 13,95

* Langenanderungen moglich

Kebony®-Character neu und...
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TERRASSENDIELEN BAMBOO X-TREME®

-

BAMBOO X-treme®

Bambusdielen extrem-scnon

und robust

@ BAMBOO X-treme® thermobehandelt, Systemdiele 20 x 137 mm, glatt, geolt

Mit BAMBOO X-treme® gibt es eine wirklich umweltfreund-
liche und dauerhafte Alternative fir immer knapper wer-
dendes tropisches Hartholz. Die Bambusstamme werden
mit einem eigens entwickelten und einzigartigen Verfah-
ren hochverdichtet und thermobehandelt, um die Harte,
Formstabilitdt, Brandschutz und Widerstandsfahigkeit seiner
AuBendielen auf ein Niveau zu bringen, das noch tiber dem
der besten tropischen Hartholz-Arten liegt.

Ein Nacholen der thermobehandelten Dielen ist nicht zwin-

gend notwendig, wir empfehlen aber ein jahrliches Reinigen
mit Terrassendielenreiniger und dem Silizium-Carbid-Besen.

BAMBOO Wende-/Systemdiele 20 x 155 mm
Bambus-Density®, einseitig geburstet,
stirnseitig Nut/Feder, einseitig V-Fuge,
beidseitig gedlt

Art.-Nr. L (cm)
168271 L 185

€/lfm
14,95

BAMBOO Wende-/Systemdiele 20 x 178 mm”

Bambus-Density®, einseitig grob geriffelt,
stirnseitig Nut/Feder, einseitig glatt,
beidseitig gedlt

Art.-Nr. L (cm) €/lfm
255745 L 185 17,95

* Nur solange Vorrat reicht!

BAMBOO Wende-/Systemdiele 20 x 208 mm

Bambus-Density®, einseitig geburstet,
stirnseitig Nut/Feder, einseitig fein
geriffelt, beidseitig gedlt

Art.-Nr. L (cm)
481700 L 185

€/Ifm
21,95
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Foto: Ralf Koplin
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Dauerhaft

BAMBOO X-treme Systemdiele 20 x 155 mm
bombiert

Bambus-Density®, einseitig leicht
gerundet (bombiert), stirnseitig Nut/
Feder, einseitig glatt geolt

Art.-Nr. L (cm) €/Ifm

¢

168264 L 185 14,95

BAMBOO X-treme Systemdiele 20 x 178 mm
bombiert

Bambus-Density®, einseitig leicht
gerundet (bombiert), stirnseitig Nut/
Feder, gebiirstet, einseitig geolt

Art.-Nr. L (cm) €/lfm
485937 L 185 17,95

¢

Unterkonstruktion 40 x 60 mm

Bambus-Density®, naturbelassen, an den Enden
abgeblattet

Art.-Nr.
148372 L

€/Ifm
11,65

L (cm)
244

\

AbschluB3- / Treppenkantenprofil 30 x 65 mm

Bambus-Density®, glatt gehobelt, geélt,
Verlegung mit Clips oder zum verschrauben,
Langsseite abgerundet, stirnseitig gefast
(mit Nut/Feder)

Art.-Nr. L (cm)
482332 L 185

€/Ifm
10,95

Zubehor und weitere Produktinfos s. Seiten 63/64
Vorteile der Bombierung S. 64




TERRASSENDIELEN BAMBOO X-TREME® CHEVRON-FISCHGRAT

Nxxxx\cg};

“Foto:Tailk Hart —

Wer natiirliche und langlebige Terrassendielen mit Giberzeu-
gender CO?%-Bilanz sucht, findet in MOSO® Bamboo X-treme®
die passende Losung. Und wem die libliche Verlegeart von
Terrassendielen zu gewohnlich ist, hat jetzt mit den neuen
Terrassendielen im Chevron-Fischgrét dieser Kollektion die
Chance, echtes Wohnzimmer-Flair nach drau3en zu holen.

Die Chevron-Verlegung oder franzdsisches Fischgrat gehort
zu den grof3en Klassikern des traditionellen Parketts im Innen-
bereich und wird oft mit Prestige und Eleganzin Verbindung
gebracht. Mit den Bamboo X-treme® Chevron Terrassendielen
ist es jetzt moglich, diese Verlegung auch im Aul3enbereich
durchzufihren.

Die glatte, werkseitig mit Woca-Ol behandelte Oberfliche
verstarkt diesen Look & Feel noch einmal. Darlber hinaus
sind die Dielen langlebig und pflegeleicht: Weder Sonne

Wichtige Pflegeinformation fiir Bamboo-Produkte

MOSO®Bamboo X-treme® Terrassendielen sind ein Natur-
produkt. Daher kann ihr Aussehen in Farbe, Maserung und

Struktur unterschiedlich ausfallen.

MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen unter-
schiedlich gepflegt und gereinigt: verwitterte, ver-
schmutze Dielen (links), verwitterte, gereinigte Dielen
(Mitte), gereinigte und neu gedlte Dielen (rechts).

Informieren Sie sich tiber die Montage, Reinigung
und Pflege von MOSO® BAMBOO X-treme® unter:

www.moso-bamboo.com/de/x-treme

WG 15
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, glatt, geolt

und Trockenheit noch Regen, Schnee und Frost setzen den
Outdoor-Dielen zu, denn ein komplexes Thermo-Density®
Verfahren schiitzt sie auf natiirliche Weise und macht sie
extrem widerstandsfahig. Auf den Einsatz von Fungiziden
und Pestiziden verzichtet MOSQO®.

Die Dielen haben einen 45-Grad-Winkel und durch eine
spezielle Montagehilfe wird die passgenaue Verlegung der
Chevron-Dielen erleichtert. Das Endergebnis ist eine Terrasse
mit einem exklusiven und luxuridsen Design.

BAMBOO Chevron-Fischgratdiele 20 x 137 mm

Bambus-Density® glatt, geolt,
45°-Winkel mit Fase an beiden Stirn-
seiten, Stirnkantenversiegelung

Art.-Nr. L (cm) €/lfm
482370 K 56,6 18,95

Lieferzeit: ca. 2 -3 Wochen

BAMBOO X-treme® Gartenfliese®

Bambus-Density®, gedlt, Kanten mit Fase, Edelstahlver-
schraubung, MaB3e: 59,5 x 59,5 cm, Aufbauhdhe 36 mm

Art.-Nr.
480703 L

€/Stck.
49,95

*Nur solange Vorrat reicht!
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TERRASSENDIELEN BAMBOO N-DURANCE

BAMBOO N-durance
Die neue Generation
der Terrassendielen

Bamboo N-durance geddmpft Terrassendiele 20 x 155 mm, bombiert, geélt

Die BAMBOO N-durance Terrassendielen sind mittels eines
Hochverdichtungsverfahren in Kombination mit einer Dampf-
behandlung hergestellt worden. Hierdurch entsteht der warme
karamell-braune Farbton der Dielen. Dieses spezielle Verfah-
ren erhoht die Harte und Stabilitdt und somit erfiillt Bamboo
N-durance die hochsten Anforderungen der entscheidenden
EU-Normen zur Bestimmung der Widerstandsfahigkeit.

Um eine 25 Jahre-Garantie auf die Bamboo N-durance Terras-
sendielen zu gewahren, soll ein Olen der Flache 3 bis 4 Monate
nach Verlegung der Dielen erstmals erfolgen, danach immer
in jahrlichen Abstanden, méglichstim Friihjahr. Reinigen Sie
den Boden mindestens einmal pro Jahr mit Terrassendielen-
reiniger und dem Silizium-Carbid-Besen (s. unten).

BAMBOO N-durance Systemdiele 20 x 155 mm”
karamellbraun, bombiert

Bambus-Density®, gedampft,
einseitig leicht gerundet (bombiert),
stirnseitig Nut/Feder, beidseitig geolt

Art.-Nr. L (cm) €/lfm
481977 L 185 15,95
*Nur solange Vorrat reicht!

Zubehor fiir Bamboo X-treme® & Bamboo N-durance

Terrassendielen

**Basierend auf einem
AchsmaB von 462,5 mm
der Unterkonstruktions-
balken.

Befestigungsclipse
Edelstahl, braun, inkl. Schraube

Art.-Nr. Paket  €/Pak.
480055 L 90 Stuick** 47,50
Anfang-/End-Befestigungsclipse

Edelstahl, braun, inkl. Schraube
Art.-Nr. €/Stck.

7474421 einzeln 0,50 \

Foto: Pedro Machado
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Dauerhaft

Vorteile der ,Bombierung”

Durch eine leichte mittige Uberhéhung
von ca. 1,5 mm flieBt Wasser leicht seit-
lich ab, so dass die Dielen schnell wie-
der abtrocknen, weniger verschmutzen
und ohne Gefélle verlegbar sind.

Wichtige Produktinformationen

Optik und Farbe

Bei der Verlegung haben die Dielen ihre nattirliche braune bis dunkelbraune
Farbung, die sich in ca. 1-3 Monaten im Freien in einen hellen Karamellton
verwandelt. Ohne eine regelméfige Pflege verdandert sich die Dielenfarbe
durch die Witterungseinflisse ziemlich schnell; sie werden heller / graulicher
(@hnlich wie bei den meisten Hartholzarten). Der Grad der Veranderung ist
abhangig von der Einbausituation sowie der Pflege der Terrassendielen. Wenn
die naturliche Farbe erhalten bleiben soll, ist eine Behandlung mit WOCA
Exterior Ol in Teakfarbe erforderlich. Bamboo N-durance muss einmal im
Jahr geélt werden, um den Schutz gegen Blaue zu behalten.

Natiirliches Phédnomen

An der Oberflache und am Ende der Dielen konnen durch unterschiedliche
Trockenheitsgrade Risse entstehen. Dieses Phanomen ist normal und bei
nahezu allen Hartholzarten zu beobachten. Es beeinflusst die Stabilitat und
Dauerhaftigkeit der Diele nicht. Die Oberflache wird im Laufe der Zeit rauer
und es kdnnen sich kleine Fasern / Splitter als Folgen des witterungsbedingten
Schrumpfens und Quellens des Materials bilden. Leichte MaB&nderungen
oder Verformungen der Dielen knnen nach der Verlegung auftreten (Klima-
einfluss). Durch die patentierte Dichte-Thermobehandlung, werden diese
holztypischen Erscheinungen minimiert.

Verwendung der glatten Seite

Entscheiden Sie sich fiir die glatte Dielenseite als sichtbare Oberflache,
bedenken Sie bitte, dass hier eine klimabedingte Oberflachenverformung
deutlicher sichtbar ist, als bei der geriffelten Seite. Formveranderungen der
Oberflache werden nicht als Materialdefekt anerkannt.

Informieren Sie sich Gber die Montage, Reinigung
und Pflege von MOSO® BAMBOO N-durance unter:

www.moso-bamboo.com/de/n-durance

Passende Pflege

Silizium-Carbid-Besen mit Stiel
Zur Reinigung und Gldttung der BAMBOO X-treme® und N-durance
Terrassendielen-Oberflache. Durch leichtes Schleifen werden

eventuelle Rauigkeiten zuverlassig entfernt. Art-Nr.  €/Stck.

487269L 59,95
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_ WOCA Ol Teak,
Eo Grundbehandlung fiir Holz

Art.-Nr.
014991 L
014809 L

Gebinde €/Stck.
2,51 79,95
0,751 34,95
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

» Dauerhaftigkeit Klasse 1, die h6chste
Stufe fiir Holz im AuB3enbereich

» frei von Bioziden und Schwermetallen

« nachhaltiges, nordisches Kiefernholz

» FSC® oder PEFC zertifiziert

« reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme

des Holzes um 50%

FSC

www.fsc.org
FSC® C021756

Das Zeichen fiir
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

= T

Fir dieses Produkt wird ausschlieB8lich FSC®- oder PEFC-zer-
tifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.
Im Gegensatz zur klassischen Vakuum-Kesseldruckimprag-
nierung, bei der unter einem Vakuum mit Hilfe von Druck
ein chemisches Mittel in das Holz gebracht wird, wurde hier
ein natlrliches Verfahren entwickelt.

Bei Sature [saturé (fr.) gesdttigt] wird vollkommen auf den
Einsatz von Fungiziden, Schwermetallen und Giftstoffen
verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat
ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprag-
nierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und
untrennbar mit ihm verbunden.

Dabeiwerden die Zellen und Zellzwischenrdaume vollstandig
mit Silikat gefiillt und gleichzeitig die Aufnahme von Wasser
um 50% reduziert. Die Pilze und andere holzzerstérenden
Kulturen haben keine Mdglichkeit das Holz zu zerstoren.

Somit erreicht das schnell nachwachsende Kiefernholz eine
Haltbarkeit der Klasse 1, das bedeutet, dass Sature haltbarer als
die meisten Tropenhdlzer ist und schont auch noch die Umwelt.

Durch die Behandlung mit Silikat wird der nattir-
liche Prozess der Vergrauung bewusst beschleu-
nigt, um dem Holz diese einzigartige, silbrige
Tonung zu verleihen, die sich in der Architektur

Sature Pflegemittel Protect 1
« zur Nachbehandlung von Schnittkanten

TERRASSENDIELEN SATURE-KIEFER

Sature-Kiefer Terrassendiele 27 x 142 mm

Nordische Kiefer Sature-behandelt,
vierseitig gehobelt, Kanten gerundet

Art-Nr. L(cm) zertifiziert €/lfm
189245L 360
189252L 420 FSC® Mix Credit 10,49
189269L 480
215784L 360
220016 L 420 70% PEFC 10,49
220023 L 480

Sature-Kiefer Unterkonstruktion 45 x 70 mm

Nordische Kiefer Sature-behandelt,
vierseitig gehobelt, Kanten gerundet

Art-Nr. L(cm) zertifiziert €/lfm
190524 L FSC® Mix Credit
200781 4% 70% PEFC 8,25

Terrassenschrauben - Edelstahl A4
5 x 60 mm, Paket 180 Stlick

Art.-Nr. €/Pak.
e T e
686587 L 89,95

Passende Pflege

Sature Pflegemittel Protect 2

« fiir Oberflaichenbehandlung mit wasser-
abweisenden Eigenschaften

zu einem Trend entwickelt hat. Art.-Nr. Gebinde (Itr.) €/Stck. « zur Nachbehandlung nach der refresh
Pflegeprodukte, die das Holz zusétzlich tiber Jahre  134839L 1,0 (reichtfiir8-9gm) 39,95 Reinigung
schiitzen oder die Optik auffrischen, stehen eben- .
falls zur Verfiigung. Art.-Nr. Gebinde (Itr.) €/Stck.
134860 L 2,5 (reicht fir 8 gm 99,00
Sature Pflegemittel Refresh ( am)
« zur Behandlung alter Dielen, entfernt [_J] -

« optimaler Schutz
Art.-Nr.

Oberflachenschmutz und Riickstéande
« gibt dem Holz wieder eine frische Optik

Gebinde (Itr.)

€/Stck.

134754 L

1,0 (reicht flir 125 gm)

39,95

WG 15
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WICUEEINEERR Verschraubung mit VA4-Schrauben 5 x 60 mm!

Achten Sie darauf, Werkzeuge aus Eisen und Metallsplittern von lhrer Terrasse
zu entfernen, da diese schwarze Verfarbungen verursachen kénnen.
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TERRASSENDIELEN THERMO-KIEFER

Thermo-Kiefer
Die, skandinavische Kiefer
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Thermo-Kiefer Terrassendiele, 26 x 140 mm, gebiirstet, thermobehandelt

Fir diese Terrassendielen wird das gesundastige Kernholz
nachhaltiger skandinavischer Kiefer einem umweltfreundli-
chen, thermischen Modifizierungsprozess unterzogen. Dieser
kommt ohne chemische Zusétze aus, die Modifikation erfolgt
ausschlieBlich mittels Hitze und Dampf. Das Resultat: Eine
Erhéhung der Dauerhaftigkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350-2)
und damit eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren. Die
Thermo-Kiefer Terrassendielen sind dimensions- und form-
stabil, harzfrei, widerstandsfahig gegen Witterung, Faulnis und
Schadlinge, splitterarm und pflegeleicht. Seine verbesserten
Isoliereigenschaften verhindern ein GiberméaBiges Aufheizen

der Dielen. Das Thermoverfahren verleiht dem Werkstoff
einen durchgehenden braunen Farbton, der von Hellbraun
bis Dunkelbraun reichen kann. Zum Schutz der edlen Farb-
nuancen empfiehlt sich die Pflege mit speziellem Thermo-Ol.
Unbehandelt bildet Thermo-Kiefer eine schone, silbrige Patina.

Thermo-Kiefer Terrassendiele 26 x 140 mm

70% PEFC-zertifiziert, thermobehandelt, gebirstet,
mit seitlicher Nut fiir Befestigungsclip

Art-Nr. L(cm) €/Ifm
167526 L 330
174562 L 390
167533 L 420 9,95
175255 L 450
167540 L 510

Thermo-Kiefer Unterkonstruktion 42 x 68 mm

70% PEFC-zertifiziert, thermobehandelt,
allseitig glatt gehobelt

Art-Nr. L(cm) €/lfm
167597L 390
186787 L 420 7,95

Thermo-Kiefer Glattkantbrett 19 x 140 mm

70% PEFC-zertifiziert, thermobehandelt, allseitig
glatt gehobelt, als Blendbrett verwendbar

Art.-Nr.
176993 L

€/Ifm
8,45

L (cm)
420

Befestigungszubehor

Befestigungsclipse Profix 2 Plus
fiir Aluminium-Unterkonstruktion,
inkl. Schrauben

Starterclipse Profix 2 Plus
fiir Aluminium- und Holz-
unterkonstruktion,

Schrauben fiir
Befestigungsclipse Profix 2
Edelstahl V2A, 4,2 x 40 mm,

Befestigungsclipse Profix 2
fiir Holzunterkonstruktion,
ohne Schrauben

inkl. Schrauben inkl. Bit
Art.-Nr. Paket €/Pak. Art.-Nr. Paket €/Pak. Art.-Nr. Paket €/Pak. Art.-Nr. Paket €/Pak.
218426 L 100 Stick 59,95 218433 L 20 Stick 24,95 675588 L 100 Stick 59,95 167588 L 200 Stuck 39,95
66 WG 15



Bangkirai Terrassendiele 25 x 145 mm
naturbelassen, kammergetrocknet

einseitig grob gerillt mit 7 Fugen, einseitig
fein gerillt, Langentoleranz: +/- 3 cm

Art.-Nr. L (cm) Art.-Nr. L (cm)
132708 L 244 132753L 396
132715L 274 132760L 427
132722 L 305 132777 L 457
132739L 335 132784 L 488
132746L 366 Preis auf Anfrage

Bangkirai Terrassendiele 45 x 145 mm
naturbelassen, einseitig grob gerillt
mit 7 Fugen, einseitig fein gerillt,
Langentoleranz: +/-3 cm

Art.-Nr. L (cm) Art.-Nr. L (cm)
175385L 274 175422 L 396
175392L 305 175439 L 427
175408L 335 175446 L 457
175415L 366 175453 L 488

Preis auf Anfrage

« Terrassenzubehor und Pflege s. Seiten 72 - 73
« Aufbau und Verlegung s. Seite 76
» Holzqualitdten und Holzarten s. Seiten 74 - 75

Bangkirai Holzfliese

einseitig geriffelte Lamellen, 12 x 67 mm,
unterseitig V2A-verschraubt,
mit Abstandhalter zur einfachen
Verlegung, Aufbauhdhe 24 mm

Art.-Nr. MaBe (cm)
093231L 50x50x24

€/Stck.
9,95

Bei Verlegung von Holzfliesen bitte beachten:

Fester Untergrund und eine gut funktionierende Drainage sind die Voraus-
setzungen, damit das Wasser ablaufen kann. Um ein Verziehen und Schiisseln
der Holzfliesen zu reduzieren, empfehlen wir generell die Verschraubung auf
einer entsprechenden Unterkonstruktion.

WG 15

TERRASSENDIELEN / GARTENFLIESEN BANGKIRA]
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e 25 x 145 mm, grob gerillt, naturbelassen, kammergetrocknet
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Bangkirai Terrassendiele 25 x 145 mm

naturbelassen, kammergetrocknet 4-seitig glatt gehobelt,
Kanten gefast, Langentoleranz: +/- 3 cm

Art.-Nr. L (cm)
251839L 305
251853L 366
251860L 396
251877 L 427

Preis auf Anfrage

Bangkirai Unterkonstruktion 45 x 70 mm
naturbelassen, 2-seitig gerillt

Art-Nr. L(cm) €/Ifm
187401L 244
187418L 305
187432L 366
1874251 427

8,49

Bangkirai Unterkonstruktion 90 x 90 mm
naturbelassen, 4-seitig gerillt

Art.-Nr. L(cm) €/lfm
986098 L 244
014721L 274
005721L 305 29,95
005738L 366

Wichtige Hinweise:

Rissbildung

Natirliche Witterungseinflisse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
wirken sich je nach Holzart unterschiedlich auf das Holz aus. So kdnnen sich
Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung
ist eine naturliche Holzeigenschaft und kein Anlass fiir eine Beanstandung.

Differenzen/Quellen und Schwinden

Holz ist ein natulrlicher Werkstoff der ,arbeitet”. Daher kann es unter dem
Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit und Bewitterung zu Maverande-
rungen der Holzprofile in Starke und Breite kommen (bis zu 10%).

Bangkirai neigt zu Auswaschungen, lesen Sie bitte dazu die Hinweise auf
Seite 74. Nur Edelstahlschrauben verwenden. Verzinkte Eisenteile fiihren im
Kontakt mit den natirlichen Holzinhaltsstoffen zu unerwiinschten Verfar-
bungen.

Wachsschutz

Um das Hirnholz vor eindringender Feuchte auf den langen Transport-
wegen zu schiitzen, wird ein Wachsfilm jeweils auf die Brettenden aufge-
tragen. Dieser ist vor der Verarbeitung mittels Kappschnitt zu entfernen,
um Wachseinldufe in das Brett zu verhindern. Wir empfehlen eine Nachbe-
handlung mit unserem Hirnholzschutz (keine Wachsbasis), Seite 72.
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TERRASSENDIELEN / GARTENFLIESEN LARCHE UND KIEFER

Hochgebirgslarche

Hochgebirgslarche gehort zu den hdrtesten einheimischen
Nadelholzern.

N

PEFC

PEFC/04-31-1188

g Bioline Pircherr '

Mit den Terrassendielen aus Hochgebirgslarche legen wir
Ihnen die natirliche Urspriinglichkeit der Stidtiroler Walder
zu FuBen.

Forderung
nachhaltiger
Waldbewitschaftung

Die Sudtiroler Hochgebirgslarche wachst auf einer Héhe
von 1.200 bis 2.000 Metern. Das kalte Klima ermdglicht ein
langsames und gleichmaBiges Wachstum, wodurch eine
schon anmutende natirliche Maserung entsteht.

Hochgebirgslarche Terrassendiele
25x 140 mm W=

e

! i

§ AR : = W naturbelassen, kammergetrocknet, b

beidseitig geblrstet e [

Die Oberflachenbiirstung betont die Maserung Art-Nr.  L(cm) €/Ifm s

des Holzes. Es entstehen wahre Reliefs, die wie von 184356L 400 9,95
Wasser und Wind geschaffen zu sein scheinen. 184363L 500

Nach jahrzehntelanger Einwirkung von Witterungs- Hochgebirgslarche Unterkonstruktion
einfliissen wird das weiche Friihholz an der Ober- 42 x 70 mm

flache-des Nadelholzes a.bgetragen. Die so noch naturbelassen, kammergetrocknet, glatt gehobelt FE.-"
deutlicher zum Vorschein kommende Struktur
Art.-Nr. L (cm) €/lfm ¥

verleiht dem Holz seinen besonderen Charme. 1843701 400 8,49

Europadische Larche

Europ. Larche Terrassendiele  Europ. Larche Terrassendiele

26 x 120 mm 26 x 142 mm . ;
naturbelassen, einseitig 4 b o
7

naturbelassen, ein-
seitig grob gerillt, grob gerillt, einseitig r /
fein gerillt - 7

einseitig fein gerillt
Art.-Nr. L(cm) €/Ifm

219072L 300

' £,
e

Art-Nr. L(cm) €/lfm

047736 L 400 305 219089L 400 6,95
056684 L 500 ! 219096 L 500
Larche-Gartenfliese Europ. Larche Unterkonst-

ruktion 45 x 70 mm

naturbelassen, kammer-
getrocknet, glatt gehobelt

Art-Nr. L(cm) €/Ifm sf‘;?
167397 L 400 4,95
Art-Nr. MaBe (cm) €/Stck.

077740L 50x50x3,2 5,95 Verlegung von Holzfliesen: bitte den Hinweis auf Seite 67 beachten.

Europdische Larche,
naturbelassen
Oberflache fein
gerillt, die Deck-
bretter sind 16 mm
stark, geklammert

L
=

Kiefer / Nadelholz - heimische Holzarten

Nadelholz Terrassendiele Nadelholz Terrassendiele
grob gerillt/glatt v fein gerillt

kesseldruckimprag-
niert griin, einseitig
grob gerillt, einseitig
glatt

kesseldruckimprag- /

niert griin e L
2-seitig fein gerillt,

Kanten gefast

Art-Nr. MaBe(mm) L(cm) €/Ifm Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/Ifm

229287 L 300 029016 L 300

202041 BXH Ty 395 029023 L R
054444 L 28 x 145 500 4,25

Nadelholz Unterkonstruktion

kesseldruckimpragniert griin, 2-seitig fein gerillt
Art-Nr. MaBe(mm) L(cm) €/ifm
029078 L 34 x58 300 2,49
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Quelle: Talge MoreTre AS

Terrassendqele alis Norwegen

MgreRoyal®

MeareRoyal® sind behandelte Holzprodukte aus bester Skandi-
navischer Kiefer, die ohne Nachbehandlung sofort verwendet
werden kdnnen. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften eignet
sich dieses Holz perfekt fiir alle, die ihre Zeit nicht auf Pflege
und Nachbehandlung verwenden mochten.

Bei der Herstellung wird das Holz erst mit einem Holzschutz-
mittel druckimpragniert und anschlieBend 6 bis 8 Stunden
in einem Olbad vakuumgetrocknet - bei diesem Verfahren
wird ein ganzer Liter Ol pro Quadratmeter in das Holz ,ein-
gekocht”. Die Olversiegelung verringert die Feuchtigkeitsauf-
nahme, Quellen, Schwinden und Rissbildungen und erhéht
die Stabilitat des Holzes.

Kiefer MgreRoyal Concise® grau
Terrassendiele 28 x 145 mm

druckimprégniert und im Olbad getrock-
net, Oberflache einseitig strukturgehobelt,
Langsseiten gefast, 70% PEFC-zertifiziert,

Dauerhaftigkeitsklasse 1

MOREROYAL CONCISE® TERRASSENDIELEN

MoreRoyal ConC|
D|e,,doppe|t behandelte

Kiefer MgreRoyal Concise® grau, Terrassendiele 28 x 145 mm

Die Farbpigmente werden in das Holz eingekocht, und das
Ergebnis ist ein UV-bestandiges Produkt, das erst nach 6 - 7
Jahren nachbehandelt werden muss. Nachbehandlungen vor
dieser Zeit dienen lediglich kosmetischen Zwecken.

Die Oberflache wird mit einem Strukturhobel produziert, -
so entsteht eine Oberflache im ,Sawcut”-Design. Dabei wird
die Oberflache im Fertigungsprozess mit einem schwachen
Muster versehen, welches ihr ein ,gebiirstetes” Aussehen
verleiht — man kann es auch als Komfortstruktur bezeichnen.
Die Farbpigmente haften dadurch besser, und die Struktur
verringert das Aufstellen der Holzfasern.

Kiefer MgreRoyal schwarz
Unterkonstruktion 48 x 73 mm
druckimprégniert und im Olbad getrocknet,

70% PEFC-zertifiziert, allseitig gehobelt,
Kanten gefast, Dauerhaftigkeitsklasse 1

Art.-Nr. L (cm) €/lfm
Art.-Nr. L(cm) €/Ifm 206430 L 420 7,45
206362L 360 P E————
206379L 420 8,45 MgareRoyal® Holz6l grau zur Versiegelung Art-Nr.  €/Stck.
206386L 480 der Schnittkanten, Dose 0,68 | 206393 L 39,95
o . .. .
MegreRoyal® Terrassendielendl Exklusiv grau 021381 L 86,95

zur Flachenbehandlung, Dose 2,7 |

So montieren Sie lhre MgreRoyal® Terrasse

m Sichtseite Achten Sie bitte bei der Montage der Concise-
Terrassendielen darauf, dass Sie die Dielen mit der Sichtseite
nach oben verlegen. Diese erkennen Sie an der strukturierten
Oberflache bzw. an den gefasten Langsseiten der Dielen.

E Fugenabstand Verlegen Sie die Terrassendielen auf einer
Unterkonstruktion, welche einen Abstand von 500 mm von
Balken zu Balken haben sollte. Der Fugenabstand zwischen

den Dielen sollte 3 -4 mm betragen.

E Befestigungsmittel Verwenden Sie ausschlieBlich Schrau-
ben aus rostfreiem Edelstahl A2 oder saurefestem Stahl A4.

WG 15

E Abstinde der Befestigungsmittel

1,5 - 2 cm von der Langskante und 2,5 cm vom Ende/
StoRB. Schraubt man zu dicht am Ende, kdnnen die Die-
len einreilen. Setzt man die Schrauben zu weit in die
Mitte der Dielen, konnen die Dielen sich spater werfen.

IE‘ Schnittflichen Behandeln Sie alle Schnittflichen
der Dielen mit MgreRoyal®-Holzol. Dieses ist wichtig,
damit das Holz vor Feuchtigkeitseintritt und damit vor
Faulnis geschitzt wird. Verwenden Sie ausschlieBlich
MereRoyal®-Holz6l, welches mit einem Pinsel oder
Schwamm aufgetragen werden kann.
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GCC UNTERKONSTRUKTION

VORTEILE
) AUF EINEN BLICK
. _Unterkonstruktion
ur :::etlitiﬁcl\nl;:tage von Holz- « Ideale Kombination mit
:'::rassendielen VARIO FIX von megawood®

dank Klickverbindung
« Als Alternative zu Holz-
und Alu-UK
« Dielenverschraubung
mit Holzschrauben

GCC-Hohlkammer-
Unterkonstruktion

- Dielen konnen direkt von oben in die
Unterkonstruktion verschraubt werden
(Staunasse dabei vermeiden)

« Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt
werden

« Geeignet fir alle handelsiiblichen Terras-
senschrauben (Hartholzer dabei immer
vorbohren und senken)

GCC Hohlkammer Konstruktionsbalken fiir Holzdecks
GCC-Werkstoff, Hohlkammer

Art-Nr. BxH(mm) L(m) €/Ifm + Kompatibel mit dem stufenlos in der

Hohe verstellbaren megawood® Unter-

010529 L 40 x 60 400 9,90 A
konstruktionssystem VARIO FIX dank
Beriicksichtigen Sie bitte weitere Besonderheiten Klickverbindung
der Terrassenhdélzer bei Ihrer Planung! G‘ ‘
+ Nicht kompatibel mit den megawood®

German Compact Composite

. - Terrassendielen und Befestigungssystem
In Kombination mit héhenverstellbaren VARIO FIX

System-FiiBen entsteht eine hervorragende Alternative
zu reinen Holz- oder Alu-Unterkonstruktionen.

VARIO FIX1(40 - 143 mm) VARIO FIX Il (44 - 242 mm)

Hohe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm Hohe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm

min. 40 mm
max. 143 mm
min. 44 mm
max. 242 mm

VARIO FIX System-Elemente Ful3 aus Kunststoff mit Betonfiillung, Hhe verstellbar

Art.-Nr. MaBe (mm) €/Stck.

597082L VARIOFIX1 (40-143) . = 11,39 I:Vlehtr z‘:(': Th:',m: VA:IO FIfXSU.r:te;‘
ciag 139

507099 L VARIO FIX Il (44-242) 13,19 onstruktion finden >ie aut >eite

Achsabstand max. 650 mm




UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM

%- g
¥ Yy
|.-. [} -

VORTEILE AUF EINEN BLICK

« wartungsfrei, langlebig, witterungsresistent

« leicht, formstabil und verzugsfrei

« einfach montiert (ohne Spezialwerkzeuge)

« auBBergewohnlich belastbar

« kein Abscheren der Schraube

- einfaches passgenaues Stecksystem

« offenes System fiir viele Bodenkombinationen
» wenig Auflagepunkte notwendig

» weniger Schrauben, geringer Montageaufwand
» hohe Tragfahigkeit fiir groBe Spannweiten

/

V

BESONDERS
ROBUST

Unsichtbare
Verschraubung

GleichméBiger Dielen-
abstand von 7 mm

TERRASSEN

Kern aus Stahl,
geeignet fiir Nut-
hohen ab 2,8 mm

Einfaches Einklicken
und Arretieren in den
Basis-Profilen

7T R T T R 7

Fiir Dielenbeléige mit und ohne Nut Neben der einfachen Verarbeitung ist Alu-

z. B.Thermohélzer, Nadelhélzer, (nicht fiir Tropenhdlzer geeignet!) minium unerreicht witteru ngsbesténdig. Die
w Geeignete Dielen mit Nut durchdachte Konstruktion kann groe Spann-
Auflagepunkte gebraucht werden. Das spart
Zeit und Aufwand. Per Stecksystem kénnen
Dielen ohne Nut benétigen kei-  Dielen mit Nut werden mit dem MULTICLIP TS mon- aufstecken, verschrauben und fertig. So leicht
nen Clip. Sie lassen sich direkt tiert. Er gewahrleistet einen regelmaBigen Dielenab- und passgenau kann Terrassenmontage sein.

BEE B s weiten Uberbriicken, so dass deutlich weniger
i \ - \ Nuttiefe: CEREIUE  die Basisschienen verlangert werden: Einfach
auf der Basisschiene befestigen. stand von 7 mm.

Alu-Unterkonstruktion Systemiibersicht

Artikel Art-Nr. Preis Artikel Art.-Nr. Preis
~ | | BASISPROFIL €/Ifm SLIM CONNECTOR L
—_— g Lénge: 240 cm Zur\Verldnge-  Lange: 20 cm, 8 Stiick,
T * - Aluminium 810666 L 13,95 %"ﬁ rung des SLIM-  Aluminium, inkl. Edelstahl-
. | L Lénge:560 cm BASIS-PROFILS  schrauben V2A Torx 3,5 x 16 €/Pak.
——50m—  _ AjJuminium 1477951 13,95 (32 Stiick) 810239L 39,95
. CONNECTORL Fir Querver-  SLIM CONNECTOR Q
Zur'l}/:grlgzge Lange: 20 cm, 4 Stiick, Alumi- W bindungendes  ange: 5 cm, (16 Stiick), Alumi-
BASIS-PROFILS Nium, inkl. Edelstahlschrauben €/Pak. SLIM-BASIS-  njum, inkl. Edelstahlschrauben, €/Pak.
V2ATorx 4,8 x 16 (16 Stiick) 810130L 22,95 PROFILS V2ATorx 4,2 x 70 (32 Stiick) 810246 L 42,95
- i _ CONNECTORQ Fiir Dielen- MULTICLIP TS, inkl. Edel-
B b:::é&uge;xzres Lange: 5 cm, 8 Stiick, Alumi- beldge mit Nut;  stahlschrauben 4,0 x 31 mm,
5 BASIS-PROFILS Nium, inkl. Edelstahlschrauben €/Pak. unsichtbare geeignet fiir Thermobambus
V2A Torx 4,8 x 70 (16 Stiick) 810147 L 24,95 Verschraubung  und Kebony Dielen €/Pak.
mit T-Adapter 50 Stiick 810864 L 69,00
=~ e E SLIM BASISPROFIL Der verstarkte T-Adapter des MULTICLIP-TS garantiert mit einem Kern aus Stahl eine
\\L-' N = yp—— Lange: 240 cm €/lfm  ohe Festigkeit und eignet sich durch die extra flache T-Platte fiir Dielenbeldge mit
’ Aluminium 167472L 10,95  schmalen Nuthéhen ab 2,8 mm.
Alu-Unterkonstruktion Zubehor fiir Alu-Unterkonstruktion
Artikel Art.-Nr.  Preis Artikel Art-Nr. Preis
Alu-Unterkonstruktion e cinen saube- Abschlussprofil*
mit gerundeten Kanten €/Ifm - renRand und zur 30 x 60 mm, L: 240 cm €/5tck.
29 x 49 mm, L: 400 cm 205846L 10,95 - Abdeckung der - Silber eloxiert 810345L 29,95
- Schwarz ! Unterkonstruktion — Schwarz eloxiert 810369L 29,95
LZOO&LM Alu-Einsteckverbinder r—
fiir Alu-UK Profile €/Stck. FirTerrassen-  ALU-UK-SCHRAUBEN €/Pak.
)\ 23x43 mm, L:40 cm 205853L 4,95 dielen bis 5,5 x 45 mm, Edelstahl, 100 Stck. 810413L 32,95
- Schwarz 27 mm Starke 5,5 x 50 mm, Edelstahl, 100 Stck. 810338L 33,95

*Nur solange Vorrat reicht!
WG 15 71



TERRASSENPFLEGE & -ZUBEHOR

WOCA Exterior Cleaner

WOCA AuBenreiniger 16st Schmutz und ent-
fernt Griinbelag von der Oberflache ohne sie
zu schadigen.

Art.-Nr. Gebinde (Itr.) €/Stck.
015363 L 2,5 49,95

WOCA Terrassenol Exterior

Basiert auf Wasser statt auf Losungsmittel. Es schiitzt das Holz
gegen die UV-Strahlen der Sonne. Der Verbrauch liegt bei etwa
10-13 m?/I. Mit dem 2,5 Litergebinde kénnen Sie also etwa 25 m’
bis 33 m? 6len. Der resultierende Farbton ist vom Grundton des
Holzes abhangig.

Art.-Nr. Farbton Gebinde (Itr.) €/Stck.
015042 L Larche
014991 L Teak
015035 L  Bangkirai
015028 L  Walnuss

2,50 79,95

Finish Garden Bangkirai-Ol

Widerstandsfahige natirliche Holzpflege aus
wetterfesten Olen, die UV-Strahlen wirksam
blockieren. Geeignet fiir die Pflege von Holz-
decks, Sichtschutzanlagen und Terrassenbdden
aus Bangkirai.

Art.-Nr. Farbton Gebinde (Itr.) €/Stck.

440209 L 0,75 26,95
440216 L naturgetdnt 2,50 69,95
440223 L 5,00 129,00

Finish Garden Thermoholz-Ol

—=_ -
leicht getdnt, geeignet fir alle thermo- [ 0 e~
behandelten Holzer. “‘“‘“g’w
Art.-Nr. Gebinde (Itr.) €/Stck.

440544 L 0,75 26,95 E
440551 L 2,50 64,95 s

Finish Garden Stirnkanten-Wachs

Naturgetdnt, dient als Hirnholzschutz, zum R =
Auftragen auf die Schnittflache, beugt Haar- e
rissen vor, stark wasserabweisend. 5 e
Art-Nr.  Gebinde (Itr.) €/Stck. T
440346 L 0,25 24,95 ﬁ
440353 L 0,75 61,95 el
Oxalsdure

entfernt Oxidationsflecken (Rost) auf allen  Art.-Nr. €/Stck.

Terrassenschraube - Edelstahl A2 JDE]
=

Universelle Einsatzmdglichkeiten im Au3enbereich,
saubere rostfreie und professionelle Verarbeitung in
Hartholzern durch Fixiergewinde.

Art-Nr. KlingengroBBe MafBle (mm) Material Paket €/Stck.
495493 L T25 5x50 Edelstahl 500 Stck. 89,95
282321L T25 5x60 100 Stck. 26,95

WOCA Ol Applikator

inkl. Padhalter und Pad, zum Auftragen von
Terrassendl auf die Terrassenoberflache.

Art.-Nr. €/Stck.
016605 L 10,95

Ersatzpad fiir Applikator
Art-Nr.  €/Stck. V
016582 L 4,95

GUMO D Distanzprofil

Abstandsgeber zur Ventilation zwi-
schen Diele und Unterkonstruktion
mit Dampfungseffekt, extrudierter
Kunstsstoff schwarz

(BxH):15x7 mm

Terrassenschrubber

Art.-Nr.  Breite (cm) €/Stck.
036886 L 19 23,95

L™

Art.-Nr. Rolle €/Stck.
000736 L 10m 26,95

Terrassen-Gewebefolie

Verhindert unter dem Terrassendeck
lastigen Unkrautwuchs. Durch die UV-
Stabilisierung und die Webart erhalt
das Gewebe eine hohe Reif3festigkeit
und lange Lebensdauer.

Art.-Nr. MaBe (BxL) €/Stck.
016671L 200x 1000 cm (20 m?) 36,95

Terrassenlager Verstellfuf3

Hohenverstellbarer Auflagefuf? fir
Holz-UK. Verstellbereich je nach
FuB von 35 - 145 mm, unterer @ ca.
160 mm, Kunststoff schwarz

Art.-Nr.  Hohenausgleich €/Stck.
159866 L 35-70 mm 2,95
159873 L 65-145mm 3,95

Gummipad 60 x 100 mm, schwarz

Fir eine lange Lebensdauer Ihrer Unterkonstruktion aus Nichthart-
holzer ist der Gummipad aus Spezial-Gummigranulat, welcher kein
Wasser aufsaugt und zusatzlich fir eine gute Unterliiftung sorgt.

Art.-Nr. Starke (mm) €/Stck.

040984 L 3 1,09
113349 L 5 1,15
040236 L 10 1,29

113332L 15 1,35

gerbsdurehaltigen Holzern, 1 Liter (ohne Abb.) 299774 L 19,95

040182 L 20 1,39
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SPAX)

Spezialbohrer fiir Terrassendielen

Vorbohren gewahrleistet ein sauberes Schraubbild und verhindert
Spannungsrisse um das Schraubloch. Dies erhoht die Lebensdauer
der Terrasse und macht das Verarbeiten leichter. Durch die spezielle,
auf den Zylinderkopf der SPAX Terrassenschraube abgestimmte zweite
Bohrstufe wird,Teichbildung” um das Schraubloch vermieden. Bei zu
tiefen Senklochern verrottet das Holz oft zuerst um das Schraubloch.

SPAX drill 2 step mit 2 Bohrstufen

TERRASSENZUBEHOR

T

von @ 4,1 mm und @ 6,5 mm, Spin- Art-Nr. _ €/Stck.
dellinge 48 mm 189388 L 17,95
Terrassenschrauben
SPAX Terrassenschraube - SPAX Schrauben - SPAX Terrassenschrauben
Edelstahl A2 Edelstahl A2 Bonus Set

Bit T 25, universelle Einsatzmoglichkeiten
im AufBenbereich, saubere, rostfreie und
professionelle Verarbei-
tung in Hartholzern.
Bei Hartholzern Vo-

Bit T 20, Universalschraube mit Teilgewin-
de, ideal zur Befestigung auf der Unter-

konstruktion. * &

Bestehend aus: |I| SPAX Terrassenschrau-
ben, [2] SPAX Bit T 25,[3] SPAX Stufen-
bohrer und [4] SPAX Fugenlehren Spacer

Metallteile aus Edelstahl A2

Art.-Nr. MaBe (mm) VE (Stck.) €/Pak.

rbohren empfohlen. 072406 L 4 x45 100 20,45 Art-Nr. MaBe (mm) VE (Stck.)  €/Pak.
187193 L 5x50 550 Stck.
ST o 072413 L 50 15,90 X

Art-Nr. MaBe(mm) VE(Stck.) €/Pak. 072420L 5% 60 50 17,50
190490 L 5x 60 200 57,95 072437L . . 50 20,90
190063L  5x80 75 39,95 190032L 5x80 80 32,95

190483 L 6x 100 (T 30) 50 35,65

Terrassenzubehor

SPAX Terrassen Masterset KAIMAN

Der Masterset-Koffer ist das
professionelle Starterset fiir
Ihren Terrassenbau. Set-Inhalt:
Brettrichter, Einschraublehre,
Fugenlehre

Art.-Nr. €/Stck. 11
241093L 214,95

[4] SPAX Fugenlehre SPACER

Die Fugenlehre SPACER halten den
Fugenabstand Ihrer Terrassendielen
exaktin 4, 5,6 und 7 mm ein.

Art.-Nr. VE (Stck.) €/Pak.
194115L 3 7,70
[6] SPAX Abdeckband

Schtzt die Holzunterkonstruktion vor
Niederschlagswasser. Polyethylenband mit
geringer Dichte, selbstklebend und wie-
der |6sbar ohne Riickstande, UV-resistent,
sto3fest, Materialstarke: 0,5
mm; MaBe: 30 m x 87 mm

Art.-Nr.
248566 L

€/Rolle
57,95

[5] SPAX Air Beliiftung

Trennt die Diele von der Unterkonstruktion, sorgt fiir eine optimale Unterliftung und
den richtigen Abstand zwischen den Dielen, verhindert Staunasse, Aufbauhéhe 4 mm.

Art.-Nr. Dielenabstand VE (Stck.) €/Pak.
241338L 4,5 mm fir ca. 2,8 gm 40 16,95
241239L 4,5mmfirca. 7gm 100 31,95
241345L 6,5 mm fir ca. 2,8 gm 40 16,95
241246 L 6,5mmfirca. 7gm 100 31,95

SPAX Terrassen Pads

Fir eine lange Lebensdauer
Ihrer Unterkonstruktion,
schitzt vor Bodenfeuchte.
Mafe: 100 x 100 x 8 mm

Art.-Nr. VE (Stck.)
194108 L 20

Hier geht es zum Terrassenportal,
mit vielen Tipps, Videos und einem
Kalkulator zum Berechnen des ben6-
tigten Materials zum Bau der Terrasse:

terrasse-selber-bauen.de

€/Pak.
15,45
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HOLZQUALITATEN

Aste & Maserung

Zum natiirlichen Erscheinungsbild von Holz gehdren
Aste und Maserungen, die je nach Holzart und anderen
wachstumsbedingten Einfliissen stark variieren konnen.
Anzahl und GréBe von Asten unterliegen beim Garten-
holz keiner Beschrankung.

Schimmel/Stockflecken

Schimmel oder Stockflecken kénnen entstehen, wenn
das noch feuchte, imprdgnierte Holz bei warmer Witte-
rung nicht ausreichend beliiftet wird. Haufige Ursachen
sind: Lagerung in geschlossenen Raumen oder vollstén-
dige Abdeckung ohne ausreichende Beliiftung. Schim-
melpilze legen sich zum Gliick nur auf die Oberflache des
Holzes. Sie zerstoren weder das Holz noch beeintrdchti-
gen sie die Stabilitdt. Leichten Schimmel kdnnen Sie mit
Essig oder Alkohol entfernen. Bespriihen, 30 Minuten
einwirken lassen und dann abwaschen. Stérker befallene
Stellen lassen sich mit einem Chlorhaltigen Haushalts-
reiniger entfernen.

Quellen & Schwinden

Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenverande-
rung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trock-
nung. Dadurch kdnnen sich Starke und Breite des Holzes
deutlich verdndern. Durch das Einbringen der schiitzen-
den Imprdgnierldsung wird kesseldruckimpragniertes
Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witte-
rung entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam.
Toleranzen bei den HolzmaBen sind daher ganz natiirlich
und kein Mangel.

Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberflache ist véllig normal und
unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung
austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigen-
schaft. Frische Stellen kdnnen mit Terpentin entfernt wer-
den. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem
Spachtel beseitigt werden.

Markrohre

Die Markrdhre ist die zentrale Rohre im Baumstamm des
ersten Jahrringes. Sie weicht durch die dunklere Farbe sowie
ihre Struktur vom umgebenden Holz ab. Bei der Verarbeitung
des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden.
Dieses Merkmal gehdrt zum natiirlichen Erscheinungsbild
des Holzes.

Jedes Stiick Holz ist ein Unikat. Damit verbunden sind
unterschiedliche Erscheinungsmerkmale, die bei einem
gesunden Stiick Holz ein Beweis der Naturlichkeit sind.

Die hier genannten Merkmale sind natrliche Eigenschaf-
ten von Holzern, die den bestimmungsgemafBen Gebrauch
nicht einschranken. Sie sind daher kein Reklamationsgrund.

Risse/Verformungen

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet
bei der Abgabe. Eine ganz natiirliche Folge ist, dass Risse
und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse tre-
ten bei Rundhdlzern (Palisaden) stérker auf. Die Risse be-
einflussen weder die Stabilitdt noch die Haltbarkeit des
Holzes und kdnnen sich je nach Witterung fast vollstén-
dig wieder schieBen. Nach der DIN 4074 sind Risse zulds-
sig, die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.

Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form,
Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung
ein natiirliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farb-
pigmente der Kesseldruckimprégnierung aufgrund der
unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichméaBig
aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche
Farbintensitat, die sich in der Regel durch Verwitterung
nach einiger Zeit angleicht.

Grine Flecken

Auf der Holzoberfldche sind hdufig kleine griine Punkte
zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkris-
talle, die sich auf der Oberfldche mit Harzanteilen aus
dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit
ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprégnierung bilden sich
solche Salzausbliihungen nicht. Deshalb kdnnen die Salz-
kristalle auf der Oberfléche als Qualitétsmerkmal fiir eine
sorgféltige Kesseldruckimpragnierung gewertet werden.

Impragnierung grau

Es handelt sich um eine Kesseldruckimprégnierung und
keine farbliche Behandlung. Der Grauton kann direkt
nach der Imprdgnierung, aufgrund der verschiedenen
Zellstrukturen des Holzes unterschiedlich ausfallen. Nach
einer gewissen Bewitterungszeit gleichen sich die Grau-
tone aneinander an. Véllig gleichmaBig wird die Ober-
fldche allerdings nicht, weil das harte, rétliche Kernholz
immer etwas braunlich durchschimmern wird.

Rauigkeiten

Auch bei allergroBter Sorgfalt im Herstellungsprozess
kdnnen raue Stellen und Hobelschldge nicht immer ver-
mieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holz-
fasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen,
kdnnen raue Stellen auftreten.

Weitere Informationen hierzu auf Seite 76.

Zusatzliche Informati

Abdriicke

auf Terrassendielen und Konstruktionshélzern sind auf
Stapellatten zuriickzufiihren, die zwischen jede Brett-
lage gelegt werden um eine Luftzirkulation zu gewahr-
leisten. Nach kurzer Zeit passen sich diese kleinen Farb-
unterschiede durch die UV-Strahlung an.

Anstrich-Lasuren

Das Holz ist durch die Kesseldruckimpréagnierung aus-
reichend geschitzt. Sie konnen es ergrauen lassen oder
farbig behandeln, allerdings erst dann, wenn das Holz
richtig trocken ist. Verwenden Sie als Pflegeanstrich nur
offenporige Holz-Lasuren (Seite 72).

Bearbeitung

Alle Terrassenhdlzer kdnnen mit stabilen Holzbearbei-
tungsgerdten bearbeitet werden. Hobeln, Bohren,
Ségen stellt kein Problem dar. Bei der Verschraubung
immer vorbohren!

Farbe

Jede Holzart zeigt in der Farbe naturliche Unterschie-
de. Naturbelassene Holzer nehmen im Laufe der Zeit
durch UV-Strahlen der Sonne eine schone silbergraue
Patina an.

Flecken

und Schmutz kénnen z. B. auf langen Schiffstranspor-
ten vorkommen und mit einer Messingbtirste miihelos
beseitigt werden. Wichtig: keine Stahldrahtburste ver-
wenden, da Eisenspdne auf der Oberflache vieler Holzer
Rostflecken verursachen. Bei megawood® Spezialreini-
ger verwenden. An schattigen, feuchten Ecken kann ge-
legentlich Moos- oder Algenbefall auftreten. Auch hier
sind Spezialreiniger zu empfehlen.

Haltbarkeit

Konstruktive MaBnahmen, die einen Erdkontakt ver-
meiden, sind auszuschopfen. Direkter Erdverbau ist
nicht empfehlenswert.

Harzaustritte

sind bei manchen Holzarten nicht auszuschlieBen und
zeigen sich vermehrt bei einem langen und heiem
Sommer in Form von dinnfliissigem Harz ,ausschwit-
zen” und mit dem Verdunsten der flissigen Harzbe-
standteile, die mit der Zeit weil auskristallisieren. Diese
holztypische Eigenschaft ist kein Reklamationsgrund
und muss daher toleriert werden. Ggf. ausbursten.

Holzinhaltsstoffe

kénnen sich nach erfolgtem Einbau bei Regen aus-
waschen und Abfarbungen auf dem Untergrund und
angrenzenden Bauteilen hinterlassen z. B. bei frei be-
witterten Balkonen ohne geregelte Wasserabfiihrung.
Decken Sie daher wéhrend der Montage ,schitzens-
werte” Objekte wie Platten, Fliesen oder Mauerwerke
mit einer Folie ab und setzen Sie geeignete konstrukti-
ve MaBnahmen zur Vermeidung von Verfarbungen ein.
Weitere Informationen hierzu auf Seite 76.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfiigung!
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Sature-Kiefer

In einer giftstofffreien Vakuum-Kesseldruckimpra-
gnierung werden Silikate in das Holz eingebracht
und untrennbar damit verbunden. Das nachhal-
tige FSC®- oder PEFC-zertifizierte Kiefernholz erhalt
damit die hochste Stufe fiir Holz im Aufenbereich.

Dauerhaftigkeitsklasse behandelt: 1
Gewicht: ca. 500-550 kg/cbm

Bamboo X-Treme

Aus Asien stammender, thermisch behandelter
dunkler Bambus ist sehr schwer und zeichnet
sich durch besonders hohe Haltbarkeit aus.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1
Gewicht: ca. 1150 kg/cbm

Kebony® Clear / astfrei

Nadelholz, FSC®- oder PEFC-zertifiziert, ist mit
einer aus Biomasse gewonnenen Fliissigkeit
(Kebony) behandelt und getrocknet. Dadurch
bekommt diese Holzart ihr exklusives Aussehen
und wird sehr lange haltbar.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1
Gewicht: ca. 550 kg/cbm

Kebony® Character / astig

Nadelholz, FSC®- oder PEFC-zertifiziert, ist mit
einer aus Biomasse gewonnenen Fliissigkeit
(Kebony) behandelt und getrocknet. Dadurch
bekommt diese Holzart ihr exklusives Aussehen
und wird sehr lange haltbar.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 - 2
Gewicht: ca. 550 kg/cbm

megawood® HOLZart

GCC-Werkstoff, enthalt bis zu 75 % Holzfasern
aus nachhaltigen Waldbestanden. Rest aus
Additiven und Bindemitteln. In der Masse
durchgefarbt, daher kein Vergrauen, hohe Farb-
stabilitat, harter und schwerer als Hartholz

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 - 2
Gewicht: ca. 1050-1250 kg/cbm

megawood® HARZart

GCC-Werkstoff, enthalt mind. 50 % Holzfasern aus
nachhaltigen Waldbestéanden und bis zu 30 %

aus recycelten Kunstharz. Rest aus Additiven und
Bindemitteln. Durchgefarbt, daher kein Vergrau-

HOLZARTEN

Bangkirai

Gelblich braunes bis rotbraunes, sehr haltbares
Hartholz stammt aus Stidostasien, ist astarm,
besitzt eine homogene Holzstruktur und ein
hohes Gewicht.

Dauerhaftigkeitsklasse: 2
Gewicht: ca. 1000 kg/cbm

Thermokiefer

Urspriinglich helles Nadelholz, durch thermische
Behandlung wird nicht nur ein schéner Braun-
ton erzielt, sondern auch eine hohe Haltbarkeit
erreicht.

Dauerhaftigkeitsklasse: 2
Gewicht: ca. 420 kg/cbm

Kiefer

Ein sehr verbreitetes heimisches Nadelholz.
Farbung gelblich-rot. Bekommt eine schone
silbergraue Patina.

Dauerhaftigkeitsklasse unbehandelt: 3 - 4
mit K Idruckimpragnierung: 2

en, hohe Farbstabilitat, harter als Hartholz.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 - 2
Gewicht: ca. 1330 kg/cbm

Gewicht: ca. 520 kg/cbm

Hochgebirgslarche

Die Stdtiroler Hochgebirgslarche wachst auf
einer Hohe von 1.200 bis 2.000 Metern. Das
kalte Klima ermdglicht ein langsames und
gleichméaBiges Wachstum, wodurch eine schén
anmutende natirliche Maserung entsteht.

Dauerhaftigkeitsklasse: 3
Gewicht: ca. 560 kg/cbm

Europaische Larche

Das warmere Klima in Mitteleuropa erméglicht
einen schnelleren Wuchs und damit breitere
Jahrringe und eine etwas geringere Haltbarkeit
als die sibirische Larche.

Dauerhaftigkeitsklasse unbehandelt: 3 - 4
Gewicht: ca. 540 kg/cbm

Kiefer MgreRoyal Concise®

Skandinavische Kiefer, 70% PEFC-zertifiziert,
druckimpragniert und im Olbad getrocknet.
Das Leindl verhindert, dass Feuchtigkeit in die
Dielen eindringen kann.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1
Gewicht: ca. 550 kg/cbm

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Alle Angaben sind daher Néidherungswerte. Dauerhaftigkeitsklassen gemd DIN-EN 350.
Als Dauerhaftigkeitsklasse wird bezeichnet, wie widerstandsfihig das Holz gegen Insekten- und Pilzbefall bei hoher Feuchte oder Erdkontakt ist,

wobei 1 bedeutet ,sehr resistent”.

Kriimmungen

sind wuchsbedingt eine natirliche Eigenschaft aller
Holzer, die insbesondere bei langen Langen sichtbar
werden. Bei der Montage die Holzer straff zusammen-
ziehen und durch Zwischenholzer auf gleichmaBige
Fugenabstande bringen.

Oberflache

Bei vielen Holzarten kénnen - bedingt durch das natiir-
liche Wuchs- und Faserbild gelegentlich Splitter/Sprei-
Bel auftreten. Thermobehandelte Holzer haben eine
stark reduzierte Oberflichenspannung, die zu einer
Minimierung von aufstehenden Fasern und Splittern
fiihrt. Bei anderen Holzarten fiihrt eine Behandlung
der Dielen durch ein geeignetes Terrassendielen-Ol
ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung der Split-
ter. Gleichzeitig verzégert eine solche Olbehandlung
den Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung und
stabilisiert die Farbe der Dielen. Kunden, die z. B. we-
gen kleiner Kinder jede Splittergefahr ausschlieBen
mochten, entscheiden sich meist fiir megawood®

Zusatzliche Informationen

(ab Seite 40). Diese moderne Kombination aus Holz und
Kunststoff kann diesen Wunsch erfiillen.

Optik

Holzarten wie Bangkirai sind zum gréBten Teil astfrei.
Da Holz ein nattrlicher Werkstoff ist, sind unterschiedli-
ches Quellverhalten, Trocken- und Schwundrisse unver-
meidlich. Risse kénnen je nach Luftfeuchtigkeit starker
oder schwdcher auftreten; sind ebenso wie Farbabwei-
chungen und MaBtoleranzen kein Mangel im Sinne von
DIN oder TUV Vorschriften, noch beeintrichtigen sie
die Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit der Produkte.
Eventuell vorkommende kleine Punktlocher (Pinholes)
sind holzartbedingt und ein Teil der natirlichen Optik.

Qualitat

wird bei uns grof3geschrieben und wir legen grofiten
Wert darauf, die Holzer ausschlieBlich aus den besten
Wuchsgebieten einzukaufen. Jedes Stiick Holz ist aber
ein Unikat und weist daher unterschiedliche Merkmale
auf. Holzmerkmale wie Aste, Trocknungsrisse, Faser-

verlauf sind daher véllig normal und ein Beweis fiir die
Echtheit.

Risse

konnen je nach Luftfeuchtigkeit starker oder schwacher
auftreten. Um an den Kopfenden die Rissbildung zu
reduzieren empfehlen wir diese mit Stirnkanten-Wachs
(Seite 72) zu behandeln.

Stabilitat

und Harte sind zwei Begriffe, die mit Bangkirai zu recht
immer in einem Satz genannt werden. Durch das ext-
rem hohe Gewicht und die Dichte halten Durchbie-
gung, Abriebfestigkeit und Formbestandigkeit hochs-
ten Beanspruchungen stand.

Verschraubung

ausschlieB8lich mit Edelstahlschrauben, da bei normal
verzinkten Schrauben Rostflecken und Oxidation auf-
treten kénnen. Vor der Verschraubung immer vorbohren!
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TIPPS UND HINWEISE FUR TERRASSENAUFBAU

Beispiel 1

An Reihenhduser wurden Balkonvorbauten mit weil3 lasierten KVH/BSH als
Stuitzen und Tragkonstruktion errichtet; darauf Bangkirai-Dielen auf Ab-
stand als Balkonbelag verlegt. Auswaschungen fiihren zum Verschmutzen
der weil lasierten Balken, der Hauswand und den darunter liegenden Geh-
wegplatten.

Loésung:

Unterhalb des Balkonbelages muss eine eigene Entwasserungsebene ein-
gezogen werden mit Regenrinne und Fallrohr, damit das Niederschlags-
wasser ,geregelt” abgefiihrt wird.

Auswaschungen von Holzinhaltsstoffen

Viele Holzer, insbesondere Farbkernholzer, enthalten wasserlosliche
Inhaltsstoffe, z. B. Eiche, Bangkirai, Larche etc, die durch Niederschlage
auswaschen und dabei Konstruktionen, Fassaden verschmutzen kénnen.
Decken Sie daher wahrend der Montage ,schiitzenswerte” Objekte, wie
Platten, Fliesen oder Mauerwerke mit einer Folie ab und setzen Sie ge-
eignete konstruktive MaBnahmen zur Vermeidung von Verfarbungen ein.

Um Auswaschungen zu reduzieren kann eine Behandlung mit Lasur-
farben oder Terrassendlen von Vorteil sein. Das Hirnholz, insbesondere
frische Schnittstellen, die durch das Ablangen neu entstehen, sollten bei
den Original-Dielenldangen versiegelt werden, entweder mit speziellem
Hirnholzschutz, mit Wachs oder mit wasserfestem Leim. Zusatzlich fuhrt
die Versiegelung zu reduzierter Rissbildung an den Enden. Die Verschrau-
bung sollte ausschlieBlich mit Edelstahlschrauben durchgefiihrt werden,
da bei normal verzinkten Schrauben Rostflecken und Oxydation auftre-
ten kénnen.

Beispiel 2
Bangkirai Riffeldielen als Auflage fiir Gartenbanksitze und -Tische. Die Aus-
waschungen sind besonders intensiv tiber das Hirnholz.

Losung:

Vorbeugend: Durch mehrtdgige vorherige Wasserlagerung bzw. Ab-
waschen mit kochend heiBem Wasser lasst sich ein Grof3teil der zu erwar-
tenden Auswaschungen vorweg nehmen. Das Hirnholz, insbesondere fri-
sche Schnittstellen, die durch das Ablangen neu entstehen, sollten wie bei
den Original-Dielenldngen versiegelt werden, entweder mit Wachs oder
mit wasserfestem Leim. Dies reduziert auch die Rissbildung.

Beseitigung der Flecken im Nachhinein: Mit Oxalsdure 1:20 verdiinnt bzw. 5-10%ig verdiinnter Natriumdithionid-Losung.

Hinweis: Oxalsaure finden Sie auf Seite 72.

Quelle: Josef PI6BI, GD Holz, Berlin

Tipps zum Aufbau der Terrasse

Erdkontakt vermeiden.
Darauf achten, dass die Holzer moglichst keinen standigen Erdkontakt ha-
ben (gilt besonders flir unbehandelte Nadelholzer)

Untergrund vorbereiten.

15-20 cm Schotter, darauf etwa 5 cm Verlegesand. So wird Staundsse ver-
mieden. Oberste Sandschicht eben planieren, hier ein leichtes Gefélle von
1-2% (vom Haus weg) berticksichtigen.

Wurzelvlies auslegen
Zum Schutz vor Unkraut die gesamte Flache mit der wasserdurchlassigen
Terrassengewebefolie auslegen.

Betonsteine und Pads als Unterlage

Tiefbordsteine oder Terrassenplatten als Auflager fiir die Holzkonstruktion
verlegen. Zwischen die Holzer und den Betonauflagern Granulatpads ein-
fugen, damit die Holzer trocken liegen.

Konstruktionsbalken

Balken auf den Betonplatten auslegen, Randbalken mit Eisenwinkeln be-
festigen. Wichtig: Mit Richtlatte und Wasserwaage kontrollieren, dass die
Oberkante der Konstruktionsholzer in einer Ebene liegen.

Dielen verschrauben oder mit Befestigungsklammern verlegen.
Dielen immer auf Konstruktionsbalken stoen - auf ausreichende Auf-
lageflache achten. St6R3e versetzt anordnen. Schraublécher vorbohren, da-

bei gentigend Abstand von den Dielenenden einhalten. Edelstahl Terrassen-
schrauben verwenden (S. 73). Bei der Dielenverlegung unbedingt ein Gefélle
von ca. 2% berticksichtigen. GleichmaBige Fugen und gerade Dielen erhal-
ten Sie, wenn Sie wahrend der Montage 5-8 mm starke Abstandsholzchen
zwischen die Dielen stecken und die Dielen mit der Schnellspannzwinge
zusammenziehen.

Jede Baustelle ist anders - daher sind die oben genannten
Tipps grundsitzlicher Natur.

Terrassenpflege mit System

Zur langfristigen Farbstabilisierung gleich nach der Montage einen
Erstanstrich vornehmen. Vor spditeren Anstrichen die Terrasse
griindlich reinigen.

Die richtigen Terrassenéle finden Sie auf S. 72.
Terrassen mit System aufbauen S. 73.
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~0 SICHTSCHUTZ LIMES

meqawood®

CERTIFIED

'.:.LIM._'ES_'VertikaIzaun,_
Rahmen schiefergrau
i"Paneel Colonia sel gris

.. Zaunsystem LIMES
':f_So~~|ebend|g Wits i
Ihr Gark

LIMES \iertikalza_un, Edelstahl
Paneel Augustasel gris . :

Das LIMES Zaunsystem aus der megawood® Markenfamilie setzt Akzente in lhrer Gartenge-
staltung. Die natirliche Marmorierung der Zaunpaneele, frei kombinierbar in der Rahmenaus-
fihrung, macht den Zaun so lebendig wie lhren Garten. Die gewellten und glatten Paneele
bieten vielfédltige Kombinationsmdglichkeiten fiir Sichtschutz und Zaun. Die Verbindung
schafft der innovative Riegelverbinder von megawood® sowie spezielle Paneelhalterungen.

ingwer . .

HARZ 1

Die Sonderanfertigungen von der Montage der Riegelverbinder inkl. Bohren der Locher fiir
Riegel und Pfosten als auch Kiirzen der Elemente in der Breite und Héhe sowie Schragschnitte
geldandefolgend sind auch problemlos werkseitig gegen einen geringen Aufpreis maglich.

Augusta-Set

185 lavabraun

Augusta-Set

185 mit Edel-
stahlriegel

Colonia-Set
185 schiefergrau

bestehend aus: 7 Stiick Paneele Au(g)usta bestehend aus: 7 Stiick Paneele Colonia @, Linge:  bestehend aus: 7 Stiick Paneele Augusta @, Lange:

@, Lange: 160,2 cm; 2 Stiick Riegel

Rechteck/Oval; 1 Pack Paneelhalter;
zzgl. Pfosten

158,4 cm; 2 Stiick Riegel @ Rechteck/Oval; 8 Stiick
H-Profilleisten ®; 2 Stiick H-Profilleisten @; 1 Pack
Schraubenset H-Profilleiste; zzgl. Pfosten

180,5 cm; 2 Stiick Edelstahl-Riegel ®;:1 Einlege-
leiste flir Edelstahl-Riegel; inkl. Zubehor-Set fir
Edelstahlriegel; zzgl. Pfosten

Feldhohe: 185 cm Feldhdhe: 185 cm Feldhohe: 185 cm

€/Set
440,10

ingwer selgris lorbeer €/Set
206744 K 207277 K 207307 K 425,00
Pfosten

gral
rund @ 90 mm achteckig 90 x 90 mm  quadratisch 90 x 90 mm  oval 90 x 60 mm

= / °/ ., /

ingwer  selgris  lorbeer
207499 K 207529K 207550 K

ingwer  selgris  lorbeer €/Set
210147 K 210154K 210161K 493,19

Weitere Bauteile entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Bauplan oder dem LIMES-Zaunkon-
figurator:

www.megawood.com/de/
private-anwender/service/downloads

Form Farbe L (cm) Art.-Nr. €/Stck. | L (cm) Art.-Nr. €/Stck. https://planer.megawood.com/limes/
e
e By TEDC s o ZEEC
[ quadratisch % 220 % 176,69 270 % 213,59
o oval % 220 % 95,89 | 270 % 117,99

LIMES Bauplan

LIMES Zaunkonfi t
AchsmaB bei allen Zaunfeld-Sets: max.190 cm (ovaler Pfosten 187 cm), Feldhohe: 185 cm aunkontigurator
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SICHTSCHUTZ VALERIA -~

C@s _—
»>~g" megawood”

Sichtschutz VALERIA
mit Abstand ganz privat

N
[
VALERIA, varia grau o
I
|9
2
. Horizontalzaunsystem megawood® LIMES Valeria besteht aus I
Valeria-Set GCC HARZart (German Compact Composite) mit Holzanteil %
iber 50 Prozent und bis zu 30 Prozent wiederaufbereitetem
@ bestehend aus: 8 Stiick Kunstharz. Die Zaunsets werden aus Paneelen, Riegel und
Paneele Valeria (D) und Dichtband @ Pfosten zusammengesetzt. Den megawood?® Sichtschutzzaun
zzgl. 2 Pfosten @), 2 Grundplatten (), VALERIA gibt es in drei Farbvarianten.

2 Pfostenkappen @

Achsmaf Pfosten: max. 200 cm,
Feldh6he: 184 cm

@ varia
schoko- varia
varia schokoschwarz  varia grau ingwer €/Set schwarz grau ingwer H AR
207703 K 207710K 207727 K 275,19
Sichtschutz VALERIA
Artikel MaBe (mm) L (cm) Farbe Art.-Nr.  €/Stck.
E] . . varia schokoschwarz 575257 K
LIMES Paneel Valeria (horizontal), 55, 535 193 varia grau 575240K 26,39
massiv, geblrstet -
ingwer 575264 K
E] . . varia schokoschwarz 576292 K
LIMES Pfosten fir Paneel Valeria, 144, 199 220 varia grau 576384K 106,69
massiv, geblrstet -
ingwer 576391 K
E] - ) varia schokoschwarz 576278 K
LIMES Pfosten fir Paneel Valeria, 145, 199 270 varia grau 576261 K 135,19
massiv, geburstet -
ingwer 576285 K
. . . . varia schokoschwarz 575288 K
LIMES Einschubleiste fur Valeria, 6x 34 220 varia grau 575271 K 7,09
gebirstet -
ingwer 575295 K
4| Pfostenkappe rund fiir Valeria V2A Edelstahl 240155K 35,29
5| Grundplatte inkl. Schrauben 120 x 140 - 575127 K 29,99
6| Dichtband Rolle - 1300 040748L 49,89
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PFLEGELEICHTE ZAUNE

10 JAHRE
WEISSGARANTIE*

B

\\\I f =
P4 X

wetterfest streichfrei pflegeleicht

A

Dauerhaft weill und pflegeleieht. “ﬁig

ROMO im klassischen weif3

LONGLIFE ROMO Zaunsystem

Die Sichtschutzelemente LONGLIFE ROMO sind weiBe Zaune im klassischen _ Materiak hochwertiger

Dichtzaun-Design. Der pflegeleichte Klassiker mit vielen Einsatzmdglichkeiten “ " @ | Lamellen (A):6x82 mm,

hat sich seit Jahren bewdhrt und bietet eine gro3e Auswahl an Elementen und L2 ; mit Dekorfase

Gittern. Nie mehr streichen! Qualitat: ,Made in Germany”. “. | Rahmen (B):40x 50 mm
Q Gitter (C): Leisten 5x 30 mm,

Maschenweite ca. 40 x 40 mm

Zaunele- =
mente Tor
Typ 1123 0758 0757 0756 0750 0751 1139 0787
B x H (cm) 90 x 180/90 90 x 180 120x 180 180x 180 180 x 180/196 120x 180/196 180 x 180/196 98 x 180
Art.-Nr. 011418K 004564 K 004557 K 004540 K 004489 K 004496 K 014662 K 006476 K
€/Stck. 249,- 199,- 239,- 249,- 299,- 279,- 399,- 729,-
*Tor inkl. Schloss und Beschlag ohne Driicker
| i |
| Materialhinweise und Garantie*
Materialhinweis (weiB): 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbver-
anderungen gemaf Graumalstab groBer 2 auf weille Elemente.
Gitter el Materialhinweis (polareiche): hochwertige Folienkaschierung im Dekor
4Polareiche”. Wir gewdhren 10 Jahre Farbgarantie nach 1SO 105-A02, Farb-
Typ 1826 0765 0870 0863 1828 veranderungen gemaR GraumaRstab groRer 2.
BxH(cm) 90x180 60x 180 40x180/200 40x180 90 x 180/90 Materialhinweis (nussbaum): hochwertige Folienkaschierung im Dekor
Art.-Nr. 018561 K 004632K 007817K 007787 K 018585 K ,Nussbaum* 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbverinderungen
€/Stck. 179,- 129,- 145,- 119,- 179,- gemal GraumalBstab mit Farbverdnderungen gréRer 2.

rﬂ Montageanleitung LONGLIFE Zaune m‘

Die LONGLIFE Montageanleitung mit
vielen Tipps und Tricks zum fachge-
rechten Aufbau finden Sie hier:

Zaun-Planer

Achten Sie auf dieses Zeichen!
Planen Sie exakte Bauzeichnungen
mit dem 3D-Zaunplaner:

www.traumgarten.de/de/

W aufbauanleitungen.html

*Materialhinweis: Der Hersteller garantiert auf alle weien Zaunelemente 10 Jahre Farbechtheit nach ISO 105-A02, Farbveranderung GraumaRBstab groéBer Stufe 2.

https://3d-zaunplaner.traumgarten.de/
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PFLEGELEICHTE ZAUNE

Kunststoff-Zaun LONGLIFE RIVA

Mit LONGLIFE RIVA bekommen Sie einen robus- | @
ten, blickdichten Sichtschutz. RIVA vereint klas-
sisches Profil-Design mit langer Lebensdauer.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff

Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, glatte Oberflache, Hohl-
G kammer-Profile mit Querverstarkungen, untereinander
geklipst, im Rahmen mit Falzleiste eingefast

Rahmen (B): Breite 68 mm, Tiefe 48 mm, verschweif3t

Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, im Rahmen geheftet, unter-

Die Zaunelemente sind enorm stabil durch

die stahlversteiften Rahmen und die dicksten | g

einander verklebt, Maschenweite ca. 40 x 40 mm

Pfosten (D): mit
einer achteckigen
Metallwelle im

Farben auf Anfrage!

Profile aller Kunststoffprofilzaune. Qualitat: ® i
. " Inneren zusétzlich
,Made in Germany". ‘ | | verstarkt wein
‘ | Tor*
Typ 1804 1805 1806 1818 1819 1820 0765 1807
B x H (cm) 180x 180 90 x 180 90 x 180/90 180x 180 90x 180 90 x 180/90 60x 180 98 x 180
Art.-Nr. 018486 K 018493 K 018509 K 027495 K 027501 K 027518 K 004632 K 018516 K
€/Stck. 349,- 259,- 259,- 439,- 359,- 359,- 129,- 729,-
*Tor inkl. Schloss und Beschlag ohne Driicker
Zubehor fiir LONGLIFE ROMO und RIVA
Art.-Nr. Typ Artikelbezeichnung Farbe H(cm) €/Stck. Art.-Nr. Typ Artikelbezeichnung Farbe H (cm) €/Stck.
Edelstahl-Elementhalter Pfostenbefestigung
Elementhalter . 004793 K 0781 Pfostentrager zum Aufdiibeln 50 23,95
004779L 0779 pulverbeschichtet weil3 9,99 Pfosten
018684 K 1860 Elementhalter Edelstahl 9,99 004663 K 0768 105 39,95
Edelstahl-Adapter 45° 049015K 0742 o 8x8 " 150 52,90
004786 L 0780 Adapter pulverbeschichtet weild 7,99 004687 K 0770 osten8x8.cm wel 195 59,90
Aufsatzleisten 004694 K 0771 240 69,90
004762 L 0778 Aufsatzleiste gerade weild 120 21,95 004700K 772 Pfosten-Profil weild 195 4,99
004748 L 0776 Aufsatzleiste gerade weild 180 23,95  Alu-Driickergarnituren
004731K 0775 Aufsatzleiste rund weil3 120 23,95 006902K 0839 Klinke/Klinke weil - 89,90
004724 L 0774 Aufsatzleiste rund weil 180 27,95 029925L 4229 Klinke/Klinke edelstahloptik - 89,90
018691 K 1861 Designaufsatz Alu gerade 180 30,95 062083K 4652 Klinke/Knauf weid - 89,90
031904L 1398 MS Polymer-Kleber firalle Aluminiumaufsétze, 1595 0451231 1251 Klinke/Knauf edelstahloptik - 89,90
310 ml-Kartusche -
~ . 724381 L - Profilzylinder 35/35 - 21,95
004816 L 0783 Kleber fiir Aufsatzleisten und Kappen 18,95 Torofosten fir Einzelt
aus Kunststoff, 125 ml-Tube 4 orpfosten fur Einzeltore
Pfostenkappen 80 056846 K 0728 Torpfosten 2er-Sets fiir Tor-  weil 349,00
004717L 0773 Pfostenkappe weif} 6,49 0284231 2099 fliigelhdhe 180 cm silber ’
031379K 1581 Pfostenkappe Edelstahl 9,49 Materialhinweis: Der Herstell tiert auf alle Z. | te 10 Jahre Farbecht
. *Materialhinweis: Der Hersteller garantiert aur alle Zaunelemente anre Farpecnt-
011401L 1122 Kugel-Pfostenkappe weif3 18,95 heit nach ISO 105-A02, Farbveranderung GraumaRstab groBer Stufe 2.
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WPC-STECKPROFILE EASY-FENCE

EASY-! FENCE Zaunsystem anthra2|t |n|ays ASTRO
Alu-Rhombus-Zaunelemente EASY-ROM anthrazit (60 cm breit, Seite 83)

EASY-FENCE Zaunsystem

Funktion uns Asthetik stehen bei EASY-
FENCE im Vordergrund. Duch das Baukas-
tenprinzip lasst sich das Erscheinungsbild
verandern, ganz nach dem persoénlichen
Geschmack oder der Architektur. Dauer-
hafte und pflegeleiche Materialien, die
kombinierbar sind, garantieren eine
besondere Langlebigkeit.

WPC-Steckprofile CLASSIC

HH

Anthrazit, grau und braun sind einfarbig. Sie haben
eine klare, ruhige Ausstrahlung.

Sand bi-color hat neben dem Sandton noch graue Ein-
ldufe. Dadurch entsteht eine interessante Maserung.

WPC-Steckprofile PROTEC

basalt- urban-
grau grau

PROTEC: Mit Schutzschicht! IDie Profile verfigen tber
eine zusétzliche Schutzummantelung, das bedeutet:

» Weniger Schmutzanhaftungen

« EASY-CLEAN - leichte Reinigung

« Ausdrucksstarke, holzéhnliche Optik

« Stérkerer UV-Schutz

« Elegant wie Holz - aber pflegeleichter

Passende Pfosten und
360°-Zaunplaner auf Seite 83

Artikel L xH (cm) Farbe Art-Nr.  €/Stck.
anthrazit 525016 L
CLASSIC WPC-Steckprofil, 4er Set grau 525214 L
2 Sets ergeben ein Zaunelement 180 x 87 sand bi-color 525412 L 89,99
braun 525610 L
PROTEC WPC-Steckprofil, der Set o0 o basaligrau 525818 L 109.00
2 Sets ergeben ein Zaunelement urbangrau 525825 L
ALU Start- und Abschlussleiste-Set silber 524002 L
Startleiste = unten / je3x2x180 19,99
Abschlussleiste = oben anthrazit 524019 L
ALU Designleisten 7er Set 7 Stiick silber 524118 L
ﬁ Jede Leiste erhoht den Zaun L =180 34,99
um 10 mm Sichtfliche =180M  anthrazit  524132L
TORNADO Sturmanker, inkl. silber 531222 L
Montageset Stahl feuerverzinkt
und puverbeschichtet, inkl. 5x30x50cm . 29,99
Betonschrauben anthrazit  531239L
Inlays als Blickfang
Produktdeteils:

« kombinierbar mit allen WPC-Steckprofilen Art.-Nr. Modell Farbe €/Stck.
« Material: VIERO + ASTRO Aluminium in den Farben 524224 | SNOW silber 0.9
anthrazit und silber, SNOW Acrylglas in Milchglas-Optik . 59,

» Abmessung: 21 x 180 cm, indentisch mit einem WPC- 5242311 a'nthra2|t
Steckprofil w VIERO S'llbL 69,99
+ Rahmen / Adapterprofile aus Aluminium in anthrazit 524217 L anthrazit
und silber 524248 L silber
- Montage: Statt Steckprofil wird ein Inlay eingefiigt 5242551 ASTRO anthrazit 69,99

- Einbau ohne weiteres Zubehér, in der Lange kiirzbar

Alu-Torrahmen-Sets

'I-l—

0) @)

=

Produktdeteils:

« 4-teiliger Aluminium Torrahmen mit einer innenlie-
gender Nut fur Fiillungen von 20 mm Stérke

« stabile Winkel-Ladenbander aus verzinktem Stahl,
anthrazit oder grau pulverbeschichtet, mit Schrauben

- verstellbare Beschlage fiir eine genaue Ausrichtung
des Tores — auch spater nachstellbar!

- Turdriicker aus Edelstahl

« Einsteckschloss fur DIN L + R

« Profilzylinder mit einseitigem Drehknauf und Roset-

ten inkl. 4 Schlisseln

Universal fur DIN L + R
anthrazit () (pulverbeschichtet)
silber (2) (anodisiert), Rahmen: 40 x 70 mm

MaBe (Bx H): 100 x 179,5 cm
82

« Toranschlag aus Edelstahl mit Schrauben fir die
Montage an den Torpfosten
« zur Flllung wird 1 Paket 4er-Set benétigt!

Alu-Torrahmen-Sets

Art.-Nr. Farbe HxB(cm) €/Stck.
526006 L silber

526013L _anthrazit 20X 100 299,00
Torpfosten 70 x 70 mm 2er Set

Art.-Nr. Farbe L (cm) €/Stck
530218 L silber 190* 179,00
530201L 235 199,00
530256 L anthrazit 190* 179,00
530249 L 235 199,00
*inkl. Pfostentrager

Torpfostenabdeckung 2er Set

Art.-Nr. Farbe HxB (cm) €/Stck
530461 L silber

530478 L  anthrazit 15x20 19,99




WPC-Alu-Rahmenzaun CARYS

Die Sichtschutzelemente CARYS sind
optisch iberzeugend und meisterhaft
gefertigt. Der ausdrucksvolle Alumi-
nium-Rahmen verleiht den Sichtschutz-
elementen CARYS eine grof3ziigige Ele-
ganz. Die breiten WPC- Profile verstarken
den hochwertigen Eindruck. Die Zaun-
montage erfolgt durch Einbetonieren
ins Erdreich oder mit Pfostentragern auf
Beton, Stein, etc.

Rahmen (A): 40 x 62 mm,
Aluminium blank anodisiert

Profile (B): 6 WPC-Profile,
20 mm stark, in anthrazit

Art.-Nr. HxB (cm) €/Stck.

521001L (D 180x180 199,00

521018K @ 180x 90 159,00

521025K (3 180/90x90 159,00

521032K @ 90x180 159,00 ==
521049K () 180x100 399,00 AR

*Einzeltore als Komplett-Set ohne Profilzylinder

WPC- & ALU-ZAUNE

\\\I/

T4

wetterfest

WPC-Alu-Rahmenzaun CARYS in anthrazit Yo

Art-Nr. Pfosten und Zubehor H (cm) €/Stck.

CARYS-Zaunhalter, V2A, fiir eine
520998 L verdeckte Montage, 6er-Set 19,90

Torpfosten zum Erdverbau, Passende Pfosten auf Seite 102
520639 K 2er Set, 70 x 70 mm, anthrazit 235 199,00

Alu-Rhombuszaun EASY-ROM

Der geradlinige, trendige Aluminium Rhombuszaun EASY-
ROM vereint luftige Trennung mit einer beidseitig anspre-
chenden Optik. Die stabilen Aluminiumleisten weisen softe
und elegante Kantenrundungen auf. Die Betonung der Hori-
zontalen steht im Fokus. Kleine Spalten lassen die gegeniiber-
liegende Situation nur erahnen. Eine unsichtbare Befestigung

sorgt flr ein klares Design.

SICHTSCHUTZ

\\\ 1/ h
’/'6‘6 AN

5 P AN

Zaun-Planer [ | wetterfest streichfrei pflegeleicht
2 | Material: Aluminium pulver-
i é, | beschichtet Alu-Rhombuszaun EASY-RONNR aRthia:
- @ | Pprofile (A): 30 trapezférmige :
I_,.’ | Einzelprofile mit Abstand- anthrazit Art.-Nr. Pfosten und Zubehor H (cm) €/Stck.
| Bl haitern, 20 x 60 mm, In zwel 530027 L (3) Pfosten ALU 70 x 70 mm, silber, 190 59,99
i ' mit uten, je utleisten un uf-
I arben: silber und anthrazit 5300101 3N 2N I d 3A f 235 69.99
777 "= lageleisten fir die Steckprofile. Ober- !
530003 L flache anodisiert, inkl. Pfostenkappe 295 89,99
530072 L (p) Pfosten ALU 70 x 70 mm, anthrazit, mit 190 59,99
3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflage-
530065 L leisten fur die Steckprofile. Oberflache 235 69,99
" 530058 L pulverbeschichtet, inkl. Pfostenkappe 295 89,99
@ Pfostentrager fiir Pfosten 70 x 70 mm
530409 L feuerverzinkt, 11 x 17 cm, inkl. 4 Beton- 40 24,99
. schrauben 10 x 100 mm
a 530447 L
® @) ® @ g silber Pfostentrager-Abdeckung 11x 17 cm
¢ ﬂ\ - ————— aus Vollkunststoff, passend fur 2 9,99
’ 530454 L Pfostentrager @
. @ ® anthrazit
Art-Nr. Ausfilhrung HxB(cm) €/Stck. - -
531437 L @ silber 531024 L (5 Montageprofil ALU 30 x 40 mm, fur
" 180 x 180 269,00 o silber die Montage an Wanden aller Art: Stein,
h _— 190 29,99
531406L @ anthrazit [ 4 531062 L Ziegel, Holz etc., Oberfliche identisch mit ’
531451 L @3 silber 180 x 60 99,99 . anthrazit  Alu-Pfosten 70 x 70 mm

531420 L @ anthrazit

WG 15

Planen Sie die exakten Bauzeichnungen der Zdune
auf den Seiten 82-83 mit dem 360°-Zaunnplaner:



https://holz-speckmann.zaun-planer.com/de/

SYSTEM WPC CLASSIC

ZAUNE AUS WPC

Flexibel und modern

' SYSTEMWPC CLASSIC mandel
Dekorprofile GAMMA' o

SYSTEM WPC CLASSIC

Die SYSTEM-Zaunfeld-Sets |6sen alle Breiten- und Hohen-
probleme bei der Gartengestaltung. Zaunhéhe und -breite
sind variabel. Mit Dekorprofilen gestalten Sie lhren Zaun
individuell. Die Anschluss-Sets sind fir den linken und
rechten Anschluss einsetzbar. Lassen Sie lhrem Garten-
gestalterherz freien Lauf!

Standardtore,
Elektrotore,
Doppeltore
und Tore auf

MaB s. Seiten

96 - 99

.
E ‘6‘

wetterfest

e
RN,

pflegeleicht

streichfrei kiirzhar Zaun-Planer

-

i@

Profile (A): 12 WPC-Einzelprofile, 150 x 21 mm
Leisten (B): 2 Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium

—  E— B

in anthrazit oder silber.

Befestigung am
SYSTEM Basic-/
oder Klemm-
pfostens. S. 94

Individuelle Optik (C): Die SYSTEM WPC CLASSIC Profile haben zwei unter-
schiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Langsnut. Durch die
individuelle Anordnung der Profile im Zaunfeld ergeben sich optisch reizvolle
Varianten.

Montage WPC-Profile (D): Die Profile werden in die stabilen Hohlkammerpfosten

geschoben und ineinander gesteckt (Nut und Feder).

anthrazit grau

mandel

© ® ©® ® ®

SYSTEM WPC CLASSIC Zaunfeld-Sets

Art.-Nr. Artikel HxB(cm) Typ €/Stck.

033021 L (D) sand / Leisten anthrazit 2175

035704 L (2) sand / Leisten silber 183x178 75034 249

052503 L (® sand / Leisten anthrazit / silber 183/93x 89 2823 175,-

031577 L @ mandel / Leisten anthrazit 2142

035681 L (5) mandel / Leisten silber 183x178 75035 249~

052497 L (®) mandel / Leisten anthrazit / silber 183/93x 89 2822 175,-

031584 L (@ anthrazit / Leisten anthrazit 2143

035698 L () anthrazit / Leisten silber 183x178 75733 249~

052473 L (9 anthrazit / Leisten anthrazit / silber 183/93x 89 2820 175,-

044799 L (0 grau / Leisten anthrazit 2576

044805 L (@) grau / Leisten silber 183x178 75577 249

052480 L (@ grau / Leisten anthrazit / silber 183/93x 89 2821 175,-

SYSTEM WPC CLASSIC Einzelprofile

Art.-Nr.  Artikel HxBxT (cm) Typ €/Stck.

033038L sand 2176 24,95

031652L mandel 2148 24,95
SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit 031638 L anthrazit 15x178x2 5149 21,95
Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten 044867 L grau 2582 21,95

84 WG 15



SYSTEM WPC XL / WPC PLATINUM / WPC PLATINUM XL

SYSTEM WPC XL

Die SYSTEM Steckzaune aus WPC bieten eine grof3e Gestal-
tungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau des Sicht-
schutzsystems sind Hohen und Breiten frei wahlbar. Da
sich WPC so leicht wie Holz bearbeiten lasst, konnen die
Profile auf eine individuelle Breite gekiirzt werden.

B
Profile (A): 6 WPC-Nut-Feder-Profile, 309 x 21 mm,
30 cm sichtbare Hohe, beidseitig glatt

Leisten (B): 2 Profil-Abschlussleisten (oben/unten)
aus beschichtetem Aluminium in anthrazit oder silber

a Befestigung am
SYSTEM Basic-/ oder

VLU B | Klemmpfostens. S. 94

SYSTEM WPC XL Zaunfeld-Sets

Art.-Nr. Artikel HxB(cm) Typ €/Stck.
044928 L (D anthrazit / Leisten anthrazit 184 x 178 2594 249,-
052510 L (2) anthrazit / Leisten anthrazit 184/94x 91 2824 175,-

044874 L (3 grau / Leisten silber 184x 178 2590  249,-
052527 L @) grau / Leisten silber 184/94x 91 2825 175,- anthrazit grau sand
065503 L (® sand / Leisten anthrazit 184x 178 3740 249,

065510 L ® sand / Leisten anthrazit 184/94x 91 3741 175,-
SYSTEM WPC XL Einzelprofile

Art-Nr.  Artikel HxBxT(cm) Typ €/Stck.
044942 L anthrazit 2597
044935L grau 30x178x2 2593 43,90
065534 L sand 3743 =

® @ ® ®
SYSTEM WPC PLATINUM Standardtore, Elektrotore,
SYSTEM WPC PLATINUM XL Doppeltore und Tore auf

SYSTEM WPC PLATINUM ist in der Profiloberflache mit einer Mafs.S.96 - 99

nattrlichen Strukturierung versehen und eine zusatzliche
Ummantelung macht PLATINUM Profile fleckenresistenter
und wasserabweisender als herkdmmliche WPC Profile.

SICHTSCHUTZ

Profile (A): PLATINUM: 12 WPC-Einzelprofile, 150 x 20 mm;
bessgumme  PLATINUM XL: 6 WPC-Einzelprofile, 300 x 20 mm

o 0 Leisten (B): 2 Profil-Abschlussleisten (oben/unten),
Aluminium in anthrazit oder silber.

Befestigung am

NEU SYSTEM Basic-/ | = ]
: oder Klemm- ' O XL braun,
anthrazit pfostens. S. 94 0 ahl Ummantelung
SYSTEM WPC PLATINUM Zaunfeld-Sets N y m‘
Zaun-Planer

=Pé

Art.-Nr. Artikel HxB(cm) Typ €/Stck. ‘

044959 L (0) grau / Leisten silber 184x 178 2610 299,- X !
052534 L (D) grau/ Leisten silber 184/94x 91 2826 199, wetterfest Jif streichfrei
044966 L (3 braun / Leisten anthrazit 184x178 2614 299,-

052541 L @) braun / Leisten anthrazit 184/94 x 91 2827 199,-
065404 L (5) anthrazit / Leisten anthrazit __ 184x 178 3700 299, SYSTEMWPC grau
065411 L (8) anthrazit / Leisten anthrazit_184/94x 91 3701 199, PLATINUM

anthrazit

SYSTEM WPC PLATINUM Einzelprofile HxBxT (cm) Typ €/Stck.

045024 K grau 2613

045031 K braun 15x178x2 2617 27,95

065435 K anthrazit 3703

SYSTEM WPC PLATINUM XL Zaunfeld-Sets

Art.-Nr. Artikel HxB(cm) Typ €/Stck. O] ® ® ®
047516 L () grau / Leisten silber 184x 178 2630 299,

052558 L (2) grau / Leisten silber 184/94x 91 2828 199, sysTEMwpc 9rau braun anthrazit
047523 L (3 braun / Leisten anthrazit 184x 178 2634 299, PpPLATINUM XL

052565 L @) braun / Leisten anthrazit 184/94x 91 2829 199,-
065459 L (5) anthrazit / Leisten anthrazit 184x178 3705 299,
065466 L (6) anthrazit / Leisten anthrazit 184/94x 91 3706 199,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL Einzelprofile Hx B x T (cm) Typ €/Stck.

® ®

WG 15 85

047561 K grau 2633
047530 K braun 30x178x2 2637 49,90
065480 K anthrazit 3708




PFLEGEHINWEIS FUR WPC SICHTSCHUTZ

_ Pflegeleichte WPC Zaune | ¥4 \S

Alle Materialien sind wetterf-est, pf_legeleicHtIUHd streichfreil

=

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Ver-
haltnis von ca. 60/ 35/ 5% und hat deren typische Eigenschaften.
Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Pro-
duktionschargen werden gerade bei spéteren Ergdnzungen an
vorhandenen Anlagen oder dem nachtréglichen Verbau von Ein-
zelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwan-
kungen, Staundsse und ungleichmaBiger Bewitterung verziehen,
Wasserflecken und sog. ,Regenstreifen” bekommen und verwit-
tern. Abhdngig von der Bewitterungsintensitat (UV Bestrahlung/
Niederschlag) wird der gewiinschte hellere Zielfarbton nach
etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Die Kanten der Profile kdnnen
produktionsbedingt unterschiedlich ausgepragt sein und da-
durch einen breiteren Raum zwischen 2 Profilen erzeugen. Diese
produktionsbedingten, material- und chargeniblichen Schwan-
kungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht,
da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarb-
ton zu halten. Wahrend Holz ohne Behandlung im Lauf der
Zeit vergraut, andert sich der WPC-Farbton durch Nieder-

schlag und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf
den Grundton der Farbe. Dieser kann heller werden als der
Ausgangsfarbton, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum,
wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel
nicht zu Bildung von Rissen oder Splittern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente kénnen sich bei falscher bzw.
nicht sachgerechter Lagerung verformen! Vermeiden Sie eine
Montage bei Frost oder grofer Hitze und montieren Sie am bes-
ten bei einer Aulentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beach-
ten Sie dazu die ausfiihrlichen Informationen auf den Transport-
verpackungen.

h
R N

Pflegetipps

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und
Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen
entfernen Sie mit einer Wurzelbirste. Gebrauchs-
spuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleif-

I
¢\
wetterfest streichfrei | | pflegeleicht

i SYSTEM WPC PLATINUM braun mit Einzeltor -
vlies, immer im Faserverlauf/Lédngsrichtung, nacharbeiten (bitte
vorher an einer spater nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig:
Verwenden Sie bitte keine |6semittel- oder kreidehaltigen Reini-
ger, da diese mitunter in die Oberfldche eindringen und die Ge-
fahr der Verfarbung besteht. Laub und Friichte von Baumen und
Strduchern konnen auf den Profilen ein natirlicher Nahrstoff fur
Sporen sein. AuBerdem fiihren pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Bei-
spiel Gerbsauren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauer-
haften Verfarbungen auf der Oberflache.

Fleckenbildung auf der Oberflache
Produktionsbedingte Riickstande/
Schleifstaub oder pflanzliche/orga-
nische Stoffe/,Biofilm”“ werden
durch schnell kondensierendes
Wasser bzw. Niederschlag ange-
16st und konnen fleckenartige
Rickstande, sog. ,Regenstreifen”
hinterlassen. Diese entfernen Sie mit
handelsiiblichen Haushaltsreinigern
auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte
Wurzelbirste. Dabei immer in Faserverlauf/Langsrichtung der
Profile arbeiten, anschlieBend griindlich mit reichlich klarem
Wasser abspiilen! Nach mehreren, stdarkeren Regenschauern
gehen die ,Regenstreifen” auch von allein wieder weg.

Schimmel auf der Oberflache

Kleine dunkelschwarze, oberflach- ©+ = = ~= = =~
liche Stockflecken auf den WPC = i d
Elementen lassen sich im AuBen- = = - =
bereich nicht immer vermeiden. Bei . * 4 =

y e @ - -
diesen Stellen handelt es sich um ~ s — ._'_En.
einen Befall von Schimmelsporen, ~ « .~ e
die tber die Luft Gibertragen wer- 5 ‘-:‘cﬁ*-ﬂ"—'
den. Diese befallenen Stellen las- .
sen sich mit Hilfe von chlorhaltigen P T
Haushaltsreinigern saubern. Hier-
bei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Hersteller-
angabe dosieren) behandeln. Testen Sie zur Vorsicht die Reini-
gung zundchst an nicht sichtbaren Stellen.

Farbtonreife bei WPC-Produkten

Die Farbtonreife ist abhédngig von der Bewitterungsintensitat und vom Standort des Objekts. Links = Auslieferungszustand / rechts = Farbton nach ca. 18 Monaten

nachher

Farben: anthrazit, grau

Die Oberflache des ,normalen” WPC ist frei von
Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Ge-
gensatz zu den Oberflachen von BICOLOR und
PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmu-
tung.

86

vorher nachher

WPC BICOLOR Farben: sand, mandel

Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem spe-
ziellen technischen Verfahren weitere Farbpig-
mente beigemischt. Die so entstehende Struktur
und Pigmentierung lasst das Material mit ihren
Farbnuancen nattirlich wirken. Jedes Profil ist
dadurch in der Oberflache unterschiedlich. Ab-
weichungen zwischen einzelnen Artikeln oder
Fertigungschargen sind material- und produk-
tionsbedingt unvermeidbar.

WPC PLATINUM

Farben: grau, braun, anthrazit

WPC PLATINUM Elemente be-
stehen aus WPC-Profilen mit
einer zusétzlichen Spezial-Um-
mantelung. Dadurch sind die
Profile noch fleckenresistenter
und wasserabweisender als die
~normalen” WPC Profile.

nachher

A

protected




SYSTEM GLAS

\\\|/
T4

wetterfest

O) @) ® @ ® ®
TEXTA: Sichtseite glatt, Riickseite mit aufgedruckter Textil-Struktur

SYSTEM GLAS

Leichtigkeit und Transparenz — zeitlos schon, winddicht, ohne
Spalt zum Klemmpfosten, kombinierbar mit allen SYSTEM
Zaunserien, pflegeleicht - einfach abwaschen.

Aus 8 mm starkem Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150,
rundum polierte Kanten, erhdltlich in fiinf Design-Ausfiihrun-
gen, inklusive Gummidichtung fiir die Befestigung.

Art-Nr. _Formen HxB(cm) Typ €/Stck. Sicherheitsglas kann nicht gekiirzt werden.

056730 K@ Rechteck 90 x 90 2796 155,00

056754 K @ Anschluss links 180/90x90 2798 239,00 N

056716 K_® Rechteck 180x 120 2794 269,00 l:_)

056723 K@ Rechteck 180 x 90 2795 219,00 K | h-— b T

056747 K_(® Anschluss rechts 180/90x90 2797 239,00 e [ty alpha eta U

044379 K_(® Element auf MaBbreite* 180 x 60-120 2474 359,00 o ) Y_’

* Element auf Maf3breite: Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen. T
@]
(V)
—_— —
@® @ ® O] ® ® ® @ ® @ ® ®

KLAR: Sicht- und Rickseite glatt, durchsichtig MATT: Sichtseite glatt, Rlickseite vollflachig satiniert

Art.-Nr. Formen Hx B (cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. Formen Hx B (cm) Typ €/Stck.

033281 K@ Rechteck 90 x 90 2303 99,90 035902 K@ Rechteck 90 x 90 2337 155,00

033274 K @ Anschluss links 180/90x90 2302 165,00 035926 K @ Anschluss links 180/90x90 2339 239,00

033250 K ® Rechteck 180x 120 2300 189,00 035889 K@ Rechteck 180x 120 2335 269,00

033267 K@ Rechteck 180 x 90 2301 139,00 035896 K@ Rechteck 180 x 90 2336 219,00

033274 K ® Anschluss rechts 180/90x90 2302 165,00 035919 K ® Anschluss rechts 180/90x90 2338 239,00

044362 K (® Element auf MaBbreite* 180 x 60-120 2473 279,00 044379 K ® Element auf MaBbreite* 180 x 60-120 2474 359,00

- - — - S —

® @ ® @ ® ® ® @ ® @ ® ®
ALPHA: Sichtseite glatt, Riickseite satiniert, BETA: Sichtseite glatt, Rlickseite satiniert,
mit vier durchsichtigen Streifen mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

Art.-Nr. Formen H x B (cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. Formen Hx B (cm) Typ €/Stck.

033328 K Rechteck 90 x 90 2307 155,00 033366 K (D Rechteck 90 x 90 2311 155,00

033717 K @ Anschluss links 180/90x90 2326 239,00 033724 K @ Anschluss links 180/90x90 2327 239,00

033298 K Rechteck 180 x 120 2304 269,00 033335 K@ Rechteck 180x 120 2308 269,00

033304 K@ Rechteck 180 x 90 2305 219,00 033342 K @ Rechteck 180 x 90 2309 219,00

033311 K ® Anschluss rechts 180/90x90 2306 239,00 033359 K ® Anschluss rechts 180/90x90 2310 239,00

044379 K_(® Element auf MaRbreite* 180 x 60-120 2474 359,00 044379 K (® Element auf MaBbreite* 180 x 60-120 2474 359,00

Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten s. Seite 94

Standardtore, Elektrotore, Doppeltore

und Tore auf Maf3 s. Seiten 96 - 99

WG 10
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SYSTEM RHOMBUS

Kombination mit Dekor-
elementen moglich, s. S. 92

Elemente auch
in RAL Farben
moglich

SYSTEM RHOMBUS : %=
Ein Kiassikeraus Metall  Ba®

o — wetterfest | Zaun-Planer
SYSTEM-RHOMBUS Holzoptik Larche & SYSTEM GLAS matt - ' y

SYSTEM RHOMBUS Aluminium

Die Zaunfeld-Sets bestehen aus Aluminium-Einzelprofilen, die zusétz-
lich ausgeschaumt sind. Dadurch weisen sie eine hohere Stabilitat
auf und kdnnen sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte
Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Die Elemente
sind in Hohe und Breite variabel. Die H6he variieren Sie durch die
Anzahl der Profile und die Breite durch bauseitiges Ablangen.

Material: Aluminium, Stérke 0,7 mm.
Die Aluminiumprofile sind zusatzlich
ausgeschaumt, fur mehr Stabilitat.

Profile (A): 50 (Sichtflache) x 20 mm

Befestigung am
SYSTEM Basic-/ oder
Klemmpfostens. S. 94

)

Holzoptik
" silber weil} Vintage
(6F1¢
Art.-Nr. H x B (cm) Typ Farbe €/Stck.
059182K @ 90x 180 Vorgartenzaun 2686 189,00
049084L @ 180x180 2647  anthrazit 349,00
049091 K @ 180x 60 2648 129,00
059175 K @ 90 x 180 Vorgartenzaun 2685 189,00
049060 K ® 180x 180 2645 silber 349,00
049077 K ® 180x 60 2646 129,00
059229 K @ 90 x 180 Vorgartenzaun 2953 189,00
059205 K 180 x 180 2951 weild 349,00
059212K ® 180x 60 2952 129,00
059199 K 90 x 180 Vorgartenzaun 2687 . 219,00
056860 K @ 180 x 180 2946 Hfézr‘c’}f:k 399,00
056877 K @ 180x 60 2947 139,00
059267 K @ 90 x 180 Vorgartenzaun 2957  Holzoptik _ 219,00
059243 K 180 x 180 2955 Vintage 399,00
059250 K @ 180x 60 2956 Oak 139,00
060034 K 90 x 180 Vorgartenzaun 2939 . 219,00
060010K @ 180x 180 2937 HB‘;';?J'S" 399,00
060027 K 180 x 60 2938 139,00
050585 L RHOMBUS Profiltrager, 12er Set 2649 - 37,95
065312L RHOMBUS Profiltrager, 6er Set 3899 - 19,95

Standardtore, Elektrotore, Doppeltore
und Tore auf MaRB s. Seiten 96 - 99
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SYSTEM ALU PLUS / SYSTEM ALU XL

Ausgeschaumte Alu-Proflefes=s

SYSTEM ALU PLUS Bambus Naturoptik und SYSTEM FLOW
Gitter gelocht silber, Dekorelemente PULS [Edelstahl

\\\ll

T4

wetterfest streichfrei |5 icht F Zaun Planer

SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind variable, blick-
dichte Modulzdune aus extrudierten, pulverbeschichteten
Aluminium-Steckprofilen, die zusatzlich ausgeschaumt sind.  Ef{Lier4d | silber weill
Dadurch wird bei den Zdunen eine hohe Stabilitét bei gleich-
zeitig niedrigem Gewicht erreicht. In der Breite kdnnen die
Profile beliebig gekiirzt werden.

Vintage
Oak Bambus

Befestigung am SYSTEM Basic-/

oder Klemmpfosten s. Seite 94 ":l
)
SYSTEM ALU PLUS SYSTEM ALU XL o, T
e m w
— 0 ® B @ -
| - L I
= t . v
[ @ @ @ I?Iemente auch 5
—A— in RAL Farben
[ — ® moglich
Profile (A): 12 Aluminium-Einzel- (@ Zaunelement (HxB): 184 x 178 cm Profile (A): 6 Aluminium-Einzelpro- (@ Zaunelement (H xB): 184 x 178 cm
profile 15 x 2 cm, beidseitig glatt (inkl. Abschlussleisten oben/unten) file 30 x 2 cm, beidseitig glatt und (inkl. Abschlussleisten oben/unten)
und ausgeschaumt ausgeschdumt

Leisten (B): 2 Profil-Abschlussleisten @ Einzelprofil (HxL): 15x 178 cm Leisten (B): 2 Profil-Abschlussleisten @ Einzelprofil (Hx L): 30x 178 cm

(oben/unten) aus Aluminium farbig (3 Zaunelement (H x B): 184x238cm  (oben/unten) aus Aluminium farbig ® Einzelprofil (Hx L): 30 x 238 cm
beschichtet im Farbton der Profile (inkl. Abschlussleisten oben/unten) beschichtet im Farbton der Profile

@ Einzelprofil (HxL): 15x 238 cm

Art.-Nr. Ausfiihrung H x B/L (cm) Farbton Typ €/Stck.  Art.-Nr. Ausfiihrung H x B/L (cm) Farbton Typ €/Stck.
062854 K () Zaunelement 184 x 178 3900 529,00 063028K (D Zaunelement 184 x 178 3918 499,00
062915 K (@ Einzelprofil 15x 178 . 3906 44,90 063080K (@ Einzelprofil 30 x 178 anthrazit 3924 82,90
065336 K (® Zaunelement 184 x 238 anthrazit 3848 649,00 063141K (@ Einzelprofil 30 x 238 3930 109,00
062977 K @ Einzelprofil 15 x 238 3912 5890 063035K (O Zaunelement 184 x 178 3919 499,00
062861 K () Zaunelement 184 x 178 3901 529,00 063097 K (@ Einzelprofil 30 x 178 silber 3925 82,90
062922 K (@ Einzelprofil 15x 178 silber 3907 44,90 063158 K (@ Einzelprofil 30 x 238 3931 109,00
065343 K (@ Zaunelement 184 x 238 3849 649,00 063042K (D Zaunelement 184 x 178 3920 499,00
062984 K @ Einzelprofil 15 x 238 3913 58,90 063103K (@ Einzelprofil 30 x 178 weild 3926 82,90
062878 K () Zaunelement 184 x 178 3902 529,00 063165K (@ Einzelprofil 30 x 238 3932 109,00
062939 K @ Einzelprofil 15 x 178 weill 3908 44,90 (63050K (1) Zaunelement 184 x 178 3921 549,00
065350 K (@ Zaunelement 184 x 238 3850 649,00 063110K (@ Einzelprofil 30 x 178 Larche 3927 92,90
062991 K @ Einzelprofil 15 x 238 3914 58,90 063172K (@ Einzelprofil 30 x 238 3933 125,00
062885 K (D Zaunelement 184 x 178 3903 549,00 063066K (D Zaunelement 184x 178 3922 549,00
062946 K (@ Einzelprofil 15x 178 Lirche 3909 49,90 063127 K (@ Einzelprofil 30 x 178 Vintage Oak 3928 92,90
065367 K (® Zaunelement 184 x 238 3851 699,00 063189K (@ Einzelprofil 30 x 238 3934 125,00
063004 K @ Einzelprofil 15 x 238 3915 64,90 063073K (D Zaunelement 184 x 178 3923 549,00
062892 K (D Zaunelement 184 x 178 3904 549,00 063134K (@ Einzelprofil 30 x 178 Bambus 3929 92,90
062953 K (@ Einzelprofil 15x 178 Vintage Oak 3910 49,90 063196 K (® Einzelprofil 30 x 238 3935 125,00
065374K @ Zaunelement 184 x 238 9 3852 699,00
063011 K @ Einzelprofil 15 x 238 3916 64,90
062908 K (O Zaunelement 184 x 178 3905 549,00
ggggg? E % Einze'rl’mﬁ' 1 t51X82178238 Bambus % Standardtore, Elektrotore, Doppeltore und
aunelemen X ¥ .
063363 K @ Einzelprofil 15 x 238 3017 6490 Tore auf MaR s. Seiten 96 — 99
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SYSTEM BOARD / BOARD XL

SYSTEM BOARD

Die Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Ver-
bundplatten (ACP) oder Corten-Stahl sind sehr stabil, wetter-
bestandig, leicht zu reinigen sowie bruch- und schlagfest.
BOARD ,ACP” Elemente sind inklusive Gummidichtungen.
Gestalten Sie lhre moderne, personliche Zaunanlage z. B.
durch die Kombination von weiteren SYSTEM Elementen.

rost (Cor-
titangrau EIEET rot marmor  RERES el

Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten s. S. 94,
Standardtore, Elektrotore, Doppeltore
und Tore auf Maf} s. Seiten 96 — 99

o S|

\\\I/

T4

wetterfest streichfrei

titangrau schiefer rot marmor rost (Corten-Stahl)
Formen HxB(cm) Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ €/Stck. Art.-Nr. Typ Art-Nr. Typ €/Stck. Art.-Nr.  Typ €/Stck.
@ Rechteck 180x 120 048827 K 2720 048889K 2726 229,- | 048940K 2732 052121K 2760 299,-
@ Rechteck 180 x 90 048834 K 2721 048896 K 2727 169,- | 048957 K 2733 052138K 2761 249,- |052183 K 2766 329,
® Rechteck 90 x 90 048858 K 2723 048919K 2729 115,- | 048971 K 2735 052152K 2763 129, | 052206 K 2768 175,

@ Anschluss li. / re. 180/90 x 90 048841 K 2722 048902K 2728 189,- | 048964 K 2734 052145K 2762 259,- |052190Kli. 2767
® Rechteck Slot-Design  180x90 048872 K 2725 048933 K 2731 259,- | 048995K 2737 052176 K 2765 299, | 053067 Kre. 2770
(® Rechteck Slot-Design  180x 120 048865 K 2724 048926 K 2730 319,- | 048988 K 2736 052169K 2764 359,

329,-

SYSTEM BOARD XL

Die Sichtschutzelemente BOARD XL besitzen die gleichen
Eigenschaften wie SYSTEM BOARD Elemente. Das Zaunele-
ment besteht aus 4 Einzelprofilen, 3 Ubergangsleisten und
passenden Gummidichtungen.

titangrau BIEET rot marmor

Profile (A): 4 Einzelprofile, Hohe 45 cm,
Material: ACP oder Stahl (Corten-Stahl)

Leisten (B): 3 ALU-Ubergangsleisten

SYSTEM Klemmpfosten (C): Aluminium
in silber oder anthrazit

Eck-Klemmpfosten (D) Aluminium,
fur die 90°-Ecklosung,

Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten s. S. 94,
Standardtore, Elektrotore, Doppeltore
und Tore auf MaB s. Seiten 96 — 99

Aluminium-Verbund Platten (ACP), H x B (cm): 178 x 180 ROST Corten-Stahl* Individuelle Ausfiihrung™

- ] Stellen Sie sich aus
1 4 AluVerbund
m Farben und dem
Stahlelement ROST

Ihr Wunschelement
= zusammen.

ca. 6 - 8 Wochen

titangrau schiefer rot marmor rost Individuell
Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ Art.-Nr. Typ €/Stck. Art-Nr. Typ €/Stck. Art.-Nr. Typ €/Stck.
051964 K 2801 051957 K 2800 051971K 2802 051988 K 2803 499,- 051995K 2804 629, 052008 K 2805 569,-

"Ausfiihrung ROST auf der walzblanken Stahloberfléche (Corten-Stahl) bildet  jtte beachten: Durch Witterungseinfiiisse
sich abhangig von Intensitdt und Dauer der Bewitterung die gewiinschte Patina. Dieser witte-  |gsen sich Rostpartikel von der Oberfliche und
rungsbestandige Edelrost konserviert die Oberflache und schiitzt das Material vor Zersetzung. lagern sich am Boden ab!

920 WG 10



SYSTEM BOARD KERAMIK / KERAMIK XL

SYSTEM BOARD KERAMIK

Die Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen Keramikplat-
ten in Holz- und Steinoptik sind immer inkl. Gummidichtung
fur die Befestigung. Sie sind hoch kratzfest, wetterfest und
zu 100% recyclebar. Verunreinigungen lassen sich mit haus-
haltstblichen Reinigungsmitteln entfernen.

darknight [ eiche hell 5

Sonderfarben fiir System BOARD KERAMIK /KERAMIK XL

—
=
oxido -—im dark Oregon
ETT IVl basalt* marble Antik*
! L wtterfest
® @ ® @ ®

Auf Anfrage infggsarll1t
30 Farben maoglich!

darknight eiche hell zement Sonderfarben**
Formen H x B (cm) Art.-Nr. Typ  Art.-Nr. Typ  Art.-Nr. Typ  €/Stck. Art.-Nr. Typ €/Stck.
@ Rechteck 90 x 90 054262 K 2913 054347 K 2921 054309K 2917 289,- 054354 K 2922 749,-
@ Anschluss re. /. 180/90 x 90 054255 K 2912 054330K 2920 054293 K 2916 519, 054354 K 2922 749,
® Rechteck 180 x 90 054248 K 2911 054323 K 2919 054286 K 2915 519, 054354 K 2922 749,
@ Rechteck 180 x 120 054231 K 2910 054316 K 2918 054279K 2914 519,- - - -
® Element auf Maf Breite: 40 bis max. 120 cm, H: 180 cm  Sammel-Art.-Nr. 054354 K 2922 749,- 054354 K* 2922 749,-

* Die Farbtone darknight, eiche hell, zement, oxido flame und dark marble sind bis
Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten s. S. 94, max. 120 cm Breite erhltlich. Alle anderen Farben bis max. 89 cm Breite erhiltlich.

Standardtore, Elektrotore, Doppeltore ** Lieferzeit: 4 - 6 Wochen
und Tore auf MaB3 s. Seiten 96 - 99

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Die Zaunfeld-Sets bestehen aus drei
6 mm starken, hochwertigen, wetterfes-
ten Keramikplatten in Holz- und Steinop-
tik. Gummidichtungen gehdren mit zum
Lieferumfang. Neben den Sets erhalten
Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil fiir
individuelle Lésungen.

o BN

BOARD KERAMIK XL zement
Designgitter PULS

wetterfest pflegeleicht |..| Zaun-Planer

= =

s el

Standard und Sonderfarben fiir System BOARD KERAMIK XL siehe oben.

=
RO |

® darknight @ eiche hell ® zement @ sonderfarbe** Befestigung am

HxB(cm) Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ €/Stck. Art-Nr. Typ €/Stck. | SYSTEM Klemm-
Zaunfeld-Set_180x 180 056891K 2930 056907 K 2931 056914K 2932 1.049, 056921K 2933 1.899: | nfostens. S.94
Einzelprofil 180x60 056938K 2934 056945K 2935 056952K 2936 369,-

WG 10 91
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SYSTEM WPC DEKORPROFILE

Dekorprofile fiir SYSTEM WPC & ALU Steckzaune

Werten Sie Ihre Anlage optisch auf mit Dekor-Elementen aus Edelstahl, Kunst- und Sicher-
heitsglas. Ersetzen Sie einfach einzelne Profile der SYSTEM WPC, ALU oder RHOMBUS
Zaunfelder durch Dekorprofile in 15 cm oder 30 cm Hohe. Die Dekorprofile sind mit einer
Adapterleiste aus eloxiertem Aluminium ausgestattet. Das Design der Dekorprofile aus
Sicherheitsglas ist mit UV-optimierter weilSer Farbe aufgedruckt. Sicherheitsglas kann
nicht gekiirzt werden. Die Profile aus Edelstahl und Kunstglas sind in der Breite kiirzbar.

Gy IIHIHIHR —

(H)30cm

@ TRIGON (3 OMEGA ®) LINEA @ GAMMA ®) DELTA
TR
vk R HH
@ QUATTRO @ PULS ® BUBBLE DEKOR-MATT THETA
Art.-Nr. Kiirzbare Dekorprofile HxB(cm) Typ €/Stck.  Art.-Nr.  Nicht kiirzbare Dekorprofile HxB(cm) Typ €/Stck.
054705 L o  15x178 3292 64,90 033441K o DELTA s 15x178 2319 64,90
054712 O TRIGON anthrazit / Leiste anthrazit —37- 75— 3753 09,00 033458K ®© Sicherheitsglas 30x178 2320 99,90
192542 L o 15x178 3292 64,90 033465K . THETA 15x 178 2321 64,90
192550 O TRIGON anthrazit/ Leiste silber =77 5902593 —00"00 033472 K © sicherheitsglas Mo | 30x178 2322 99,90
207031 K o . 15x178 3292 64,90
2070agK D TRIGON anthrazit / Leiste wei 30x178 3293 99,90 O038581K o - o 15(H) 4540 115,00
216613K @ 121GON anthrazit 15x178 3292 64,90 058598 K 9 30(H) 4541 165,00
216620 K 30x178 3293 99,90
063820 K . 15x 178 3990 64,90 ) ) .
063837 KD TRIGON weif 30x178 3991 99.90 | @ - @ sindauchin =
054415 K . kirzbar | 15x178 3294 64,90 | RAL Farben moglich ,
024425k @ QUATTRO anthrazit 30x178 3295 99.90
042146 K . 15x178 2433 64,90
042153k O OMEGA anthrazit 30x 178 2434 99.90
054439 K 15x178 3296 64,90
0s4aa6 K @ PULS Edelstahl 30x178 3297 99,90
054453 K 15x 178 3298 64,90
054460k O LINEA Edelstahl 30x178_ 3299 99,90
042122 K 15x 178 2431 64,90
042130K © BUBBLE Edelstahl 30x 1782432 99,90
033427 K 15x178 2317 64,90
033434 K © GAMMA Edelstahl 30x178 2318 99.90
042160 5 DEKOR-MATT 15x 178 2435 64,90
042177 L Kunstglas weil} / Leiste anthrazit 30x178 2436 99,90
192504 L ) DEKOR-MATT 15x 178 2435 64,90
192511 L Kunstglas weil} / Leiste silber 30x178 2436 99,90
207017K " g DEKOR-MATT 15x 178 2435 64,90

Kunstglas weil / Leiste weil}
207024 K 9 30x178 2436 99,90 SYSTEM RHOMBUS ALU Holzoptik Vintage Oak
216552K " ® DEKOR-MATT Kunstglas weil i =l Deckorprofile QUATTRO
216569 K 9 30x 178 2436 99.90 ekorprofile @
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SYSTEM WPC DEKORGITTER / SYSTEM FLOW METALL

DEKORGITTER

Highlights§in der
. Zaundnlage

SYSTEMWPC PLATINUM grau, o
':SYSTEM FLOW Metall S|Iber, e

=’ 'Bild: Marco Sommer -

Dekorgitter fiir SYSTEM WPC & ALU Steckzaune

Die Kombinationsgitter aus pulverbeschichtetem Metall in
anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Dekorgitter inkl. Klemmleiste
fur den Einsatz in die SYSTEM-Pfosten.

Art.-Nr. Hx B (cm) HxB(cm) Typ €/Stck. N
054743 K @ TRIGON anthrazit 2835 299,- '5
054729 K @ PULS Edelstahl 180 x 60 2833 299,- T
054736 K (® LINEA Edelstahl X 2834 299,- (@]
045253 K @ GAMMA Edelstahl 2569  299,- ‘l’_‘
Bitte beachten: Die Montage an den Eckpfosten ist nicht moglich. 5

(%]

TRIGON PULS LINEA GAMMA
Befestigung am SYSTEM Basic-/ ® @ © ®

oder Klemmpfosten s. Seite 94

SYSTEM FLOW Metall

Die 3D-Design-Elemente tberzeugen durch ein
modernes, aullergewdhnliches Design mit zwei
unterschiedlichen Ansichten. Eine Seite ist konvex
die andere Seite konkav gewolbt. FLOW erhalten Sie
in zwei Ausfiihrungen: als Rechteck mit geschlosse-
ner und als Gitter mit gelochter Oberflache.

Material (A + C): beschichte-
tes Metall in 3D Optik

. ) = SYSTEM WPC PLATINUM Xk grau
SYSTEM Pfosten (B): Alumi- . Dekorprofile OMEGA anthrazit

nium in silber oder anthrazit SYSTEM FLOW Gitter gelocht anthrazit

:\\Il‘
-, ‘ ‘
wetterfest streichfrei pflegeleicht L] Zaun-Planer
anthrazit silber
Rechteck Gitter Rechteck Gitter
(geschlossen)  (gelocht) (geschlossen)  (gelocht)

Befestigung am SYSTEM Basic-/ oder Klemmpfosten s. S. 94
anthrazit silber
Art.-Nr. HxB(cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. HxB(cm) Typ €/Stck.
048391 K D 180x 60 2741 175~ 048421K @ 180x 60 2744 175,
048384 K @ 180x120 2740 339, 048414K (& 180x120 2743  339,-

048407 K ®180x 60 2742 175, 048438K (®180x 60 2745 175,
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SYSTEM PFOSTEN UND ZUBEHOR

SYSTEM Basicpfosten

Fiir Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM WPC, ALU PLUS, RHOMBUS, METALL oder FLOW Zaunfeldern.

SYSTEM Basicpfosten fiir den Erdverbau
Aluminium, 7,3 x 6,6 cm, beschichtet in anthrazit oder silber,
inkl. Endprofil, Madenschraube und Pfostenkappen

SYSTEM Basicpfosten und Edelstahlverklei-
dungen sind auch in RAL Farben maglich.

SYSTEM Eck-Basicpfosten fiir den Erdverbau
Aluminium, 7,2 x 6,6 cm, beschichtet in anthrazit oder silber, inkl. End-
profil und Pfostenkappen, fiir Winkel von 75° bis 180° einstellbar!

Art.-Nr. Farbe L(cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. Farbe L(cm) Typ €/Stck.
SYSTEM Basicpfosten fiir den Erdverbau ’ B SYSTEM Eck-Basicpfosten fiir den Erdverbau :
- w
0417671  WETTEM 150 2352 4900 041811 K [EITH 150 2358 o900 4
’ ’ ‘
AV Sl anthrazit] 2359 041804 K FYNTYER 2365 B
035834 L 2247 036589 L 2250
m 240 59,90 m 240 89,90
(3 I7 AN anthrazit| 2145 0336251 ERTOTerd 2140
041774L  IETEN 2363 041828 L [ETTTM 2369
0417431  EYXOYEYN 2% 3e0 10 042511 L PERTEr 2% T3ee 10900
- SYSTEM - SYSTEM Eck-
SYSTEM Basicpfosten zum Aufschrauben Basicpfosten SYSTEM Eck-Basicpfosten zum Aufschrauben Basicpfosten
041750 L m|m 2361 041798 K m|m 367
105 64,90 105 ——— 64,90 [ s
041729  EYNera 2358 034554 K EYREray 334 1
411 PETES 224 036572L [ETTEN 224
B8l L g3 8 70,90 36 193 89,90
031591 L  EYYOYern 2144 033885 L PRTErad 2107
SYSTEM Klemmpfosten
Klemmpfosten fiir Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern,
sowie fiir Kombinationen mit weiteren SYSTEM Zaunfeldern.
SYSTEM Klemmpfosten Aluminium SYSTEM Eck-Klemmpfosten Aluminium
fiir den Einsatz als Abschluss-Pfosten, inkl. Blindprofil fiir 90°-Winkel, 6,6 x 6,6 cm ey
und Madenschraube, 7,7x 7,4 - 8,4cm Art-Nr. Farbe L(cm) Typ €/Stck.
Art.-Nr. Farbe L(cm) Typ €/Stck. 040319 K [ETTTM 2349
033373K EEM 2312 040326 K ETNTNEYd] 105 2350 119,00
036596 K ETNTIEYA] 105 2340 84,90 058987 K 4603 SYSTEM Eck-
058956 K [ weill 4600 033403 L AT 2315 Klemmpfosten
033380L WM 2313 0366191 ETRNeray 193 2342 179,00
036602 L ETNiNEradl 193 2341 119,00 058994 K [ weifl 4604
058963 K 4601 SYSTEM .
. ~ . 1 '
056976 K DL 2789 Klemmpfosten Verkleidungs-Set fiir Klemmpfosten |
056969 K PYNTNZPAI 233 2788 139,00 g\;;-;';‘sf-K Material '-1(;';‘) 11'3!’;3 €/75:¢;; .
058970 K iB 4602 pates s 4 '
el 042795k S9eistahl 031366 99,90 1366-1368
. Verkleidungs-Set fiir Eck-Klemmpfosten oy
Pfostentréger 042948 K edelstanl 193 1367 99,90 F—
fiir Klemm-/Eck-Klemmpfosten 1367
Art-N Tvo  €/Stck AufschraubfuBBabdeckung :
re.-Nr. yp L e bei Verwendung von WPC Elementen Verkleidungs-Sets
033410 L zum Aufschrauben 2316 20 05 2314 Art-N T €/stck
033397 L zum Einbetonieren 2314 ' r-Ar Traaer-Abdeck yP X ‘ﬁ
043532K _1A9er-ADOECKUNG 4369 2495

Pfostenzubehor

0603

Montageadapter fiir Aufschraubanker
(2007/0603), Stahl, verzinkt, Starke: 10 mm,
inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeck-
kappen und U-Scheiben.
Verbundanker-Set (1272): 8 Gewindestan-
gen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen
und Montagemdrtel. Fiir zwei Pfosten zum
Aufdlbeln.

m
Art-Nr.  Artikel / MaBe Typ €/Stck. wm
160 mm
040944 Montageadapter 55y, 3q g5 ‘ —
160 x 160 x 80 mm P 5
Eck-Montageadapter g
050745 K 180 x 160 mm 0603 27,95 16T
Verbundanker-Set 0155 mm
027730 L (0. Abb) 1272 39,95 2007
Trager SYSTEM Basicpfosten zum Aufschrauben
Stahl verzinkt, ohne FuBabdeckkappe (fiir die 240/298 cm
langen Basic-Pfosten zum Hohenausgleich bei Hang-
Installationen). . 2141
Pfostentrager
Art.-Nr. Typ  €/Stck. <
80 mm
031966 L 2141 23,95 160 mm

94

aus Edelstahl 1369

Gabionen-Adapter Set 192 und 105 cm

Die Zaun-Gabionen-Verbinder sind geeignet fir die
Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set ent- by
hélt 1 Montageleiste mit Abdeckkappe und 4 Verbinder
mit Befestigungsmaterial. Montage mit U-Montage-

-.1

profil, mit U-Klemmprofil oder mit Elementhaltern. o
g
=  4x
I |
& 3_,.,--"."7
.-“! y "'_“I i
.‘fb - (-
ML,
Bl 601 1 | 0600
Art.-Nr.  Artikel / MaBBe Typ €/Stck.
057010 K Gabionen-Zaun-Adapter Set 192 cm 0601 39,95
057027 K Gabionen-Zaun-Adapter Set 105 cm 0600 29,95

Montageanleitungen fiir Zaune E 1

Verschiedene Montageanleitungen zum fach-
gerechten Aufbau der Zéune finden Sie hier:

https://www.traumgarten.de/de/
aufbauanleitungen.html


https://www.traumgarten.de/de/aufbauanleitungen.html
https://www.traumgarten.de/de/aufbauanleitungen.html

AMBIENTE LICHT FUR SYSTEM-ZAUNFELDER UND WEITERER ZUBEHOR

Ambiente-Licht fiir alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder

SYSTEM Licht

Art.-Nr. HxB(cm) L(cm) Typ €/Stck.
064407 K Lichtleiste Zaun 3x2 179 3819 99,90
Art.-Nr. Typ €/Stck.
Trafo bis 12 Elemente (230 V)
064414 K 24V, 150 Watt 3820 79,90
Art.-Nr. L(m) Typ €/Stck.
064421 K Basiskabel* 10 3821 29,95
064438 K Basiskabel* 30 3822 74,90
064445 K Splitter Basiskabel 1-auf-2 - 3823 7,99

*Basiskabel fiir die Verbindung an den Trafo und zur Verldngerung

Abblendleiste Edelstahl

Art.-Nr. L (cm) Typ
051780 K 179 0346

€/Stck.
17,95

TIPP: Zum Hohenausgleich kann die SYSTEM Abschlussleiste verwendet werden (s. unten).

SYSTEM GLAS ALPHA kombiniert mit
SYSTEM ALU silber und einer Lichtleiste

Optional
Nachbar-Seite
blendfrei

SYSTEM WPC Zubehor

leisten sind auf Anfrage auch in RAL Farben mdglich.

SYSTEM U-Montageprofile, U-Klemmprofile und Abschluﬂ

¥

}E :

SYSTEM U-Montageprofil, 4 x 3,5 cm,
nicht fur SYSTEM GLAS und BOARD.

Art.-Nr. Farbe L(cm) Typ €/Stck.

041873K BTN | 2417 oo oy '
041835 K ETNTNEYI] 2414 ]
041880 L [l 197 2418 oo |
041859 L FTNTTery 2415 !

041897 K [l 2419

041866 K PTTIIEN 238 o4 3895

U-Montageprofil

SYSTEM U-Klemmprofil, 4 x 4 cm,
kombinierbar mit allen SYSTEM Elementen.

o
Art.-Nr. Farbe L (cm) Typ €/Stck.
052268 K [ 2779
052251 K FYROTer 105 2778 52,90
059007 K 4605
052237 K [ 2776 U-Klemmprofil
052244 K FTRTTEY 192 2777 82,90
059014 K | weill 4606
SYSTEM Abschlussleisten A@ ,
Art.-Nr. Farbe HxBxT(cm) Typ €/Stck. ” 2274 2272
037227 L 1T 173,5x 3 x2 2274
037203 L EYOMeral  oben 2272 19.95
037234 L L0 179x3x2 2275 ' A
037210 L [TaUTesd] unten 2273 2275 2273

Abschlussleisten

SYSTEM WPC Senkrecht-Adapter-Set inkl 2 Profile, fiir oben und
unten sowie 4 T-verbindungen fir die Montage mit dem Pfosten.
Keine Montage mit Eck-Klemm- oder Eck-Basic-Pfosten moglich

Art.-Nr. Farbe Typ €/Stck.

056983 K [0 2774

64,90

056990 K FRnerad 2775 '

o

_SYSTEM WPC sand senkrecht ieing_ébaut

E

WG 10

Pfosten Eckmontageadapter

Der Eckmontageadapter bietet die Moglichkeit einer 45°-135°
Montage an einen beliebigen Pfosten aus unserem Sortiment
in Verbindung mit dem U-Montage- oder U-Klemmprofil.

N
[
D
Ammg Imm %, Wmm_| _- 5
; wn
G SB5mm | SB5mm | S5mn | IE
LONGLIFE Pfosten Torpfosten Metallpfosten v
v
Art.-Nr. Farbe L (cm) Typ  €/Stck.
059069 K | weill 2874
059021 K OIS0 105 2870 18,95
059045 K e 2872
059076 K 2875
059038 K [E[aad 192 2871 30,95
M anthrazit] %73 2871 2873 2875

Sturmanker und Windanker Plus

Passend zu allen SYSTEM Metall-Pfosten sowie gangigen 9 x 9 cm
Holzpfosten. Die Anker sind aus Stahl, verzinkt und beschichtet, in
zwei Ausfiihrungen: als Sturmanker oder Windanker Plus, inklusive
Schlossschrauben und Muttern. Die Befestigung fiir den Boden muss
separat besorgt werden.

/] /1

2896 2897 2898 2899
Windanker Plus Sturmanker
Art.-Nr. Farbe Artikel /MaBeHxBxT(cm) Typ  €/Stck.
057560 K [ 2898
057577 K PYNTNeYall  Sturmanker:117,8x5x54,6 2899 46,90
059380 K 2894
057546 L [ 2896
057553 L PYNTNerall Windanker Plus: 47,8x5x30,2 2897 31,95
059373 K | weifl 2893

95



EINZELTORE SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

SYSTEM TORE
Einzeltore Standard

.J9385030505E3050558000

Alle Einzeltore bestehen aus einem umlaufenden, farbigen Aluminiumrahmen
und einer Filllung aus WPC oder Alu. Die Tore sind inkl. Beschlagsatz und Einsteck-
schloss, Abmessung (H x B): 180 x 98 cm, zzgl. Driicker und Zylinder.

Rahmen (A): farbiger Metallrahmen, umlaufend in silber oder anthrazit
Fullung (B): WPC-Profile oder Alu-Profile

SYSTEM WPC XL grau / Rahmen

" anthrazit, DIN rechts
Tor-Information:

Das Tor 6ffnet zur Seite der Toraufhdngung,
welche auch die DIN Richtung vorgibt. Farbe DIN links / DIN rechts Typ €/Stck.

SYSTEM WPC CLASSIC Einzeltore
anthrazit / Rahmen silber 031010 K/ 037326 K 2137 /2281

SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit / Rahmen anthrazit 044737 K/ 044744 K 2570/ 2571 649,
grau / Rahmen silber 044829 K/ 044836 K 2578 /2579
anthrazit grau mandel sand grau / Rahmen anthrazit 044843 K/ 044850 K 2580/2581 o4
= mandel / Rahmen silber : 031027 K/037333 K 2138/ 2282 649,-
e mandel / Rahmen anthrazit 044751 K/ 044768 K 2572 /2573
e sand / Rahmen silber 031034 K/037340K 2139/2283 649 -
sand / Rahmen anthrazit 044775 K/ 044782 K 2574/ 2575 !
*Ruckseite/Klobenseite immer mit Dekornut
Farbe Art.-Nr. Typ  €/Stck.
SYSTEM WPC XL Einzeltore
grau / Rahmen silber 044881 K 2591
SYSTEM WPC XL anthrazit / Rahmen anthrazit 044904 K 2595 649,-
sand / Rahmen anthrazit 065527 K 3742
g;ﬁ‘r‘n/en SYSTEM WPC PLATINUM Einzeltore
silber grau / Rahmen silber 044980 K 2611
braun / Rahmen anthrazit 045000 K 2615 699,-
anthrazit / Rahmen anthrazit 065428 K 3702
SYSTEM WPC PLATINUM XL Einzeltore
grau / Rahmen silber 049633 K 2631
anthrazit / ~sand/ _ braun/ _ antrazit/ _ braun / Rahmen anthrazit 049657 K 2635 699,-
Rahmen anthrazit Rahmen anthrazit Rahmen anthrazit Rahmen anthrazit anthrazit / Rahmen anthrazit 065473 K 3707
SYSTEM ALU PLUS Einzeltore
slber / Rahmen silber 063905K 3979
grau/ . silber / anthrazit / Rahmen anthrazit 063813 K 3978 799,-
Rahmen Rahmen silber weif} / Rahmen weil} 063912 K 3980
silber Bambus / Rahmen anthrazit 063943 K 3983
Larche / Rahmen anthrazit 063929 K 3981 829,-
anthrazit / Vintage Oak / Rahmen anthrazit 063936 K 3982
Rahmen anthrazit SYSTEM ALU XL Einzeltore
braun / anthrazit / silber / Rahmen silber 063967 K 3985
. . —_— ——  anthrazit / Rahmen anthrazit 063950 K 3984 799,-
Rahmen anthrazit Rahmen anthrazit . L . | ! ——  weiR / Rahmen weiR 063974 K 3986
m Optisch weic.:hF der farbeindryck der Zéune und Pfosten'durch f:rr?::j /R:;:,‘n;sr;::}:g;ft ggggg} E ;gg? 829 -
unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die 4
hohe Gebrauchsfahigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Vintage Oak / Rahmen anthrazit 063998 K 3988
96 WG 10



KONFIGURIERBARE EINZEL- & DOPPELTORE SYSTEM / DESIGN / JUMBO

Ir':ii,.

Tor-Konfigurator [ESTSSNSE.

Toranlage online: https://torkonfigurator.
traumgarten.de/bestellformulare

&) sammel-Art.-Nr. 206621 K (D

206638 K (@
206645 K (3

Lieferzeit fir Maltore ca. 5 - 8 Wochen

SYSTEM WPC CLASSIC / XL (p)
SYSTEM WPC PLATINUM / XL (B)
. . Farben (A): sand, mandel,
grau, anthrazit
. . . Farben (B): grau, braun, anthrazit

Typ  €/Stck.

@ Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*

B: 98 cm, H: 90 cm 2854 599,-
B:98 cm, H: 180 cm 2966 899,-
@ Einzeltor auf Ma3

B: 60 — 180 cm, H: bis 180 cm 2499 1.299,-
® Doppeltor auf Ma3

B: bis 360 cm, H: bis 180 cm 2036 2.599,-

Doppelrahmen in anthrazit, silber, weil

JUMBO WPC (A)
JUMBO WPC Alu-Design (B)

. . . Dekore (A): braun, anthrazit, grau
| .
Dekore (B): sand, anthrazit, grau

Typ  €/Stck.

@ Einzeltor auf Ma3

B: 60 — 180 cm, H: bis 180 cm
® Doppeltor auf Ma3

B: 120 - 360 cm, H: bis 180 cm 2037

4361  1.299,-

2.599,-

DESIGN WPC ALU

Einze

Die Tore auf MaB @ und (3 bestehen
aus einem pulverbeschichteten Doppel-
rahmen (au3en Edelstahl/innen Alumi-
nium) und die Rahmen der Einzeltore’
(@ aus einem pulverbeschichteten Alu-

®

SYSTEM GLAS

M

\

T T

d |

Dekore: texta, alpha,
beta, matt, klar

Typ  €/Stck.
@ Einzeltor auf MaB
B: 60 — 130 ¢cm, H: bis 180 cm 4460 1.029,-
® Doppeltor auf Mal
B: bis 260 cm, H: bis 180 cm 2856  2.399,-

Doppelrahmen in anthrazit, silber, weil}
Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90 cm!

SYSTEM BOARD
. . Farben: marmor, schiefer,

titangrau, rot

Dr e Ji’)"reau: MDB

JU.MBQ WPC 1_'9ran|age bestehend aus elnem Standardtor und einem Doppeltor auf MaB} im Farbton anthrazlt

. . i i

minium Standardrahmen. Die Rahmen
sind wahlweise in anthrazit, silber oder
weild erhaltlich und mit einer Flllung
aus WPC, ACP, Keramik, Glas oder Alu-
minium. Wir empfehlen zur Befestigung
die stabilen Metalltorpfosten-Sets fiir
Einzel- und Doppeltore.

SYSTEM RHOMBUS

Farben: anthrazit, silber, weil,
Holzoptik Lérche, Holzoptik

E . Vintage Oak, Holzoptik Bambus

Typ  €/Stck.
@ Einzeltor mit Alu-Standardrahmen”

B: 98 cm, H: 90 cm 2854 599,-
B:98 cm, H: 180 cm 2966 899,-
@ Einzeltor auf MaR

B: 60 — 180 cm, H: bis 180 cm 2557  1.499,-
® Doppeltor auf MaB3

B: bis 360 cm, H: bis 180 cm 2556 2.999,-

Doppelrahmen in anthrazit, silber, weil

SYSTEM ALU PLUS / XL

Farben: weil3, silber, anthrazit,
Larche, Vintage Oak, Bambus

Typ  €/Stck.
@ Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*

Typ  €/Stck. B:98 cm, H:90 cm 2854 599,-
@ Einzeltor auf Mal B: 98 cm, H: 180 cm 2966  899,-
B: 60 — 130 cm, H: bis 180 cm 2769 1.029,- ( Einzeltor auf MaR3
® Doppeltor auf MaB B:60 - 180 cm, H: bis 180 cm 2557  1.499,-
B: bis 260 cm, H: bis 180 cm 2856 2.399,- (3 Doppeltor auf Maf3
Doppelrahmen in anthrazit, silber, weif3 B: bis 360 cm, H: bis 180 cm 2556 2.999,-

SYSTEM BOARD XL

Farben: marmor, schiefer,
titangrau, rot

Dekore: sand, anthrazit Typ  €/Stck.
Typ  €/Stck. @ Einzeltor auf MaB
@ Einzeltor auf MaR B: 60 — 130 cm, H: bis 180 cm 2837 1.229,-
B:60 - 180 cm, H: bis 180 cm 4375 1.299,- @ Doppeltor auf MaR
(® Doppeltor auf Ma3 B: bis 360 cm, H: bis 180 cm 2838  2.599,-

B:120 - 360 cm, H: bis 180 cm 4374  2.599,-

WG 10

Doppelrahmen in anthrazit, silber

Doppelrahmen in anthrazit, silber

SYSTEM KERAMIK
. n . Dekore: darknight, eiche, zement

Typ  €/Stck.

@ Einzeltor auf Ma3

B:60-130cm, H: bis 180 cm 2923  1.499,-
(® Doppeltor auf Ma3
B: bis 260 cm, H: bis 180 cm Auf Anfrage

Doppelrahmen in anthrazit, silber

* Einzeltore mit Standardrahmen sind nur mit einheitlicher Fillung erhaltlich 97

SICHTSCHUTZ




DOPPELTOR-SETS MIT ELEKTROANTRIEB

SYSTEM BOARD XL titangrau, SYSTEM RHOMBUS Vintage Oak, Klemmpfosten anthrazit

Passend zu dem SYSTEM-Sichtschutz bieten wir jetzt auch Elektro-Doppeltore an.
Das Doppeltor kann bis zu 115 Grad bequem per Knopfdruck oder Handy bedient
werden. Wahlweise kann auch nur der Gehflligel aus einer max. Entfernung von

50 m gedffnet und geschlossen werden.

O Stabantenne

O Steuerung

% Sammel-Art.-Nr. 206652 K Lieferzeit ca. 5-8 Wochen.

Lieferumfang der Doppeltor-Sets

'+ O Individuelles Doppeltor auf Maf3
mit Auflaufbock und Auflaufhilfe

O 2-Kanal-Handsender '

0

Torantrieb
mit Lichtschranke fir
links und rechts mit
abgestimmten Befesti-
gungen, Beschlagen und
Hinderniserkennung

-F =
Torpfostensets zum Einbetonieren & weiteres Zubehor auf Seite 99

JUMBO WPC SYSTEM WPC PLATINUM / XL
. . . Dekore: braun, anthrazit, grau . . . Farben: grau, braun, anthrazit

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ €/Stck. Doppeltor mit Elektroantrieb  Typ  €/Stck.

i rﬁ"'.
d/

= tional per App un
ooc‘i)e:r Alexa steuerbar

SYSTEM WPC CLASSIC / XL
TTT

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.
B: 160 — 360 cm, H: bis 180cm 4588 3.599,-

SYSTEM ALU PLUS / XL
m . Farben: weiB, silber, anthrazit,
B Larche, Vintage Oak, Bambus
—HR
|

Doppeltor mit Elektroantrieb  Typ  €/Stck.
B: 160 - 360 cm, H: bis 180 cm 4587  3.999,-

SYSTEM GLAS

Dekore: texta, alpha,
beta, matt, klar

Farben: sand, mandel, grau,
anthrazit

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.
B: bis 260 cm, H: bis 180 cm 4596 3.399,-

Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90 cm!

SYSTEM RHOMBUS

Farben: anthrazit, silber, weil3,
Holzoptik Larche, Holzoptik

= ! . Vintage Oak, Holzoptik Bambus

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.
B: bis 360 cm, H: bis 180 cm 4587 3.999,-

H B

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.

Farben: marmor, schiefer,
titangrau, rot

B: 160 — 360 cm, H: bis 180cm 4586 3.599,- B: 160 - 360 cm, H: bis 180 cm 4588 3.599,-

JUMBO WPC Alu-Design DESIGN WPC ALU
I . . Dekore: sand, anthrazit, grau e a4 .

I
Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.

Dekore: sand, anthrazit

B: bis 260 cm, H: bis 180 cm 4596 3.399,-

SYSTEM BOARD XL
. . Farben: marmor, schiefer,

titangrau, rot

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.

Doppeltor mit Elektroantrieb Typ  €/Stck.
B: 160 -360 cm, H: bis 180cm _ 4586 3.599,- 5. 960 _ 360 cm, H: bis 180 cm 4589 3.599,-

B: 160 — 360 cm, H: bis 180cm 4597 3.599,-

98
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TORZUBEHOR

Metalltorpfosten
Die WPC Tore sind sehr stabil Metalltorpfosten Sets
und daher schwer. Deshalb
bendtigen Sie die extra
stabilen Stahl-Torpfosten.
Torpfosten-Set bestehend
aus soliden Metalltorpfosten
mit angeschraubter Aufhan-
gung, 8 x 8 cm, Stahl, feuer-
verzinkt, pulverbeschichtet -
in anthrazit, silber, weill oder 2099 2018
braun, inkl. Kunststoffkappe.

zum Einbetonieren zum Aufschrauben

[l

Art.-Nr. Zum Einbetonieren Farbe H (cm) Typ €/Stck.
052312 K [ silber | 165 0641
058246 K EOrer furTorfligel- 0731 279,
056822 K Metalltorpfosten hohe 90-95 cm 0726
0284231 firEinzeltor, D000 2099 Metallpfosten sind auf Anfrage
040920 L 2er-Set - TZF;‘;S" L 2059 4.0 auch in RAL Farben méglich.
050042 K [ braun [k °28‘5ge " 0716 d
056846 K ohe M 9728 Art.-Nr.  Zum Aufschrauben  Farbe H (cm) Typ €/Stck.
052329 K [_silber | 165 0645 055085 K [ silber | jg5 0606
058253 K ETXNera fir Torfligel- 0732 279,-
056839 K Metalltorpfosten héhe 90-95 cm 0727 055061 K. Metalltorpfosten m ;Lgh?:fé%gce; 0604 399,
044027K  farDoppeltor, LIl 2019 057492 K f;‘;f("}f;'ftlﬁg Zeret [ weiB | 0609
044010 K 2er-Set anthrazit| firTorfligel- 2218 349 055092k 120 cm [silber | 105 0607
050035 K | braun | hohe 180 cm 0715 — fur Torfliigel- 299,
056853 K weifl 0729 055078 K hohe 95cm 0605
Montagezubehor Driickergarnituren
! 4229 0839 3994
-
- 2 |

= LA

: ;

- / : i y o
0611/0310 0211 )

1251 4652 | - 3993 ¢

Montageplatte fiir die Montage von Toren direkt an einer Hauswand
oder Mauer (ohne Torpfosten). Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12 mm,
Starke 10 mm. Schrauben fiir die Montage bitte separat besorgen.

Anschlagprofil Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen
aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert.

0611 ist durch die 180 cm Lénge blickdichter
0310 kann z.B in die Mauer eingefasst werden

Driickergarnitur aus Aluminium (Edelstahloptik, weif} oder anthrazit,
pulverbeschichtet), inklusive zwei Langschilder, Vierkantstift und Schrau-
ben.

Torfeststeller/SchlieBer (ohne Abb.) Idsst das Tor nach Benutzung auto-
matisch vyieder zufallen (Geschwindigkeit / Wiederstandsstarke einstell-
bar). Bei Offnung Gber 90° bleibt das Tor gedffnet.

Art.-Nr. Typ €/Stck.  Art-Nr. Aluminium Driickergarnitur Typ €/Stck.

054477 K Montageplatte 2er-Set 0211 62,90 029925 L Edelstahloptik, Klinke/Klinke 4229

057188 K  Anschlagprofil Hohe 180 cm 0611 62,90 045123 L Edelstahloptik, Klinke/Knauf 1251

055740 K  Anschlagprofil Hohe 36 cm 0310 49,90 006902 K weiB, Klinke/Klinke 0839 89,90 ,ﬁ
066012 K Tordffner elektrisch (Summer) Einzeltor 4769 062083 K weiB, Klinke/Knauf 4652

——— 12-24V, zum AnschlieBenan ———— 199,00 065640 K anthrazit, Klinke/Klinke 3994

066029K _ Klingelanlage, inkl. Beschlag  Doppeltor 4770 065633 K _anthrazit, Klinke/Knauf 3993

003825 K Torfeststeller/SchlieBer fur Einzeltor Preis auf Anfrage 724305 L Profilzylinder 31/31 - 17,95

Zubehor fiir den Drehtorantrieb (auf Seite 98)

Funk Codeschloss

4-Kanal-Handsender Elegantes Design, hoch-

wertige Materialien, inkl. Anleitung zum Anlernen.

Mehr Méglichkeiten durch 4 belegbare Tasten.

4643 @
Connect Gateway

Funktion als Gateway-Einbindung in
WLAN Netzwerk, Konfiguration tGber
die CAMESetUp App, Bedienung
liber Automation-App oder
Funktion als Bluetooth Schalter

bis zu 5 Nutzer, Bedienung tber

die CAME BT-App, keine Verka-
belung notwendig, kompatibel

Art.-Nr.
062038 K

€/Stck.
59,90

mit Amazon ALEXA.

Art.-Nr. €/Stck.

062076 K 129,- 4647
WG 10

Installations-/Wartungs Key*
Einfache und bequeme
Einrichtung der Steuerungen
per App, CAMEConnect ,Techni-
ker” Account erforderlich,

Funkverbindung, keine
Verkabelung erforderlich

da batteriebetrieben,

25 Codes moglich, blaue LED

+CAME Setup”. Hintergrundbeleuchtung.
*Nur fir den Monteur/Techniker Art.-Nr. €/Stck.
Art.-Nr. €/Stck. 062045 K 149,- 4644
062021 K 149, 4642

Bluetooth Schalter

Nutzerverwaltung tiber App ,AutomationBT",
Schliisselschalter einzelne Nutzer kdnnen geldscht werden,

Schlisseltaster mit DIN Profil-
halbzylinder, als Back-Up zum
Handsender einsetzbar, blaue
LED Hintergrundbeleuchtung.

Art.-Nr.
062069 K

€/Stck.
59,90

4646

15 Nutzer méglich,
automatische Offnung bei
Anndherung einstellbar,
blaue LED Beleuchtung.

Art.-Nr. €/Stck.
062052 K 249,- 4645
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DESIGN WPC ALU
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DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit  Die stabilen Pfosten aus 2 mm starkem Stahl sind silber oder
Nut und Feder, die in einem markanten pulverbeschichteten  anthrazit beschichtet. Der Pfosten zum Aufschrauben benétigt
Aluminiumrahmen eingefasst sind. Die Zaunelemente haben  keinen zusatzlichen Pfostentrdger, da dieser bereits mit einer
zwei gleiche blickdichte Sichtseiten. angeschweil3ten Bodenplatte (80 x 160 mm) versehen ist.

Material: WPC

Rahmen (A): 66 x 40 mm, =]
Aluminium pulverbe- -
schichtet in silber

Profile (B): 20 x 295 mm,
mit Nut und Feder

' anthrazit

anthrazit | e

Pfosten 195 cm
mit angeschweil3ter
Bodenplatte fir vier

Schrauben. ® ) ®

Extra stabile Stahl-
pfosten: aus 2 mm
starkem Stahl, be-
schichtet in silber.

Art.-Nr. Farbe HxB (cm) Typ €/Stck.
034080 L ® 180x 180 2220 319,-
034639L anthrazit @ 180 x 90 2221  239,-
030990 K ® 180/90 x90 2135 249,-
042023 L @ 180x 180 2440 349,
042030K sand (® 180x 90 2441  249,-
042115 K ® 180/90 x90 2446  259,-

Metallpfosten inkl. Abdeckkappe, 7 x 7 cm, | silber |

034592 K Ldnge: 105 cm, zum Aufschrauben 1593 64,90
034608 L Lange: 195 cm, zum Aufschrauben 1594 89,90
035667 L Lange: 150 cm, zum Einbetonieren 1585 64,90
034714 L Lénge: 240 cm, zum Einbetonieren 1589 89,90
048162 L Lange: 298 cm, zum Einbetonieren 4405 115,00

Metallpfosten inkl. Abdeckkappe, 7 x 7 cm, anthrazit]

034578 K Ldnge: 105 cm, zum Aufschrauben 1591 64,90

034585 L Lange: 195 cm, zum Aufschrauben 1592 89,90

035674 L Lange: 150 cm, zum Einbetonieren 1586 64,90

i y 034707 L Lénge: 240 cm, zum Einbetonieren 1590 89,90
VPCALU anthrazit 048179 L Linge: 298 cm, zum Einbetonieren 4406 115,00
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Tore fiir DESIGN WPC ALU

Der Torrahmen besteht aus einem Stahlrah-
men feuerverzinkt, gepulvert und einem
Aluminiumrahmen eloxiert, gepulvert.
Durch die Materialkombination kann es
zu leichten Farbabweichungen kommen.
Alle DESIGN WPC ALU Tore sind bereits mit
einem Einsteckschloss versehen.

Standardtore H x B (cm) 180 x 98 cm

Einzel-/Doppeltore auf MaB3

Rahmen: Umlaufender, geschweif3ter Stahlrahmen (A) mit innen liegendem
Alu-Rahmen aus U-Montageprofilen (B) pulverbeschichtet

Lieferzeit: ca. 6 - 8 Wochen

SICHTSCHUTZ

—

Rahmen (A):
umlaufender
Metallrahmen,
pulverbeschichtet
silber

— Tore nach Ma Farbe Typ
@ Einzeltor auf MaBbreite (B x H) max. 180 x 180 cm* d 4375
@ Doppeltor auf MaBbreite (B) max. 360 x 180 cm* sal:] /‘
(® Doppeltor auf MaBbreite und MaBhéhe (B x H) max. 360 x 180 cm* anthrazit 4374

Art.-Nr. Farbe Typ €/Stck. Sammel-Art.-Nr. 003825 K Preise auf Anfrage!
042047 K sand 2442 619,- * zzgl. Torzubehor

037081 K anthrazit 2271 619,-

Elektrotor-Info auf Seiten 98 - 99

Montage-Zubeh 2]
l"-‘. as
E] Mauer-Montageadapter fiir Aufschraubanker Al E E]
(2007) feuerverzinkt, Starke 10 mm, inkl. - . d
Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen ”: o @ ]
und U-Scheiben " - _—
B = 5
E] Eck-Montageadapter (0603)
180 x 160 mm, fiir die Eckpfosten-Montage
Verbundanker-Set (1272) fiir 2 Pfosten zum Art.-Nr. . Typ €/Stck.
Aufdiibeln: 8 Gewindestangen, Muttern, Ab- 040944 L | 1| Montageadapter 2007 31,95
deckkappen, U-Scheiben, und Montagemortel 050745K | 2| Eck-Montageadapter 180 x 160 mm 0603 27,95
E] Edelstahl-Elementhalter (2166) fiir verdeckte 027730 L z Verbundanker-Set 1272 39,95
Verschraubung 031409 L | 4| Elementhalter 6er-Set Edelstanl 2166 19,95
| 5 | Edelstahl-Elementhalter (2096) 022209L | 5 | Elementhalter 8er-Set Edelstahl 209 22,95
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JUMBO WPC
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JUMBO WP

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellen-
design. Die farbigen Kunststoff Anteile im WPC
ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farb-

Profile (A): 10x 115 mm
Querleisten (B): 16 x 100 mm
Verschraubung: Edelstahl anthrazit

Tor: mit farbigem Edelstahl-

nuancen, die die Zaun-Elemente etwas lebendiger rahmen
erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zaune.
anthrazit grau braun

® @ ® @ ® @ ® @ ® @ ® @
Art.-Nr. H x B (cm) Typ €/Stck.  Art.-Nr. Hx B (cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. H x B (cm) Typ €/Stck.
021691L M 179x179 2086 179,- 032987K O 179x 179 2210 179,- 047721K @ 179x179 1290 179,-
033045L @ 179x95 2125 139, 033069K @ 179x95 2211 139,- 047738K @ 179x95 1291 139,-
027631L @ 179/90x74 2087 149, 032994K ) 179/90x74 2212 149,- 047745K ® 179/90x74 1292 149,-
028508L @ 179x98 Tor* 499, 033083K @ 179x98 Tor* 499,- 048490K @ 179x 98 Tor* 499,-

*Tore inkl. farbigem Metallrahmen, Beschlagsatz, Einsteckschloss mit drehbarer Falle (Anschlag DIN links/rechts) und Alu-Aufsatzleiste, zzgl. Torzubehor.

WPC-Pfosten Metall-Pfosten

inkl. Metallkern fiir eine bessere Stabilitat zum Einbetonieren, beschichtet, inkl. Pfostenkappe
Art.-Nr. Farbe MaBe(cm) L(cm) Typ €/Stck. Art.-Nr. Farbe HxBxT(cm) Typ €/Stck.

021714 L anthrazit 84 x84 200 2092 64,90 048162 L 298x7x7 4405 115,00
' ' 034714 L  silber 240x7x7 1589 89,90
035667 L 150x7x7 1585 64,90

027655 L 100 2094 38,95

033014 L grau 84x84 200 2215 64,90

033007 L 100 2214 38,95 048179 L 298x7x7 4406 115,00
047752 K braun 84x84 200 1293 64,90 034707 L anthrazit 240x7x7 1590 89,90
047769 K ' ' 100 1294 38,95 035674 L 150x7x7 1586 64,90

WPC Materialinfo Hinweis: Tore auf MaBbreite Pfostenbefestigung und

WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff JUMBO WPC /JUMBO WPC ALU Zubehor s. Seite 103,

und hat deren natiirliche Eigenschaften. Es kann sich bei Tempera-  Einzeltor: B 60 — 180 cm, H max. 180 cm Torzubehdr, Elektrotore,
turschwankungen, Staunisse und ungleichméaRiger Bewitterung Doppeltc:\r' B 120 - 360 cm, H max. 180 cm | Doppeltore u. Tore auf MaB
je nach Stérke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. ) ! ) s. Seiten 96 — 99
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JUMBO WPC ALU
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JUMBO WPC Alu-Design
Die Querleisten aus Aluminium geben dem

m
i i ini Profile (A): 10x 115 mm

Sichtschutz JUMBO WPC einen besonders ele- Alu-Querleisten (B): 15 x 90 mm

ganten Ausdruck und eine bessere Stabilitat. Verschraubung: Edelstahl !

Tor: mit innenliegenden,
farbigem Edelstahlrahmen

sand / alu anthrazit / alu grau/ alu grau

SICHTSCHUTZ

MR

i
| N

|

® @)

Art.-Nr. H x B (cm) Typ €/Stck.  Art.-Nr. Hx B (cm) Typ €/Stck.  Art.-Nr. H x B (cm) Typ €/Stck.
044201 K @ 179x179 2015 219, 031928L @ 179x 179 2078 219, 056419K @ 179x179 2884 219,-
044225K @ 179x95 2017 149, 033076L @ 179x95 2127 149, 056426K @ 179x95 2885 149,-
044218K 3 179/90x74 2016 169,- 031935L () 179/90x74 2079 169,- 056433K @ 179/90x74 2886 169,-
044614K @ 179x98 Tor* 569,- 045628L @ 179x98 Tor* 569,- 056457K @ 179x98 Tor* 569,-

*Tore inkl. farbigem Metallrahmen, Beschlagsatz, Einsteckschloss mit drehbarer Falle (Anschlag DIN links/rechts méglich) und Alu-Aufsatzleiste, zzgl. Torzubehér.

anthrazit / alu-anthrazit

Befestigungs- und Design-Zubehor
f Die Profile der Zaunelemente sind achtfach edelstahlverschraubt.
:Jr":’!' — Stabile Elementhalter sorgen fiir perfekten Halt am Pfosten**.
st

Fiir die Bodenbefestigung im Erdreich verwenden Sie den JUMBO WPC
Pfostentrager (2097). Der JUMBO WPC Pfostentrager (2098) ermdglicht

das Aufdiibeln der Zaunanlage auf Betonuntergrund. 1
3 or
Art.-Nr.  Artikel Typ €/Stck.
022209L [ 1] El 2096 22,9 © @ ® @
- 1| Elementhalter Edelstahl (8er-Set) ,95
— n - Art.-Nr. H x B (cm) Typ €/Stck.
IE‘ 022117 L 2] Pfostentrager zum Erdverbau, H 105 cm 2097 27,95 056389L @ 179x179 2880 219,
u 0221241 | 3| Pfostentrager zum Aufschrauben 2098 27,95 056396L @ 179x95 2881 149,-
] 0316451 |4 Aufsatzleiste eckig Alu 179 cm 2115 30,95 056402L @ 179/90x74 2882 169,-
N — ,g 056440L @ 179x98 Tor* 569,-
018707 L | 5| Design-Aufsatzleiste Alu 180 cm 1781 30,95
i 520540 L |6 | Pfostenkappe Edelstahl 90 x 90 mm - 5,95
.- — . -
H':. Iz' 520588 L |7 | Pfostenkappe Edelstahl Kugel 90 x 90 mm - 12,95 Befestigung an den WPC oder
029925 L Driickergarnitur in Edelstahloptik 4229 89,90 T Me;alrl‘-"Pf(Eslt(Ie(n s. Seite 102, I
-~ 7243811 Profilzylinder 35/35 - a1es | TomuRSRon B ft';‘otgre,nggpt;;
1 031904 L MS-Polymer-Kleber, 310 ml, Tube 1398 15,95 | ‘oreundioreaurivialis. .20 -

** 4 mm vorbohren
WG 10 103



GRAUE ZAUNELEMENTE

Zaunelemente NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus kiinstlich getrock-
netem, farbbehandeltem, nordischem Nadelholz. Die
Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet
und sowohl in der Breite, als auch in der Hohe kiirzbar.

Material: Nadelholz, 70% PEFC, vorbehandelt, farbig lasiert
Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm,
im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
Verschraubung: Edelstahl

Typ 1356 1357 1347 1348 1331 1346 1358 1349 1360

Hx B (cm) 179x179 179 x 89 179x179 179 x 89 59x179 179x179 179/89 x 89 89 x 89 179 x 98
mit Gitter mit Gitter  Rankgitter offen Tor

Art.-Nr. 036374 K 036381 K 036343 K 036350 K 036312 K 036336 K 036398 K 036367 K 036404 K

€/Stck. 189,- 129,- 189,- 129,- 99,- 179,- 129,- 89,- 199,-

Metallpfosten beschichtet Holzpfosten

aus 2 mm starkem Stahl, beschichtet in silber-metallic und anthrazit Nadelholz glatt gehobelt, Diamant-Kopf, lasiert,

Art.-Nr.  Pfosten inkl. Abdeckkappe HxBxT(cm) Typ €/Stck. Farbton grau, 90 x 90 mm

034714 L zum Einbetonieren, silber-metallic  240x7x7 1589 89,90 Art-Nr. Typ HxBxT (cm) €/Stck.

035667 L zum Einbetonieren, silber-metallic  150x7x7 1585 64,90 036282K 1393 200x9x9 29,95

034707 L zum Einbetonieren, anthrazit 240x7x7 1590 89,90 036299K 1394 100x9x9 19,95

035674 L zum Einbetonieren, anthrazit 150x7x7 1586 64,90

N

1

Tor- und Zaunzubehor

- — 1 ' |
¥ 209 1781 4229 | | 1251 WL

Profilzylinder' Art.-Nr. €/Stck.
einbau mﬁgl":h! ! 022209 L Elementhalter Edelstahl (8er-Set) (2096) 22,95
018707 L Design-Aufsatzleiste Alu 180 cm (1781) 30,95
000108 L Beschlagsatz (021) 62,90 Beschlagsatz (021),
i - 010145L Einsteckschlof (1018) 67,90  bestehend aus: 2 Kloben,
—l ] 724305L Profilzylinder, 31/31 mm 17,95 fnlfrézﬂlgsfe”n?a"dem'
NEO und SYSTEM RHOMBUS Alu anthrazit, g 029925 L Driickergarnitur Klinke/Klinke (4229) 89,90  Ausfiihrung: grau RAL9007
Holzpfosten 045123 L Driickergarnitur Klinke/Knauf (1251) 89,90
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FARBIGE ZAUNELEMENTE
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Massivholz-Elemente CARLA

CARLA-Color Sichtschutzelemente, aus Fichtenholz
2x farbig behandelt in zwei trendigen Farbténen.
Die gebrauchsfertige Tauchlasur wurde speziell fur
Gartenholzer entwickelt und im zweimaligen Tauch-
verfahren aufgebracht. Farbschwankungen sind auf
Grund der unterschiedlich saugenden Holzoberflachen
nicht zu vermeiden.

Rahmen (A): 42 x 78 mm, extra stark

Fiillung (B): 18 x 125 mm, massive Fichte mit Nute
und Feder, glatt gehobelt mit feiner Rundkante

braun

Komplett edelstahlverschraubt/geheftet

MaBangaben = ca. MaRe Granlt-.
EinbaumaRe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121) anthrazit

SICHTSCHUTZ

.'4‘0;4
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® @ ® @ ® ® @
Quarz-braun Granit-anthrazit Quarz-braun Granit-anthrazit

HxB (cm) Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ €/Stck. HxB (cm) Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ €/Stck.
®179x179 132265L 001-Q 132319L  001-G 195,00 @ 179/89x89 132289L 004-Q 132333L  004-G 149,00
@179x 89 132258 L 002-Q 132302L 002-G 159,00 (3 179/89 x 89 145746 L 015-Q 145753 L 015-G 159,00
®179x179 132272L 010-Q 132326 L 010-G 219,00 ® 179x59 132296 L 014-Q 132340L  014-G 99,00

@ 179 x 98 Tor* 132371L 017-Q 132388L 017-G 279,00
* Tor inkl. Schlossfrasung

Torzubehor s. S.117, Befestigungszubehor ab S. 170

Pfosten Rhombus-Elemente CARLA

Fichtenholz, 5-fach verleimt stumpf, 90 x 90 mm

Material: Nadelholz, 2x farbig
Art.-Nr. Farbton L (cm) €/Stck. behandelt in Granit-anthrazit
132357 L 195 39,95 Rhombusleisten: 20 x 70 mm
P —— uarz-i u S ———
145777 L 230 47,95 Verschraubung: Edelstahl V2A
145784 L 230 47,95
Farbe Art.-Nr. Farbton
Farbe zur Nach- 145098 L Preis auf
behandlung und - - Anfrage
Pflege, Gebinde 2,5 L 216524 L @ @
Direkt nach Einbau oder spater kdnnen alle Elemente problemlos nachbehandelt Granit- _
werden um die schéne Optik langfristig zu erhalten. Die Pfosten sind ausschlieRlich nthrazit Art-Nr. HxB(cm) €/Stck.
e 205921L  ©179x179 169,00

mit H-Pfostentrdgern und zusatzlichen Edelstahl-Pfostenkappen zu verbauen. Die

Elemente bitte nur mit Edelstahlbeschldgen und -schrauben befestigen. 205914L @ 179x89 99,95
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INDIVIDUELLE ZAUNVERTAFELUNG

| ReIsPiel
| —fiir 1 Feld' ca 180x 180 cm

file 349,83 €

13 Mjssivpro

Bangkirai Sichtschutz ﬁufsatzleiste 29,19€
" 2 U-Leisten 55,80 €
 2U-leisten

Hartholz Bangkirai ist ein schonens und langlebiges Produkt, was den Vorteil hat,
dass es einem Zaun nicht nur eine schéne und authentische Ausstrahlung verleiht,
sondern ihn auch witterungsbestandig und pflegeleicht macht.

—GESAMT: ____ 434,82€
_ GESAMT:
Mit wenigen Bauteilen gestalten Sie Ihre Zaunanlage nach lhren 6rtlichen Gegeben- =

s :
. R . . . K ,ohne Schrauben
heiten. Breite und Hohe der Elemente kdnnen Sie selber bestimmen. _rhn/el’ﬁn/ =

___"

Ein Zaun aus den Bangkirai Sichtschutz-System Bauteilen kann mit etwas handwerk-
lichem Geschick schnell selbst gebaut werden.

Bangkirai Sichtschutz-System Bangkirai-Pfosten

Hier wird jede MaBarbeit zum Kinderspiel, denn Sie passen die Ele-  Bangkirai-Dekopfosten, allseitig glatt gehobelt,
mentmafe durch Zuschnitt der Sichtschutz-Téfelbretter individuellan  naturbelassen, mit Diamantkopf und zuséatz-
Ihre baulichen Gegebenheiten an. Alles glatt gehobelt, naturbelassen  lichen V-Nuten

Art.-Nr.  Artikel Magle (mm) L (cm) €/Ifm Art.-Nr. MaBe (mm) L (cm) €/Stck.
081433 L Tafelbretter 21 x 145 180 14,95 159736 K 183 59,95
081440 L U-Leiste 35x 45 200 13,95 160268 L 90 x 90 214 69,95
081457 L Aufsatzleiste 40 x 45 183 15,95 160275 K 244 79,95

Schritt fiir Schritt montiert:

. Die U-Leiste an die Pfosten schrauben.

. Feder nach oben. Sonst lauft Wasser in die Nut.

. Feder abschneiden. Sonst passt die Aufsatzleiste nicht.

. »Halt” fiir die U-Leiste. 15 mm Uberstand lassen. 5 mm Luft zwischen U-Leiste und Verwenden Sie nur
Sichtschutz / Tafelbrett lassen. Edelstahlschrauben!

. Mittig verschrauben (4 x 40 mm). Sonst entsteht Fugenbildung bei der Trocknung.

. Aufsatzleiste fest verschrauben. Das sorgt fir Stabilitat.

7. Generell: Alle Verbindungen vorbohren.

A WN =

[5,]

o
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Keruing-Massivzaun JAKATA

Der Massivzaun JAKATA aus Keruing Hartholz zeichnet sich
durch besonders stabile und schwere Ausflihrung aus. Die
glatt gehobelten Zaunbretter und Riegel sind mit 2 deko-
rativen V-Fugen versehen. Es entsteht ein ruhiger Look mit
einem ,charmantem” Blickfang. Auch ohne Rahmen sind die
Zaunelemente sehr stabil durch 3 Querriegel und Edelstahl-
Doppelverschraubung.

Material: Hartholz Keruing,
naturbelassen

Gesamtstarke: 39 mm

Lamellen (A): ca. 13 x 145 mm,
mit 2 V-Fugen

Querriegel (B): ca. 13 x 95 mm
Verarbeitung mit Edelstahl V2A 180x 180 cm
Art-Nr.  €/Stck.

MaBangaben = ca. Mae 090480 L 289,00

EinbaumaBe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121)

Bangkirai-Dichtzaun MEDAN

Material: Hartholz Bangkirai, naturbelassen

Rahmen (A): ca. 42 x 42 mm, gehobelt und gefast,
Eckverbindungen gezapft

Lamellen (B): ca. 9 x 85 mm, gehobelt, Oberflache geriffelt
Verarbeitung mit Edelstahl V2A

MaBangaben = ca. Mafle
Einbaumafe: Elementbreite
+ 2 cm (s. Seite 121)

Hx B (cm) 180 x 180 180x 120  180/90 x 90
Art.-Nr. 182188 L 182416 K 192644 K
€/Stck. 219, 199,- 189,-

Bangkirai-Rankgitter JAMBI

Material: Hartholz Bangkirai, naturbelassen
W W W W

."“..’..." Rahmen (A): ca. 42 x 42 mm, gehobelt

..‘0 ‘i‘f‘ Leisten diagonal (B): ca. 10 x 40 mm, gehobelt,
A 4.‘4\ M Maschenweite 60 mm

L L . .

C3O M MMM Verarbeitung mit Edelstahl V2A

POOOOL 9

o

Hx B (cm) 180 x 180 180x90 180x40
Art.-Nr. 159774 K 159767 K 159750 K
€/Stck. 199,- 119,- 99,-

Bangkirai-Pfosten

Spitzkopf-Pfosten, 90 x 90 mm, glatt gehobelt,
mit seitlichen V-Fugen, naturbelassen

Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
159736 K 183 59,95
160268 L 214 69,95
160275 K 244 79,95

Weitere Informationen zu Hartholzerns.S. 74 - 75

WG 15

KERUING- / BANGKIRAI-ZAUNE

Vv 34

Exotlsch§ Zaunhe
Kerumg& Bafgkirai 7.

e

MEDAN in Kombination mit JAMBI-Rankgittern

Bangkirai-Sichtschutzelemente MEDAN

Bangkirai-Sichtschutzelemente sind Preis-Leistungs-Helden
und haben zusatzlich einige clevere Argumente, wie zum Bei-
spiel: Dauerhaftigkeit, Kombinationsmdglichkeiten oder eine
einfache Verarbeitung. Wéhlen Sie zwischen den geschlosse-
nen Elementen MEDAN oder den verschiedenen Varianten
der Rankzdune aus der JAMBI-Serie.

Produkt- und Pflegehinweise:

Wichtig: Nach dem Einbau kdnnen sich aufgrund der Holzinhaltsstoffe (Auswaschung
bei Regen) auf dem Untergrund Abfarbungen ergeben. Decken Sie daher ,schiitzens-
werte” Objekte (Platten, Fliesen etc.) mit einer Folie ab.

Bei Metallbearbeitung decken Sie Keruing bitte ab, weil herunterfallende Spéane
unter Umstdnden zu Fleckenbildung fiihren kénnen. AusschlieBlich Edelstahl-
Schrauben/Beschldge verwenden! Durch die natiirlich schitzenden Holzinhalts-
stoffe wiirden bei verzinkten Beschlagen dunkle Flecken und ,Laufer” auftreten.
(Edelstahl-Schrauben/Beschldge ab Seite 170).

107
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ZAUNE AUS LARCHE

Die einzelnen Rhombusleisten werden
gebohrt und mit einem Alu-Rohr 12 mm
DM miteinander verbunden. Dadurch
bekommt der Zaun eine ,schwebende”
Wirkung.

Der A2-Halter wird seitlich am Pfosten
montiert und das Zaunfeld wird einge-
schoben. Durch diese fast unsichtbare
Befestigung wird die ,schwebende”
Wirkung verstarkt.

Der Zaun wird einseitig mit nichtros-
tenden Stiften mit den Alu-Rohren ver-
bunden und sieht daher tatsachlich von
beiden Seiten perfekt aus!

Material: europ. Larchenholz
Leisten (A): ca. 27 x 68 mm;

Verbund (B): Aluminiumhilsen
@12mm

Befestigung am Pfosten (C):
6 Stlick fast unsichtbare Spezial-Sichtschutzhalter
und 12 Stiick Edelstahlschrauben

Design-Rhombus-Zaun ELEGANCE mit Alu-Hiilse,

e . Verbinder-Set fiir Holzpfosten
europalsche Larche bestehend aus: 6 Spezial Edelstahlhalter
(3 x links / 3 x rechts), 12 Edelstahlschrauben
und 6 Holzkeilen als Montagehilfe

—_— .-ﬁ s,
= & B — — — e
P — . T P o e
= = B e e - 1D
—_— e /T
=i — | s = [ = : sane —
H x B (cm) 180 x 180 180 x 90 180x60 180/90x90 180/90x90 115x 80 90 x 180
Art.-Nr. 515405 L 515412L 515429K 515382K 515399 K 515436K 515443 K Art.-Nr.  €/Set.
€/Stck. 239,- 139,- 109,- 179,- 179,- 99,- 139,- 527682 L 44,95

Sichtschutzzaun VALENTINO,
europadische Larche

|
il
LT

T I-Iﬂ
Jl;

r.t'.T
[IL},’],

i
1

|
ﬂ

|

Vorderseite Ruckseite

Material: europédisches Larchenholz, naturbelassen,
gehobelt und gefast

Zaunprofile (A): 13 x 70 mm, glattkantig
Streben und Rahmen (B): 25 x 70 mm
Fugenabstand: ca. 8 mm

Verarbeitung mit Edelstahl V2A

=
| S — |
e i
Waagerecht
oder senkrecht
einsetzbar
HxB (cm) 180 x 180 180 x 120
Art.-Nr. 512207 L 512214 L
€/Stck. 129,00 99,00

108 WG 15



ZAUNE AUS LARCHE
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RHOME-SUS sibirische Larche

Material: sib. Lirche, naturbelassen, ;.40 5 Lage

b hobelt
saubergehobe gestoBen! P

Rhombusprofile (A): ca. 27 x 55 mm l’:‘
Verbund (B): von hinten Edelstahl oD
verschraubt T
Anschluss links  Anschluss rechts Tor links Tor rechts g

Hx B (cm) 180 x 180 90/180x90 180/90 x 90 180 x 100 180 x 100 =

Art.-Nr. 187395 L 177600 L 177594 L 176771 L 176788 L 5

€/Stck. 379,00 299,00 299,00 399,- 399,- 7

Pfosten aus sibirischer Larche” *Nur solange Vorrat reicht

Sibirische Larche (Leimholz), naturbelassen,

glatt gehobelt, 90 x 90 mm Wichtiger Hinw Eine Oberfldichenbehandlung mit Holzé!
oder Lasurfarbe (vorher unbedingt gegen Schimmel und Pilzsporen

farblos imprdgnieren) vor oder direkt nach Montage ist zwingend
erforderlich, um die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch bedingtes
Quellen des Holzes zu reduzieren.

Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
186756 L (D 130 39,95
216835L (2195 64,95

*Nur solange Vorrat reicht

mit Pyramidenkopf gerade gekappt
Pfostenkappe Edelstahl, 90 x 90 mm

Art.-Nr.  €/Stck.
520540L 5,95 &

RHOMBUS-Zaun SAMIRA, europ. Larche

Material: europ. Lérche, naturbelassen, sauber gehobelt
Riegel (A): ca. 28 x 68 mm

Rhombusprofile (B): ca. 18 x 68 mm

Edelstahl verschraubt

SAMIRA europaische Larche
Vollholzpfosten aus Europdischem Larchenholz,
naturbelassen, stumpf, 90 x 90 mm, L: 210 cm
H x B (cm) 180 x 179 180 x 89
Art.-Nr. 205310 L 205303 L Art.-Nr. €/Stck.
€/Stck. 189,00 149,00 168738 L 32,95
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ZAUNE AUS LARCHE

#= Rhombuszaun TRISIO mii:_L\Iumin|um hr,’Alu-Pfosten anthrazi
- 1. Lo Rt R

Rhombuszaun TRISIO, europdische Larche

Material: europdische Larche,

Rhombus-Zaune liegen voll im Trend. Der Rhombus TRISIO Zaunsystem erfahrt gehobelt und naturbelassen

durch die Kombinationsmaoglichkeiten mit den Alu-Pfosten und Dekorgittern
eine weitere Aufwertung. Die Rhombus-Leisten aus europaischer Larche werden
gebohrt und durch 2 - 4 (je nach Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander-
verbunden. Dadurch bekommt der Zaun eine ,schwebende” Wirkung und sieht )

Das Element 180 x 180 cm besteht aus einem Unter-

von allen Seiten einfach perfekt aus. und einem Oberteil und wird beim Einfiihren in die Nut
der Alu-Pfosten aufeinander gesteckt.

Rhombusleisten (A):
19 x 68 mm, einseitig
geklammert

Aluminium-Rohr (B): 10 mm

A B —
A= —_l ="
— = BE= ¢
= = NEe==
= — T - =
H x B (cm) 180 x 180 180 x 90 180/90 x 90 180/90x90 180 x 65 90 x 180
Art.-Nr. 515337 L 515344 L 515504 K 515511 K 515351 K 515368 K
€/Stck. 199, 119, 159, 159, 99,- 119,
Pfosten & Zubehor
(@ Alu-Pfosten-Sets ¥
Alu-Steckzaunpfosten-Set, Farbton: anthrazit oder silber .
Set besteht aus: B
1x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm, H
1x Kunststoff-Abdeckkappe, 1]
2x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm, ©O) ® ® = )
2x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm.
T ) Art-Nr. (D Alu-Pfosten-Sets L (cm) €/Stck.
Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise
R . Lo R 451147 L 190 69,95
als End-, Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausrei- —_— hrazi
chend Nut-Abdeckungen im Set dabei. 419512L  anthrazit 240 89,95
Alu-Halbof s 461382 L 290 109,95
%rbtg;' : ntﬁrac;si::c‘i-er?ifber 4511611 190 69,95
’ 451154 L silber 240 89,95
Set besteht aus: 461399 L 290 109,95

1x Alu-Universal-Halbpfosten 30 x 79 mm, 4991251 (@ Alu-Halbpfosten-Set anthrazit

1x Kunststoff-Abdeckkappe, - 200 49,95
1x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm 499132L (@ Alu-Halbpfosten-Set silber

Bod k inkt. ohne Befesti ol 457897 L (3 Bodenanker 49,95
@ Bodenanker verzinkt, ohne Befestigungsmateria Art-Nr. @ Alu-Abdeckkappen ca. Abm. (mm) €/Stck.

@ Alu-Bodenkappen fiir Bodenanker
Farbton: anthrazit oder silber

(® Alu-Aufsatzleisten Farbton: anthrazit oder silber
(® Rhombus-Tor-Set, Inkl. Torfiillung aus Larche

Set besteht aus:

Alu-Rahmen auf Gehrung gearbeitet, rechts und links
verwendbar, inkl. Winkelbander und Kloben, Rahmen-
schloss, Driickergarnitur V2A, PZ-Zylinder, Schrauben
und Fullungselement aus Rhombusleisten 19 x 68 mm. Art-Nr. @ Torpfosten-Sets (ohne Abb. ca. Abm. (mm) €/Stck.

(@ Torpfosten-Sets (ochne Abb.) bestehend aus 523035 L anthrazit 70X 79% 2500 229.00
zwei pulverbeschichteten Stahl-Pfosten 523042 L silber !

511407 L anthrazit
511414L  silber 35x101x161 17,95

Art.-Nr. (® Alu-Aufsatzleisten BxTxL (mm)

461450 L anthrazit

261467 L silber 21x35x1760 19,95
Art-Nr. (® Torrahmen-Sets (inkl. Fiillung) BxH(cm)  €/Stck.

219201 L anthrazit
219218 L silber ca. 98 x 180 479,00
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GCC-Steckzaun TRISIO

Der erste Steckzaun ,Made in Germany” in Hightech-Rezeptur
produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff (German-Compact-
Composite). Ca. 60% Holzfaseranteil werden zusammen mit
einem GFK-Recycling-Granulat zu einem hochwertigen Steck-
paneel extrudiert. Durch die innovative Materialmischung
sind die Profile wasserabweisender und fleckenresistenter
als die meisten herkdmmlichen WPC- oder BPC-Steckzaune.

Jeweils 9 Paneele ibereinander ergeben in Kombination mit

Materialbedarf fiir ein Zaunfeld:

9 Fullprofile (A): 2 x 19,5 x 177,8 cm, mit Nut und Feder,
aus GCC - German Compact Composite, querstrukturiert
1 oberes Abschlussprofil (B): 2x 1,5x 177,8 cm,
Aluminium pulverbeschichtet in anthrazit oder silber

1 unteres Tragerprofil: 2x 2,8 x 177,8 cm,

Aluminium pulverbeschichtet in anthrazit oder silber

Fertigmal3 zwischen den Pfosten (B x H): ca. 174 x 179 cm

Elementpreis: 299,50 €

GCC-STECKZAUN TRISIO

GEC'Steckzaun TRISIO

‘*-lt.: &

:Hightech trifft Design

TRISIO GCC, Profile schokoschwarz und dunkelgrau, |

Leisten und Pfosten anthrazit,
Deko-Element Alu anthrazit 600 (s. S. 114)

dem oberen und unteren Alu-Profil eine Standard-Zaunhéhe
von ca. 179 cm. Durch die senkrechte Pragung der Profile ent-
steht eine moderne Zaunoptik. (Deko-Elemente s. Seite 114)

(@ schokoschwarz @ grau (® dunkelgrau
Art.-Nr. TRISIO Zaunfeld-Profile HxB(cm) €/Stck.
191774L @ Fillprofil schokoschwarz
191781L @ Fiillprofil grau 195x177,8 29,95

191798 L @ Fiillprofil dunkelgrau
423922L @ Alu-Profile 2er-Set anthrazit
455503 L (® Alu-Profile 2er-Set silber

29,95

Pfosten & Zubehor

(©® @ Alu-Pfosten-Sets
Alu-Steckzaunpfosten-Set, Farbton: anthrazit oder silber

Set besteht aus:

1x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm,

1x Kunststoff-Abdeckkappe,

2x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm,

2x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm.

Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise
als End-, Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausrei-
chend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

(® Alu-Halbpfosten-Sets

Farbton: anthrazit oder silber

Set besteht aus:

1x Alu-Universal-Halbpfosten 30 x 79 mm,

1x Kunststoff-Abdeckkappe,

1x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

Bodenanker verzinkt, ohne Befestigungsmaterial

i

[ I8

® @ ®
Art-Nr. (© - @ Alu-Pfosten-Sets L (cm) €/Stck.
451147 L 190 69,95
419512L  (® anthrazit 240 89,95
461382 L 290 109,95
451161 L 190 69,95
4511541 @ silber 240 89,95
461399 L 290 109,95

499125 L Alu-Halbpfosten-Set anthrazit

(@) Alu-Bodenkappen fiir Bodenanker
Farbton: anthrazit oder silber

(@ Torrahmen-Sets Alu-Rahmen-Set auf Gehrung
gearbeitet, rechts und links verwendbar, komplett,
inkl. Rahmenschloss, Driickergarnitur, PZ-Zylinder,
Winkelbander und Kloben, Schrauben-Set.

Als Fillungsmaterial (bitte extra bestellen!)
bendtigen Sie jeweils 5 Dielen im 195er Raster,
die dann bauseits gekappt werden missen.

(@ Torpfosten-Sets (ohne Abb.) bestehend aus
zwei pulverbeschichteten Stahl-Pfosten

WG 20

499132 L (® Alu-Halbpfosten-Set silber 200 49,95
457897 L Bodenanker 49,95
Art-Nr. @ Alu-Abdeckkappen ca. Abm. (mm) €/Stck.

511407 L anthrazit

511414 L silber

Art.-Nr. (@ Torrahmen-Sets B x H (cm) €/Stck.
457903 L anthrazit
457880 L silber
Art.-Nr. (@ Torpfosten-Sets (ohne Abb.) ca. Abm. (mm) €/Stck.
523035 L anthrazit

523042 L silber

35x101x 161 17,95

ca.100x 180 329,00

79x79x2500 229,00
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ZAUNE AUS LARCHE

Massivholz-Elemente CARO
europaische Larche

Der Ornamentzaun CARO aus europdischem
Larchenholzist nicht nur sehr stabil, er begeis-
tert auch mit seiner anspruchsvollen Optik. Das
hellrétliche Larchenholz hat eine hohe nattir-
liche Witterungsresistenz, darf jedoch nicht
im direkten Erdkontakt eingesetzt werden!

Material: Européische Larche, natur-
belassen

Rahmen (A): 44 x 88 mm, verzapft

Profile (B): 18 x 125 mm, massives
Profilholz mit Nut und Feder

Ornamente/Rankgitter (C): im oberen
Zaunbereich

Verarbeitung mit Edelstahl V2A

Mafangaben = ca. MaBBe
EinbaumaBe: Elementbreite + 2 cm (5. Seite 121)

3

2 ah'sp'ruc':hs-vcallé bptik

CARO

Typ 5461 5478 5485 5577 5591 7120 0398 0435 8747 Tor*

HxB (cm) 180x 180 180x90 180(90)x90 165(180)x 180 165(150) x 90 180 x 180 180x90 180(90)x90 180x 100

Art.-Nr. 003367 L 003350 L 003381 L 003374 L 003398 L 025857 L 025840L 025864 L 089736 L

€/Stck. 259,- 169,- 179,- 295,- 189,- 209,- 149,- 159,- 375,-
*Tor inkl. Schlossfrasung
Schiitzen Sie

die schichtver-

leimten Hart-

Typ 0848 0879 1814 6994 6895 0190 0145 holzpfosten

HxB(cm)  180x180 180x90 180(90)x90 _ 165(180)x 180 165(150)x 90 _ 165(180)x 180 165(150)x90 | ZWingend mit

Art.-Nr. 077832 L 077825 L 077849 L 003404 L 003411L 003428 L 003435L Kappen.

€/Stck. 229,- 159,- 169,- 279,- 199,- 259,- 169,-

Produkt- und Pflegehinweis: Pfosten aus Larche, Pfostenkappe
naturbelassen, Pyramide,
TR, .. -

W.lchtlg... Eine Oberfldchenbehandlung verleimt, stumpf, 90 x 90 mm,

mit Holzél oder Lasurfarbe (vorher unbe- TIPP: Verwenden 90 x 90 mm Edelstahl

dingt gegen Schimmel und Pilzsporen Sie ausschlieBlich

farblos impréignieren) vor oder direkt nach Edelstahlschrauben Art-Nr. L(cm) €/Stck.

Montage ist zwingend erforderlich, um d -beschls 148549L 110 29,00

die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch und-beschlage. 0779621 195 49,00 Art-Nr. _€/Stck.

077979L 240 59,00 520540L 5,95

bedingtes Quellen des Holzes zu reduzieren.
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Art.-Nr.

H x B (cm)

€/Stck.

052518 L

180 x 180

199,00

Art.-Nr.

€/Stck.

168738 L 32,95

Staketenzaun BJORN, europiische Lirche

Material: europdische Larche,
naturbelassen

Staketen (A): 35 x 55 mm,
angeschréagt und von hinten
verdeckt verschraubt

Riegel (B): 35 x 55 mm, mit
Ausfrasungen fur Staketen-
aufnahme und Schrauben-
abdeckung

Vollholzpfosten aus Europdischem Larchenholz,
naturbelassen, stumpf, 90 x 90 mm, L: 210 cm
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ZAUNE AUS LARCHE

=¥ . sichtschutz
#2114 . Hochbeete
- Boxen
i -Vorgartenzéune
. Beeteinfassungen
und vieles mehr...

Unendlich viele Moglichkeiten

VARIO, Larchenholz naturbelassen

Sichtschutz VARIO, europdische Larche

N
Material: europdisches Lérchenholz, naturbelassen P o . Ly
Fillprofile (A): 20 x 120 mim, Linge: 180 et Unsere Selbstbauzdaune VARIO aus Larchenholz schiitzen 2

ullprotile H X mm, Lange: cm, gehobelt, . .

Léngskanten gefast 9 g Haus und Garten vor fremden Blicken und sorgen fiir Ruhe U
Verbindung (B): Nut und Feder und Erholung. Mit wenigen Bauteilen gestalten Sie lhre ;’_’
Deckfliche: 105 mm Zaunanlage nach Ihren 6rtlichen Gegebenheiten. Breite 5
Abstand zwischen den Pfosten: 1764 cm und Hohe der Elemente kdnnen Sie selber bestimmen. —
Hohe bei 8 Stiick (1 Set): ca. 85cm . . . . . . v
Héhe bei 16 Stiick (2 Set): ca. 170 cm « von beiden Seiten schén « in der Breite kiirzbar
Hoéhe mit Abdeckprofil: ca. 171 cm « durch und durch massiv « in der Hohe variabel

« schallschiitzend « mit extra tiefer Nut und

» windschutzend

Die besonders tiefe Nut und die extra lange Feder garantieren, dass bei extremen
Wetter die Feder nicht aus der Nut springt. Die Verbindung glanzt mit einer

dekorativen 5 mm Schattenfuge.

Wichtig: Bei der Montage der Profile immer die Feder nach oben zeigen lassen,
andernfalls dringt Wasser in die Nut ein.

oetemems 5= (7 [ 4 52

« dauerhaft und widerstandsfahig

« einfaches Stecksystem

[ g

Fiillprofil Verbindungs-

verldngerter Feder
« blickdicht
« mit Rankelementen

Rechenbeispiel fiir ein
Feld bestehend aus:

2x Fiillprofil-Sets

Elemente 1 Set = 8 Stiick Abdeckprofil Endpfosten pfosten Eckpfosten Rankelement 2x Pfosten .
. 1x Abdeckprofil

H x B (mm) 20x 120 40x 70 90 x 90 90 x 90 90 x 90 Leisten 20 mm

Lénge (cm) 180 176 180 180 180 180 x 23 €/Set

Art.-Nr. 500358 L 500365 L 500372 L 500389 L 500396 L 500457 L

€/Stck. 74,99 13,99 34,99 34,99 34,99 49,99 233,95

* Montage mit H-Pfostenanker nicht moglich!

Montage-Tipps

1. Mittig verschrauben Sonst kdnnen bei Trocknung Fugen entste-

hen. Montage mit Spanplatten-Schrauben 4 x 50 mm in Edelstahl.
2. Schraublécher 3 mm vorbohren um ein Aufreiflen des Holzes zu

vermeiden. Méglichst im Winkel von 45° bohren.

3. Das Abdeckprofil schiitzt dekorativ Das passgenau ausgefraste
Profil wird auf die Feder gesteckt und festgeschraubt.

4. Kopfe gut gegen Nasse schiitzen Pfostenkappen aus Edelstahl
sorgen flr einen optimalen Schutz und eine perfekte Optik.

WG 15
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TIPP: Das Fullprofil ist 1800 mm lang und die Nut am Pfosten je 20 mm tief.
Damit die Fullprofile beim Einschieben passen, nehmen Sie bitte das genaue
Abstandsmal3 von 1764 mm zwischen den Pfosten. In diesem MaR sind je
2 mm Luft auf jeder Seite eingerechnet, damit das Holz noch ,arbeiten” kann.
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ZAUNE AUS HOCHGEBIRGSLARCHE

T i i
Steckzaun aus Hochgebirgslarche mit Rankgitter, Pfosten in anthrazit

Steckzaun aus Hochgebirgslarche

Gestalten Sie Ihre Zaunanlage individuell nach lhren 6rtlichen
Gegebenheiten. Bei dem Steckzaun aus Hochgebirgslarche
bestimmen Sie die Breite und Hohe der einzelnen Elemente
und passen lhre Zaunanlage den 6rtlichen Gegebenheiten an.

—B

r - Tafelbretter (A): aus Hochgebirgslarche, beidseitig geburstet
-4 1 und naturbelassen, 20 x 142 mm, mit Nut und Feder
‘A Alu-Profile (B): unteres Tragerprofil 20 x 28 mm, oberes Ab-

— — schlussprofil 20 x 15 mm, wahlweise in silber oder anthrazit
"A-_‘-'—"‘""T"' Material: Hochgebirgslarche, naturbelassen
% b ) Rahmen (A): 34 x 65 mm, gehobelt und gefalzt
'B 5 Rankgitter (B): Gitterleisten 11 x 28 mm,
. Diagonalfenster ca, 6 x 6 cm

Das Quell- und
Schwindverhalten
kann je nach Jahres-
zeit flr unterschied-
liche Fugenbilder
sorgen.

® ® ®
Steckzaun-Sets

bestehend aus:

1 unteres Alu-Tragerprofil 20 x 28 mm, Ldnge 177,8 cm

1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 mm, Ldnge 177,8 cm
13 Nadelholz- N&F-Profile 20 x 142 mm, Lénge 177,8 cm

Fertigmal zwischen den Pfosten: (B x H) ca. 174x 177,7 cm

(@ Lérche / anthrazit (2) Larche/silber €/Set

218655 L 218662 L 299,95
Art.-Nr. Einzelteile BxHxT (cm) €/Stck.
206584 L (D - @ Tifelbretter Einzelprofile  14,2x177,8x 2 20,95
267930K @ Rankgitter 60/65x178x34 169,00
Alu-Abschlussprofil + Tragerprofil
455503 L silber
423922 L  anthrazit 177.8 29,95
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Bildausschnitt: Zaunprofil Larche mit Dekorgitter in Edelstahloptik,
Pfosten silber

Fir ein ca. 180 cm hohes Zaunfeld werden 13 Téfelbretter
bendtigt. Dazu kdnnen die Metalldekorgitter kombiniert
werden. Befestigung mit Alu-Klemmpfosten in silber oder
anthrazit.

Deko-Element 195 Deko-Element 600

i 2ol

Edelstahl Optik geburstet

R R R R

0
-!'Ii!.!.l-.l-.‘-l-'-l'_l'i L] .

Alu anthrazit

-
)
EEEES

Edelstahl Optik * O ’
geburstet

Alu anthrazit

Deko-Elemente

Art.-Nr. Deko-Element 195 B xH (cm) €/Stck.

Edelstahl Optik, 1,5 mm, beidseitig
4555271 gebirstet, inkl. Adapter-Set in silber

. - 1756 x17,1 99,95

455671 L Aluminium, 2,5 mm, pulverbeschichtet

anthrazit, inkl. Adapter-Set in anthrazit

Deko-Element 600

Edelstahl Optik, 1,5 mm, beidseitig
455701L gebirstet, inkl. Adapter-Set in silber

Alumini 25 Iverbeschich 178 x60 229,95
455718 L uminium, 2,5 mm, pulverbeschichtet

anthrazit, inkl. Adapter-Set in anthrazit

Als Flllungsmaterial fur das Torrahmen-Set benétigen Sie 7 Einzelprofile.

Eine Oberfldchenbehandlung mit Holzol
oder Lasurfarbe (vorher unbedingt gegen Schimmel und Pilzsporen
farblos imprdgnieren) vor oder direkt nach Montage ist zwingend
erforderlich, um die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch bedingtes
Quellen des Holzes zu reduzieren.
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BONANZA-Bohlenzaun

1
A

Art-Nr. HxB(cm) €/Stck.
511859L 180x 180 69,95

Bohlenzaun MONELA

.

Art.-Nr. HxB(cm) €/Stck.

513303L 180x 180 79,95

Bohlenzaun JANO

WG 20

Material: Nadelholz,
kesseldruckimpréagniert braun

Bohlen (A): Stérke 16 mm, Breiten

11 bis 16 cm, sdgeraue Oberflache,
Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde,
Die duBeren Bohlen werden senk-
recht besaumt, damit die Elemente

sauber mit dem Pfosten abschlieBen.

Querriegel (B): ca. 30 x 60 mm,
sauber gesagt und scharfkantig

Verarbeitung mit Edelstahl V2A

Material: Nadelholz,
kesseldruckimpréagniert braun

Senkrecht-Lamellen (A):
16 x 145 mm, Képfe gerundet

Riegel (B): 30 x 70 mm
Verarbeitung mit Edelstahl V2A

Material: Nadelholz,
kesseldruckimpréagniert griin

Bohlen (A): 13 x 123 mm, sauber
gesagt, montiert mit verzinkten
Kammndgeln, Lack auf Verzinkung

Riegel (B): 16 x 73 mm

Art-Nr. HxB(cm) €/Stck.
513600L 180x 180 51,95

Material: Nadelholz,
kesseldruckimpragniert griin

Senkrecht-Lamellen (A):
15 x 115 mm, Képfe gerundet

Riegel (B): 15 x 55 mm
Verarbeitung mit Edelstahl V2A

Art-Nr. HxB(cm) €/Stck.
052433L 180x 180 89,00

MASSIVHOLZ-ZAUNE

: |
Masswe Bohlenzaune‘

fur naturliches Amb|ente

AN

BONANZA Zaun aus unbesaumten Brettern

RANCH-Zaun aus Larchenholz

Material: europ. Larchenholz,
naturbelassen

Bohlen (A): Starke ca. 16 mm, Breiten
13 bis 20 cm, Oberflache egalisiert,
mit Bast- und Rindenresten, Die
Seiten sind gerade geschnitten, fur
problemlose Montage am Pfosten.

Querriegel (B): ca. 28 x 70 mm,
sauber gesédgt und scharfkantig

Art.-Nr.
Verarbeitung mit Edelstahl V2A

166499 L 180x 180

Hx B (cm) €/Stck.
129,00

Massivholzzaun TIROL aus Hochgebirgslarche

Bretter aus europdischer
Hochgebirgslarche, 12 x 115 mm,
allseitig gehobelt, gerundet und
naturbelassen

Verarbeitung mit Edelstahl V2A

HxB(cm) (1) 180x 180 (2 180/90 x 86,3
Art.-Nr. 206577 L 206560 L
€/Stck. 289,- 199,-

Massivzaun LE HAVRE & Tor

Material: Kiefernholz,
kesseldruckimpréagniert griin

Senkrecht-Lamellen (A):
19 x 145 mm, allseitig gehobelt

Riegel (B): 18 x 70 mm,
allseitig gehobelt
Verarbeitung mit Edelstahl V2A

HxB(em) ®180x180 (@ 180x 100
Art.-Nr. 228037 L 228044 L
€/Stck. 109,00 99,00

*Tor ohne Bohrung, ohne Schloss

| Passende Pfosten zu Bohlenzaunen auf Seite 131
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MASSIVE DICHTZAUNELEMENTE

!
- Dichtzaune ' §

— Solide und-massiv—

Massivzaun SQUARE

Der Massivzaun SQUARE passt sich durch seine Geradlinigkeit nahtlos
der modernen Architektur an und wirkt durch die waagerecht laufende
Profilverlegung modern und zeitlos. Ein extra starker verzapfter Rahmen
mit massiven Fasebrettern bringt die optimale Stabilitat.

Material: Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin Typ gerade Abschluss Tor*
Rahmen (A): 45 x 88 mm, extra stark Hx B (cm) 179x 179 179/89x89 179x98
Fiillung (B): Fichtenholz mit Nut und Feder, 18 x 121 mm, glatt gehobelt, gefast Art.-Nr. 078310 L 088067 L 088074 L
Verschraubung mit Edelstahl V2A €/Stck. 149,00 119,00 199,00

Mafangaben = ca. MaB3e EinbaumafBe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121)

*Tor inkl. Schlossfrasung

Ornament-Dichtzaun GENF

Die Ornamentzaun Genf Elemente heben sich besonders durch die glatt gehobelten
und edelstahlverschraubten Lamellen ab. Die Ornament-Profile im oberen Zaunbe-
reich machen dieses Modell besonders attraktiv und der sehr stabile Rahmen gibt
dem Zaun den richtigen Halt.

Material: Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin
Rahmen (A): 45 x 70 mm, Tor 45 x 95 mm
Lamellen (B): 8 x 95 mm, glatt gehobelt
Ornament (C): glatt gehobelt

Passende Tor-
beschldge finden
Sie auf Seite 117

H b

Verschraubung mit Edelstahl V2A
MaBangaben = ca. MaBBe
EinbaumaBe: Elementbreite

+ 2 cm (s. Seite 121)

Typ gerade gerade  Abschluss gerade Tor*

H x B (cm) 180 x 180 180x90 180/90 x 90 90 x 180 90 x 100
Art.-Nr. 076958 L 076941L 076965 L 131947 L 131978 L
€/Stck. 115,00 99,00 109,00 89,00 139,00

gerade gerade gerade  Abschluss Rundbogen Rundbogen Tor*
Hx B (cm) 180 x 180 180x120 180x90 180/90x90 200/180x 180 200/180x 120 180 x 100
Art.-Nr. 076934 L 175279 L 131913L 131954 L 175239 L 175286 L 131961 L
*Tore ohne Bohrung, ohne Schloss €/Stck. 89,00 79,00 69,00 79,00 129,00 105,00 199,00
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MASSIVE DICHTZAUNELEMENTE

Massivholz-Elemente CARLA

Die hochwertigen Zaunelemente Carla mit Profilholz-
fullung aus massiver Fichte schiitzen lhr Haus und Garten
vor fremden Blicken und sorgen fiir Ruhe und Erholung.
Die Zaunelemente sind besonders stabil dank dem extra
starken Rahmen. Die Vielfalt an Formen ldsst viel Freiraum

Material: Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin
Rahmen (A): 42 x 78 mm, extra stark

Fiillung (B): Fichtenholz mit Nut und Feder, 18 x 125 mm,
glatt gehobelt

Bogen (C): in mehrfachen Schichten formstabil verleimt
Verschraubung mit Edelstahl V2A

fur Variationen. MaRangaben = ca. MaBe EinbaumaBe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121) E
o]
I
(9}
w
-
I
4
w

Typ 001 009 002 010 012 013 015 004

H x B (cm) 179x 179 179x 119 179 x 89 179x179 179x 119 179 x 89 179(89) x 89 179(89) x 89

Art.-Nr. 025833 L 042069 L 025826 L 042137 L 042113 L 042106 L 042151L 025819 L

€/Stck. 149,00 129,00 109,00 169,00 159,00 139,00 139,00 129,00

, aetedetery

ST <
R Yo % 0D
DRI

SRR

O 0000 00

Jelelelelelelele!
A

Typ 008 007 005 1801-001 1701-001 003 006
HxB(cm) 179(193) x 179 179(193) x 119 179(193) x 179 179(193) x 179 179(193) x 179 179(193) x 179 179(193) x 119
Art.-Nr. 042090 L 042083 L 042076 L 050873 L 050866 L 025802 L 042052 L
€/Stck. 179,00 169,00 195,00 179,00 189,00 159,00 139,00

i
| et e
w m\‘ i ! .

Typ 018 014 019 1701-002 1200-015 011 Tor 017* Tor 016*
HxB(ecm) 179x89 179x59 179x41 89(103)x 179 89 x99 89x 179 179 x 98 179(193) x 98
Art-Nr. 079263 L 042144 L 079256 L 050859 L 050842 L 042120 L 042175 L 042168 L
€/Stck. 95,00 85,00 79,00 139,00 95,00 119,00 245,00 259,00

*Tore inkl. Schlossfrasung

Weiteres Beschlag- und Befestigungszubehor ab Seite 170
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DICHT- & RANKZAUNE

Wohngarten-Zaunprogramm LETTLAND

Material: Nadelholz, kesseldruckimpragniert grin
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm,

Mit der Kombiserie Lettland & Co. haben Sie e e Tor 44 x 88 mm
eine grof3e Auswahl unterschiedlicher Zaun- S YaVav, Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
gréBen fiir Ihre Planung. Die Elemente sind in A-——.Pq-,- A .| Rahmenecken (C): sehr stabil verzapft
3 = _ b il i Rankgitter Clematis (D): Maschenweite 10 x 10 cm,
Abr?essunger'm, Ubergangen'und La‘mellen e ASASANG  Leiston 1320 mm
verIaufe.n aufemander abgestlmmt: Die gefas- e | | < “ | Verschraubung: Edelstahl
ten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz MaBangaben = ca. MaBe
unterstreichen die wertige Optik. EinbaumaRe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121)
—_———— g - - —— —— =
—_———— - A——rt, ———  — s L—
— ’ - r —— = - .
e e—— e —— ——r— F —r— — v
r - F ——— [ ’ - F - F
' e : i — E _— —
o | - : : oy 4 ; -
—_———— e e e /= =] ! e et e
Typ Lettland 0057 Lettland 1096 Lettland 0067 Lettland 0041 Lettland 0163  Lettland 0056  Lettland 0066 Lettland 0181
Hx B (cm) 179x179 179/190 x 179 179x119 179 x 89 179 x 41 149x179 149x119 149 x 89
Art.-Nr. 000269 L 012712 K 000368 L 000214 K 001075 K 000252 K 000351 K 001228 K
€/Stck. 79,95 129,00 72,95 69,95 47,95 77,95 72,95 69,95
. g
B
—
P, .,
e
—_—
| ———— == === B . 4 _ el b
Typ Lettland 0052 Lettland 0156  Lettland 0160 Clematis 0553  Clematis 0552 Clematis 0551  Clematis 0550 Tor Ronja*
Hx B (cm) 89x179 179/89 x 89 149/89 x 89 178x 118 178 x 89 178 x 59 178 x 41 179 x 100(98)
Art.-Nr. 000238 K 001013 K 001051 K 003680 K 003673 K 003666 K 003659 K 000153 K
€/Stck. 69,95 69,95 69,95 79,95 69,95 59,95 39,95 299,00
*Tor inkl. Schlossfrasung, ohne Schloss
Pfostenkappen aus Holz Sturmanker KYRILL
Abdeckkappe fiir Pfosten 9 x 9 cm - Garantiert mehr Halt fiir Inre Zaun- und Toranlagen. Der
Art-Nr. €/Stck. _— formschone Sturmanker (Rundrohr, Stahl, feuerverzinkt)
000856L 6,95 stabilisiert gegen extremen Winddruck oder andere sta-

tische Belastungen! Zusatzliche Sicherheit erhalten Sie
durch zwei Bohrungen fiir @ 10 mm Schrauben. Variable

Kugelpfostenkappe, verleimt,

fiir Pfosten 9 x 9 cm Befestigung: 40 mm Langloch.
Art.-Nr. €/Stck.
n070921 1108 Art.-Nr. Typ €/Stck.

007923L 11,95 017038L 1725 25,95
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Zaunserie XL aus Nadelholz

Material: Nadelholz, kesseldruckimpréagniert griin
D <% "™ Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

; Lamellen (B): Fichte, 9 x 95 mm, glatt gehobelt,
X mit Rundkanten, kleinastig, Uberlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
B ¥ Rundbdgen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verarbeitung mit Edelstahl V2A
MaBangaben = ca. MaBBe EinbaumafBe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121)

—_—

NADELHOLZZAUNSERIE XL / BAMBUSZAUNE

2 8

Stabll und V|elfa|t|g

XL ist der vielfdltige Sichtschutz mit dem starken Rahmen.
Geflillt sind die stabilen 68-mm-Rahmen mit glatt gehobelten
Profillamellen, die mit Rundkanten versehen sind. Details,
wie z. B. Edelstahlschrauben in Kombination mit der tber-
lappenden Lamellenanordnung, verdeutlichen die hervor-
ragende Qualitat von XL. Kombinieren Sie XL-Elemente nach
Lust und Laune. Mit den schwingenden Elementen gestalten
Sie besonders ausdrucksstarke Zaunanlagen.

e ———— . —
r—r I | = -—
—— —_— F “TJor—
Typ 1156 1157 1614 1196 1197 1616 1145 1175 1147*
Hx B (cm) 179x179 179x119 179 x 89 179x179 179x 119 179x89  179(193)x 179 179(193)x 179 179 x 98
Art.-Nr. 014600 K 014617 K 015379K 014259 K 014266 K 015393 K 014631 K 014204 K 014655 K
€/Stck. 113,95 108,95 90,95 139,95 129,95 119,95 149,00 169,00 229,95
*Tor inkl. Schlossfrasung, ohne Beschlag
r—- '._-.-——.-—. P ,/ A e -
" - i — i — —————
F - - | e —
- p— s —— fromlp—
= —_— —_— — — —_—— : 3
Typ 1176 1177 1158 1736 1199 1198 1620 1179 1619
HxB(ecm) 179(193)x119 179(165)x179  179/89x89 179/89x89 134/89x89 179/134x 89 179 x 89 179 x 60 179 x 41
Art.-Nr. 014211 K 014228 K 014624 K 017304 K 014297 K 014273 K 015430 K 014242 K 015423 K
€/Stck. 149,00 169,00 102,95 109,95 115,00 125,95 89,95 79,95 69,95

Bambus-Elemente BAMBU

Material: Bambus, Nadelholz kesseldruck-
impragniert griin

Rahmen (A): 42 x 68 mm, Ecken gerundet

Fullung (B): Bambusstabe, @ ca. 20 mm,
auf 3 Metallstangen gezogen, farblos

impragniert Typ 4111 4112 4113
Verschraubung: Edelstahl HxB(cm) 179x179 179x89 179/89 x 89
Art.-Nr. 021301 K 021318 K 021325K
€/Stck. 159,95 11500 115,00

Nach der Montage und regelmaBig danach missen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bldueschutz
gemal Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden
Sie nur Schrauben und Elementenhalter aus Edelstahl. UV-Strahlung fiihrt bei Bambus — wie auch bei jedem Holz - zu einem

naturlichen Vergrauungsprozess.

WG 15
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ZAUNELEMENTE KDI GRUN

Unsere unschlagbaren Klassiker - Zaune aus
kesseldruckimpragniertem Nadelholz - sind
immer gefragt. Entdecken Sie die groB3e Vielfalt
der Dichtzaune: mit oder ohne Rankgitter. Das kes-
seldruckimpragnierte Nadelholz, naturbelassen
oder farblich lasiert bietet sich als ideale Basis-
material flir kreative Gartengestalter an.

Material: Nadelholz,
kesseldruckimpragniert griin

Rahmen (A): 45 x 45 mm umlaufend gezapft,
glatt gehobelt

Lamellen (B): 8 x 95 mm, fein gerillt

Dichtzaune . /47 7
Mitundohne Rankgitter

| s
Dlag_or_lalz_aun BERNAU EinbaumaRe: Elementbreite + 2 cm (s. Seite 121)

Bogen (C): massiv verleimt

Verarbeitung mit Edelstahl V2A: Lamellen
verschraubt, Rankgitter geklammert

Dichtzaun POTSDAM Dichtzaun SPANDAU Diagonalzaun BERNAU

Art.-Nr. H (cm) B (cm)  €/Stck. Art.-Nr. H(cm) B(cm) €/Stck. Art.-Nr. Hx B (cm) €/Stck.
195162 L 150 150 57,95 195414 L* 180/160 120 49,95 208121 L 180/160 x 180 79,95
119991 L 150 180 58,95 177250 L* 180/160 150 59,95 208138 L 180/160 x 180 79,95
175262 L 180 920 56,95 140803 L  180/160 180 69,95

000497 L 180 150 58,95 * Nur solange Vorrat reicht!

000503 L 180 180 59,95

140810 L 180/210 60Tegel 49,95 . . . . .

000343 L* 180/90 90 Schrig 49,95 Weiteres Zaunzubehor und Pfostenkappen finden Sie auf Seite 121,

passende Pfosten auf Seite 131

* Nur solange Vorrat reicht!

Diagonalrankgitter GRUNTAL

Material: Nadelholz, kesseldruckimpragniert griin
Rahmen (A): 45 x 45 mm umlaufend gezapft, glatt gehobelt

Bogen (B): massiv verleimt
Gitterleisten (C): 12 x 30 mm, glatt gehobelt
Verschraubung: Edelstahl

Passen zu
samtlichen
Z&aunen aus
Nadelholz. o : >

o ¥ :)ﬂ. < LWt
Hx B (cm) 180 x 60 180/160 x 180
Art.-Nr. 002681 L 239521 L 239491 L
€/Stck. 39,95 59,95 69,95

Dichtzaun TEMPLIN Zauntore POTSDAM

Schlosskastenfrasung

Material: Nadelholz, flir Zauntore (Rahmen-

kesseldruckimpragniert griin Passen zu breite min. 90 mm,)

Rahmen (A): 35 x 45 mm, samtlichen Lieferzeit ca. 10 Tage
glatt gehobelt ﬁat(;nle: a;us Art-Nr.  €/Stck.
Lamellen (I}): 5x92mm, adelholz. 967738 L 52,95
sauber gesagt -

Verarbeitung: verzinkt i 1
geklammert Torrahmen verleimt, ca. 45 x 95 mm,

ohne Bohrung, ohne Schloss, s. Zubehér Ersatz-Zaunlamelle kesseldruckimpragniert

grun, geriffelt, 8 x 95 mm

Hx B (cm) 180 x 180 Hx B (cm) 180x 100  180/160 x 100
Art.-Nr. 511163 L Art.-Nr. 240879 L 240886 L Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
€/Stck. 39,95 €/Stck. 169,- 199,- 005866 L 200 3,95

120 WG 15



ZAUNMONTAGE / ZUBEHOR

Montage von Zaunelementen: Schritt fiir Schritt montiert

178 - 180 148 - 150 118 - 120 98-100
> «<—>

180 - 182 150 - 152 120-122 100-102 f§ 90-92

Schwarz = Ist-Maf3, Rot = Planungsmal (in cm)

Um die Pfostenabstande richtig festlegen zu kdnnen alle Elemente vor-

her genau ausmessen, da diese durch Fertigungstoleranzen variieren

kdnnen.

z.B.180cm =ist 178 - 180 cm / 150 cm = ist 148 - 150 cm usw.

Die Faustregel fiir den Abstand zwischen den Pfosten =

Elementbreite + 2 cm (fiir Elementhalter)

1. Lange der Anlage bestimmen: Elementbreite z. B. (180 cm + 2 cm fiir
Elementhalter) = 182 cm Pfostenabstand

. Position des ersten und letzten Pfostens festlegen

. Locher graben (ca. 30 x 30 cm, ca. 80 cm tief)

. H-Pfostenanker an die Pfosten montieren

. Abstand zwischen den Pfosten priifen und die Hohe festlegen,
lotrecht ausrichten und die Pfosten mit Latten provisorisch verstreben.

6. Pfostenanker einbetonieren und 1-2 Tage aushérten lassen.

7. L-Zaunbeschlag an den Pfosten befestigen. (Abstand jeweils ca. 20 cm

vom oberen und unteren Rand der Zaunelemente gemessen)

Wichtig: Fiir Elemente bis 120 cm Hohe 2 Stck. ab 150 cm 3 Stck. pro Seite
8. Zaunelemente montieren.

nuhwN

Das richtige Zubehor macht den Unterschied

Aufsatzleisten / Pfostenkappen

Aufsatzleisten sind dekorativ und sorgen ,als Dach” fiir den konstruktiven Holz-
schutz des Zaunelements. Wahlweise aus Nadelholz kesseldruckimpréagniert griin
oder die Aluminium-Designaufsatzleiste (je nach Starke des Zaunelements).

88-90
>

<> <——>l<—>

(® = L-Beschlag

C 0, @
H 150 cm H 120 cm

@ G @

Beton| Beton|

H-Pfostenanker

Empfehlenswert ist eine Montage mit H-Pfostenankern und bei vor-
handenen Betonmauern mit feuerverzinkten StandftiBen, da durch
Winddruck eine erhebliche Beanspruchung des Sichtschutzzaunes
zu erwarten ist. Wenn die Pfosten jedoch ins Erdreich eingegraben
werden sollen, missen je nach Bodenverhéltnis und Zaunhohe,
80 — 100 cm tiefe Locher ausgehoben werden, damit die erforder-
liche Standfestigkeit erreicht wird. Trotz sorgfaltiger Kesseldruck-
impragnierung kann jahrzehntelanger Schutz gegen Verrottung
nicht garantiert werden.

Anderslautende Einbauvorschriften ohne schwere Pfostenanker
erfordern unserer Meinung nach einen in der Praxis nicht zu recht-
fertigenden Aufwand (Drainage, Kies, Schotter, Beton)! Bei Wind-
belastung sowie bei Torpfosten ist wegen der groBeren Stabilitat
die Montage mit H-Pfostenanker erforderlich. Fiir die Montage von
Zaunelementen werden in die Pfosten L-Beschldge eingeschraubt.
Fir Elemente bis 120 cm hoch je Seite zwei Stlick, fir Elemente ab
150 cm je Seite drei Stiick.

&

H 180 cm

— @

Sturmanker Kyrill

Der Kyrill Sturmanker (Typ
1725) garantiert mehr Halt fiir
Ihre Zaun- und Toranlagen

Der formschéne Sturmanker
(stabiles Rundrohr, Stahl, feuer-

- - verzinkt) stabilisiert gegen ext-
- ) 1 F& t‘!\" remen Winddruck oder andere
statische Belastungen! Zusatzliche
Typ Alu 179 cm Alu 180 cm Alu 180 cm Alu 180 cm Sicherheit erhalten Sie durch
flr Rahmenstarke  35-38 mm 40-45mm 48-52 mm 56-60 mm zwei Bohrungen fiir @ 10 mm
Art.-Nr. 031645 L 018707 L 018691 K 018714 K Schrauben. Variable Befestigung;
€/Stck. 30,95 30,95 30,95 30,95 40 mm Langloch.
Art.-Nr. €/Stck.
Pfostenkappen schiitzen die empfindliche Kopfseite (Hirnholz-Seite) des Pfos- 017038 L 25,95
tens. Ohne eine Pfostenkappe kann Regenwasser eindringen und so durch die
Feuchtigkeit den Pfosten von innen herausschadigen. )
> [+  H-Anker
Bodenanker halten die Pfosten
— - - auch bei starkem Wind und ver-
- i | hindern zusatzlich, dass Wasser
Typ Holz, KDI Holz, KDI verzinkt Edelstahl von unten eindringt.
fiir Pfosten 9x9cm 9x9cm 9x9cm 9x9cm Typ verzinkt _ verzinkt
Art.-Nr. 000856 L 007923 L 205867 L 520588 L fir Pfosten 7x7cm  9x9cm
€/Stck. 6,95 11,95 10,95 12,95 Art-Nr. 5200141 520038 L
.......... €/Stck. 11,95 12,95
e i
e R
ﬁ — ﬁ ﬁ Maschinenschrauben Set
Typ verzinkt Edelstahl verzinkt Edelstahl @ fiir 70 mm Pfosten (10 x 90 mm)
fiir Pfosten 7x7cm 7x7cm 9x9cm 9%x9cm @ fir 90 mm Pfosten (10 x 110 mm)
Art.-Nr. 132579 L 520533 L 520526 L 520540 L Inhalt: 2 Schrauben, 2 Muttern M10,
€/Stck. 2,95 4,95 3,95 5,95 4 Unterlegscheiben 10,5 a
S Art.-Nr. €/Set a
L-Zaunbeschla W 4se658L (D 2,95
9 Art.-Nr. €/Stck. 458665 (@ 3,45 o 0 m
520380 L lose, verzinkt 0,75

Elementhalter sind das

520779 L ohne Schrauben Edelstahl 1,95

Bindeglied zwischen

Zaun und Pfosten. 520755L

520762 L

4er-Set,

inkl. Schrauben Edelstahl 6,95

Zaunpfosten finden Sie auf Seite 131
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RUSTIKALE SICHTBLENDEN AUS WEIDE- UND HASELNUSSRUTEN

' AL
e L e St
wedenzsnvnco

Weidenzaun SALIX L N | fid]

Unsere Naturzdune stammen aus europaischen Flechtereien. Sie werden gemaf
alter handwerklicher Tradition von erfahrenen Flechtern von Hand gefertigt. Die
Korbweide stammt aus nachhaltigem Plantagenanbau. Nur die besonders flexiblen,
etwas mebhr als einjahrigen Ruten (6limprédgniert) finden zum Flechten ihre Ver-
wendung. Die besonders robuste Haselnuss bleibt als Rute gdnzlich naturbelassen, ()
ist ohne Impragnierung wetterbestandig und lange haltbar.

Rahmen (A): Nadelholz,
ca. 35 x 45 mm, 6lbehandelt

Fillung (B): Weide
Slimpragniert

Weidenzaun SALIX

Mit diesem natrlichen Weidenzaun SALIX
wird Ihr Garten nie langweilig: Sie kdnnen
zwei unterschiedlich hohe Zaunelemente

Weidenzaun VINCO

Bei dem Weidenzaun VINCO
sorgt eine zusatzliche Senkrecht-
strebe fiir mehr Stabilitat.

Weidenzaun NUX

Die Zaunelemente NUX, mit seitlichem
Rahmen aus 25 x 45 mm massivem Kie-
fernholz, sind 6limprégniert.

nach Lust und Laune kombinieren.

Hx B (cm) 180x 120 140 x 120

Hx B (cm) 180 x 180 Hx B (cm) 140 x 120 180x 120
Art.-Nr. 077177 L 077160 L Art.-Nr. 120613 L Art.-Nr. 112755 L 112762 L
€/Stck. 69,95 59,95 €/Stck. 119,95 €/Stck. 49,95 59,95

Bild: Oliver Massmann

Tl ey e

Haselnusszaun NOISETTE e

Haselnuss-Flechtzaun
ohne Rahmen aus na-
turbelassenen Hasel-
nussruten. Grundgestell
aus angespitzten Hasel-
nussasten.

Art.-Nr. HxB(cm) €/Stck.

077184L (D 120x180 74,95
077191L @ 180x180 109,95

Mobiler Weidenparavent
ALMOND

Klappbare Weidenwénde,
olbehandelt, mit Scharnie-
ren verbunden, Rahmen
aus 25 x 45 mm massivem
Kiefernholz.

®

Art.-Nr. HxB(cm) €/Stck.
112779L 180x180 109,95
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FLEXIBLER SICHTSCHUTZ AUS WEIDE/ WEIDENDEKO / WEIDENTIPI

Sichtschutz aus Weidenmatten

Die Weidenmatten aus ungeschalter
dunkler Naturweide Uberzeugen als
Sichtschutzmatten mit hochwertigem
Material und bester Verarbeitung. Die
Weidenruten in ausgesuchter Qualitat
stammen aus europdischem Anbau.
Uber die gesamte Héhe der Weidenmat-
te verlaufen dicke Gitterdrdhte an denen
jede einzelne Weidenrute alle 10 cm mit
einem flexibleren Webdraht fixiert ist.
Dadurch sind die Weidenmatten stabil,
belastbar und langlebig.

Material (A): dunkle, ungeschalte
| Weidenruten, Durchmesser ca.

| 5-10 mm. Die Dicke der Ruten
variiert mit der Hohe der Weiden-
matten.

(B) Verwoben mit verzinktem
Draht

Art-Nr. HxL(cm) €/Stck.
177709L 150x 300 44,95
177716 L 180 x 300 54,95

Weiden-Deko

Weidenfahrrad ohne Korb Weidenfahrrad mit Korb Trecker mit Korb
Art.-Nr. ca. MaB3e (cm) €/Stck. Art.-Nr. ca. MaBle (cm) €/Stck. Art.-Nr. ca. MaBe (cm) €/Stck.
120644L 60x30x50 30,95 120637L 55x30x40 31,95 120651 L 50x28x32 32,95

SICHTSCHUTZ

Weidensteckzaun HAZEL

Weidensteckzaun Hazel aus ungeschalter
Weide, 6lbehandelt, ist bestens als Beetum-
randung oder Gartenabgrenzung geeignet.

SPIELWELTEN
MITTEN IN
DER NATUR

Art.-Nr. LxH(cm) €/Stck.
112786L  120x20 9,95

Finish Garden Pflegedl

Hochwertiges Pflegedl speziell fiir Weide-
und Haselnusszaune. Wasserabweisend,
schiitzt vor Austrocknung. lhre Zaune blei-
ben elastisch, Ianger schén und haltbar.

Art.-Nr. Gebinde €/Stck.
440582L 0,75ltr. 26,95
440599L  2501ltr. 64,95

Kokos-Strick

Hochwertige witterungsbestédndige Natur
Kokosfaser, Lange: 15 m

Art.-Nr.  €/Stck.
458774 L 3,95

WG 20 123

Weidentipi

Bausatz aus 5 Wandteilen,
inkl. Hanfschnur

Art-Nr. @ xH(cm) €/Stck.
177723 L 160 x 230 239,-




VORGARTENZAUNE AUS HOLZ

Vorgartenzaun RAJA

Die Raja-Zaunelemente sind durch den Einsatz des praktisch
astfreien, verleimten Hartholzes eine Guteklasse fir sich. Sie
strahlen eine wunderschéne Eleganz aus. Die im klassischen,
schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ
sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.

C Material: Hartholz, FSC®, gedlt vorbehandelt
Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt
Holme (B): 36 x 78 mm
Rundbdégen (C): formstabil verleimt und gedlt
Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen

FSC I ,
www.fsc.org rX - i i oA
Fsceco21756 | || M

Das Zeichen fir | .. ® @ @ @

verantwortungsvolle
Sl Waldwirtschaft

3;"{" s i T e -*;f Art.-Nr. Formen H x B (cm) Typ €/Stck.
014815 K (@ Rechteck 90x 179 1511 139,00

. . 014839 K @ Krone 90(97)x179 1513 149,00
Torbeschlagsatze fiir KARLO und RAJA 014853 K @ Einzeltor* Krone 90 (97)x 98 1515 139,00

014877 K @ Doppeltor* Krone 90 (110)x297 1517 399,00

Bestehend aus: 2 Bander, 2 Kloben, 1 Rundgriff komplett mit
Schrauben; Ausfuhrung: grau. *Tore ohne Beschlag (Torbeschlagsatze 1190, 1191)

Hartholz-Pfosten

i - I'F
1 FSC® Mix, mehrfach
' 3 verleimt, geolt,
[ Kanten gerundet,
o — 90 x 90 mm

013801 L fiir Einzeltor (grau) 99,95 Pflegehlnwels. UV-Strahlung fiihrt bei jedem Holz zu einem

- o h . Art.-Nr. Typ L(cm) €/Stck.
” natirlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren kénnen
013818 K fiir Doppeltor (grau) 249,00 e giesen Prozess vermeiden und eine natiirliche Optik erhalten (5.137) 031119K 1542 105 54,90

nen lhre |nd|V|dueIIe
nanlage!

W|r pla
Tor und Zau

| &l U g (|
TR R L LLLITE

pnnennna A RANNINRN | Haeem i

Tor- und Zaunanlagen - ”””h | H|
Individuell und exklusiv. B8

ODUM—IRO‘KO Hartho“Iz —.ein extrem haltbares Holz, das al{ch PRODU K-T\/O RTE| |_ oD UM -IROKO

ohne chemische Impragnierung bedenkenlos mit dem Erdreich

in Berlihrung gebracht werden kann. Eigens fiir dieses Hart- ¢/ 7 JAHRE GARANTIE auf die IROPUR 2-K Farbe
holz wurde Anfang der 90er Jahre das IROPUR-2K Farbsystem gegen Ablosen vom Holz!

entwickelt, das nun seit fast 30 Jahren die Kunden von seiner v 25 JAHRE GARANTIE auf das werkseitig lackierte

hohen Qualitat iberzeugt. ODUM-IROKO Hartholz gegen Verrottung!
« Odum-Iroko: ungewdhnlich wetterfest

« Tischlerfertigung serienmaBig und nach Maf}
« Iropur-2K Farbsytem %& Sammel-Art.-Nr. 041650 K Lieferzeit ca. 10 Wochen

weiss — zement grau — anthrazit grau - tannengriin - mahagonibraun -
dhnlich RAL9016 RAL 7033 RAL 7016 RAL 6009 RAL 8016
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RAJAWPC

RAJA WPC vereint die neuen, moder-
nen Materialmoéglichkeiten mit dem
klassischen und zeitlosen Design von
nordischen Staketenzdunen. Profile und
Querleisten sind aus kompaktem WPC.

s
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Material: WPC

Profile (A): 12x 71 mm,
doppelt edelstahlverschraubt

Querleisten (B): 12 x 71 mm

Aufsatzleiste (C): Aluminium
gebirstet

anthrazit braun
® ® @ @

Art.-Nr. Farbe L(cm) H(cm) Typ €/Stck.
027440 K (D Zaun anthrazit 2105

149 129,-
047899 K @ Zaun braun g5 2628
028041 K @ Tor anthrazit* 1015 2111 169.-
048810 K @ Tor braun* ’ 2629 !
037364 K Beschlagsatz fiir Tor RAJA: 2346 155,

2 Langbander, Falle und Scharniere

*Die Tore RAJA WPC werden ohne Beschlagsatz und Befestigungsmaterial geliefert und kénnen DIN rechts und DIN links anschlagend verwendet werden.

RAJA ALU WPC XL

RAJA WPC ALU XL - die pflegeleichte Materialkombination
aus Aluminium und WPC. Die senkrechten Zaunprofile sind
aus anthrazitfarbenem WPC. Bausatz zur Selbstmontage.

AR IR 30| Y

wetterfest streichfrei pflegeleicht auf Ma3 Zaun-Planer

anthrazit/Alu

Material: WPC / Alu

Lamellen (A): 132 x 10 mm,
WPC, anthrazit

Rahmen (B): 60 x 40 mm,
Aluminium, silber

0623
Tor
Art-Nr.  Artikel HxB(cm) Typ €/Stck. EEEEE
051582 K Zaun 95x180 0623 169,-
053074 K Tor* 95x 98 0665 449,-
0665

RAJA ALU WPC XL Einzel- und Doppeltore auf Maf3

VORGARTENZAUNE RAJA WPC / ALU WPC XL

\\\Il

T4

| wetterfest

h
N

pflegeleicht

Klare Linienfur

| RAJAWPC braun.

WPC-Pfosten und Zubehor

Zaun-Planer

Art.-Nr.  Farbe MaBe (cm) L (cm) Typ  €/Stck.
027655 L Pfosten anthrazit 2094

047769 K Pfosten braun o+ %84 100 1204 3895
Art.-Nr.  Artikel Typ €/Stck.
022117 L Pfostentréger fir den Erdverbau 2097 27.95
022124 L Pfostentrager zum Aufschrauben 2098 !
520540 L Pfostenkappe Edelstahl 90 x 90 mm - 5,95
520588 L Pfostenkappe Edelstahl mit Kugel 90 x 90 mm - 12,95
031904 L Polymer-Kleber 310 ml, Kartusche 1398 15,95
022209 L Elementhalter Edelstahl (8er-Set) 2096 22,95

Metallpfosten und Zube

Elektroantrieb fiir Doppeltore s. Seite 98.

max. 100 cm max. 100 cm

max. 180 cm 0637 max. 360 cm

0636

Art.-Nr.  Artikel /H x B (cm) Typ €/Stck.
051919 K Tor auf Ma* max. 100 x 180 0636 999,-
051926 K Doppeltor auf Ma3* max. 100 x 360 0637  1.999,-
047813 K Torpfosten 2-er-Set fiir Einzeltor** 2623 419,-
047820 K Torpfosten 2-er-Set fiir Doppeltor** 2624

WG 10

Metallpfosten inkl. Abdeckkappe, 7 x 7 cm, silber ~ Elementhalter
Art.-Nr. Art L(cm) Typ €/Stck. 4er-Set
034592 K zum Aufschrauben 105 1593 64.90 Art-Nr. Typ €/Stck.
035667 L zum Einbetonieren 150 1585 ' 029833 K 4225 12,95
Metalltorpfosten 2er-Set, 8 x 8 cm, silber
Art.-Nr. Art L(cm) Typ €/Stck. e, =
052312 K fir Tor 165 0641 - Pl =y

q 279~ T 4225
052329 K fiir Doppeltor 165 0645

* Die RAJA ALU WPC XL Einzel- und Doppeltore inkl.
Beschlagsatz und Einsteckschloss
** Sondermafd
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VORGARTENZAUNE: JAGERZAUN, SENKRECHTZAUN, ZAUNLATTEN

Jagerzaun

Nadelholz kesseldruckimprégniert braun, Képfe sauber geke-
gelt, mit verzinkten Nageln genagelt, ohne Pfahle und Riegel

Art.-Nr. L(cm) H(cm) ca.® (mm) €/Stck.

047775 L 60 21,95
047782 L 250 80 55 31,95
047799 L 100 39,95

Jagerzaun-Tor

Rahmen 40 x 70 mm, ohne Beschlag, 1-flg., Nadelholz,
kesseldruckimpragniert braun

Art.-Nr. B(cm) H(cm) €/Stck.

157497 L* 80 60 12,95
047706 L 60 59,95
047713 L 100 80 69,95
047720 L 100 89,95

*Nur solange Vorrat reicht!

Zaunriegel fiir Jagerzdaune

Nadelholz, kesseldruckimprégniert braun, halbrund, geeignet
fir Jagerzaunmontage und viele andere Anwendungen

Art.-Nr. L (cm) B@ (cm) €/Stck.
047812 L 200 4,95
047829 L 250 7 5,95
047836 L 300 6,95
047867 L 300 10 13,95
049099 L 400 21,95
109830 L 250 12 17,95
109847 L 400 33,95

Pfosten fiir Jager- und Senkrechtzaune

aus schlanken, geradwiichsigen Stdmmen, zylindrisch gefrast,
Kopf gefast unten angespitzt, kesseldruckimpragniert braun

Art.-Nr. L(cm) @ (cm) €/Stck.
047300 L 100 4,60
047317 L 120 3 5,60
047324 L 140 6,50
047331 L 160 6,95
114155 L 120 10 7,95
064193 L 160 10,95
126

Senkrechtzaun

Nadelholz, kesseldruckimpréagniert braun, fertig vorgenagelt,
inkl. Riegel, ohne Pfahle

Art.-Nr. L(cm) H(cm) ca.® (mm) €/Stck.

047904 L 60 29,95
047911 L 250 80 60 36,95
047898 L 100 39,95
extra hoch fiir Hunde

111513 L 250 120 60 49,95

Senkrechtzaun-Tor

Nadelholz, kesseldruckimpréagniert braun, Rahmen 40 x 70 mm,
ohne Beschlag, 1-flg.

Art.-Nr. B(cm) H(cm) €/Stck.

047997 L 100 80 69,95
048000 L 100 79,95

Zaunlatten fiir Jiger- und Senkrechtzdune

Nadelholz, kesseldruckimpragniert braun,
Kopf gekegelt

Art.-Nr. @ (mm) L(cm) €/Stck.
048048 L 60 1,50
048055 L 55 80 2,00
048062 L 100 2,50
048079 L 150 3,75
Kantholzpfosten

Nadelholz, kesseldruckimpréagniert braun, allseitig gehobelt,
Kanten gefast

Art-Nr. MaBe(cm) L(cm) €/Ifm
175873 L 195
s L 0X° 300 6,95

qlgﬁt




VORGARTEN-STAKETENZAUNE

Unsere Staketenzaune bieten traditionelles, schlichtes Vor-
gartendesign mit nordischem Flair. Ob geschwungen, gerade
oder kombiniert, alles ist moglich. Alle Modelle sind aus aus-
gesuchtem Nadelholz kesseldruckimpragniert griin, Kopfe
gerundet. Die Zaunelemente sind komplett mit Edelstahl-

Staketenzaun OSLO

Staketen 20 x 90 mm, auf 28 x 70 mm Riegeln vormontiert,
strukturgehobelt, kesseldruckimpragniert griin

] SARERE
| IH_. :; T . ] J- " -._-%-
[ ..l' ! , i :
HEENE .?1. bg"
Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck.
107318 L Bogen nach unten 60 /45 37,95
092171 L Bogen nach unten 80 /65 45,95
092188 L Bogen nach unten 200 100/ 85 54,95
141176 L gerade 60 39,95
092195 L gerade 80 47,95
092201 L gerade 100 56,95

Tore OSLO, 1-flg., Bogen nach oben, strukturier-
te Staketen 20 x 90 mm, Uberhéhung ca. 15 cm,
ohne Beschldage

Art.-Nr. B(cm) H(cm) €/Stck.
092041 L 100 80/ 95 69,00
092058 L 100/115 79,00

Staketenzaunlatten Oslo, Nadelholz, kesseldruckim-
pragniert griin, strukturgehobelt, oben abgerundet

Art.-Nr. MaBe (mm) L (cm) €/Stck.
092270 L 80 2,95
092287 L 20x90 100 3,95
092294 L 120 4,95

Staketenzaunriegel Oslo, Nadelholz,
kesseldruck-impréagniert griin, glatt gehobelt

Art-Nr. MaBe (mm) L (cm) €/Stck.
195421 L 28 x70 200 9,95

Staketenzaun LASSE’

Nadelholz-Fichte, kesseldruckimpragniert griin,
Staketen 35 x 55 mm gehobelt, Kopfe angeschragt und
auf 35 x 55 mm Riegel von hinten verdeckt verschraubt

Pfosten fiir Oslo und Féhr,
Nadelholz, kesseldruckimpragniert
grin, allseitig gehobelt, Kanten
gefast, Kopf gerundet, 90 x 90 mm

— Art.-Nr. LxH(cm) €/Stck.
Art.-Nr. L (cm) €/Stck. '! ) 052495 L 180x90 94,95
038093L 90 9,95 | *Nur solange Vorrat reicht!
038109L 110 11,95 |
029398L 190 14,95 |

WG 20

schrauben vormontiert, stabil konstruiert und einfach zu
kiirzen. Die Zaunriegel F6hr sind von der Riickseite
mit zwei Dekonuten versehen und edelstahl-
verschraubt. Sie konnen die Zaune in lhrer
Wunschfarbe streichen.

Staketenzaun FOHR

Besonders massive Ausfiihrung mit 28 x 90 mm Latten auf
33 x 90 mm Riegeln. Die riickseitige Edelstahlverschraubung ist
kaum sichtbar. Nadelholz, allseitig glatt gehobelt, kesseldruck-

impragniert griin E
& Z I 1 :!' D
R R R T I
1 i g
N NN LE ]
LT LI =
I
Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck. !
002766 L Bogen nach unten 80 /65 65,00 L2
002773 L gerade 180 80 69,00
002780 L gerade 100 79,00

Tore FOHR, 1-flg., Bogen nach oben, glatt geho-
belte Staketen 28 x 90 mm, von hinten edelstahl-
verschraubt, li/re verwendbar durch doppelte
Diagonalriegel, ohne Beschlage

Art.-Nr. B (cm) H (cm) €/Stck.
002797 L 100 80/ 95 89,00
002803 L 100/115 99,00

Staketenzaunlatten Fohr, kleinastiges Nadelholz,
kesseldruckimpragniert griin, allseitig glatt gehobelt

Art.-Nr. MaBe (mm) L (cm) €/Stck.
195636 L 80 6,95 |
195629 L 28 x90 100 7,95
208183 L 120 8,95

Staketenzaunriegel F6hr, Nadelholz, kesseldruck-
impragniert griin, glatt gehobelt, zwei Dekonuten

€/Stck.
13,95

Art.-Nr.
004012 L

MaBe (mm) L (cm)
33x90 180

i




VORGARTENZAUNE AUS LARCHENHOLZ

Vorgartenzaun RONA

Der Vorgartenzaun ist oft die Visiten-
karte des Hauses. Unser Vorgartenzaun
RONA aus naturbelassenem Larchenholz
fligt sich harmonisch in die moderne
oder traditionelle Architektur ein und
istauch ohne Impréagnierung dauerhaft.

Material: Léarchenholz, natur

Staketen (A): 13 x 70 mm,
glatt gehobelt und gefast

Rahmen (B): oben ein U-Profil

40 x 70 mm, unten 2 Bretter
13 x 70 mm (unten offen)

Verbindungen: Edelstahl

PrETTrEE R - et

AN [T
| 1IN
T El filIN
Tor

Art.-Nr. Ausfiihrung HxB (cm) €/Stck.

503359L Rechteck 80 x 180 59,95
503366 L  Einzeltor 80 x 100 89,95

Staketenzaun LARS

Sehr moderner und schlichter Vorgarten-
zaun, sauber gehobelt, Staketenlatten ver-
deckt befestigt.

Europaéische Larche, naturbelassen

Staketen:ca. 18 x 90 mm, glatt gehobelt,
Kopf gerundet. Riegel: ca. 24 x 68 mm,
glatt gehobelt

Art.-Nr. Ausfithrung L (cm) H(cm) €/Stck.

217190 o 80 6995
121726 L 9 100 79,95
121733 L 80 75,00
1217400 r1fle 100 20,00

Steckzaun JORIS

Europadische Larche, naturbelassen,
Staketen ca. 15 x 43 mm, angeschragt

e

[T

W
Tt |

30cm

45 cm

Art.-Nr. ca.BxH(cm) €/Stck.
205297 L 120 x 30/45 12,95
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Vorgartenzaun BJORN  Pfosten aus Lirche

Europdisches Larchenholz,
naturbelassen, Staketen 35 x
55 mm gehobelt, Kpfe ange-
schragt und auf 35 x 55 mm
Riegel von hinten verdeckt
verschraubt

Art.-Nr. LxH(cm) €/Stck.

064887L 180x90 119,95

Europdische Larche, natur-

belassen, verleimt, stumpf, .,

Lange: 110 cm

Die Pfostenképfe miissen
vor eindringender Feuchtig-
keit unbedingt mit Kappen
geschlitzt werden.

Art.-Nr. MaBe (cm) €/Stck.
Pfosten aus Larche

148549 L 9x9 29,00
Pfostenkappe Edelstahl
520540L 9x9 5,95

Zaunriegel

Sibirische Larche, natur-
belassen, Kanten gefast,
glatt gehobelt, oben ange-
schragt, Lange: 200 cm

Art-Nr. MaBe (mm) €/Stck.
177549 L* 45x 68 15,95

*Nur solange Vorrat reicht!
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RUSTIKALE ZAUNE

Haselnuss-Rollzaun MARONE

Handgespaltene Zaunstaketen auf ver-
zinktem Draht, flexible Rollen 4 10 bzw.
5 m (Lange ist an jeder Stelle teilbar),
Kopfe angespitzt, mit Bast und Rinden-
resten. Befestigung mit Krampen.

Rustikale Zéiune
mit Dorf-Charakter

Staketenabstand ca. 4-5 cm
Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck.

077214 L 90 84,95
077221 L 500 120 98,95
206409 L 175 149,00

Staketenabstand ca. 7-8 cm
Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck.
077207L 1000 90 99,95
Zauntor MARONE
Staketenabstand ca. 3-4 cm
Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck.

114186 L* 50 59,95
077238 L 100 100 129,95
077245 L 120 139,95

*Nur solange Vorrat reicht!

[

N
=
L ] g
Haselnuss-Rollzaun MARONE Torbeschlag Toraufhdngung Verschluss-Haken v
i
Robinien-Pfdhle, gespitzt L
Metallkrampen v
Durchmesser ca. 7-10 cm, F 5 P . 0
naturgewachsen und geschalt ks Feuerverzinkt, 2 x 20 mm, zur Befesti-
AreN Liem)  €/stek \ !"I1 gung von Spanndrahten an Pfosten
rt.-Nr. cm tck.
098424L 125 8,95 (. jf AN VE
098431L 150 9,95 "{ | Lf - 1612331 505tick  preis auf Anfrage
098448L 200 12,95 it lﬁ’{
206751L 250 16,95 LS

MONTAGE-TIPP:
Den ausgerollten Zaun
am Endpfosten
befestigen und straff
mit Krampen an die
Zwischenpfosten
nageln.

m Die Ware kann bereits bei Anlieferung
vergraut sein!

Rankhilfe TRELLIS®

aus handgespaltener Haselnuss,
Lattenabstand ca. 3-5 cm, Ver-
bindung aus verzinktem Draht

Art.-Nr. B x H (cm) €/Stck.
177693 L 50 x 200 29,95

*Nur solange Vorrat reicht!

Haselnuss-Senkrechtzaun CASTANEA

Staketen-Senkrechtzaun aus halbierten und geschélten
ca.5-6 cm breiten naturgewachsenen Haselnuss Latten.
Kopfe angeschrégt. Lattenabstand ca. 4 cm, Halbquer-
riegel geschalt, ca. 6 — 10 cm breit

Art.-Nr. L(cm) H(cm) €/Stck.
108550L 180 80 89,95

WG 20

Haselnuss-Rollborder CHESTNUT
geschalte Haselnuss, Abstand ! 4
ca.4 -5 cm, Verbindung aus 100
verzinktem Draht ]

Art.-Nr.
112823 L

LxH (cm) €/Stck.
120 x 33/50 11,95




PALISADEN UND ZAUNPFAHLE
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Palisaden Baum- und Zaunpfahle
Nadelholz kesseldruckimpragniert griin, Pfahle eignen sich fiir die Gartengestaltung oder geben Halt

zylindrisch gefrast, Kopf gefast far Baume und Straucher. Aus schlanken, geradwiichsigen
Stammen, Nadelholz kesseldruckimpragniert braun, zylindrisch

Art.-Nr. L(cm) @ (cm) €/Stck. gefrast, gefast und gespitzt.

205860 L 50 2,95
Jossei T 150 95 @ 4,5 cm
10 X
205891 L 200 11,95 Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
205907 L 300 22,95 241739 L 100 1,95
975870 L 400 33,50 241746 L 150 2,95
208534 L 50 5,95 241753 L 200 3,95
208558 L 100 11,95 | ;
dowra L 200 12 208 % 6 cm
>7 ! 195 Palisaden mit starkerem Art-Nr. L(cm) €/Stck.
208589 L 250 29,95
208596 L 300 39,95 Durchmesser oder ande- 177946 L 100 2,95
208602 L 400 49,95 ren Langen auf Anfrage. 047270 L 120 3,60
208619 L 100 15,60 047287 L 150 4,50
208626 L 150 14 22,75 029442 L 175 5,25
208633 L 400 69,00 047294 L 200 5,95
975887 L 250 6,95
Palisaden, gespitzt 68cm
Nadelholz kesseldruckimpragniert Art-Nr.  L(cm) €/Stck.
griin, zylindrisch gefrast, Kopf gefast 047300 L 100 2,60
Art-Nr. L(cm) @ (cm) €/Stck. 047317L 120 5,60
041773 L 30 6 0,95 0473241 140 6,50
041803 L 50 8 2,35 047331L 160 6,95
i 047348L 175 7,80
047355L 200 8,75
089644L 225 9,90

047362 L 250 10,50
089651 L 275 11,85 Kokos_strick

Palisaden Robinie

naturbelassen, entsplintet, 047379L 300 12,95 ) ] L

geschilt, geschliffen, Enden Mit dem W|tt.erungsIE)estand|.gen

gefast, Mittendurchmesser: %10cm Kokosgarn binden Sie Ihre frisch

10-14cm gepflanzten Baume einfach an
Art-Nr.  L(ecm) €/stck.  dem Baumpfahl fest. Hochwerti-

Art-Nr. L(cm) €/Stck. 114155 L 120 7,95 ge Kokosfaser, Lange: 15 m

207154 L 50 13,95 064193L 160 10,95

207161 L 75 19,95 052198L 200 13,95 Art-Nr. €/Stck.

207178 L 150 39,95 052204L 250 16,95 458774L 3,95

Robinienstamme
auf Seite 12

Rustikaler Weidenzaun-

. . pfahl aus europ. Eiche
Spaltpfahle Robinie
Zaunpfahl aus europaischer Eiche,
sagerau, ungespitzt, rustikal, natur-
belassen, Baumkante, Verfarbungen

unbehandelt, Spaltflache
ca. 10 cm, geschélt und
gespitzt, Verfarbungen etc.

wo etc. zuldssig
zuldssig, Lange: ca. 200 cm
Art-Nr. €/Stck. Art-Nr. MaBe (cm) L(cm) €/Stck.
207192L 25,95 082225L 10 200 16,50
- 056660 L 250 20,75
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Konstruktionsholz

Nadelholz kesseldruckimprag-
niert griin, allseitig gehobelt

Art.-Nr. MaBe (mm) L (cm) €/Ifm
194639L 22x 145 200 3,49
194646 L 28 x 145 3,95

Nadelholz kesseldruckimpragniert
griin, beidseitig fein gerillt, gefast

Art.-Nr. MaBBe (mm) L(cm) €/Ifm
029009L 22x 95, 245
028965 L 22x120 2,95
028972L 55\ 145 3,45
028989 L

300/ 400
029016L 55, 145 3,95
029023 L ,
0544441 28x145 500 4,25
029078 L 34x 58 300 2,49
029115L 45, o5 4,95
029122 L "

300/ 400
0290921 5 145 6,95
029108 L 4

*Nur solange Vorrat reicht!

Rundkopfpfosten

Nadelholz kesseldruck-
impragniert griin,
allseitig gehobelt Kanten

1 Vollholz, naturbelassen,

KONSTRUKTIONSHOLZ / KANTHOLZ / PFOSTEN / SCHWELLEN

Bonanzazaun (Ranchzaun)

Zatfn:bohlen_aus europ. Larche:

ey s i br

Bonanzazaun-Bohlen (Ranchzaun) aus unbe-
saumten Bohlen fur den rustikalen Zaun, ca. 15 cm
an der schmalsten Stelle der Bohle, gehobelt

KDI griin
Starke: 24 mm

Europ. Larche
Starke: 26 mm

Art.-Nr. L(cm) €/Stck. Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
011509L 250 9,95 159064 L 250 13,95
015773 L 400 15,95 159071L 400 23,95

Europadische Larche

Verkleidung aus Robinien-Bohlen
naturbelassen

Robinien
Schnittholz

naturbelassen, zwei-
seitig unbesdaumt,
gehobelt, Kanten
gefast, Langsseiten
geschliffen, ca.
Breite: 10 - 24 cm,
Starke: 22 mm,
Lange: 250 cm

Art.-Nr. €/Stck.
207185L 34,95

Kantholzpfosten Larchenholz

Europdische Larche verleimt,
naturbelassen, stumpf,

gefast, Kopf gerundet

Art.-Nr. MaBe(cm) L(cm)  €/Stck.
038093 L 90 9,95
038109 L 9x9 110 11,95
029398 L 190 14,95
029404 L 240 23,95

Kantholzpfosten Nadelholz

Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
allseitig gehobelt, Kanten gefast

Art.-Nr. MaBe(cm) L(cm) €/Ifm
029350 L 180
175880 L 195
020374 X7 240 465
029381 L 300
197555 L 180
175897 L 195
1812570 0X° 240 8%
008782 L 300

stumpf, 90 x 90 mm 90 x 90 mm
Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
Art-Nr. L(cm)  €/Stck. 148549L 110 29,00
168738L 210 32,95 077962L 195 49,00
077979L 240 59,00

TIPP: Schiitzen Sie die Kopfseite des Pfostens
durch Edelstahlkappen auf Seite 121.

Nadelholz, kesseldruckimpragniert grin,
strukturgehobelt, Képfe gerundet, Kanten
gefast. Ideal zum Selbstbau von Sichtschutz-

i

elementen.
kesseldruckimpragniert braun,
allseitig gehobelt, Kanten gefast
Art.-Nr. MaBe(cm) L(cm) €/Ifm
175873 L 9x9 195 6.95 Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/Stck.
177113 L 300 ! 056035 L 22x145 180 8,95

Gartenbauschwellen

Nadelholz kesseldruckimpragniert griin,
allseitig gehobelt, Kanten gefast, Ideal ein-
setzbar fiir Beeteinfassungen, Wegfiihrungen,
Treppenbau, Stiitzwande, Hochbeete usw.

MafRe: ca. 13 x23 cm .
Ll ..‘,..F"'-

Art.-Nr. L (cm) €/Stck.
011530L 150 44,95
011547L 250 74,95

WG 20

Art.-Nr.
817475L 89,95

Robinienstamme roh,
krummschéftig, natur-
gewachsen, 2 Kanten
gesagt, halbrunde
Aufenseiten geschliffen

MafBe:ca. 14x 16 -20cm
Endrisse erlaubt

Art-Nr. L(cm) €/Stck.
168721 L 250 159,95
206256 L 300 189,95

Larchenholz naturbelassen, allseitig
gehobelt, Langskanten gefast

MaBe:
ca.13x23cm
Lange: 250 cm

€/Stck.
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GITTERMATTEN-ZAUNE

QUALITAT Doppelstabmatten in leichter

MADE IN oder schwerer Ausfiihrung
GERMANY

« stabile Einzdunung durch verschweif3te Stahldraht-
rundstabe

LEICHT ca. @ 5 mm senkrecht @ 6 mm waagerecht
SCHWER ca. @ 6 mm senkrecht @ 8 mm waagerecht

« Mattenlange ca. 2500 mm

» Maschenweite 50 x 200 mm

« verzinkt und beschichtet (RAL 7016 anthrazit /
RAL 6005 moosgriin)

« Sonderfarben nach RAL oder nur verzinkt auf Anfrage
maoglich

« kinderleichte Montage durch verschiedene Halterva-
rianten an den Rechteckrohrpfosten 60 x 40 mm oder
80 x 40 mm

« unterschiedliche Hohen kénnen durch langere Pfosten
und durch Versetzen der Matten ausgeglichen werden

Liefermoglichkeiten:

» Mattenhdhen von 830 — 2030 mm; 2230 und 2430 mm
auf Anfrage

« Mattenhéhen 830, 1030, 1230 und 1830 mm in
anthrazit sowie die dazu passenden Pfosten sind
Lagerware und in der Regel kurzfristig lieferbar

« Pfosten zum Aufschrauben kénnen fertig mit ange-
schweil3ter Bodenplatte bestellt werden

anthrazit

RAL 7016

Lieferzeit: ca. 3 Wochen (Preis auf Anfrage)

SOFORT Lagerware Doppelstabmatten Lieferzeit: fiir Standard Bestellware ca. 2 Wochen

VERFUGBAR in anthrazit beschichtet %& Bestellware: Sammel-Art.-Nr. 168226 K
LEICHT SCHWER LEICHT SCHWER

Art-Nr.  Gitterhdhe (mm) €/Stck.  Art-Nr.  Gitterhhe (mm) €/Stck. Gitterh6he (mm) Gitterhdhe (mm)
167618 L 830 36,95 167656 L 830 51,00 830 830
167625 L 1030 43,95 167663 L 1030 61,00 1030 1030
167632 L 1230 49,95 167670 L 1230 73,00 1230 1230
167649 L 1830 74,95 167687 L 1830 107,00 1430 1430

1630 1630

1830 1830

2030 2030

Preis auf Anfrage

Kunststoff Sichtschutz Streifen
fir Doppelstabmatten

PVC-Streifen
(L x B): 2525 x 190 mm, Starke: 1,3 mm

Art.-Nr. Farbe €/Stck.
167861 L anthrazit

167878 L fenstergrau 5,95
167885 K moosgriin

PP-Streifen gelocht
(L x B): 2550 x 190 mm, Starke: 1,5 mm

Art.-Nr. Farbe €/Stck.
167915 K anthrazit

167939 K fenstergrau 15,95
167922 K moosgriin

Polyrattan Streifen
(L x B): 2550 x 190 mm, Starke: 1,5 mm
Art.-Nr.  Farbe €/Stck.

167953 K anthrazit
167960 K hellgrau

13,95
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Pfosten fiir Doppelstabmatten

PFOSTEN FUR GITTERMATTEN-ZAUNE

mit profilierten Edelstahl-Druckplatten

60 x 40 mm Pfosten mit Kunststoffkappe und
-sockel, ohne Uberstand, Schrauben mit Innen-
sechskant 5,5 mm, U-Scheiben und Schliissel

mit 40/5 mm Flacheisen

60 x 40 mm Pfosten mit Uberlappender Alu-
Kappe, Kunststoffsockel, Schrauben mit Innen-

mit RANKO Profilschiene

60 x 40 mm Pfosten mit Alusockel, Alukappe
mit Montagehaken, Schrauben mit Innensechs-

sechskant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlissel kant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlissel

Art.-Nr.Lager  Gitterh6he €/Pfosten Art.-Nr.Lager  Gitterh6he €/Pfosten Art.-Nr.Lager  Gitterhohe €/Pfosten
anthrazit (mm) beschichtet anthrazit (mm) beschichtet anthrazit (mm) beschichtet
168080 L 830 23,20 168004 L 830 32,00 167694 L 830 33,10
168097 L 1030 25,95 168011 L 1030 37,00 167700 L 1030 38,65
168103 L 1230 29,70 168028 L 1230 42,00 167717 L 1230 42,30
- 1430 34,50 - 1430 51,00 - 1430 50,95
- 1630 39,95 - 1630 57,00 - 1630 54,90
168110 L 1830 43,90 168035 L 1830 63,00 167724 L 1830 57,00
- 2030 49,95 - 2030 68,00 - 2030 64,00

Eckpfosten fiir Doppelstabmatten

mit profilierten Druckplatten

60 x 60 mm Pfosten mit Kunststoff -Kappe ohne

Uberstand, Kunststoffsockel, Schrauben mit Innen-

sechskant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlissel

mit 40/5 mm Flacheisen

60 x 60 mm Pfosten, Alu-Kappe mit Uberstand,
Kunststoffsockel, Schrauben mit Innensechs-
kant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlussel

mit RANKO Profilschiene

60 x 60 mm Pfosten mit Alusockel, Alukappe
ohne Montagehaken, Schrauben mit Innen-
sechskant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlissel

Art.-Nr.Lager  Gitterhohe €/Pfosten Art.-Nr.Lager  Gitterhohe €/Pfosten Art.-Nr.Lager  Gitterhohe €/Pfosten
anthrazit (mm) beschichtet anthrazit (mm) beschichtet anthrazit (mm) beschichtet
168127 L 830 42,95 168042 L 830 60,90 167779 L 830 59,90
168134 L 1030 46,95 168059 L 1030 69,95 167786 L 1030 70,90
168141 L 1230 54,40 168066 L 1230 79,00 167793 L 1230 77,20
- 1430 55,40 = 1430 89,00 - 1430 88,10
- 1630 59,00 - 1630 98,00 - 1630 94,40
168158 L 1830 66,75 168073 L 1830 106,30 167809 L 1830 104,50
- 2030 69,95 - 2030 115,00 - 2030 110,60
%\ Bestellware: Sammel-Art.-Nr. 168226 K

Pfosten verstarkt 80 x 40 mm

fiir Doppelstabmatten

L= .

5 i
mit RANKO Profilschiene: 80 x 40 mm Pfosten mit Alusockel, | - ) /
Alukappe und Schrauben mit Innensechskant 5,5 mm, % 04 @ @ @
U-Scheiben und Schlissel

Rohrstutzen Zaunhéhe
Art.-Nr.Lager Gitterhbhe €/Pfosten Art.-Nr. mit Boden- / Winkelplatte (mm) €/Stck.
anthrazit (mm) beschichtet Rohrstutzen 55 x 34 mm
167731 L 830 75,70 191354L (@ verzinkt + anthrazit beschichtet 830 - 1230 24,95
167748 L 1030 87,20 mit Bodenplatte 150 x 100 mm
167755L 1230 95,40 Rohrstutzen 55 x 34 mm
- 1430 103,45 191361 K (2 verzinkt + beschichtet 1430 - 2030 29,75
- 1630 112,45 mit Bodenplatte 150 x 150 mm
167762 L 1830 125,95 Rohrstutzen 55 x 55 mm
- 2030 130,00 verzinkt + beschichtet _
191378K @ mit Bodenplatte 100 x 155 mm 830-2030 34,50
fur Eckpfosten 60 x 60 mm
Statisch gepriifte Pfosten fiir Sichtschutzelemente Rohrstutzen 55 x 34 mm
in 140 x 40 mm auf Anfrage maoglich! verzinkt + beschichtet
%\ Bestellware: Sammel-Art.-Nr. 168226 K 191385K @ mitWinkelbodenplatte 830-1230 35,50

WG 10

Kopfplatte 80 x 150 mm
Schenkelplatte 150 x 150 mm

* Farbbeispiel verzinkt ~ ** Farbbeispiel beschichtet
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GITTERMATTEN-TORE / ZUBEHOR

1-flg. Drahtzaun-Gartentore

Tore Basic

Die Basic Tore bestehen aus einem seitlichen Rechteckrohrrahmen
40 x40 mm und einer Doppelstabfiillung 8/6/8 mm. Die Pfosten inkl.
Zaunanschlusswinkel sind 40 x 60 mm und sind ebenfalls wie der
Rahmen und die Fillung, verzinkt und pulverbeschichtet.

Ausstattung: verzinktes Rohrrahmenschloss, vorgerichtet fiir PZ
Bundbarteinsatz aus Kunststoff, mit 2 Schlisseln, Leichtmetalldriicker
rund, Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 120 mm
Edelstahl Offnungswinkel max. 115°.

Art.-Nr. Lichte breite zw.

anthrazit Torpfosten H X B (mm) €/Stck.

167816 K 800 x 960 326,-

167823 K 1000 x 960 375,-

167830 K 1200 x 960 395,-

191514 K 1800 x 960 485,-

pl.,i ’ HH“I“ ii I .:; | . Tore Multi

| Ii;u! I ! i . I| - Die Multi-Tore bestehen aus einem Rechteckrohrrahmen 50 x40 mm
i,.'E i ”!Iﬂ I m f und einer Stabfiillung 8/6 mm. Die Pfosten inkl. Zaunanschlusswinkel
E ] ., sind 60 x 60 mm und sind ebenfalls wie der Rahmen und die Fiillung,

verzinkt und pulverbeschichtet.

Ausstattung: verzinktes Rohrrah-
menschloss, vorgerichtet fiir PZ
Bundbarteinsatz aus Kunststoff,
mit 2 Schlisseln, Leichtmetall-
driicker rund, Anschlag aus Alu-
minium, Augenschrauben M12 x
120 mm Edelstahl Offnungswinkel
max. 115°.

Multi-Tor 2-flg., sowie Sonder-
Industrietore auf Anfrage moglich.

: anthrazit  Torpfosten HXB (mm) /St
168165 L 800 x 1070 465,-
168172 L 1000 x 1070 510,-
168189 L 1200 x 1070 550,-
191521 L 1800 x 1070 675,-

Sonderindustrie-Tore auf Anfrage moglich!

Zubehor fiir Doppelstabmatten

Fertigbeton: Fertigkeitsklasse B 25, zur schnel-  prt.-Nr. €/Stck.
len und einfachen Montage von allen Pfosten- 000811 L Fertigbeton 30 kg-Sack 6,95
tragern. 028140L Spezialbeton 25 kg-Sack 7,95
Spezialbeton: Zum schnellen Einbetonieren A 5 .

(ohne Anmischen) von nicht DIN-relevanten Sjcherhelts-Ko;?fprofll

Betonarbeiten. Die Erhartung beginnt bereits 167847 K_flir DSM6/6/5 leicht 33,75
nach ca. 15 Min. 167854 K fiir DSM 8/8/6 schwer 33,75
Sicherheits-Kopfprofil: Fir Doppelstabmat- 167977 K Lackspray 400 ml anthrazit 7016 13.95
ten mit Uberstand, Aluminium beschichtet. 167984 K Lackspray 400 ml moosgriin 6005 !
Zur Abdeckung der Uberstehenden Spitzen 168196 L Lackstift 12 mlanthrazit 7016

der senkrechten Stéabe von Doppelstabmatten. 168202 L Lackstift 12 ml moosgriin 6005 10,95
Lackspray, Lackstifte und Zinkspray 168219 L Zink-Spray 400 ml 15,95
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BLOCKHAUSER AUS HOLZ

8' Wandstirke

| ;n Fachhandels-

KARLSTAD qualitat

Dachrinnensets fiir alle Blockhauser

Art.-Nr. Dachrinnen-Set €/Stck.
989457 L braun
142646 L anthrazit metallic

Dachrinnen-Sets fiir 2 Seiten bis
zu 4 m Lange. Verldngerungen und
Zubehor aus unserem Lagerpro-
gramm. Preise auf Seite 155.

295,-

Basisausfithrung

+ 28 mm oder 45 mm Fichte Blockbohlen naturbelassen

« Dach und Boden aus 19 mm Nut -und Federbrettern

« KDI Fundamentbalken

« Turen und Dreh-Kipp-Fenster mit Gummidichtungen und
Sprossenkreuz und Echtglas einsilikoniert

« Tren mit Leimholzrahmen, immer DIN Links angeschlagen
inkl. PZ-Schloss und Aluminiumdriickergarnitur
(MaBe = BlendrahmenaufRenmalle)

» Dachiiberstande: Satteldach seitlich 25 cm, hinten 20 cm;
Flachdach 25 mm umlaufend

« Dachneigung Satteldacher 15° bei Hausern mit 28 mm Wand-
starke, bei 45 mm 18°, Flachdach je nach GréBe 1° oder 2°

« Bausatz inkl. Zubehdr, Montageanleitung und Stiickliste

« ohne Dachpappe

Lieferzeit: ca. 4 - 6 Wochen

KARLSTAD g

Dachvorsprung 40 cm E

Firsthohe ca.236cm 3

Fenster 75%x92 cm 2

Einzeltlr 84 x 184 cm

Seitenwandhohe ca.201 cm

Art.-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaRB (B xT) Dachfliche €/Stck.
168394 K 240 x 200 cm 260 x 220 cm 8,20 gm 2.595,-
168400 K 240 x 240 cm 260 x 260 cm 9,40 gm 2.795,-
032114K 240 x 300 cm 260 x 320 cm 11,30 gm 2.995,-
MORA .

Dachvorsprung 40 cm 2

Firsthéhe ca.236cm o

Doppeltiir 150 x 184 cm S

Seitenwandhéhe ~

ca.201 cm

28

Wandstarke SE8

STOCKHOLM

Dachvorsprung 70 cm §
Firsthohe ca.254cm 3
Fenster 75x92cm p=
Doppeltir 150 x 184 cm

Seitenwandhéhe ca.201 cm

Die abgebildete Tiir ist gegen Aufpreis erhiiltlich

Art.-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaB (B xT) Dachfliche €/Stck.
168370 K 240 x 200 cm 260 x 220 cm 8,20gm 2.595,-
032107 K 240 x 240 cm 260 x 260 cm 9,40 gm 2.795,-
168387 K 240 x 300 cm 260 x 320 cm 11,30 gm 2.995,-

mm

Wandstarke

GOTLAND g
Dachvorsprung 40 cm bei Abm. 300 x 200 cm §
sonst 70 cm N
Firsthéhe ca.236 cm §
Doppeltir 150 x 184 cm

Seitenwandhohe  ca.201 cm

Art.-Nr. SockelmaRB (B xT) AuBenmaRB (B xT) Dachflaiche €/Stck.
Art.-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaB (B xT) Dachfliche €/Stck. 168417 K 300 x 200 cm 320x 220 cm 9,80 gm 2.795,-
032152 K 380 x 300 cm 400x 320 cm 18,00 gm 3.995,- 032121K 300 x 240 cm 320x 260 cm 12,00 gm 3.095,-
168431 K 380x380cm 400 x 400 cm 21,70 gm 4.595,- 168424K 300 x 300 cm 320x320cm 14,70 gm 3.395,-
Hinweis Fotos: Dacheindeckungen, Sonderzubehér, farbliche Behandlungen sind bauseits und gehéren ebenso wie simtliche Accessoires nicht zum Lieferumfang !
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HELENA Freisitz mit Satteldach

SockelmaB3 (BxT) 500+ 500 cm
Seitenwandhdhe 245 cm

Firsthohe 295cm
Dachflache 36 gm
Dachiiberstand 30 cm umlaufend
Dachneigung: 17 Grad
(ohne Dachpappe und FuBBboden)
5.00
i
8
mm
Art.-Nr.  €/Stck. Wandstirke
065723 K 4.995,-
naturbelassen

BLOCKHAUSER AUS HOLZ

In unserer G

in Lage/ Lippe

3.00
LUNEA EMMABODA
Modulhaus mit Pultdach mit Flachdach
und Seitendach 3.00
125 3.00
8
[ ] i
g
~ g
¢ g
n
i 1 1
Dachvorsprung 25 cm umlaufend oo 1 Dachvorsprung 25 cm umlaufend ! 2 8 '
Dachneigung 10° ! 1 5 ] Wandhohe hinten ca. 212 cm, vorne ca. 218 cm ! ]
Seitendach 125cm 1 1 Doppeltir 150x 184 cm v mm '
Wandschalung 15 mm Fichte Softline Profilholz L mm | Fenster 100x 40cm 1 Wandstérke |
Einzeltiir 84x118cm | Wandstérke | L rmmeees g
Fenster 75% 92 cm I . Art-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaRB (BxT) Dachfliche €/Stck.
) . 168462 K 300 x 200 cm 320x220cm 8,80 gm 2.995,-
Art.-Nr. SockelmaB (B xT) Seitendach Dachfliche €/Stck. 168479 K 300 x 240 cm 320 x 260 cm 10,20 gm 3.195.-
191477K 250 x 250 cm 125 cm 12,209m  3.695- (64856K 300 x 300 cm 320x320cm __ 12,30qm _ 3.495,-
191484 K 300 x 250 cm 125 cm 13,70 gm 3.995,-
Art.-Nr. EPDM Folie inkl. Kleber €/Stck.
Art.-Nr. EPDM Folie inkl. Kleber €/Stck. 066225 K EPDM fur 300 x 200 cm 529,-
191491 K flr LUNEA 250 x 250 cm + Seitendach 729,- 066232 K EPDM fiir 300 x 240 cm 579,-
191507 K fur LUNEA 300 x 250 cm + Seitendach 829,- 066249 K EPDM fiir 300 x 300 cm 649,-

5 mMm mm
Wandstarke Wandstarke
GOTEBORG
o
o
GOTEBORG UMEA 2
o
§ Dachvorsprung 150 cm <
Dachvorsprung 120 cm Firsthohe ca.272cm
Firsthohe ca.257 cm Fenster 75x92cm
Fenster 75x92cm Doppeltiir 150x 194 cm
Einzeltiir 84x 194 cm S Seitenwandhohe ca.207 cm
Seitenwandhohe ca.207 cm
Art-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaB (B xT) Dachfliche €/Stck.
Art.-Nr. SockelmaB (B xT) AuBenmaB (B xT) Dachfliche €/Stck. 032206 K 390 x 300 cm 410x 320 cm 20,00 gm 5.395,-
032176 K 300 x 300 cm 320x320cm 16,30 gm  4.495,- 168448K 390 x390 cm 410x410 cm 25,00gm  5.995,-

Hinweis Fotos: Dacheindeckungen, Sonderzubehér, farbliche Behandlungen sind bauseits und gehéren ebenso wie simtliche Accessoires nicht zum Lieferumfang !
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" “NEVAcarbongrau

DESIGN-GARTENHAUSER AUS HOLZ

Basisausfiihrung

« Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz,
naturbelassen

« Dach: 15 mm Nut- und Federbretter

« inkl. 45 x 45 mm impragnierten
Fundamentbalken

« inkl. PZ-Schloss, Driickergarnitur
und Schraubenmaterial

« Fenster und Lichtausschnitte mit Echtglas

« inkl. Dachpappe

« Doppeltiir mit Gehfliigel DIN rechts,
(MaBe = BlendrahmenauBBenmalle)

« Optional: FuBboden 18 mm Nut- und Fe-
derbretter, modular aus 1,5 m?/ 3,0 m? Pak.

- 'N'OH‘KR ﬁcﬁtgﬂ:lu -

Design-Gartenhaus NEVA

600

SockelmaBB (BxT) 600 x 275 cm

AuBenmaB (BxT) 620x308,9cm

Firsthohe 211 cm

Dachflache 19,22 gm zesd
Vordach 10cm

Doppeltir 149,4x 185 cm 0 %
Seitenwandhdhe 188 cm o =

Art.-Nr. Ausfiihrung €/Stck.

200855 K naturbelassen 2.359,-

216405 K Ias!ert lichtgrau 3.295,- [
216412 K lasiert carbongrau I AERN
210888 K FuBboden 575,-

mm
Wandstarke
X NOVARA 2 naturbelassen

322,2

Nutzflache

16,00a9m

28
omm
| Wandstérke a:

s ; ;. u o e et s -

Design-Gartenhaus NOVARA 1 Design-Gartenhaus NOVARA 2
3.00

Sockelmal3 (BxT) 200 x 200 cm SockelmalB (BxT) 300x300cm
AuBenmaB (BxT) 220x224,6cm AuBenmaB (BxT) 320x324,8cm
Firsthohe 211 ecm Firsthohe 211 cm
Dachflache 4,95 gqm Dachflache 10,40 gm
Vordach 10cm Nutzflich Vordach 10cm
Doppeltiir 149,4 x 185 cm E utziache Doppeltiir 149,4 x 185 cm S Nutzfliche
Seitenwandhéhe 200 cm 3,85am Seitenwandhéhe 200 cm m 8,67 am
Art.-Nr. Ausfiihrung €/Stck. Art.-Nr. Ausfiihrung €/Stck.
219086 K naturbelassen 1.195,- 219147 K naturbelassen 1.695,-
220426 K lasiert lichtgrau 1.895.- 220662 K lasiert lichtgrau 2.505.- ,
220433 K lasiert carbongrau """ 220679 K lasiert carbongrau =777 I
210895 K Fu3boden 299, 210901 K FuBboden 575,-
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FLACHDACHHAUSER AUS HOLZ

44 v B licht carbon

grau grau

Wandstarke

Topmodernes Design
mit riesigen Fenster-
und TUrfronten

DOMEO 3, lichtgrau

DOMEO 3, carbongrau

Flachdachh&user DOMEO

Die funf Systemhduser der Serie Domeo bestechen durch ihr . Dacheindeckung mit Onduline KSK Dachbahn
modernes, minimalistisches Design. Das funktionale Konzept  «Nordisches Fichtenholz (naturbelassen oder farbig)
dieser Systemhauser zeichnet sich durch helle, lichtdurchflutete ~ * Wandstarke 44 mm

. . . . « Seitenwandhohe: 239 cm
Raume aus. Verleihen Sie Ihrem Garten einen Hauch von Luxus! . Dach mit leichtem Gefille, Dachbretter: 18 x 90 mm

Grofe Aluminium-Fenster und -Schiebetiiren gewadhren einen  « Dachiiberstand ringsum: 10 cm

ungestorten Ausblick in die freie Natur. Die Aluminium-Schie-  * !:U|3|?°de'] inklusive: BodEnbrettir:' 18x90 mm o
betiiren 6ffnen Sie je nach Modell bis zur Halfte oder zu zwei " - impragnierter Unterkonstruktion: 45 x 45 mm %)

. . . . « Schiebetdiir(en) mit Isolierglas und Aluminium-Rahmen >
Drittel. Hochwertige, langlebige und nahezu Wartungsfrele Alu- ", Fenster (feststehend) mit Isolierglas und Aluminium-Rahmen | &<
miniumprofile, kombiniert mit dem Werkstoff Holz, bilden die . Die Rahmen der Tiiren und Fenster sind in anthrazit (dhnlich %
solide Basis dieser Hauser — so haben Sie viele Jahre Freude an RAL7016) pulverbeschichtet 0T
der zeitlosen Optik dieser Modelle, die Sie ganz nach Wunsch Lieferzeit: 4— 6 Wochen naturbelassen 'E
in naturbelassen oder farbig erhalten. 8- 10 Wochen farbig g

DOMEO 1 mit einer Schie- DOMEO 2 mit einer Schie- DOMEO 3 mit zwei Schiebe- DOMEO 4 DOMEO 5

betilr und einem Fenster betir, einem Fenster und tiren, drei Fenster und einer mit drei Schiebetlren mit vier Schiebetliren
zwei Pfostenanker Innenwand mit Tur

Dimensionen DOMEO 1 DOMEO 2 DOMEO 3 DOMEO 4 DOMEO 5

SockelmalB (B xT) 300 x 300 cm 504 x 300 cm 509 x 300 cm 418 x322 cm 418 x418 cm

AuBBenmal (B xT) 320x320cm 524 x320cm 529x320cm 438 x 342 cm 438 x 438 cm

Nutzflache 8,48 gm 8,48 gm 15,67 gm 12,82 gm 16,74 gm

Rauminhalt 20,30 cbm 20,30 cbm 37,51 cbm 30,68 cbm 40,09 com

Dachflache 9,59gm 15,71 gm 17,18 gm 14,22 gm 18,38 gm

Modell  naturbelassen €/Stck. lichtgrau carbongrau €/Stck. Langlebigkeit und frische Optik

DOMEOQ 1 206642 K 5.750,- 206741 K 206758 K  6.499,- Die Farbbehandlung bietet Schutz vor Witterungseinflussen, Pilzen, Insekten-
DOMEO 2 206659 K 6.495,- 222994K 223007 K  7.379,- befall, Schimmel und Bldue. Die Farben sind umweltfreundlich und geruchsarm.
DOMEO 3 206673 K 9.995,- 223076 K 223083K 11.099,- DieWandbohlen sind 4-seitig industriell farbbehandelt. Die Dachbretter werden
DOMEO 4 206697 K 7.095- 206789K 206796 K  8.900,- 3-seitig, die Dachpfetten 4-seitig weil behandelt. Eine Reparaturfarbe ist im Lie-

ferumfang enthalten. Das empfohlene Pflegeintervall betragt maximal 5 Jahre,
DOMEO 5 206710K 9.850,- 223199K 223205K 10.595,-  ie Farbe ist separat erhiltlich.
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AKTIONS-BLOCKHAUSER

T

I:IESSE!,[\J_ htggét:l S

Blockhau

« Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz, naturbelassen

« Dach aus 15 mm Nut- und Federbrettern

«inkl. 45 x 45 mm impragnierten Fundamentbalken

« inkl. PZ-Schloss, Driickergarnitur und Schraubenmaterial

« Fenster und Lichtausschnitte mit Echtglas

« inkl. Dachpappe

« Doppeltiir mit Gehfliigel DIN rechts, (Ma3e = BlendrahmenaufBenmalle)
« Optional: FuBboden aus 18 mm Nut- und Federbrettern

Lieferzeit Hauser farbig: ca. 6 - 8 Wochen

ser zU Aktions-Preisen

=
carbon-
grau

HESSELN

Sockelmal3 (BxT)
AuBenmal (B xT)
Firsthohe
Dachflache
Vordach
Seitenwandhohe
Doppeltiir
Fenster

Art.-Nr. Farbe

380x275cm
400x 314 cm
211 cm

12,6 gm

10cm

188 cm

149,4x 185,0cm
68,5x88,2cm

€/Stck.

201319 L

naturbelassen

1.859,-

213053 K
213046 K
211021 L

carbongrau
lichtgrau
FuBBboden

2.795,-
399,-

380

Nutzflache

10,09am

275

Dachrinnensets
fiir alle Blockhauser
Art.-Nr. Dachrinnen-Set €/Stck.

989457 L braun 205,
142646 L anthrazit metallic !

Dachrinnen-Sets fiir 2 Seiten bis zu 4 m
Lange. Verldngerungen und Zubehor
kénnen durch unser Lagerprogramm
ergdnzt werden. Preise auf Seite 155.

BLOMBERG
Sockelmall (BxT) 275x275cm

AuBenmall BxT) 307 x295cm

Firsthohe 234 cm

Dachflache 9,44 gm

Vordach 10cm 0 Nutzflache
Seitenwandhohe 194 cm ~ 7,269m
Art.-Nr. Farbe €/Stck.

201999 L naturbelassen 1.559,-

241186 K carbongrau

241179K lichtgrau 2259~
210963 L FuBboden 299,- PN
140

BRAKE

SockelmaBB (BxT) 230x230cm

AuBenmall BxT) 262x250cm

Firsthohe 222 cm

Dachflache 6,75 gm -
Vordach 10 cm 2 Nutzflache
Seitenwandhohe 194 cm 5104 am
Art.-Nr. Farbe €/Stck.

202019 L naturbelassen  1.295,- ,
241100 K carbongrau
241094 K lichtgrau 1.995- { J
210994 L FuBboden 199,
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HAGEN

Sockelmal (B xT)
AuBBenmal (BxT)
Firsthohe
Dachflache
Vordach
Seitenwandhohe

Art.-Nr. Farbe

190 x 190 cm
220,8x214cm
222,3cm

5,14 gm

16 cm
182,4cm

€/Stck.

011655 L naturbelassen 1.149,-

213992 K carbongrau

213985 K lichtgrau 1.695,-
210840 L FuBboden 145,-
BOKEL

Sockelmal3 (BxT) 230x175cm
AuBenmaBB (BxT) 250x213cm
Firsthohe 211 cm
Dachflache 523gm
Vordach 10cm
Doppeltiir 149,4x 185 cm

Seitenwandhohe

Art.-Nr. Farbe

188 cm

€/Stck.

201258 L naturbelassen 1.295,-

214197 K _carbongrau

214180 K lichtgrau 1.895,-
210932 L FuBBboden 199,
HORSTE

Sockelmall (BxT) 292x230cm
AuBenmaBB (BxT) 312x259cm
Firsthohe 211 cm
Dachflache 8,11 gm
Vordach 10cm
Doppeltiir 149,4x 185 cm

Seitenwandhohe

Art.-Nr. Farbe

188 cm

€/Stck.

014755 L naturbelassen 1.395,-

214272 K carbongrau

214265 K _lichtgrau 2.095-
210819 L FuB3boden 265,-
LAGE

SockelmaB (BxT) 292x230cm
AuBenmall (BxT)  324x290 cm
Firsthohe 222 cm
Dachflache 9,57 gm
Vordach 50cm
Doppeltiir 149,4x 185 cm

Seitenwandhohe

Art.-Nr. Farbe

194 cm

€/Stck.

015158 L naturbelassen 1.395,-

214319 K carbongra

u

214302 K lichtgrau

2.199,-

210871 L FuBboden

265,-

WG 10

Nutzflache

3,56am

190

Nutzflache

3,80am

175

292

° Nutzflache
g 6,43 am
292
o Nutzflache
A 6,43 am

-

Wandstarke

Wandstarke |

e

-~

Wandstarke
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METALL-GERATEHAUSER

tehaus CLASS

Metall-Geratehaus CLASSIC

Die Pultdach-H&user aus Metall sind zu 100 % klimaneutral,
besonders langlebig und stabil und bieten eine gro3e Auswahl
bei der Farbgestaltung. Alle Hormann Geratehduser sind aus
Metall gefertigt. Im Gegensatz zu einem Gerdtehaus aus Holz
sind die Stauraumlésungen dank des feuerverzinkten, form-
stabilen und pulverbeschichteten Stahlblechs witterungs- und
schimmelresistent sowie nicht brennbar.

Die Hauser sind in zwei verschiedenen Design-Varianten
erhéltlich: Das Geratehaus CLASSIC zeichnet sich durch schma-

Vorteile auf einen Blick

- integriertes Acrylglas-Oberlicht fiir Tageslicht im Inneren
- eleganter Dachvorsprung

- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
« Stabilitdt durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstarken

+ Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten

« Turanschlag links und rechts méglich

« komfortable Durchgangshéhe und breite Tiren

- zuverlassige Turschldsser und hochwertige Bander
« ohne scharfe Kanten, kaum sichtbare Schrauben

- extrem haltbar und dufRerst formstabil

« wartungsarm und witterungsbestandig

Durchgangsbreiten: bei 1-fligeligen Tiiren: 96,9 cm (Typen 1 & 2),
95,4 cm (Typ 3), bei Doppeltiiren 159,6 cm, Durchgangshohe 194 cm (alle Typen)

Typ 2

f

i O

244,5cm

Typ 1

228,6 cm
2323 cm

232,3cm

7,%

- —

244,5cm

* Die Basispreise beziehen sich jeweils auf die Geratehduser in Standard-RAL-Farben,
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20 JAHRE
. Garantie
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le, senkrecht verlaufende Lamellen aus - ein Design, das Stil
und Form zeitlos verbindet. Mit den breiten Lamellen tber-
zeugt das Geratehaus MODERN (Abb. s. Seite 143) durch eine
elegante Ansicht.

Das Acrylglas-Oberlicht sorgt fiir einen natiirlichen Lichteinfall.
In drei unterschiedlichen GroBen bieten diese Geratehau-
ser ausreichend Stauraum fur alles, was Garten und Freizeit
lebenswert macht. Die vielen Zubehoroptionen schaffen Platz
und Ordnung. (Zubehor s. Seite 143)

Hausfarben in RAL nach Wahl: Gegen einen
Aufpreis konnen die Hérmann Geratehduser in
samtlichen RAL-Farben produziert werden.

9 Standardfarben

Fenster- | Graualu-
grau minium
RAL7040 @ RAL9007
Purpur-
rot
RAL3004
Moos- Anthra-
griin zitgrau
RAL6005 @l RAL7016
Typ3
CLASSIC  €/Stck.
Typ 1 2.699,-
Typ 2 3.199,-
Typ3 3.789,-

&, sammel-Art.-Nr. 176665 K

g

” Lieferzeit: ca. 6 Wochen

mit Pultdach und Alu-Bodenrahmen.
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Metall-Geratehaus MODERN

Die Geratehduser CLASSIC & MODERN lassen sich innen und
auBen individuell mit passendem Zubehor erweitern. Unter-
schiedliche Regalvarianten, Werkzeug-, Gerdte- sowie ein
Fahrradhalter sorgen beispielsweise dafir, dass der Raum
optimal genutzt werden kann. AuBBen kann ein Rankgitter
fur Pflanzen oder ein Schlauchset zum Sammeln von Regen-
wasser die Nutzung erweitern.

Mit optional erhéltlichen auBen liegenden Bodenschwellen-
rampen lassen sich Rasenmaher, Schubkarre oder Fahrrader
problemlos hinein- und hinausschieben.

Weitere Verglasungselemente kénnen gegen einen Aufpreis
integriert werden. Doppeltiiren fir mehr Durchgangsbreite
sind optional moglich.

Optionales Zubehor
fiir CLASSIC & MODERN

« 2-fligelige Tur

«Verglasungselemente

» Driickergarnituren / Profilzylinder

« Gasdruckfeder

« Riffelblech-Boden

« Unterkonstruktion

« Bodenrampe innen/auflen

« Regenfallrohr in RAL-Farbe

« Regalboden, -leisten, Eckregal

« Anbauleuchte mit Akku und
Bewegungsmelder

« Werkzeug-/Gerate-/Fahrradhalter

« Rankgitter inkl. Befestigung

« Klapptisch ...

METALL-GERATEHAUSER

*

20 JAHRE
Garantie

Produktbeschreibung,
MaBe und Farben
wie Modell CLASSIC
auf Seite 142

MODERN  €/Stck.
Typ1 3.0

Typ3

%\ Sammel-Art.-Nr. 176665

Lieferzeit: ca. 6 Wochen

GARTENHAUSER




METALL-GERATEHAUS NEO

REVeltitioniin Desigpitakumnk

Grundausstattung: fiir alle GroB8en und Ausfiihrungen

Geratehaus NEO . - . ,
« feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl

Glatte Wandoberfliachen und das ele- « AuBenfarben: Metallic-Téne, Innenfarbe: grauweil3.

gante Lichtband in der Tiir pragen den « Lichtelement in de‘r Sta?ndardtur aus.Ielcht get.ontem Plexiglas

dernen Look. Zusitzliche Lichtbander - Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM

moae CeT : « 2 Regenfallrohre mit 90° drehbarem Auslauf

aus ESG Echtglas kénnen dank eigens - 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Tiirfliigels

entwickeltem Paneelsystem flexibel ein- « 2 Geritehalter (zum Aufhingen von Spaten, Rechen, Schlduchen etc.)

gebaut werden. * 2 Regalbéden
« 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur, Normzylinder und Reserveschlissel
« Schrauben und Dubel fiir die Bodenbefestigung

. quarz- dunkel- AuBenmafBangaben in cm, inkl. Dachvorsprung, héchste Stelle
silber- grau- grau- (gekennzeichnet mit gestrichelten Linien).
ECL e | metallic
180 ‘ 236 ‘ 292 ‘ ‘ 348
Erweiterungen
| Gr1A 8 Gr. 1B 8 Gr.1C 8 Gr.1D
! 180 236 292 348
—_
Seitendach - g | Gr2A 2 Gr.2B 2 Gr.2C 8 Gr.2D
o~
Das Seitendach wird am Geratehaus Neo (ab Gr. 2A)
wahlweise ein- oder beidseitig - fixiert. Die Breite des
Seitendachs liegt bei 3m. Die Alu-Stltzen sind mit
hohenverstellbaren FiiBen ausgestattet. Zwei Regen-
fallrohre sind inkludiert. 180 ‘ 236 ‘ 292 348
Seitenwand
Wahlweise kann eine
Seitenwand am Seiten- N IN] N N
dach des Geritehaus Neo & Gr.3A R Gr.38 R Gr.3C R Gr.3D
angebracht werden. Ist
in der Farbe des Hauses
erhdltlich. | L
B 180 ‘ 236 ‘ 292 ‘ 348
| Preise auf Seite 145
3D-Konfigurator - planen Sie 3 Gr.4A g Gr. 4B g Gr. 4C g Gr. 4D
online hr Wunsch-Gerétehaus:
https://www.biohort.com/
de/3d-konfigurator
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METALL-GERATEHAUS NEO

i

==
Geratehaus Neo, Gr. 2B, quarzgrau-metallic, mit SmartBase-Fundamen : W :
= .- - b

Lichtpaneel, Doppeltiir und Innenverkleidung als Zubehor

Weiteres Zubehor

» SmartBase Fundament

FloraBoard - o
Zwei Blumenkasten inkl. « ESG Lichtpaneel, auch fir Seitendach
Kunststoffeinsitzen, zwei « Innenverkleidung
Steher zum Befestigen « Isolierung
an der Seiten- oder Riick- « Zusatztir
wand des Seitendaches. « Elektro-Montagepaneel
Riickwand MaBe (B xTxH): « Fahrradaufhangung
Wahlweise kann eine Riickwand am Seitendach des Geratehaus 84x3,9%x197 cm

Neo angebracht werden. Ist in der Farbe des Hauses erhéltlich. + Bodenschwellen-Rampe, usw.

MafBe (Bx T x H): 299 x 4,3 x 200 cm

€/Stck. 199,00

€/stck. 879,- %S, sammel-Art.-Nr. 092019 K

Grundausstattung & Zubehor

. . AuBenmaBe silber- | quarzgrau- | dunkelgrau- Alu-Bodenrahmen Alu-Bodenplatte
Ausfiihrung |GroBle BxTxH (cm) metallic metallic metallic €/Stck. Art.- _
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. rt.-Nr.  €/Stck. Art.-Nr. €/Stck.
1A | 180x180x222 | 810037 K 870031 K 850033 K | 2.499,- 410145 K 169,- 480148 K 319,-
2A | 180x236x222 | 810068K | 870062 K 850064 K | 2.899,- 410244 K 189,- 480247 K 369,
3A | 180x292x222 | 810099 K 870093 K 850095K | 3.199,- 410343 K 209,- 480346 K 499,
mit 4A | 180x348x222 | 810143K | 870147K 850149K | 3.699,- 410442 K 239,- 480445 K 669,-
Standardtiir 1B | 236x180x222 | 810297 K 870291 K 850293 K | 2.899,- 410244 K 189, 480247 K 369,-
2B | 236x236x222 | 810341K 870345 K 850347 K | 3.199,- 410404 K 209,- 480407 K 479,
Tursffnung: 3B | 236x292x222 | 810402K 870406 K 850408 K | 3.599,- 410541 K 249, 480544 K 649,
83 x 200 cm 4B | 236x348x222 | 810440K 870444 K 850446 K | 4.099,- 410671 K 299,- 480643 K 849, o
(BxH), Tiiranschlag. 1€ | 292x180x222 | 810822K | 870826 K 850828 K | 3.199,- 410343 K 209,- 480346 K 499, o
rechts, 2C | 292x236x222 | 810853K | 870857 K 850859 K | 3.499,- 410541 K 249, 480544 K 649, ‘3
seitlicher Einbau [ 3¢ [ 202x292x222 | 810891K | 870895K 850897 K | 4.099,- 410749 K 319,- 480742 K 999,- T
der Standardtir | 4¢ | 392 x 348 x 222 | 810921 K 870925 K 850927 K | 4.699,- 410848 K 359,- 480841K | 1.099,- I
méglich 1D | 348x180x222 | 820241K | 890244K | 860247K |3.699,] 410442K | 239,- 480445 K 669, E
2D | 348x236x222 | 820289K | 890282K 860285 K | 4.099,- 410671 K 299, 480643 K 849, [
3D | 348x292x222 | 820319K 890312 K 860315K | 4.699,- 410848 K 359,- 480841K | 1.099,- 2::
4D | 348x348x222 | 820340K 890343 K 860346 K | 5.099,- 410947 K 419, 480940K | 1.199,- ]
1B | 236x180x222 | 810600 K 870604 K 850606 K | 3.149,- 410244 K 189, 480247 K 369,-
mit 2B | 236x236x222 | 810631K 870635 K 850637 K | 3.449,- 410404 K 209,- 480407 K 479,
Doppeltiir 3B | 236x292x222 | 810693 K 870697 K 850699 K | 3.849,- 410541 K 249, 480544 K 649,
- 4B | 236x348x222 | 810723K 870727 K 850729K | 4.349,- 410671 K 299,- 480643 K 849,
Turéffnung: 1C | 292x180x222 | 820050 K 890053 K 860056 K | 3.449,- 410343 K 209,- 480346 K 499,
167(§ i?—?) €M [72¢ [ 292x236x222 | 820081K | 890084K | 860087 K | 3.949,-| 410541K | 249, | 480544 K 649,-
ab einerWand- |_3€_ | 292x292x222 | 820111K | 890114K 860117 K | 4.349,- 410749 K 319,- 480742 K 999,-
breite von 236 cm __4C__| 292x348x222 | 820142K 890145 K 860148 K | 4.949,- 410848 K 359,- 480841K | 1.099,-
auch seitlicher | 1D | 348x180x222 | 820449 K 890442 K 860445 K | 3.949,- 410442 K 239,- 480445 K 669,
Einbau der Doppel{_ 2D | 348x236x222 | 820487K | 890480K 860483 K | 4.349,- 410671 K 299,- 480643 K 849,-
tiir méglich 3D | 348x292x222 | 820517 K 890510 K 860513K | 4.949,- 410848 K 359,- 480841K | 1.099,-
4D | 348x348x222 | 820548K 890541 K 860544 K | 5.349,- 410947 K 419, 480940K | 1.199,-
. . MaBe silber_- quarzgrau- dunkelglrau-
Beschreibung GroBe BxTxH (cm) metallic metallic metallic €/Stck.
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Seitendach 2A/2B/2C/2D | 300x235x220 | 810266 K 870260 K 850262 K 2.699,-
Wird wahlweise ein- oder beidseitig fixiert. Bausatz 3A/3B/3C/3D | 300x291x220 810365 K 870369 K 850361 K 3.399,-
komplett mit Stiitzen und zwei Regenfallrohren. | 4A /4B /4C /4D | 300 x 347 x 220 810464 K 870468 K 850460 K 3.699,-
Seitenwand fiir Seitendach 2A/2B/2C/2D | 203x4,3x200 810280 K 870284 K 850286 K 699,-
Wird seitlich am Seitendach montiert. Bausatz 3A/3B/3C/3D | 259x4,3x200 810389 K 870383 K 850385 K 799,-
komplett mit Fiihrungsprofilen und Paneelen. 4A /4B /4C/4D | 315x4,3x200 810488 K 870482 K 850484 K 899,-
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METALL-GERATEHAUS HIGHLINE®

Gerdtehaus HighLine®

Das moderne Flachdach und die inte-
grierten Rundum-Oberlichter machen
das HighLine® zu einer Augenweide.
Das Geratehaus erfiillt hochste Ansprii-
che und ist absolut wartungsfrei.

. uarz-
silber- a

metallic

grau-
metallic

Seitenfenster
moglich
s. Seite 151

dunkel-
grau-

metallic

~ Geratehaus#i
moderne Leichtigkeit

- feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech

« AuBenfarben: Metallic-Tone, Innenfarbe: grauweil3

- Dachflache au3en immer in quarzgrau-metallic

« Flachdach mit umlaufender Acrylglas-Oberlichte

« Sturmfest (150 km/h, Windstarke 12)

« Dachschneelast bis 150 kg/qm

« 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur und Scharnieren

- Turflugel mittels Gasdruckfeder 6ffnen halbautomatisch

- integrierte Dachrinne mit Anschluss fiir 5/4-Zoll-Schlauch

- inkl. Regalsystem (2 Regalbdden und 2 Regalsteher), inkl. 4 Gerdtehalter und 2 Werkzeughalter

Tiroffnung (B x H): Standardtir (Taranschlag rechts): 76 x 182 cm
Doppeltiir: 155 x 182 cm

AuBBenmaflangaben inkl. Dachiiberstande: umlaufend 9 cm, (gekennzeichnet mit gestrichelten
Linien). Die dicken Balken zeigen die Regenrinnen bzw. die mégliche Anbauseite (ab Gr. H2) eines
optionalen Seitendaches.

275 275 , 275 275 315

155
(1]
b
=
=

L2 Sie kénnen das HighLine®

195

Gr. H2

235

Gr.H3

275
315

Gr. H4 Gr. H6

315

Gr. H5

ab Gr. H2 ganz nach lhren Beddirfnissen 125 7‘ 199 = 275 315 ‘ 3
drehen und die Standardtiir kann in
jeder Seitenwand eingebaut werden. £ | Gr.Hs 2| Gr.H2 2| GrH3 2 Gr. H4 2 Gr.H5 2 Gr.H6
Ab Gr. H4 ist auch ein seitlicher Einbau m
der Doppeltiir moglich. 1
" " silber quarzgrau  dunkelgrau Alu-Bodenrahmen Alu-Bodenplatte
GréBe Ausfiihrung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. €/Stck. Art.-Nr.  €/Stck. Art.-Nr. €/Stck.
HS Standardtir 830103 K 880108 K 840102 K 1.999,-
H1 Standardtir 830202 K 880207 K 840201 K 1.999,- 410220 K 189,- 480223 K  399,-
Doppeltiir 830295 K 880290 K 840294 K 2.249,-
Standardtdr 830301 K 880306 K 840300 K 2.199,-
H2  Doppeltir 830394K  880309K  840393K  2.449, | 4104T1K 209~ | 480414K  499,-
Standardtir 830400 K 880405 K 840409 K 2.599,-
H3  Doppeltir 830493 K 880498 K 840492 K 2.849,- 410428K 219, 480421K  549,-
Standardtdr 830509 K 880504 K 840508 K 2.799,-
H4  Doppeltir 830592 K 880597 K 840591 K 3.049,- 410510K 229, | 480513K  659,-
Standardtr 830608 K 880603 K 840607 K 3.099,-
H5 Doppeltiir 830691 K 880696 K 840690 K 3.349,- 410626 K 239,- 480629K 719,
Standardtir 830707 K 880706 K 840702 K 3.399,-
He Doppeltir 830790 K 880799 K 840795 K 3.649,- 410435K 259, 480438K 829,

146
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Gr. H3, mit Seitendach sowie Seiten-
und Riickwand fiir Seitendach

Seitendach S, Breite: 150 cm

Seitendach Gr. H2 dunkelgrau

METALL-GERATEHAUS HIGHLINE®

I

Seitenwand Gr. H2 dunkelgrau

Seitenwand wird seitlich am Seitendach montiert, Bausatz komplett mit
Fuhrungsprofilen und Paneelen.

Gr. BxTxH (cm) silber  quarzgrau dunkelgrau €/Stck.
H2 150x195x222 838369 K 888364 K  848368K  1.099,- Gr. BxTxH(ecm)  silber quarzgrau dunkelgrau €/Stck.
H3 150x235x222 838468 K 888463K 848467 K 1.199,- H2 157x2,5x181 830387K 880382K 840386 K 449,-
H4 150 x275x222 838567 K 888562 K 848566 K  1.299,- H3 197x2,5x181 830486 K 880481 K  840485K 499,
H5/H6 150x315x222 838666 K 888661 K 848665 K 1.399,- H4 237x2,5x181 830585K 880580K 840584 K 549,-
H5/H6 277 x2,5x181 830684K 880689 K 840683 K 599,-
Seitendach L, Breite: 282 cm Riickwand fiir Seitendach S und L wird an der Riickseite vom Seitendach
Gr. BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Stck. montiert, Bausatz komplett mit Fiihrungsprofilen und Paneelen.
H2 282x195x222 830363K 880368K 840362K 1.399,- Gr. BxTxH(cm) silbber  quarzgrau dunkelgrau  €/Stck.
H3 282x235x222 830462K 880467 K 840461 K  1.499,- ¢ 134 x4 x 181 830974K 880979 K 840973 K 499,
H4 282x275x222 830561 K 880566 K  840560K  1.599,- | 266 x4 x 181 830981 K 880986 K 840980 K 699,-
H5/H6 282x315x222 830660K 880665 K 840669 K 1.699,-

Die Seitendécher werden jeweils an der Seite mit der Regenrinne -
wahlweise ein- oder beidseitig - fixiert. Bausatz komplett mit Stiitzen
und einem Regenfallrohr. (Dachoberflache: quarzgrau-metallic)

Alu-Bodenrahmen

Alu-Bodenplatte

WG 10

Regenfallrohr-Set aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem
Stahlblech, inkl. Befestigungsmaterial, 2-Stiick-Packung.

BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau  €/Set

4x4x204 440258 K 440852 K 440654 K 84,-

Weiteres Zubehor

« Regalhalter

« Fahrradwandhalter
« Gerdtehalter

- Klapptisch

+ Werkzeughalter

« Regal-Set

« FloraBoard

« Zusatztir, usw.

4, sammel-Art.-Nr. 092019 K

Regenfallrohr-Set
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METALL-GERATEHAUS AVANTGARDE®

- feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech

- AuBBenfarben: Metallic-Téne, Innenfarbe: grauweill

. - . « Pultdach mit Acrylglasoberlicht unter dem Vordach

®

Das AvantGarEie ist ein duBerst Stab'l.es « 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur und Normzylinder
Pultdach-Geratehaus, das den Ansprii- - Dachschneelast bis 150 kg/qm

chen moderner Architektur gerecht - Turfliigel mittels Gasdruckfeder 6ffnen halbautomatisch

ird. Sei falli A h dsei - integrierte Dachrinne mit Anschluss fiir 5/4-Zoll-Schlauch
wird. >ein getalliges Aussenen und seine . Regalsystem (2 Regalbdden und 2 Regalsteher), inkl. 4 Geratehalter und 2 Werkzeughalter

vielen praktiSChen VorZUge furden tég' Tiréffnung (B x H): Standardttir (Tiranschlag rechts): 76 x 182 cm; Doppeltir A1-A4: 139 x 182 cm
lichen Gebrauch garantieren ungetriibte  Doppeltiir A5-A8: 155 x 182 cm - ab Gr. A7 auch seitlicher Einbau der Doppeltiir méglich.

Geratehaus AvantGarde®

Freude. AuBenmaBangaben inkl. Dachiiberstdnde: vorne 40 cm, (gekennzeichnet mit gestrichelten Linien).
om0 180 180 ) 180 silber- quarz- " B dunkel-
. grau- grau-
metallic metallic | metallic
220/ | Gr.A1 ||180 260/ | Gr.A2 | |220 300/ | Gr.A3 | 260 380/ | Gr.A4 | 340
Weiteres Zubehor
R « Regalhalter
g « Fahrradwandhalter
- Geratehalter
260 260 260 260 « Klapptisch
4 = ——— ———
T T | - Werkzeughalter
+ Regal-Set
220 Gr.A5 180 260 Gr. A6 220 300 Gr. A7 260 380 Gr.A8 340 * FloraBoard
» Bodenschwellenrampe
« Zusatztir, usw.

L %& Sammel-Art.-Nr. 092019 K

e notng S o ol g | NeSednen | Aogasghts
oSO SO0 DK .| sovisk s,
e e RTINS
B e = e RCTEE
e e R
o Sordad LSet DU 10000 19 youne s, | wnen s
e e e R
e e e SERTTRENEpTE
T e e R

Regenfallrohr-Set aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, inkl. Befestigungsmaterial, 2-Stlick-Packung

BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Set
4x4x182 440227 K 440821 K 440623 K 84,-

Seitenfenster maoglich s. Seite 151
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METALL-GERATEHAUS AVANTGARDE® ECO

— ‘H-\_va’ ntGarde®

Ven. Preis!

- A - - = -.‘f L r : . ot
Y " _r*"'" ~ Geri rde® ECO, Gr. A5, silber-met;llié, mit Doppeltiir;
Alu-Bodé und -platte, RegalsystemsundWerkzeughalter als Zubeh
Gerdtehaus AvantGarde ECO®

Fir besonders preisbewusste Kaufer empfehlen wir die
Variante ECO mit gesickter Tlr und Drehgriff-Zylinder-
schloss. Mit integriertem Ordnungssystem am Tiirinnen-
fligel und Windhaken anstatt der Gasdruckfeder. Die
ECO Variante wird ohne Grundausstattung geliefert,
das macht den Preis so attraktiv. Auch mit gesickter
Doppeltiir erhaltlich. Gr. A3 quarzgrau

PO quarz- N dunkel-

metallic

grau- grau-
metallic metallic

- feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
« AuBBenfarben: Metallic-Téne, Innenfarbe: grauweild

« Pultdach mit Acrylglasoberlicht unter dem Vordach

« 2-fach-Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

+ Regalsystem
« Fahrradwandhalter

« Dachschneelast bis 150 kg/gm « Gerdtehalter
« integrierte Dachrinne mit Anschluss fiir 5/4-Zoll-Schlauch | « Klapptisch
+ ohne Grundausstattungszubehor l .a + Werkzeughalter
Tiir6ffnung (B x H): Standardtir (Turanschlag rechts): 76 x 182 cmy; | « Regal-Set
)

oc
" w
Doppeltiir A1-A4: 139 x 182 cm « FloraBoard )
Doppeltiir A5-A8: 155 x 182 cm — ab Gr. A7 auch seitlicher Einbau + Bodenschwellenrampe )
der Doppeltiir moglich. « Zusatztlr, usw. =§
=2
4y, sammel-Art.-Nr. 092019 K
8 GréRen siehe Seite 148 Drehgriff-Zylinderschloss ) 'E
S
" n silber quarzgrau  dunkelgrau Alu-Bodenrahmen Alu-Bodenplatte
GréBe Ausfiihrung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. €/Stck. Art.-Nr.  €/Stck. Art.-Nr.  €/Stck.
Standardtir 156104 K 196100 K 176102 K 1.299,-
A1 Doppeltir 156197 K 196193 K 176195 K 1.549,- 410312K - 189,- 480315K 329~
Standardtr 156203 K 196209 K 176201 K 1.499,-
A2 Doppeltiir 156296 K 196292 K 176294 K 1.749,- 410718K 199, 480711 K 399~
Standardtr 156302 K 196308 K 176300 K 1.649,-
A3 Doppeltiir 156395 K 196391 K 176393 K 1.899,- 410411K - 209,- 480414K 499
Standardtir 156401 K 196407 K 176409 K 1.899,-
A4 Doppeltir 156494 K 196490 K 176492 K 2.149,- 410817K 219, 480810K 569,
Standardtr 156500 K 196506 K 176508 K 1.649,-
AS Doppeltiir 156593 K 196599 K 176591 K 1.899,- 410411K - 209, 480414 K 499~
Standardtr 156609 K 196605 K 176607 K 1.899,-
A6 Doppeltiir 156692 K 196698 K 176690 K 2.149, 410428K 219, 480421 K 549
Standardtir 156708 K 196704 K 176706 K 2.049,-
A7 Doppeltir 156791 K 196797 K 176799 K 2.299,- 410510K 229,- 480513K 659~
Standardtr 156807 K 196803 K 176805 K 2.499,-
A8 Doppeltiir 156890 K 196896 K 176898 K 2.749,- 410619K 249,- 480612K 829~
Regenfallrohr-Set aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackier- Zusatztiir aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, inkl.
tem Stahlblech, inkl. Befestigungsmaterial, 2-Stiick-Packung 2-fach-Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss und Befestigungsmaterial

BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Set BxTxH(cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Set
4x4x182 440227 K 440821 K 440623 K 84,- 79,2x3x185 836020 K 886025 K 846029 K 399,-
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METALL-GERATEHAUSER

", Geratehaus Panoram
" “"mitAluizBodenrah

. o
Geratehaus Panorama Weiteres Zubehar

Die umlaufenden Oberlichter aus Acrylglas verleihen dem quarze B dunkel. . Regalhalter

Gerdtehaus eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses  silber- o S . Fahrradwandhalter
Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfiigt. WL Ul o ctallic | metallic . Eleféteha';ef
« Klapptisc
» Werkzeughalter
- feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech + Regal-Set
- AuBBenfarben: Metallic-Tone, Innenfarbe: grauweil} - FloraBoard
« Satteldach mit umlaufendem Acrylglasoberlicht « Zusatztir, usw.
« 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur und Scharnieren
« Sturmfest (150 km/h, Windstérke 12) %\ Sammel-Art.-Nr. 092019 K

« Dachschneelast bis 150 kg/gm

- Turflugel 6ffnen mittels Gasdruckfeder

« integrierte Dachrinne mit Anschluss fiir 5/4-Zoll-Schlauch

- inkl. Regalsystem (2 Regalbdden und 2 Regalsteher), inkl. 4 Geratehalter und 2 Werkzeughalter

Tiir6ffnung (B x H): Standardtr (Tiranschlag rechts): 76 x 182 cm - ab Gr. P2 auch seitlicher Einbau der Standardtiir moglich.
Doppeltiir: 155 x 182 cm — ab Gr. P4 auch seitlicher Einbau der Doppeltiir méglich.

AuBenmafangaben inkl. Dachiiberstande: vorne 16 cm, hinten 8 cm, seitlich 10 cm,
(gekennzeichnet mit gestrichelten Linien).

278 Gr. P4 38 Gr.P5
198 Gr.P2 28 Gr.P3 |
158 Gr.P1
" . silber quarzgrau  dunkelgrau Alu-Bodenrahmen Alu-Bodenplatte
GréBe Ausfithrung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. €/Stck. Art-Nr. €/Stck. Art-Nr. €/Stck.
Standardtiir 130203 K 180208 K 140202 K 2.199,-
P1 Doppeltiir 130296 K 180291 K 140295 K 2.449,- 410220K 189~ 480223K  399,-
Standardtiir 130302 K 180307 K 140301 K 2.449,
P2 Doppeltiir 130395 K 180390 K 140394 K 2.699,- 410411K 209, 480414 K 499,-
Standardtiir 130401 K 180406 K 140400 K 2.699,-
P3 Doppeltiir 130494 K 180499 K 140493 K 2.949,- 410428K - 219~ 480421 K 549,-
Standardtiir 130500 K 180505 K 140509 K 2.949,
P4 Doppeltiir 130593 K 180598 K 140592 K 3.199,- 410510K  229,- 480513K  659,-
Standardtiir 130609 K 180604 K 140608 K 3.199,-
P5 Doppeltiir 130692 K 180697 K 140691 K 3.449, 410626 K 239,- 480629K  719,-
Regenfallrohr-Set aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, inkl. Befestigungsmaterial, 2-Stiick-Packung
BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau €/Set
4x4x1935  440241K  440845K 440647 K 84,- Seitenfenster moglich s. Seite 151
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METALL-GERATEHAUSER

. - feuerverzinktes polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech

Geratehaus Eu ropa « AuBenfarben: Metallic-Tone, Innenfarbe: grauweill
« 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Alles in bester Ordnung mit dem Biohort- . satteldach bis 150 kg/qm Dachschneelast
Klassiker. Jahrzehntelang bewahrt und - Sturmfest (150 km/h, Windstarke 12) )
. h sehr beliebt! Die hohe Sta- 2 integrierte Dachrinnen mit Anschluss fiir 1-Zoll Gartenschlauche
Immer noch se : « inkl. Regalsystem (2 Regalb6éden und 2 Regalsteher), inkl. 4 Geratehalter
bilitat, die langlebigen Materialien und die . inkl. Ordnungssystem an der Innenseite der beiden Tiirfliigel mit 6 Aufhingehaken

Wartungsfreiheit sind die Griinde dafiir. « flir die GréBen 2A und 4A zusatzl. 2 Wand-Anbauwinkel
« Windhaken zum Fixieren der getffneten Tiiren

Tiiro6ffnung (B x H): Doppeltiir: 135 x 170 cm - ab Gr. 2A auch auBermittiger Einbau der Doppel-

. quarz- dunkel- tiir méglich, bei den HausgréRBen 4, 5, 6 und 7 seitlicher Einbau der Doppeltiir méglich.
silber- L _ dunkel-
grau grau o . . u . -
metallic | 70 BRI griin AuBenmaBangaben inkl. Dachiibersténde: vorne und hinten 2 cm, seitlich 10 cm,
(gekennzeichnet mit gestrichelten Linien).
244
2 $‘ Weiteres Zubehor
L1712 (I S 28 Gr.4 - Regalhalter
i 156 Gr.2 i 156 Gr.3 § § - Fahrradwandhalter
84 Gr.1 84 || Gr.2A ; § § i - Klapptisch
N N o ' ) ‘ ‘ - Werkzeughalter
244 316 « Regal-Set
w o w « Einhangesack, usw.
L 36 | |
316 3 3 g g &, sammel-Art.-Nr. 092019 K w
f H i ! | |
T : ; L300 Gr.6 . 300 Gr.7 i ‘3
: 228 Gr.5 .
156 Gr.4A : ;
i 1 =
|
Alu-Bodenrahmen Alu-Bodenplatte 'E
" AuBenmafle Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. <
GroBe BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau dunkelgriin  €/Stck. silber €/Stck. Art-Nr.  €/Stck. O
Gr. 1 172x 84x196 290105 K 220102 K 240100 K 230101 K 799,- 410107 K 139,- | 480100K 149,-
Gr. 2 172 x 156 x 196 290204 K 220201 K 240209 K 230200 K 999,- 410206 K 159,- | 480209K 259,-
Gr.3 244 x 156 x 203 290303 K 220300 K 240308 K 230309 K 1.199,- 410305 K 179,- | 480308 K 329,-
Gr. 4 244 x 228 x 203 290402 K 220409 K 240407 K 230408 K 1.499,- 410404 K 209,- | 480407 K 479,-
Gr.5 316 x 228 x 209 290501 K 220508 K 240506 K 230507 K 1.699,- 410503 K 219,- | 480506 K 629,-
Gr. 6 244 x 300 x 203 290600 K 220607 K 240605 K 230606 K 1.699,- 410503 K 219,- | 480506 K 629,-
Gr.7 316 x 300 x 209 290709 K 220706 K 240704 K 230705 K 1.999,- 410701 K 229,- | 480704 K 829,-
Gr.2A 244 x 84x203 290808 K 220805 K 240803 K 230804 K 999,- 410800 K 159,- | 480803 K 209,-
Gr.4A 316 x 156 x 209 290907 K 220904 K 240902 K 230903 K 1.399,- 410909 K 189,- | 480902 K 429,-

Seitendach, Bausatz komplett mit Stiitzen und einem kurzen Regenfallrohr.

Fensterelement, Montage rechts und/oder links moglich, seitliche Durchgangshéhe 156 cm,
komplettes Seiten- nicht fir GroBe 1 und 2A moglich.
wandelement, Sammel-
(BxH)73,4x176 cm, GroBe BxT(cm) ppe-Nr.  €/Stck.
mit fertig eingebau- 2,3,4A 150x 156 259,
E,‘Tm.A”“te"fe”Ster' 4,5 150x228  092019K _ 319,

exiglas, Metallrah- = =-oes- —=r
men, Fensterdffnung <1 6.7 150 x 300 389,
(BxT)50x60cm Regenfallrohr-Set aus feuerverzinktem, polyamid-einbrenn-

lackiertem Stahlblech, inkl. Befestigungsmaterial, 2-Stlick-Packung

Sammel- ¢/ciei
Art.-Nr. . BxTxH (cm) silber quarzgrau dunkelgrau dunkelgriin €/Set
092019 K 299,- 4x4x170 440708 K 440807 K 440500 K 440401 K 74,-
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PROFILE UND ACRYLGLAS FUR UBERDACHUNGEN

Alu-Profilsysteme fiir Stegdoppelplatten

Universalprofil-Oberprofil,
inkl. Dichtungen

P r3 B, Lingen:4,00/5,00/6,00/7,00m €/Ifm
Art.-Nr. 055311 K 13,60

& Mittelsprossen-Unterprofil,

inkl. Dichtungen (ungelocht)

60 mm Langen: 4,00/5,00/6,00/7,00m €/Ifm
Art.-Nr. 055328 K 16,25
Universalprofil-Oberprofil, inkl. Dichtun-

- gen, Ldngen: 4,00/5,00/6,00/7,00 m €/Ifm
1 Art.-Nr. 055311 K 13,60
| Randsprossen-Unterprofil,

inkl. Dichtungen (ungelocht)

60 mm Langen: 4,00/5,00/6,00/7,00m €/Ifm
Art.-Nr. 055342 K 16,75
Abschlussprofil 16
Alu-natur €/Ifm

D Art.-Nr. 219027 KLange: 1200 mm 305
Art.-Nr. 055359 K Lange: 980 mm !
Tropfkantenprofil 16
iE AIu—r:\atur P €/Ifm
iLF’F' Art.-Nr. 219034 K Lange: 1200 mm 415
Art.-Nr. 055366 K Linge: 980 mm !
1 Klemmdeckel, Alu-natur
' } Langen: 4,00/ 5,00 /6,00 u. 7,00 m €/Ifm
“ Art.-Nr. 055373 K 6,70
Wandanschlussprofil 100, Alu-natur
L\‘ inkl. Dichtung
—— Langen:4,10/5,10 u.6,10 m €/Ifm
A Art-Nr.055380K 17,65
— Reinaluminium-Klebeband
- 60 mm brt. DIN 4102, B1, 50,00 m/Rol. €/Rol.
Art.-Nr. 130231 L 15,95
i Universal-Haltewinkel
i mit Sollbruchstellen, geeignet fir
E alle Systeme und alle H6hen €/Stck.
Art.-Nr. 055397 K 4,15
Spezialschrauben aus Edelstahl
Paket 100 Stlick €/Pak.
™ @ 4,5x35mm Art.-Nr. 049077 L 12,35
* (zur Befestigung der Unterprofile auf
- Holz u. Aluminium Unterkonstruktion)
S @5,5x35mm Art.-Nr. 055403 L
g U @ (zur Verschraubung des Universals- 74,95
ber 1o Stegplatien) o
I ei
® "":"' ®6,3x25mm Art.-Nr. 050514 K
i (Zur Verschraubung des Universals- 52,80
H Q@ Oberprofils mit dem Unterprofil -
bei 8 oder 10 mm VSG Glas)
AntiDust Tape-Filterband
fiir Hohlkammerplatten 16 mm
@ Langloch-Perforation
fuir den unteren Kantenabschluss
(@ ohne Perforation
fuir den oberen Kantenabschluss
AntiDust Tape im Set D + (26,5 m/Rol.  €/Rol.
Art.-Nr. 446463 L 24,95
Alu-Profilsysteme fiir Stegdoppelplatten
und Glas 8 - 10 mm
Universalprofil-Oberprofil,
inkl. Dichtungen
A Langen: 4,00/ 5,00/ 6,00 /7,00 m €/Ifm
Art.-Nr. 055311 K 13,60
ﬂ— Mittelsprossen-Unterprofil 8-10
60 mm Liangen: 4,00/5,00/6,00/7,00 m €/Ifm
Art.-Nr. 055410 K 16,10
Universalprofil-Oberprofil, Alu-natur,
Langen: 4,00/5,00/6,00/7,00m €/Ifm
Art.-Nr. 055311 K 13,60
Randsprossen-Unterprofil 8-10,
Alu-natur,
Langen: 4,00/ 5,00/6,00/7,00 m €/Ifm
Art.-Nr. 055427 K 16,50

WILKES

KUNSTSTOFFE
Stegplatten
« Unuibertroffene Witterungsbestandigkeit -40° bis +100° C

« Hervorragende Lichtdurchlassigkeit - warmedammend
« Geringes Gewicht - hohe Eigenfestigkeit

Starke: 16 mm

Breite: 980 /1200 mm

Langen: 2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/5,00/6,00und 7,00 m
Acrylglas HIGHLUX

U-Wert 2,8 - NO DRIP Beschichtung
Lichtdurchlassigkeit:

(ca.) Glasklar 84%,

Opal-weil3 76%, Bronze 60%,
Glasklar Struktur 83%

« 20 Jahre Werksgarantie auf \ : E

Witterungsbestandigkeit
« Hagelbestéandig

Kammer-

Art-Nr. abstand Farbe €/qm  ~Dierobuste Bedachung”
059142K 32 mm__ Glasklar 77,35 | [32mm | |
050507 K 32 mm_ Opal-weil} 79,95
050507 K 32 mm _Bronze 85,20 | per Durchblicker”
050507 K 32 mm Glasklar Struktur 84,95
059678 K 96 mm* _Glasklar 8260 L1 9mm [

*Lichtdurchlassigkeit 87%

MARLON® Premium longlife

Stegdoppelplatte, U-Wert 2,5 W/gm K

Lichtdurchldssigkeit:

Glasklar 78%, Opal-weil3 72%

« stabil und biegesteif

« hagelsicher bis 40 mm Korndurchmesser

« 10 Jahre uneingeschrankte Garantie
auf Hagelsicherheit

roE

Kammer-
Art-Nr. abstand Farbe €/qm [\I}lﬁ\ﬁ[\b
217498 K  32mm Glasklar 69,95
050507 K 32mm_ Opal-wei} 72,50
050507 K 32 mm  Graphit 75,50

MARLON?® Polycarbonat Stegplatte

Stegdreifachplatte
aus Polycarbonat Lol
U-Wert 2,5 W/m?2 K
Lichtdurchldssigkeit:

(ca.) Glasklar 77%,
Opal-weil3 42%, Bronze 18% ———
+ 10 Jahre Werksgarantie RS

Kammer-
Art.-Nr. abstand Farbe €/qm bom
217016 K 20mm_ Glasklar 39,95 . -
217177 K 20 mm_ Opal-wei} 41,95
217337 K 20 mm Bronze 44,95

Verbundsicherheitsglas (VSG)
10,76 mm, eine Querkante gesdaumt 1

(2 x 5 mm Glas + Folie 0,76 mm Klar
BestellgroBe nach Mal3 e s
Maximale Gro3e 980 x 4000 mm _

oder Hell matt satiniert)
(bei dreiseitiger Scheibenauflage)

Art.-Nr.
101445 K 10 mm
143209 K 10 mm

Gesamtstarke Farbe Gewicht
Klar 25 kg/gm
Hell matt 25 kg/gm

152

Preis auf Anfrage

WG 20



DACHEINDECKUNGEN ZUBEHOR

ONDEX"

RENOLIT ONDEX® HR Profilplatten
mit extrem hoher Festigkeit

RENOLIT ONDEX® HR-Platten sind die einzigen biaxial gereckten
PVC-Profilplatten weltweit. Dieses patentierte Verfahren verleiht
dem Material seine uniibertroffene Schlag- und Bruchsicherheit.
RENOLIT ONDEX® HR ist dadurch 4-mal schlagzaher als nicht gereck- -
tes Material. RENOLIT ONDEX® HR eignet sich hervorragend auch _
fur den Einsatz in korrosiven Umgebungen. N
Brandklassifizierung EN 13501-1 B-s1, dO — resistent gegen Che- "
mikalien, Kalteschlag-zahigkeit bis - 40°C. 10 Jahre Werksgarantie.

« einzige biaxial gereckte PVC-Profilplatte weltweit ~ . '
« 10 Jahre Werksgarantie auf Hagelsicherheit \ J ~A_
Lattenabstand: max. 800 mm A " J-"'\;—""
Langen: 2,00/ 2,50/3,00/3,50/4,00/5,00/6,00 und 7,00 m b f-f"'\_,
Profil 76/18 mm: Plattenbreite: 1106 mm, Deckbreite: 1064 mm
Profil 70/18 mm: Plattenbreite: 1095 mm, Deckbreite: 1050 mm
Farben: Farblos, Rauchfarben, Transparent natur (Opak-weif3 und
Opak-grau auf Anfrage) T8 ” HT0 - 1E
Lichtdurchlassigkeit: (80%, 45%, 67% 0%, 0%)
=
Sammel-Art.-Nr. Artikelbezeichnung €/qm
101964 K Rundprofil 76/18 mm 29 05
102046 K Trapezprofil 70/18 mm !
Ein-Mann-Montageset Abstandhalter Befestigungs-Sets
Distanzspreizhiilse-Befestigungsset § L Set inkl. Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe 4,5 x 55 mm
fiir Well- und Trapezprofilplatten Héhe \ — .
bis 18 mm max. 2 mm Materialstarke. -a ] @ ﬂ @
Vorbohren der Profiltafel mit @ 10 mm. x -, ' Bedarf:
Set inkl. Edelstahl Fassadenplattenschrau-  Art-Nr. Paket €/Pak. ib"r ca. 7 Schrauben
be mit EPDM Schirmdichtung 4,8 x50 mm 670784 L 25 Stiick 22,70 Abstandhalter (Rund) Abstandhalter (Trapez) o f
Art-Nr. Paket €/Pak. Art-Nr. Paket €/Pak. ’
435030 L25 Stiick 19,95 435009 L 25 Stiick 23,95
HSS-Stufenbohrer e
fur entgratete, rattermarkenfreie Bohrungen
in Kunststoff, @4 - 12 mm Art-Nr. €/Stck.
Vorbohren / Ankérnen entfallen! 048087 L 34,95

WILKES

KUNSTSTOFFE

HIGHLUX® - Wellplatten

HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzahem Acrylglas, 76/18 mm

Lichtdurchl@ssigkeit: Farblos 92%, Wabe, C-Struktur, Perle 90%
Graphit 60%
Sunstop 50%
Bronze Wabe 60%, C-Struktur 70 %

Brandklassifzierung: EN 13501-1 B-s1, dO
« 20 Jahre Werksgarantie auf Witterungs- und Hagelbestandigkeit (1Joule) -

« bruch- und hagelsicher ~
« keine sichtbare Vergilbung . —

- robuster, schlagziher Werkstoff b0 \\\:

Materialstarke: ca. 3 mm; Breite: 1045 mm — Nutzbreite: 980 mm
Langen: 2,00/ 2,50/ 3,00/ 3,50/ 4,00/5,00/6,00 und 7,00 m

Art.-Nr.  Farbton Struktur €/qm

050507 K Farblos glatt, Wabe, C-Struktur, Perle 58,00

050507 K Graphit Wabe, Perle 59,95 - W

g;ggg; E ;l::j;()p Opal \Q/]\tht& CStruktur :g:gg 3 @ Kalotte aus Aluminium natur, 76/18 mm

Art.-Nr.  Zubehor €/Pak.

050514 K Kalotte aus Aluminium natur, VE 100 Stiick 47,95 J}ﬂ-—m—u‘ (@ Edelstahlschraube Typ A fiir Holzunterkon-

050514 K Edelstahlschraube Typ A, 6,5/45 mm VE 100 Stlck 64,95 struktion mit Dichtungsscheibe d = 25 mm
€/Stck. :'-h"

048063 L HSS-Kegelbohrer Bohrdurchmesser ca. 3 - 14 mm 23,65 @ Hss-Kegelbohrer
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DACHEINDECKUNGEN UND ZUBEHOR
I|'—"l'_'—|
DACHPROT,

(RSN FESEY B 1

Dachschindeln (Preise auf Anfrage)

NAHTLOS
EINFACH

Art.-Nr.  Farbe Form Art.-Nr.  Farbe Form
311387 L Ziegelrot Rechteck 311356 L Schwarz  Rechteck

Dachprotect EPDM-Dachsystem
EPDM Dachprotect 1,50 mm, Gewicht: ca. 1,90 kg/gm

- Kosten- und Zeitersparnis durch reduzierte Nahte, sofort dicht .
« sicher in der Verarbeitung weniger Nahte = weniger Risiko

NAHTLOS
« Dachflachen nahtlos bis 370 gm mdglich

Rollenware in den Breiten: 2,50 m, 3,05 m, 4,57 m, 5,03 m, 6,10 m, Art-Nr. Farbe Form Art-Nr.  Farbe Form
7,62m, 9,15 mund 12,20 m. 305546 L Ziegelrot  Biber 312070L Schwarz  Biber
Zuschnitt auf gewiinschte Lange: bis 30,50 m im Raster von 0,10 m

EINFACH Bitumen Dachschindeln mit Schwerglasvliestrager conform DIN-EN 544.

- extra kommissioniert und zugeschnitten fiir Ihr Bauvorhaben Fiir Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung ab 15°.

- schnelle und sichere Verlegung (keine Flamme / Spezialwerkzeug) Verpackungseinheit: 3,00 gm ca. 33 kg

DAUERHAFT

- uniibertroffene Haltbarkeit 50 Jahre gemaR Studie, 20 Jahre Materialga-
rantie, bauaufsichtliche Zulassung und Wurzelfestigkeit gemaf FLL et DRl e g (Preise auf Anfrage)

- weichmacherfrei (UV-/ozonstabil), hochste Hagelwiderstandklasse Bitumen Vordeckbahn Dachpappe R 333

Art.-Nr. 149744 K 10-qm-Rolle, besandet, mit Rohfilzeinlage,

(Notabdichtung, nicht UV-bestandig)

26,95 €/qm Art.-Nr. 001685 L
Dachprotect Flachenkleber WB-1* Bitumen Nagelpappe V13, 10-qm-Rolle, .

. . . . besandet, mit Glasvlieseinlage, ﬁ r
Wasserbasierender Kleber fiir alle Untergriinde, wie Holz, Beton, (nicht UV-bestandig) Art.-Nr. 001678 L ERE ite
Metallddcher, Bitumendachbahnen, PVC Folien, Dammung PUR, EPS, PIR
(c?hnei Aquasten/AL'Jbeauteln r);it ll)achbegrl‘jnung inkl. FLL Zulassung, Bitumen Kaltklebebahn KSK mit Nagelrand,

Kiesel, Terrassen, Photovoltaikanlagen) 10-gm-Rolle Unterlagsbahn selbstklebend
Verbrauch: ca. 0,2 I/qm bei Holz - Art.-Nr. 159798 L
*Nur eine Klebersorte pro Untergrund verwenden!
Art-Nr. Gebinde (Itr.) €/Geb. oo Bitumen Schwei8bahn G200 54 1{ Elefantenhaut
863604 K 5 74,95 P 5-gm-Rolle, talkumiert Art.-Nr. 990453 L B
863611 K 3 117,95 )
863628 K 5 149,95 SchweiBbahn PYE PV 250 S5
umb
863635 K 10 278,00 5-gm-Rolle, beschiefert Art.-Nr. 198477 L t J ﬂﬂ'laﬂ
Dachprotect Dachprotect Laubfang
Dachentwésserungs-Set dient als Schutz, um eine Verstopfung Kaltselbstklebende alukaschierte Dachbahn
Dachgully mit Universal- des Regenabflussrohrs mit Laub zu 5-gm-Rolle, Starke: 1,17 mm, Farbe: Silbergrau
kleber U-1 vermeiden, Edelstahl V2A

Oberseitige Deckschicht und Trager:

Art.-Nr. DN (mm) €/Stck. m_‘ UV-bestandiger Aluminiumverbund

863475 K 50 14,95 rl':_'- r Unterseitige Deckschicht: Dauerplastisch, einseitig selbstklebende Bahn
863482K 70-85 ' WAL JY auf Bitumenklebstoffbasis mit silikonisierter Abziehfolie

863499K 85-100 17,95 | Dacheindeckung bei flacher Dachneigung von untergeordneten
Déachern wie bspw. Carports, Gartenhauser, Gerateschuppen, Anbauten,
Tonnendéchern etc., Mindestneigung 3°.

Bitte Montageanleitung beachten. Art.-Nr. 310748 L

=
o

Dachprotect Universalkleber U-1
zum Einkleben und Abdichten von
Art-Nr. DN (mm) €/Stck. Dachgullys und Randbereichen

863444K 50 59,95 :
863451 K 75 66,95 Dachkantenprofile

863468 K 86 74,95 il Artikel Art.-Nr.  Preis
863420K 100 79,95 Art.-Nr. Kartusche €/Stck. )
863581 K 200ml 2495 Alu-Dachkantenprofile €/Ifm.
! 10/70/80/28 mm, L = 3,00 m 044698 L 18,95
Dach-Konstruktionsholz (Preise auf Anfrage) e AuBenecken €/Stck.
B #07 Schenkellange 250/250 mm 0447041 53,95
Fichten Latten Keilbohle & ‘I‘!
gehobelt, getrocknet sdgerau, getrocknet, . €/Stck.
40 x 60 mm, ca. 60 x 60 mm, 45°, = StoBverbinder Alu-Riffelblech 0447111 995
L:5,00 m : L: 4,00 m | ’
(Randabschluss fiir die Aufnahme (Randabschluss fiir die Aufnahme i
der EPDM Dachbahnen) der Bitumen Dachbahnen) v q\ Spenglerschra.ube A2., X 045441 L
Art.-Nr. 086650 L Art-Nr. 131732L g, 45x35mmmitT-Antrieb, T25 Preis auf Anfrage
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Polycarbonat-Profilplatten Oko Plus ca. 0,9 mm
Die Polycarbonat-Profilplatte Oko Plus 0,6 mm ist eine Trapez-Wellplatte

DACHEINDECKUNGEN UND DACHRINNEN

aus recyceltem Polycarbonat (PC). Sie besteht aus recycelten Platten,
die schon einmal verbaut waren, und ist somit ein richtiger Beitrag
zum Umweltschutz! Die hervorragenden Eigenschaften der PC Platte
beziglich der hohen Schlagfestigkeit, dem geringen Gewicht und
der hohen Temperaturbestandigkeit (>100° C) bleiben erhalten.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Polycarbonat-Profilplatte Oko Plus

Materialstarke: ca. 0,9 mm

« Schlagzah - praktisch unzerbrechlich
. Wetterfest

« UV-Schutz beidseitig

- Geringes Gewicht

« Leichte Verarbeitung und Installation
« Opak - praktisch lichtundurchlassig

. Beidseitig strukturiert

« Trapez76/18

Breite: 1105 mm
Deckbreite: 1064 mm

Art.-Nr. 205327 K
20,95 €/gqm

Abstandhalter Befestigungs-Sets

Set inkl. Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe 4,5 x 55 mm

Abstandhalter (Trapez) ; Bedarf:
Art.-Nr. Paket €/Pak. ‘& @ ca. 7 Schrauben
435009 L 25 Stiick 23,95 pro gm.

Dachrinnen-Sets aus hochwertigem Kunststoff

Die halbrunde Dachrinne ist fiir den Einsatz an Carports,
Garagen, Balkonen, Garten- und Wochenendhdusern
geeignet. Nennweite: 75 mm, flir Dachflachen bis 25 m?
Grundflache mit Fallrohrsystem DN 53

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- Hochschlagzah, langlebig
« Schwerentflammbar nach DIN 4102, B1

. Einfaches Stecksystem
« Ohne Kleben

Dachrinnen-Sets fiir 2 Seiten bis 4 m Lange bestehen aus:

Dachrinnen, Rinnenendstiicke,
Rinnenverbinder, verstellbare

=

schlagzah, hoch bruchsicher

Langen: 2,00/2,50/3,00/3,50/
4,00/4,50/5,00/6,00und 7,00 m

Rotorange*
(nahe RAL 2001)

Telegrau*
(nahe RAL 7046)

Blaugriin*
(nahe RAL 6004)

*Die Farbtone der Platten konnen aufgrund des Recyclingverfahrens etwas

schwanken, kleine Einschliisse mit Farbabweichungen sind moglich.

P4
[T}
O
P4
o]
X
|9
w
(a)]
P4
w
I
(9]
<
(a]

Rinnenhalter, Ablaufstutzen, ArtNr._ Farbe €/5tck. ]
Fallrohre, Fallrohrschellen, 989457 L braun . — 295, 'anthrazit metallic braun
Rohrbégen 142646 L anthrazit metallic iilani} § :
Diverse Einzelteile Art.-Nr.  €/Stck. Diverse Einzelteile Art.-Nr. €/Stck.
Halbrundrinne 75 mm, L: 200 cm Dachrinnenfallrohr 53 mm
- braun 806082 L 19,60 - braun L: 100 cm 081571 L 7,45
- anthrazit metallic 360713 L 4 - anthrazit metallic L: 100 cm 361031L 7,45
- braun L:200 cm 081564L 13,95
Rinnenverbindungsschale, 75 mm - anthrazit metallic L:200 cm 361024L 13,95
- braun 805856 L 1130 N
- anthrazit metallic 360744 L 4 Rohrbogen 45
- braun 081700 L 5,30
Endstiick 75 mm - anthrazit metallic 361055 L 4
—braun 805344 L o
- anthrazit metallic 360751 L 645 ‘ ?%lr\;lazgen 87 081717 L
. . 5,90
Rinnenstutzen, inkl. Abgang 53 mm - anthrazit metallic 361062 L
- braun 805351 L Bogenverbinder
- anthrazit metallic 360768 L 2200 | 081731L 40
- anthrazit metallic 361079 L 4
Dachrinnenhalter fir Halbrundrinne :
- braun 805245 L 590 Abzweig 87°
— anthrazit metallic 360799 L ’ - braun 081793L 41400
- anthrazit metallic 361109 L 4
Dachrlnnenfeckwmkel 90 Wasserablaufklappe
AuBeneckwinkel — braun 081687 L
~braun _ 805382L 19,95 - anthrazit metallic 361086L 3420
- anthrazit metallic 360775L 22,00
Inneneckwinkel . Fallrohrschelle mit Ringschraube
- braun 805375L 19,95 e -braun 081816L ¢ 10
- anthrazit metallic 360782L 22,00 - anthrazit metallic 361130 L 4
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HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

ﬁﬂl_gﬁ!;l;en' ‘ j0) - 3

“leicht zu bearbeite

10 JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

Wand- und Balkonverk|

156

HPL-Baukompaktplatten Color&Dekor

HPL-Baukompaktplatten (High Pressure Laminate), sind duroplas-
tische Hochdrucklaminate, die speziell fiir den AuBenbereich ent-
wickelt wurden und hochwirksam gegen Schadigungen durch
UV-Strahlung geschiitzt sind. Aufgrund der eingesetzten Rohstof-
fe haben die HPL-Baukompaktplatten eine harte Oberflache, eine
sehr hohe Biegefestigkeit und sind extrem witterungsbestandig.
Mit diesen Eigenschaften gewahrleisten sie einen sicheren und
langlebigen Einsatz.

EIGENSCHAFTEN GEEIGNET FUR
« harte Oberflache « Balkonbriistungen
» sehr hohe Biegesteifigkeit « Verkleidung fiir hinterliiftete
- unverrottbar Fassaden
« leichte Be- und Verarbeitung « Trennwdnde
« bruch- und schlagfest « Dachunterschlage
« Witterungsbestandigkeit « Rammschutzleisten
« Brandklassifizierung «Turfiillungen
EB 13501-1 B-s1, d0 « dekorative Verkleidungen

BS = Buttenstruktur

Mindestabnahme = 1 Platte / Zuschnitte kostenlos
Lieferzeit ca. 1 — 2 Wochen

M-Line Standarddekore -
Dekor und UV-Schutz beidseitig

Formate:
1015 x 2800 /2040 x 2800 / 1300 x 3050 mm / 1300 x 4200 mm

0106 BS 8820 BS 0515BS

Porzellan Weif3  Magnolie Sand

0191BS 0112 BS 8831BS
Art.-Nr. €/qm
050507 K 6 mm 79,00
050507K 8 mm 99,50

Kaltes Grau Stein Grau Ozean Grau

Color Dekore: Dekor und UV-Schutz beidseitig

Formate:
1015 x 2800 /2040 x 2800 mm

8984 BS 0125BS 9561 BS 0134 BS 0522 BS 7045 BS

Navy Blau Royal Blau Oxid Grin Sonnenschein Beige Satin

7181BS 9551 BS ARER:N K098 BS 0164 BS 0190 BS

Schoko Braun  Oxid Rot Chilli Rot Ceramic Rot Anthrazit Schwarz

6299 BS 0171BS 0162 BS 7181BS

CobaltGrau  Schiefer Grau  Graphit Grau  Chinchilla Grau

Art.-Nr. €/qm
050507 K 6 mm 93,75
050507K 8 mm 117,60

Kopflackierte Fassadenschrauben

fur Holzunterkonstruktionen, 5,5 x 35 mm

Art.-Nr. VE 100 Stiick  €/Pak.
050514 K 53,95
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HPL-Baukompaktplatten, Standard”

HPL-Baukompaktplatten - die duroplastischen Hochdrucklaminate
(HPL =High Pressure Laminates), sind fiir den Innenbereich sowie fiir
die untergeordneten Konstruktionen des AuBeneinsatzes geeignet.
Sie weisen eine leicht zu reinigende, harte Oberflache auf. HPL-
Baukompaktplatten lassen sich einfach mit hartmetallbestiickten
Werkzeugen zur Holzbearbeitung sdgen, bohren und frasen. Bei
Wandverkleidungen missen HPL-Baukompaktplatten hinterliiftet
montiert werden (Hinterlliftungsabstand mindestens 20 mm).

Format: 280 x 130 cm

Eigenschaften: - wetter- und frostfest
« robuste, schlagfeste Oberflache
« leichte Verarbeitung mit hartmetall-
bestiickten Werkzeugen fiir Holz
« hohe Biegesteifigkeit
« beidseitig farbige Dekorbeschichtung
auf dunkelbraunem Tragerkern

Geeignet fiir: « Trennwénde, Sichtschutzwande
« Verkleidung von Dachiibersténden
« Schornsteinverkleidungen
« Carportwande
« Balkonverkleidungen
« Innenausbau, Mébelbau, Fensterbanke

weild hellgrau anthrazit
&hnl.RAL9010 &hnl.RAL7038 &hnl.RAL 7016

Art.-Nr.  Starke (mm) Dekor €/qm
150306 L 6,0 weif3 (dhnlich RAL 9010) 36,95
150290 L 6,0 hellgrau (dhnlich RAL 7038) 41,95
150283 L* 6,0 anthrazit (8hnlich RAL 7016) 44,95
150412 L 8,0 weil3 (dhnlich RAL 9010) 51,95

168295 L* 8,0 anthrazit (8hnlich RAL 7016) 57,95
*einseitig mit Schutzfolie

m Durch verschiedene Produktionschargen kdnnen

die Farben leicht unterschiedlich sein. Ordern Sie daher moglichst
alle von Ihnen bendétigte Platten in einer Bestellung. Das Auftreten
von Farbunterschieden kann so deutlich verringert werden.

Kopflackierte Fassadenschrauben (ve 100 stck)

Art.-Nr. MaBe (mm) Farbe €/Pak.
515115 L 5 x 35 weiB (dhnlich RAL 9010)
515696 L 5 x 35 hellgrau (dhnlich RAL 7038) 59,95 '

515467 L 5 x 35 anthrazit (3hnlich RAL 7016)
515757L 5,5 x 45 weiB (dhnlich RAL 9010)
516532L 5,5 x 45 anthrazit (dhnlich RAL 7016)

62,95

Fassadenfugenband EPDM

Das Montageband EPDM, ein terpolymeres Gummiband aus syn-
thetischem Kautschuk findet Anwendung als Dichtung des StoR3es
zwischen den Baukompaktplatten. Vorteile sind eine hohe Wetter-
bestandigkeit und Elastizitat. Es behalt eine stabile Form bei hohen
Temperaturen. (Anwendungsbeispiele siehe Abb. unten)

EPDM-Fugenband, selbstklebend, schwarz
Art.-Nr. Stdrke (mm) Breite (mm) Rolle (m) €/Stck.
150764 L 0,8 60 25
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Balkonbriistung weil3.
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FASSADENPROFILE FICHTE / LARCHE / WEISSTANNE / THERMO-KIEFER

Fassaden-
profile aus
Holz firdie
\erschalung
v.o)n Giebeln

Rhombusprofil Hochgebirgslarche

158

Fassadenprofil Nr. 2

Das Fassadenprofil Nr. 2 wurde fiir die waagerechte Verle-
gung konzipiert. Eine verdeckte Anbringung wird durch die
verlangerte obere Nutwange ermdglicht.

Art.-Nr. MaBe (mm) De:::;?'te Holzart Pak. 4 Stck.

81 gg;g i 22/13 x 146 131 nor:. i!c::e na’:ur, gf:hobelt

018750 K nord' F!chte natur, Sagherla)ult Nordische Fichte ségerau
nord. Fichte natur, gehobe|

018842 K 26/17 x 146 131 nord. Fichte natur, sdgerau

L (cm) 450/510
Preise auf Anfrage

Rhombusprofil Hochgebirgslarche

Fassadenprofil aus Hochgebirgslarche, naturbelassen, _ Hochgebirgslirche
allseitig fein und glatt gehobelt im Design eines Rhom- 9 g%hobeh
bus, d. h. die Seitenflachen sind abgeschrégt, die Kan- Innenwinkel

ten sind allseitig leicht gefast oder gerundet. <

Art.-Nr. MaBe (mm) L (cm) Schrige €/lfm

702134 L 300 o
702158 L 20 x 68 400 45 4,95
178069 L 25x70 400 60° 5,95
Hochgebirgslarche
Innenwinkel
Rhombusprofil Weiltanne ///
- A

« Sichtseite im Prinzip astfrei

- feiner Bandsageschnitt (Sichtseite)

- hohe Dimensionsstabilitdt (stehende Jahresringe)
« sehr gleichméaBige Oberflachenstruktur

Weitanne
sagerau

Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/Ifm
217658 L 21x70 500 4,95

AuBenwinkel

Rhombusprofil Thermo-Kiefer

« 70% PEFC-zertifiziert

« Leicht und dimensionsstabil

+ Natirliche Dauerhaftigkeit Klasse 2

« Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)

+ 15-25 Jahre Haltbarkeitszeitraum Thermo-Kiefer
gehobelt

Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/lIfm
167564 L 26 x 68 420 4,95

Innenwinkel

Rhombusprofil Kanadische Larche

Fassadenprofil aus Kanadischer Larche, naturbelassen,
allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet

Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/lfm

217665 L 366

217672 L 427

J17689L 27 x 68 88 5,49 Kanadische Lirche
217696 L 549 gehobelt

AuBenwinkel

Die Alternative zur Sibirischen Larche
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FASSADENPROFILE LARCHE

Fassadenverkleidung, europ. Larche

Glattkantbretter, europ. Larche
naturbelassen, 4-seitig glatt gehobelt

Larchenbretter sagerau

Europ. Larche naturbelassen, sagerau,

getrocknet, Holzfeuchte ca. 20 - 25 %
Art.-Nr. MaBe(mm) L(cm) €/Ifm

217726 L 300 Art.-Nr. MaBe (mm) L(cm) €/lfm
733l X0 Ty 39 079690L ., g 30 a0
217740 L 300 079706 L 500 ’
217757L  21x 140 400 5,95 079713 L 300
2177641 500 o79720L  22X1%6 g 295
217771 L 400 079737 L 300
S17788L 21X 190 T 7095 0797441 22x144 s00 >0
217795 K 300 079751 L 300

300 “Z0 - )x206 —————— 4,95
217801K 26 x 140 400 6,95 079768 L 500
217818 K 500
Fasebrett mit Nut und Feder Rundkantenprofil

Europ. Larche naturbelassen, gehobelt

Art.-Nr. MaBe (mm) Deckbreite Pak. €/gm
004906 K 19,5x96 86 mm 6 Stck. 36,95

Europ. Larche naturbelassen, gehobelt
Art-Nr. MaBe(mm) L(cm) Pak. €/qm

217849 L 300 !
217856 L 22,5x146 400  4Stck. 39,95 L {em) 250 - 500/ 50 cm Teilung
217863 L 500

Deckbreite (mm) 138

Wechselfalzbrett

Fassadenprofil
mit Nut und Feder

Europ. Larche naturbelassen, fein gesagt

Art-Nr. MaBe (mm) L(cm) Pak. €/qm

2177021 400
217719 28/17% 146 o4,

1Stck. 39,95

Europ. Larche naturbelassen, gehobelt
Art.-Nr. MaBe (mm) Deckbreite Pak. €/gm

004906 K 25 x 155 140 mm 1 Stck. 44,95 | :
L (cm) 300 / 400 / 500 \

Deckbreite (mm) 131 m K = Bestellware: Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen
E L = Lagerware: nach Verfligbarkeit

Fassadenschrauben, A2

{ yerschrat -1 ¢ cichtbare
Die ideale Schraube fiir die Holz Fassaden ver Nicht sicht n
« Linsenkopfschraube mit Fixiergewinde
« T-STAR plus, gleitbeschichtet
« 4CUT Spitze - verringert das Splei3en des Holzes

» Wellenprofil - fiir schnelles und sicheres Verschrauben

=
« Ohne Vorbohren (holzabhéngig) - htbare
Nicht sic

( aubung
Art.-Nr. Mafe (mm) Paket €/Pak. verschr
271014 L BITBOX 1Stick 34,95 -
184321L  4,0x45/T15 100Stick 18,95  BITBOX gopf Q’T;o gor)f QT?S

- mm mm

1838811 4,5x50/720 200 StHCk 44,25 gitayfnahme im Schnellwechsel-Bithalter
240591L 45x50/T20 500 Stick 119,95 e 1x Bit T10. T15. T20. T25. T30, Ta
184048 L 45x70/T20 100 Stick 42,60 1€ 1XBit T10, T15, T20, T25, T30, T40 =)

240614L  4,5x70/T20 250 Stiick 86,95 S
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~0 MEGAWOOD® KONSTRUKTIONSHOLZ

»>~G" megawood”’

CERTIFIED

cradletocradle

une-stdlil.

Fassadenverkleidung, varia grau, T g

«i verdeckte Befestigung mit Klammern

Das megawood® Konstruktionsholz ist stabil, wetterfest und
strapazierfahig. Aus den Systemelementen kdnnen Sandkésten,
Hochbeete oder Einhausungen fiir Wertstofftonnen bis hin zu
Carportsverkleidungen und Fassaden* gebaut werden.

Rhombusprofile
konnen auch als
Abschlussleisten
fiir Terrassen
verwendet werden.

Das neue Rhombusprofil ermdglicht attraktive Holzverkleidun-
gen und kann sichtbar verschraubt oder verdeckt mit einem

Clip befestigt werden.
E " varia -
Nl L yaria varia B schoko- [Nl lorbeer
braun grau braun W .1 \arz

Rhombusprofile 20,5 x 81 mm

Werkstoff: Powolit; Oberflache: glatt, massiv, mattiert, L: 420 cm

Art.-Nr. Farbe €/Ifm
596641 L naturbraun
596658 L nussbraun
596603 L varia grau
596689 L varia braun 10.69
596610 L varia schokoschwarz '
596696 L sel gris
596665 K ingwer
596672 K lorbeer
N
. =
;"} = = @ ®
Art.-Nr. Befestigungszubehor VE (Stck.) €/Pak.
596702 L O Klammer Edelstahl 30 53,19
596719L @ Klammer Edelstahl geschwirzt 30 75,09

Konstruktionsholz Programm

Anwendungsbeispiele des Rhombusprofils
sowie die Montagehilfe finden Sie unter
nebenstehenden QR-Code oder im Internet

unter: www.megawood.com/rhombus

Verkaufskiosk, varia braun, verdeckte Befestigung

* Bitte beachten Sie beim Bau alle baurechtlichen Vorschriften.
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MEGAWOOD® FASSADENSYSTEM  ~p

Lﬂ- Omeqawc’d@

CERTIFIED

cradletocradle

E
a3

awood® Fassade
ht des Gebaudes

VORTEILE AUF EINEN BLICK

» witterungsbestindig

« stark gegen mechanische
Beanspruchung ey .

- vielseitig in der Gestaltung h s | : Fassadenpaneel KARREE, varia grau

erasche und einfache Montage

durch ein neuartiges Klicksystem Unsere Erfahrungen und Werkstoffvorteile lassen wir nicht nur

in Terrassen- und Gartenprodukte einflieBen, sondern auch in
die moderne Fassadengestaltung. Unser megawood® Fassaden-
system setzt neue MalB3stabe bei vorgehdngten, hinterliifteten
Fassaden und kann vielseitig durch die Wahl von Farbe, Format
und Anbringungsrichtung gestaltet werden.

Die Paneele sind witterungsbestandig, langlebig und stark. Mit
dem durchdachten und eigens entwickelten Klicksystem ist die
Montage rasch, einfach und mit nur wenig Werkzeug méglich.

Mit dem megawood® Fassadensystem verbinden Sie energe-
tisches und 6kologisches Bauen mit einer einfachen Montage!

Fassadenpaneele KARREE

Werkstoff: Powolit; Oberflache: glatt, massiv, mattiert,
L: 2396 mm, Verlegeart: vorgehédngte hinterliftete Fassade

€/Ifm : : varia
@ KARREES0 22X 80 mm 1019 | Sechs Farben - LELSEN obeer Bt [l braun ff shoke
@ KARREE160 22 x 160 mm 19,88 i

drei Formate

(® KARREE 240 22 x 240 mm 29,57 Das vollstéandige Sortiment in allen Farben und Oberfldchen
finden Sie online unter: www.megawood.com/fassade

Befestigungszubehor

®
Art.-Nr. Befestigungszubehor VE (Stck.) €/Pak.
Klammer
700765 K © Normalstahl geschwarzt 50 77,35
700772K @ Anfang-/Endklammerpaar 20 30,94

Normalstahl geschwarzt

Tragprofil flach Normalstahl
700789K @ geschwarzt, Lange: 960 mm ! 23,68

Tragprofil flach Normalstahl
geschwarzt, Ldnge: 2000 mm

Befestigung der Paneele mit Klammern und Tragprofil.
1 62,53 Die Anbringung ist in Langs- oder Querrichtung sowie Kombinieren
von verschiedenen Formaten und Farben mdglich.

700796 K (3
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as-tackel FASSADENPROFILE KUNSTSTOFF

"

Hochwertige Ny
Fassadenprofile
aus Kunststo '

Premium Fassadenprofile

« moderne & matte Dekore von RENOLIT

- mit tauschend echter Holzoptik & -Haptik

« bis zu 15 Jahre Gewahrleistung

« Pflege- und Reinigungsleicht

« gepriifte UV-Bestandigkeit

« zweifarbige Ausfiihrung mit schwarzer Schattennut moglich
(Aufpreis 2,90 €/Ifm)

MaBe (mm) L(m) €/Ifm
17 x 125 6,00 9,70

Art.-Nr.
218532 K

Pepper Oak Super-Matt Amaranth Oak Super-Matt

Ginger Oak Super-Matt Chia Oak Super-Matt

Honey Oak Super-Matt Grey Amanita Oak Super-Matt

Weitere Farben auf Anfrage. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

VORTEILE

- einfach montiert
« stabil & schlagfest
- langlebig

» wartungsfrei

« pflegeleicht

» 100% recyclebar

Farbige Fassadenprofile

Unsere Folien gibt es in zwei attraktiven Ausfiihrungen. Hochste Qualitéts-
anforderungen, wie Wetterbestandigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung, MaB3-/
Feuchtigkeitsbestandigkeit und Kratzfestigkeit, werden in hohem MaRe,
Uiber den DIN-Normen liegend, eingehalten.

Standard Fassadenprofile

« hochwertige Dekoroberflache von RENOLIT

« gepriifte UV-Bestandigkeit

« bis zu 15 Jahre Gewahrleistung

« Pflege- und Reinigungsleicht

« Unifarben mit Holzstruktur und in natiirlichen Holzdekoren

« zweifarbige Ausfiihrung mit schwarzer Schattennut moglich
(Aufpreis 2,90 €/Ifm)

MaBe (mm) L(m) €/ifm
17 x125 6,00 7,15

Art.-Nr.
219171 K

cremeweiB, ahnlich RAL 9001 basaltgrau, dhnlich RAL 7012

achatgrau, &hnlich RAL 7038 anthrazitgrau, ahnlich RAL 7016

silbergrau, dhnlich RAL 7-001

golden oak Holzdekor

In tiber 20 Dekoren erhdltlich. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Weil3e Fassadenprofile Profilleisten
Farbton: Weif3
Deckmalf3: 125 mm
Lange: 3,00 m
Art-Nr. MaBe (mm) €/lfm -
959108L  12x 125 3,65 — = .--
® @ @
Farbton: Wei3 Art.-Nr. Farbton: Wei3 L (m) €/Ifm
Deckmaf: 200 mm 9591151 © U-Profil 12mm -~ 2,40
Lange: 6,00 m 959122 (@ Universal-Profil " 3,95
Art.-Nr. MaBle (mm) €/Ifm 959863 L ® U-Profil 17 mm 6.00 2,70
959856 L 17 x 200 4,95 004944 L@ Universal-Profil ' 4,95
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KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

enmeier®

ZUNFTHOLZ

KVH®-Konstruktionsvollholz: Was ist das?

Konstruktionsvollholz (KVH®) ist Bauschnittholz, in der Regel aus Fichte,

nach dem neusten Stand der Technik hergestellt, fiir die Anwendung
im modernen Holzbau. Die Keilzinkverbindun-
gen die auch im AuBeneinsatz Verwendung
finden, sind statisch sicher. Die Verzinkung
unseres Materials unterliegen einer perma-
nenten Uberwachung nach DIN 68140, Bean-
spruchsgruppe .
NSi — nichtsichtbarer Bereich

Fichten - Konstruktionsvollholz (KVH) NSi
‘ Art.-Nr. MaBe (cm) L (m) Art.-Nr. MaBe (cm) L (m) Art.-Nr. MaBe (cm) L (m)
983677L 40x 8,0 5,00 993621L  6,0x20,0 9,00 993430L 10,0x10,0 5,00
. 144626 L 4,0x10,0 5,00 055762L 6,0x20,0 13,00 200668 L 10,0x 10,0 13,00
144633L 4,0x14,0 5,00 993690L  6,0x24,0 9,00 088319L 10,0x12,0 10,00
144640L 4,0x20,0 5,00 056646 L  6,0x24,0 13,00 205793 L 10,0x12,0 13,00
144657 L 4,0x24,0 5,00 993751 L 80x 80 5,00 994307L 10,0x16,0 9,00
993461L 6,0x 6,0 5,00 993775L  8,0x10,0 5,00 994444 1L 10,0 x 20,0 9,00

Verwendungsbeispiele: 993478L  6,0x 80 5,00 216720L  80x12,0 13,00 200682 L 10,0x20,0 13,00
« Carportbau 175309L  6,0x10,0 9,00 038536L  80x160 13,00 994628L  10,0x24,0 9,00
« ausgebaute Dachstiihle 236339L  6,0x10,0 13,00 180359L  80x180 13,00 994680L 12,0x12,0 500
« Fertigbau 180335L  6,0x 12,0 13,00 994116L  80x200 9,00 200699L 12,0x120 13,00
« Holzrahmenbau 169100L  6,0x14,0 13,00 951331L 80x20,0 13,00 994734L 12,0x16,0 9,00
+ Brettstapeldecken 088302L  60x160 10,00 994246 L 8,0x 24,0 9,00 247113L 12,0x16,0 13,00
« Elementfertigung 180342L  6,0x16,0 13,00 949024L 80x24,0 13,00 038529L 12,0x20,0 13,00
« Stiitzen 043417L  60x180 13,00 994994L 12,0x24,0 9,00
252155L  14,0x 14,0 13,00
EXPRESSZUSCHNITT Lieferung in Zuschnittldngen nach Ihren Wiinschen.
aus 13,00 m Lagerldnge Andere Dimensionen und Ldngen auf Anfrage!

Duo verleimt

Art.-Nr. MaBe (cm) Art.-Nr. MaBe (cm)
046746 K 6,0x10,0 046685 K 12,0x12,0
046753 K 6,0x12,0 046692 K 12,0x 16,0
046760 K 6,0x 14,0 046708 K 12,0x 18,0
046777 K 6,0 x 16,0 046715 K 12,0 x 20,0
046784 K 6,0 x 18,0 168967 K 12,0 x 24,0
046791 K 6,0 x 20,0 046722 K 14,0 x 14,0
169018 K 6,0 x 24,0 046739 K 14,0 x 20,0
Douglasie - Konstruktionsvollholz - Select 169025K  80x120  168974K _140x240
169032 K 8,0x 14,0 ,0x 16,0
Douglasie ist eine Nadelholzart, die urspriinglich aus den USA stammt. Sie 046807 K 8,0 x 16,0 168998 K 16,0 x 20,0
gehért dort zu den meist verwendeten Nutzhélzern und zum wichtigsten Bau- 046814 K 80x180  169001K _ 160x24,0
und Konstruktionsholz. Heute ist sie auch in weiten Teilen Europas heimisch. 046821 K 8,0x20,0 .
Sie besitzt durch ihre Inhaltsstoffe im Farbkern eine natiirliche, hohe Resistenz 169049 K 8,0x24,0 Lagerware, Linge 5 m
(Klasse 3 nach DIN 68364 bzw. Klasse 3 - 4 nach EN 350) gegen Schadlingsbefall. 046838K _ 100x10,0  Art-Nr. MaBe (cm)
3 . . 046845 K 10,0x 16,0 117187 L 6,0x 12,0
Apnahn?e nur in ganzen Sfangen (13 m) méglich. Zuschnitt kostenlos! 046852 K 10,0 x 20,0 108857 L 10.0x 10,0
Lieferzeit: ca. 14 Tage, Preise auf Anfrage 169056 K 10,0 x 24,0 108840 L 120x 12,0
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LEIMHOLZBINDER / BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

Fichten - Leimholzbinder / Brettschichtholz (BSH) Art-Nr. MaBe (cm) L (m)
180526 L 3,6x32,0
180533 L 6,0x12,0
BS-HOLZ in Sicht-Qualitat fir Bauteile und Konstruktionen aller Art: Die Oberfla- 232287 L 6,0x16,0
chen der Bauteile sind gehobelt; Ausfallaste Giber 20 mm Durchmesser werden ?gggzgt g’gilé’g 12,00
werkseitig ersetzt. Fest verwachsene Aste sowie farbliche Differenzen durch Bldue 236964 L 8,0x20,0
006634 L 8,0x 24,0

und Rotstreifigkeit auf bis zu 10% der sichtbaren Oberflache sind zuldssig. 180878 L T00x100

195628 L 10,0x 12,0
180472 L 10,0x 20,0
180489 L 12,0x12,0 12,00
246741 L 12,0x 16,0
944593 L 12,0x20,0
180496 L 12,0x24,0

Vorteile von Brettschichtholz:

« gleichméBiges Erscheinungsbild durch maschinelle Sortierung mit moderner Scannertechnik
« exakt in Dimension und Lange, auf Einbaufeuchte getrocknet

« hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht, dabei einfach zu bearbeiten

« gleichbleibend hohe Festigkeitseigenschaften durch maschinelle Festigkeitssortierung 180502 L 14,0 x 14,0
« ermdglicht den Einsatz von Holz als moderner, 6kologisch ausgeglichener Werkstoff 004432 L 14,0 x 20,0
fur alle architektonischen und asthetischen Anspriiche 004449 L 14,0 x 24,0

126110 L 16,0x 16,0

126127 L 16,0 x 20,0 12,00
EXPRESSZUSCHNITT 126134 L 16,0 x 24,0
aus 12,00 m Gesamtlange - KEIN PROBLEM! 038277 L 16,0 x 36,0
126141 L 20,0 x 28,0
Weitere Dimensionen innerhalb 7 Tagen lieferbar! Lieferung in Zuschnittldngen nach lhren Wiinschen. ~ 126158L 200x32,0

Berechnungsbeispiel (ersetzt nicht die Statik)

N

(A) Balken (Balkenabstand bis 0,60 m) MaBe (cm) 6'
bis 2,50 m freitragende Lénge 8,0x12,0 T
bis 3,00 m freitragende Ldnge 6,0x16,0 -
bis 4,00 m freitragende Lénge 8,0x 16,0 —_
bis 5,00 m freitragende Lénge 8,0x 24,0 =
(A) Balken (Balkenabstand bis 1,00 m) =
bis 2,50 m freitragende Lénge 6,0x 16,0 "'DJ
bis 3,00 m freitragende Ldnge 8,0x16,0 <
bis 4,00 m freitragende Lénge 8,0 x 20,0 [oe)
bis 5,00 m freitragende Ldnge 8,0x24,0
(B) Haupttrager

Angenommene Belastung: 1,25 KN/gm bis 3,00 m Stitzweite 12,0x16,0

Schneelastzone II, Windlastzone 3 aus Eigengewicht, Schalung, Pappe oder Plexiglas. bis 4,00 m Stitzweite 12,0x 20,0

Tragende Bauteile aus Brettschichtholz (BS-Holz), sind statisch berechnete und sorgfiltig b!s 5,00 m Stitzweite 12,0 x 24,0

hergestellte, hochwertige Konstruktionselemente aus einem vergiiteten Werkstoff. bis 6,00 m Stitzweite 14,0 x 24,0
(C) Stiitze

m Diese Aufstellung dient ausschlielich zur allgemeinen Orientierung und E:z §gg m :gE: 1‘2‘82 1‘2‘8

ersetzt auf keinen Fall eine statische Berechnung. Die endgiiltige statische Freigabe darf s : :

nur durch einen Statiker erfolgen.

Preise auf Anfrage
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BRETTSCHICHTHOLZ LARCHE

Lange Lamellen von 250 bis 1500 mm
Standardlangen 400/500/600/1200 cm

tqual
ohne Splintholz

Handelsklasse

Kernholz

MaBe (mm) L (m) €/Ifm MaBe (mm) L (m) €/lIfm
Larche_Brettschichtholz 40x 90 4,00/5,00/6,00/12,00 16,20 100 x 100 4,00/6,00/12,00 36,95
40x120 4,00/500/6,00/1200 21,60 100 x 120 6,00/12,00 44,45
Leimholzbalken in Hochgebirgs- 60x 80 400/600/12,00 19,50 100 x 160 6,00/12,00 59,25
larche, unbehandelt/naturbelassen,
kammergetrocknet' glatt gehobelt’ 60 x 100 4,00 / 6,00 /1 2,00 24,50 100 x 200 6,00 /1 2,00 74,00
Kanten gerundet- 60x 120 6,00/ 12,00 29,30 100 x 240 6,00/ 12,00 88,95
Abnahme nur in ganzen Stangen 60 x 160 6,00/12,00 39,00 100 x 280 6,00/12,00 103,70
méglich. Zuschnitt kostenlos!
60 x 200 6,00/ 12,00 48,90 120 x 120 6,00/ 12,00 49,95
70x 70 4,00/6,00/ 12,00 19,95 120 x 200 6,00/ 12,00 83,50
80 x 100 4,00/6,00/12,00 29,65 120 x 240 6,00/12,00 99,95
80x 120 6,00/12,00 36,95 120 x 280 6,00/12,00 116,90
80 x 160 6,00/12,00 47,40 140 x 160 6,00/12,00 77,95
80 x 200 6,00/12,00 59,25 140 x 200 6,00/12,00 97,40
80 x 240 6,00/12,00 71,10 140 x 240 6,00/12,00 116,90
90x 90 4,00/6,00/12,00 29,95 140 x 280 6,00/12,00 136,35
%& Sammel-Art.-Nr. 177747 K
Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen
H (mm) > 70 80 90 100 120 160 200 240 280
Lm) i i 4,00/5,00/ ) 4,00/5,00/ i i ) )
6,00/12,00 6,00 /12,00
4,00/6,00/ 4,00/6,00/
L (m) - 19,00 - 15,00 6,00/12,00 | 600/12,00 | 6,00/12,00 - -
4,00/6,00/
L(m) 12,00 . - - - . . - -
L(m) ; ; - 40076007 1 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 -
4,00/6,00/
L {m) - - 12,00 - - - ; - -
L (m) - - - 400/ gém/ 6,00/12,00 | 600/12,00 | 600/12,00 | 600/1200 | 6,00/12,00
L(m) - - - - 6,00/12,00 - 6,00/12,00 | 600/12,00 | 6,00/12,00
L(m) - - - - - 6,00/12,00 | 600/12,00 | 600/12,00 | 600/12,00
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KONSTRUKTIONSHOLZ / KANTHOLZ / PFOSTEN AUS EUROPAISCHER LARCHE

Fur Gartegbau
und noch mer...

Konstruktiv gestalten: Kreatives Bauen mit getrockneter Larche

Larche-Konstruktionsholz KD - trockene Ware

Allseitig gehobeltes Larchenholz, im Prinzip scharfkantig, mit ge-
fasten Kanten, Oberfliche unbehandelt / naturbelassen, kam-
mergetrocknet. Die technisch getrocknete Ware ist besonders
formstabil. Anteilig kann Douglasie beigemengt sein.

Gern wird Larche aufgrund ihrer dekorativen rétlich-braunen Kern-
farbung und ihrer hohen natirlichen Dauerhaftigkeit und langer
Gebrauchsdauer im AuBenbereich eingesetzt.

Fur die Weiterverarbeitung empfehlen wir eine wirkstoffhalti-
ge Grundierung und einen offenporigen Anstrich mit Lasuren
(siehe Seite 169), um den schonen optischen Eindruck zu erhalten.
Ansonsten erhdlt das Larchenholz unter Witterungseinfluss eine
graue Patina.

MaBe (mm) L (m) Stck./Bund €/Ifm
19x 90 2,50/3,00/4,00/5,00 3,95
19x115 2,50/3,00/4,00/5,00 4 4,85
19 x 140 2,50/3,00/4,00/5,00 5,70
22x 90 3,00/4,00/5,00 4,50
22x150 2,50/3,00/4,00/5,00 3 7,45
22 x190 3,00/4,00/5,00 9,65
27 x 145 3,00/ 4,00/ 5,00 3 5,99 e
32x 90 3,00/4,00/5,00 6,15 19.:
32x130 3,00/4,00/5,00 3 8,95 % _'
32x190 3,00/4,00/5,00 12,95 o
34x 54 3,00/4,00/5,00 6 3,85 E
40x 90 3,00/ 4,00/ 5,00 2 7,95 g N
40 x 150 3,00/4,00/5,00 3 12,65 , -l
40 x 190 3,00/4,00/5,00 16,60 %
45x 70 3,00/4,00/5,00 4 5,49 -
50x110 3,00/4,00/5,00 11,98 -
50x130 3,00/4,00/5,00 1 13,75 =
50 x 150 4,00/5,00/6,00 16,35 E
50x 210 5,00/6,00 21,65 D
70x 90 3,00/4,00/5,00 13,45 g
70 x 150 3,00/4,00/5,00/6,00 1 22,40
70 x 190 4,00/5,00/6,00 27,95
70 x 230 6,00 32,98
90x 90 3,00/4,00/5,00 1 15,95
90x190 2,50 /3,00/4,00/5,00 35,95 s S o,

115x 115 3,00/4,00/5,00 27,95

115x 160 6,00 1 36,30 %& Sammel-Art.-Nr. 004425 K

115 x 230 6,00 52,75 Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

135x 135 3,00/4,00/5,00 1 38,75 Abnahme nur in kompletten Bunden

135 x 200 6,00 53,45

Kleinmengenpauschale: 12,99 € bei Warenwert unter 100,- €
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HOLZSCHUTZ UND -PFLEGEPRODUKTE

ot

MONOCOAT s _‘ ”rr_lr.l,IH"

e i T

Fiir Terrasse & Fassade
\Sehitzt & farbt [hr Holz
N einereinzigen Schicht

Rubi.é. Monocoa;t Hybrid Wood Protect.o_r, Royal auf Bangkirai

Die Eigenschaften des RMC Hybrid Wood Protector

Holz wird immer 6fter zur Veredelung von Auf3en-  « Farbauffrischung und Schutz - alles mit einem Produkt.
fassaden, Gartenhdusern oder Toren verwendet, Kein Schleifen notwendig!

oft in Kombination mit anderen Materialien. Sie . Basiert auf der RMC Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren.
konnen das Holz auf unterschiedliche Weise schit- . Einfache Anwendung: keine Uberlappungen, schnell trocknend,
zen, abhangig von dem gewiinschten Ergebnis. Der keine Filmbildung, kein Abblattern.

Rubio Monocoat Hybrid Wood ProtectoristseitJah- | \wirtschaftlich: 1-Lage, geringer Verbrauch.

ren erfolgreicher Bestandteil des Rubio Monocoat
Produktsortiments. Es ist ein hochwertiges Ol, das
Holzim AuBBenbereich mit nur einer Schicht schiitzt
und farbt. Erhaltlich in 20 verschiedenen Farben.

« Umweltfreundlich: keine Losungsmittel, Wasser oder fllichtige
organische Verbindungen (VOC).

« Universell: geeignet fiir alle Holzarten im Innen- und AuBenbereich.
« Erhaltlich in 12 klassischen Farben.

RMC Exterior Wood Cleaner RMC Hybrid Wood Protector
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ist F o Rubio Monocoat Ol ist einzigartig, da es
ein Produkt zur Reinigung von Holzterrassen, ‘__._‘ das Holz in einer einzigen Schicht schiitzt.

Auf Grund seiner innovativen Eigenschaf-
ten ist es im Innen- und AuB3enbereich fiir
alle Holzarten geeignet. Die einfache An-
wendung und die unkomplizierte Pflege
(ohne Schleifen!) machen dieses hoch-
technologische Produkt auBergewdhnlich
einfach in der Handhabung.

Zaunen, AuB3entiiren, Carports, etc. Das Pro-
dukt beseitigt Vergrauungen auf Holzflachen,
entfernt griinen Belag und Schmutz und
stellt den Charakter von unbewittertem Holz
wieder her. RMC Exterior Wood Cleaner kann
auf allen Holzarten angewandt werden, ganz
egal, ob unbehandelt oder schon behandelt.

Flasche: 1,0 |, Kanister: 5,0 | Gebinde: 0,51,1,01,2,51
Verbrauch: ca. 15 gm/I Verbrauch: ca. 20 - 30 gm/I
Preise auf Anfrage

Klassische Farben auf Kiefer — Auszug aus der Farbpalette*

v ---- -

white teak royal chocolate grey look ipé light grey charcoal

* Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.
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Holzschutz-Grund

Das Holzschutzmittel ist zum vorbeugenden Schutz vor Bldue fiir
alle Holzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet. Zur Impragnierung
und Grundierung von Nadel- und Laubholzern, besonders auch fiir
maBhaltige Bauteile wie Fenster, Auf3entiren, Rollldden sowie als
Grundierung bei Erneuerungsanstrichen.

Farbton: farblos
Gebinde: 0,751,2,51,5,01
Verbrauch: ca. 6 qm/I

4 TEMmMEeTs ¥

HK-Lasur

Losemittelbasierte Premium-Holzschutzlasur
fir Aulen-Anwendungen mit eingebauter Impra-
gnierung und Grundierung. Atmungsaktiv und
feuchtigkeitsregulierend. Ideal fiir Verkleidungen,
Verbretterungen, Zdune, Tore, Pergolen, Gartenhauser,
Dachuntersichten, Giebel, Fassaden usw. Reif3t und blattert nicht
ab. Schutz der Holzfasern durch erhéhten Festkdrperanteil bewirkt
Sicherheit gegen Wespenfral3. Mit Filmschutz gegen mikrobielle

Schadigung durch Schimmel und Algen. T
Farbton: kiefer, pinie/larche, teak, eiche hell, L | e P

nussbaum, palisander, silbergrau, weif3 u. a.
Gebinde: 0,751,2,51,5,01,10,01
Verbrauch: ca. 5 qm/I

- ¥ HE-Lasur

Nicht alle Farbténe sind in jeder Gebindegro3e aufLager.

Holzschutz-Creme

Lasierend pigmentierte, dekorative Holzschutz-
Creme fiir den Schutz und die Veredelung von Holz
im AuBenbereich. Das Holzschutzmittel dient dem
Schutz statisch nicht beanspruchter Holzer ohne
Erdkontakt im AuBBenbereich vor Faulnis und Blaue
nach DIN 68 800, Teil 3. Zur Behandlung von Fassadenverschalungen,
Dachiberstdnde, Fensterldden, Balkonbretter, Hochwertige Zaune,
Pergolen, Lauben, Carports, Sichtschutzzdune usw. Aufgrund der
Produktkonsistenz auch bestens fiir Uberkopfarbeiten geeignet.

Farbton: kiefer, pinie/larche, teak, eiche hell, LR
silbergrau, nussbaum, farblos* 4

Gebinde: 0,751,2,51,5,01
Verbrauch: ca. 5 qm/I

—~_ %
Femmers

¥ Holzschult
Creme

* Nicht fur direktbewitterte Bauteile im Auenbereich.

[a--

Preise auf Anfrage

LASUREN UND DECKFARBEN

Isoliergrund

Wasserverdiinnbarer Lack zum Beschichten von Holz, Nadel- und
Laubholzer im AuBenbereich, die noch einen Endanstrich erhalten,
wie z. B. Zaune, Fachwerk, Klappladen, Fenster, Tliren usw. Nicht auf
frisch impréagnierten Holzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.

Besondere Harze und Pigmente vermindern
wirkungsvoll das Durchschlagen farbiger,
wassriger Holzinhaltsstoffe bei den nachfol-
genden Deckanstrichen. Die Beschichtung ist
elastisch, deckend, feuchtigkeitsregulierend
und wetterfest.

Farbton: weil3
Gebinde: 0,751, 2,51, 501
Verbrauch: ca. 7 qm/I

Deckfarbe

Wasserverdiinnbare seidenmatte Deckfarbe ist ein umweltgerechter,
deckender Lack mit lichtbesténdigen Pigmenten. Die Deckfarbe ist
16semittelarm, leicht zu verarbeiten und schitzt den Untergrund
viele Jahre. Der elastische Anstrich blattert nicht ab, ist farbton-und
wetterbestandig, nach Trocknung geruchlos, wasserabweisend,
seidenmatt und scheuerbestandig nach DIN 53778. Gepriift entspre-
chend DIN EN 71-3,Sicherheit von Spielzeug Migration bestimmter
Elemente” Die Farbtdne sind untereinander mischbar. Der Anstrich
ist einfach nachzupflegen.

Farbton: weil3, hellgrau, dunkelgrau,
skandinavisch rot u. a.

Gebinde: 0,751,2,51,5,01
Verbrauch: ca. 10 gm/I

Dauerschutz-Lasur UV+ farblos

Losemittelhaltige Medium-Solid-Lasur mit sehr hohem UV-Schutz
fiir Holz im Freien. Im System mit Holzschutz-Creme (farblos) auch
im direkt bewitterten Bereich einsetzbar.
- Seidenglanzend - Sehr gute Wetterbestandigkeit
+ Schmutzabweisend und pflegeleicht
« Ausgezeichnete Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften —
Frei von Bioziden & Cobalt
« Entspricht DIN EN 71-3,,Sicherheit von Spielzeug -
Migration bestimmter Elemente”.
+ Nattrlichste Anmutung: erhélt Original-Holzfarbton

Farbton: farblos UV+ E
Gebinde: 0,751, 2,51
Verbrauch: ca. 10 gm/I

Vorbehandlung: Holzschutz-Creme ,farblos”
erforderlich

1. Anstrich: Dauerschutz-Lasur UV farblos UV+”
2. Anstrich: Dauerschutz-Lasur UV, farblos UV+”

4 remmers ¥

Auszug - HK-Lasur / Holzschutz-Creme*

eiche hell

pinie/larche teak

nussbaum

silbergrau palisander

Auszug aus der Farbpalette - Deckfarbe*

hellgrau dunkelgrau nufB3braun tabakbraun

friesenblau

Fenstergrau (RAL7040) skandinavisch rot anthrazit RAL 7016

* Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das technische Datenblatt.
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BESCHLAGSORTIMENT

@ Pfostenanker @ Elementhalter @ Uberwurf

Haken / Kloben

O Torfalle

@ Bodenschieber @ Ladenband @ Pfostenkappe

Haken auf Platte D1

Plattenkloben zum Aufschrauben mit engem
Dornabstand (Abstand zwischen Platte und Dorn).

Haken auf Platte D, V2A

Plattenkloben zum Aufschrauben. Nur in Verbindung mit
Edelstahl Schrauben und Béndern zu verwenden. Kontakt mit
unedlen Metallen fiihrt zu einer beschleunigten Korrosion.

Art.-Nr. @ (mm) MaBe (mm) Abstand Oberfliache €/Stck. on
183507L 10 82x30 10 hell verzinkt 2,50 Art-Nr. @ (mm) MaBle (mm) Abstand €/Stck.
000903L 13 92x35 12 hell verzinkt 2,95 045409L 13 109 x 33 17 18,95
000910L 13 92x 35 12 feuerverzinkt 3,50 045508L 16 16 23,95
001009 L 16 116 x 40 12 hell verzinkt 4,25
001016 L 16 116 x 40 12 feuerverzinkt 5,10
Haken auf Platte D5, 2-fach verstellbar

Haken auf Platte D2 ) Plattenkloben zum Aufschrauben,

. Dornabstand 2-fach verstellbar

Plattenkloben zum Aufschrauben mit weitem Dornabstand
(Abstand zwischen Platte und Dorn).

in montiertem Zustand durch
metrisches Gewinde

Art.-Nr. @ (mm) MaBBe (mm) Abstand Oberflache €/Stck.

090768 L 10 86 x 30 20 hell 2,45 Art.-Nr. @ (mm) MaBe (mm) A B Oberfliche €/Stck.
186591L 13 97 x 35 25 - 3,25 229717L 13 100 x 40 15,95

Kt ) ~ ~ ) 5
100581L 16 116x40 25 o2 4,70 297241 16 150x45 28 4422-30 hellverzinkt — g o0
Ladenbdnder / Kreuzbander
= : 2 %
Ladenband Rolle @ 10 mm Ladenband Rolle @ 13 mm, V2A

Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm
Leichtes Ladenband zur Montage z. B. von kleinen Toren,
Kleintiergehegen oder Klappladen/Fensterladen.

Art-Nr. @ (mm) MaBe (mm) Oberfliche €/Stck.
090775 L 10 300 x 30 hell verzinkt 2,95
186393 L 10 400 x 30 3,75

Ladenband Rolle @ 13 mm W

Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
Mittleres Ladenband zur Montage z. B. von Garten- oder Stalltoren,
Mulltonnenabtrennungen, Luken oder Tiiren.

Art.-Nr. @ (mm) MaBBe (mm) Oberfliche €/Stck.
007902 L hell verzinkt 4,95
007919 L 13 400x40 feuerverzinkt 8,40
008008 L hell verzinkt 6,50
008015 L 13 >00 x40 feuerverzinkt 9,95
008114 L 13 600x40 feuerverzinkt 11,95
008206 L 13 700 x40 hell vz. gekropft 19,95
Ladenband Rolle @ 16 mm R—

Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle — Mitte Vierkantloch = 10 mm
Schweres Ladenband zur Montage z.B. von Gartentoren,
Garagentoren oder Tiiren.

Art-Nr. @ (mm) MaBBe (mm) Oberfliche €/Stck.
009203 L 600 x 45 10,95
216557 L 16 700 x 45 hell verzinkt 12,95
009401 L 800 x 45 14,95
009418 L 16 800 x 45 feuerverzinkt 17,95

170

Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle — Mitte Vierkantloch = 75 mm
Edelstahlbeschldge zeichnen sich durch eine hochwertige Optik und eine hohe
Langlebigkeit aus. Zur Montage z. B. von Tiiren, Gartentoren oder Klappladen/
Fensterladen. Zur Montage sind Edelstahlschrauben zu verwenden. Ii""
iral..

Art.-Nr. @ (mm) MaBBe (mm) €/Stck.
Qaszal g3 S0Ox40 3495 pummpeT ewmmmeTy
045300 L 600 x 40 38,95

Ladenband Rolle @ 16 mm, V2A

Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle — Mitte Vierkantloch = 105 mm
zur Montage z. B. von groB3en Tiiren und Toren.
Zur Montage sind Edelstahlschrauben zu verwenden.

Art-Nr. @ (mm) MaBe (mm) €/Stck.
[ e T

045362 L 16 800 x 45 56,95

Kreuzgehénge, leicht

mit vernietetem Stift @ 6 mm, zur Befestigung von beweglichen
Turen, Klappen und Deckeln an Rahmen und Pfosten.

Art-Nr. MaBe (mm) Klappe (mm) Oberfliche €/Stck. —" _1
018502L 200x 35 hell 3,90 h L
018601L 250x35 90 x 50 e 4,25

verzinkt ——=
018908 L 400x 35 4,95

Kreuzgehange, schwer
mit vernietetem Stift @ 8 mm, zur Befestigung von beweg- o

—

lichen Tiiren, Klappen und Deckeln an Rahmen und Pfosten. - i
Art-Nr. MaBe (mm) Klappe (mm) Oberflache €/Stck. —
019103L 300 x40 6,95
019202L 400x40 hell 7,95
019301L  500x40 02 X70%35  erzinkt 8,95
019400L 600 x 40 9,95
WG 20



Beschlagsortiment fiir Tore

Einzeltorbeschlag

fuir die Montage eines Einzeltores
bestehend aus: 1 héhenverstellbare
Gartentorfalle fir Einzeltor, 2 Laden-
bander 13/500, 2 Haken D1/13 sowie
passende Schrauben

® B g
e WA

Art.-Nr.  Oberfliche €/Stck. !I- P

230416 L  hell verzinkt 39,95

Doppeltorbeschlag

fur die Montage eines Doppeltores m ;
bestehend aus: 4 Ladenbénder IF J

16/700, 4 Haken D1/16, 1 Doppeltor-
| ERLL -

Uberwurf niedrig, 1 Bodenschieber
Y ]
’ W

400 mm lang, 1 Auflaufstiitze mit
Betonkrallen zum Anschrauben,
1 Schraubensortiment

Art-Nr.  Oberfliche €/Stck. L g ﬂ
230423 L hell verzinkt 113,95 ©0 B ||
Kastenschloss universal o -

2-tourig mit Nachtriegel, rechts und links
einwarts/auswarts, komplett mit 1 SchlieB3-

blech, Driickern und 1 Langschild aus v 4 =
Kunststoff, Dornmaf3 55 mm — b —m
Art.-Nr. Ausfiihrung axb (mm) Oberfliche €/Stck.

047106 L BB mit 2 SchlisselnH 115x 100 hell verzinkt 39,95

Torverschluss mit Knauf

mit Schrauben und durchgehendem 8 mm Stift, Hebel 155 x 25 x 5 mm,
Knauf @ 58 mm. Durch die beidseitige Befestigung und Bedienmdoglich-
keit besonders geeignet fiir hohe Tore oder Dichtzaunturen,

durch gerades Fiihrungsblech auch passend fiir schmale Torrahmen.
Flr Turstarken von 22 — 52 mm, Stérken bis 110 mm
sind durch andere Drickerstifte méglich.

Art.-Nr. Oberfliche €/Stck.
226709 L hell verzinkt 41,95

hy

ol &

E

Gartentorfalle mit schmaler Platte, verstellbar

mit Klinkhaken, héhenverstellbar, fiir schmale Rah-

menholzer geeignet, rechts und links verwendbar,

Hebel 155 x 16 mm, Plattengréf3e B 82 x H 55 mm, T
Gesamthohe 140 mm R e
Art.-Nr.  Oberflaiche €/Stck. <
047502 L hell verzinkt 10,95

Doppeltoriiberwurf

Hebel 300 x 25 x 6 mm, Platten 120 x 50 x 2,5 mm, Gesamtlange 320 mm;
niedrige Ausfiihrung fiir schmale Rahmenhdolzer, rechts und links ver-
wendbar, fir Vorhangschloss geeignet

Art-Nr.  Oberfliche €/Stck. i;'mﬁ o
218711 L hell verzinkt 14,95

Schlossriegel gerade

mit Schlaufe, abschlieBbar, zum Verriegeln von Fenstern
und Tiiren mittels eines Vorhangeschlosses

Art.-Nr. MaBe (mm) Oberfliche €/Stck. T ] o
207685L  100x45  hellverzinkt 3,75 ' I
208149 L 120 x 45 hell verzinkt 4,45 o I
208156L  140x 55 hell verzinkt 5,75

Schlossriegel gekropft
mit Schlieblech, abschliebar, zum Verriegeln von Fensterladen
oder kleinen Turen mittels Vorhdngeschlosses

Art.-Nr. MaBe (mm) Oberfliche €/Stck. = -
208187 L 140 x 55

_—
hell verzinkt 8,75 o g .,:'g_-ﬁ,'

WG 20
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Gartentorfalle verstellbar, V2A

hochwertige Gartentorfalle fiir Einzeltore, hohenverstellbar, fiir schmale
Rahmenholzer geeignet, Anschlag rechts und links moglich, Platte 82 x

55 mm, Gesamthohe 140 mm . [':"""1"'
iral.
Art-Nr.  €/Stck. '
046802L 29,95 ;: ~_: I
Doppeltoriiberwurf, V2A '

niedrige Ausfiihrung fiir schmale Rahmenholzer, rechts und links
verwendbar, flir Vorhangschloss geeignet Hebel 300 x 25 x 6 mm,

Platten 120 x 50 x 2,5 mm )
Art.-Nr.  €/Stck. Per i‘_r—f_-,—' — T

046857 L 45,95

Bodenschieber, V2A

mit 2 Fihrungen in 40 mm Abstand, Griff mit Kunststoffiiber-
zug flr eine bessere Haptik. Einfache Bedienung durch leichtes
Anheben des Riegels zum Feststellen des zweiten Flugels bei
Doppeltoren. Zu verwenden in Verbindung mit einer Auflauf-
stlitze oder einer Bodenhdiilse. Die Montage erfolgt direkt am
Tor und fixiert den zweiten Fliigel eines Doppeltors.

Art.-Nr. @ (mm) MaBe (mm) €/Stck. m
046901 L 15 500 48,95

Bodenschieber mit 2 Fiihrungen

mit 2 Fihrungen in 40 mm Abstand, max. Hubmdoglichkeit [
100 mm. Einfache Bedienung durch leichtes Anheben des Riegels
zum Feststellen des zweiten Fliigels bei Doppeltoren. Zu verwen-
den in Verbindung mit einer Auflaufstiitze oder einer Boden-

hilse. Die Montage erfolgt direkt am Tor und fixiert den zweiten
Flugel eines Doppeltors.

Art.-Nr. @ (mm) MaBe (mm) Oberflaiche €/Stck. i
047915 L 15 400 feuerverzinkt 11,95
HT-Winkel

gleichschenklig, Enden gerade
Verstarkungswinkel fiir Rahmenkonstruktionen
Art.-Nr. MaBe (mm) Oberflaiche €/Stck.
218650 L 250 x 250 x 30 hell verzinkt 5,95

Fensterriegel gerade

mit Schlaufe . -

- - =
Art.-Nr. MaBe (mm) Oberflaiche €/Stck. ﬂ 11 i B
208064 L 60 x 25 hell verzinkt 5,90 '
208088 L 80 x 25 hell verzinkt 6,10

Fensterriegel gekropft
mit Schlieblech

T ——
Art.-Nr. MaBle (mm) Oberflaiche €/Stck. g ] L I 2
208095 L 80 x 30 hell verzinkt 6,25
Sicherheitsiiberfalle, leicht
mit Schlie6se, Schlitz 30 x 7 mm, mit versenkter
Lochung, fiir Vorhangschloss geeignet.
Im geschlossenen Zustand werden die Befesti-
gungsschrauben abgedeckt.
Art-Nr. MaBe (mm) T (mm) Klappe (mm) Oberfliche €/Stck.
187079 L 90 x 35 25 45x35x2,5 hell verzinkt 6,20
Kistenband, franzésische Form
Franzdsisches Kistenband mit gerolltem Scharnier, Enden halbrund, ein-
seitig versenkte Lochung fiir Kistendeckel, Transportkisten und leichte
Turen oder Tore geeignet
Art.-Nr. MaBe (mm) Oberfliche €/Stck. ["‘ A "1_1
229892L  160x35  hellverzinkt 2,20 & [0 08
229908 L 200 x 35 hell verzinkt 2,45 '
Scharnier kéntig
Ll -—Ql

mit versenkten Schraubléchern und gesichertem
Messingstift @ 3 mm “ = [
Art-Nr. MaBe (mm) Oberfliche €/Stck. & o
218858 L 60 x 60 hell verzinkt 2,20
211606 L 80 x 80 hell verzinkt 2,95 ol | B
218889 L 100 x 100 hell verzinkt 4,95
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BESCHLAGSORTIMENT

STF-Pfostentrdger Typ B500

Der STF-Pfostentrager wird ohne Bohrung und

ohne Schlitz mit Schrauben 5,0 x 80 mm am Stiel
befestigt. Konstruktiver Holzschutz wird Gber EPDM

Dichtung 90 x 90 x 1,5 mm erreicht. Erforderlicher

min. Holz-Querschnitt 120 x 120 mm.

« feuerverzinkt

« keine vorstehenden Eisenteile

« Lieferung mit Schrauben, Antrieb T-25
« Rundrohr 500 mm, d=42 mm

«min. 300 mm im Beton einbauen

« Kopfplatte 12 x 90 x 90 mm

Art.-Nr. €/Stck.
101507 L 36,95

Pfostenlasche U-Form

MaBe:a=71/91 mm, b =150 mm, c = 100 mm,

d =50 mm; je Seite 3 Locher 10,5 mm; geeig-
net fur Holzzdune bis 150 cm Hohe

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
520236 L a=71 verzinkt 4,95
520243 L a=91 5,95

Pfostentrager U-Form

zum Aufschrauben

MaBe:a=71-121 mm, b =200 mm, c = 60 mm,

d =50 mm; je 2 Locher 10,5 mm; geeignet fir
Holzz&une bis 180 cm Héhe

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
520717L a= 71 6,95
520281L a= 91 ) 7,95
520700 a=101 V€@Kt g o5
520298L a=121 9,95
Aufschraubhiilse

MaBe: a/b=71/91 mm, c =150 mm,

d/e =150 mm je Seite 2 Locher 10,5 mm,
statisch nicht geeignet fiir hohe Flecht- und
Sichtschutzzaune

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
520649 L a=71 verzinkt 8,95
520663 L a=91 9,95

Stiitzenfu3 PT 30 G-B

mit FuBplatte zum Aufdibeln auf Betonsockel
fiir M 10 Ankerbolzen, héhenverstellbar
MaBe: a =80 mm, b =24 mm, d =300 mm,

e =140 mm, f=90 mm

Holzstiitze (4 Lécher @ 9 mm)

FuBplatte (4 Locher @ 11 mm)

Ohne bauaufsichtliche Zulassung.

Art.-Nr. €/Stck.
615000L 29,95

Stutzenful3 PCR 24/50

mit Riffelstahl-Steindolle

MaBe: a =80 mm, b =24 mm, c =123 mm,

d =531 mm; Ggf. anschrauben der Tragplatte
an die Holzstitze (4 Locher @ 9 mm)

Ohne bauaufsichtliche Zulassung.

Art.-Nr. €/Stck.
684501L 17,95
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STF-Pfostentrdager Typ 140+50

Schragverschraubung

Der STF-Pfostentrager wird ohne Bohrung und ohne Schlitz mit
10 Schrauben 5,0 x 80 mm am Stiel befestigt. Konstruktiver Holzschutz
wird iber EPDM Dichtung 90 x 90 x 1,5 mm erreicht. Erforderlicher
min. Holz-Querschnitt 120 x 120 mm.
i "."' iy
llla",l"lf".‘ll

« feuerverzinkt

« keine vorstehenden Eisenteile

« nach der Montage hohenverstellbar

« Lieferung mit Schrauben, Antrieb T-25
« Kopfplatte 12 x 90 x 90 mm

« FuBplatte 8 x 100 x 160 mm

2 Bohrungen d=13,5 mm

Art.-Nr. €/Stck.
101149L 38,95

Pfostentrager L-Form

mit Riffelstahl-Steindolle 19 mm

MaBe:a =71 mm, b =100 mm, c=200 mm,d =60 mm
Seite 3 Locher 10,5 mm, statisch nicht geeignet fur
hohe Flecht- und Sichtschutzzdune

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
830496 L a=71 verzinkt 5,95

Pfostentrager U-Form

mit Riffelstahl-Steindolle 19 mm,
MaBe:a=71-121 mm, b = 100 mm, c = 200 mm,
d =60 mm; 3 Lécher 10,5 mm, statisch nicht
geeignet fir hohe Flecht- und Sichtschutzzéune

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
802424 L a= 71 4,95
521196 L a= 91 . 5,95
8024621 a=101  VeAK g o5
802479 L a=121 7,95

Pfostenlasche U-Form, schwer
mit T-Eisen

MaBe:a=71-101 mm, b = 200 mm, c = 200 mm,
d =50 mm; 3 Lécher 10,5 mm, geeignet fiir
Holzzaune bis 150 cm Héhe

Art.-Nr. MaBe(mm) Material €/Stck.
912321L a= 71 7,95
832681 L a= 91 verzinkt 8,95
802721 L a=101 9,95

Einschlag-Bodenhiilse
MaBe: a/b=71/91 mm, c =150 mm
je Seite 2 Locher 10,5 mm

Kurze Hiilse d = 750 mm
(nur fur leichte Zaunanlagen geeignet)
Lange Hiilse d = 900 mm

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.

520304L a=71,d=750 4,95

520311L a=71,d=900 verzinkt 6,95

520328L a=91,d=750 5,95

520335L a=91,d=900 8,95

Pfostenschraube

mit TX-Antrieb, groB3er Tellerkopf, Vollgewinde, )

Farbe: RUSPERT® silber, gleitbeschichtet b a

Verarbeitungsempfehlung: Meist kein Vorbohren i |

notwendig (abhangig von Holzbeschaffenheit und :—:

-dichte, Vorversuche empfohlen i
+f

Art-Nr. MaBe (mm) VE(Stck.) €/Paket -;"

687645 L 10 x 50 50 19,95

bei Einzelabnahme 0,95 €/Stck.
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BESCHLAGSORTIMENT

Montage mit H-Pfostenanker

") (
D C )

H 180 cm H 150 cm
2 cO &

Empfehlenswert ist eine Montage mit H-Pfostenankern und bei vor-
handenen Betonmauern mit feuerverzinkten StandfiiBen, da durch
Winddruck eine erhebliche Beanspruchung des Sichtschutzzaunes
zu erwarten ist. Wenn die Pfosten jedoch ins Erdreich eingegraben
werden sollen, miissen je nach Bodenverhdltnis und Zaunhdhe,
80 — 100 cm tiefe Locher ausgehoben werden, damit die erforder-
liche Standfestigkeit erreicht wird. Trotz sorgfaltiger Kesseldruckim-
pragnierung kann jahrzehntelanger Schutz gegen Verrottung nicht
garantiert werden.

Maschinenschrauben Set

Inhalt: 2 Schrauben, 2 Muttern M10, ! %
4 Unterlegscheiben 10,5 Mb W

Art.-Nr.

€/Set @ 4
458658 L fuir 70 mm Pfosten (10 x 90 mm) 2,95 -
458665 L fir 90 mm Pfosten (10 x 110 mm) 3,45

Maschinenschrauben inkl. Muttern

fur Pfostentrager, Pfostenlaschen, . ia
Bodenhiilsen, schwere H-Anker di ; i! _I .

Art.-Nr. MaBe fiir 10,5 mm Bohrungen €/Stck.
140902 L 10x 90 mm, verzinkt far LW 71 mm 1,70
140919L 10x 110 mm, verzinkt far LW 91 mm 2,00
231310L 10 x 120 mm, verzinkt farLW 101 mm 2,20
140926 L 10 x 140 mm, verzinkt fartlW 116+ 121 mm 2,50
140933 L 10 x 160 mm, verzinkt farLW 141 mm 2,80
968230L 10x 110 mm, Edelstahl far LW 91 mm 3,00
fiir 13,0 mm Bohrungen

143309 L 12 x 120 mm, verzinkt far LW 91 mm 2,80
976082 L 12 x 140 mm, verzinkt farLW 101 mm 3,20
976099 L 12 x 150 mm, verzinkt furlW 116+ 121 mm 3,40
976105L 12 x 170 mm, verzinkt farLW 141 mm 3,90
bei Edelstahl-Schrauben miissen Muttern extra bestellt werden!

998831 L Sechskantmutter M 10 mm, Edelstahl i 0,50
967288 L Hutmutter M 10 mm, Edelstahl o 3,50

L-Zaunbeschlag

e
Art.-Nr.
520380 L lose, ohne Schrauben verzinkt 0,75
520779 L lose, ohne Schrauben  Edelstahl 1,95
520755 L 4er-Set, inkl. Schrauben verzinkt 2,95
520762 L 4er-Set, inkl. Schrauben Edelstahl 6,95

€/Stck.

Spezial-L-Beschlage

MaBe: 60 x 40 mm, 30 mm Breite
1 Paket = 6 Stlick, inkl. 30 Rundkopf-Schrauben 4/25 mm 1

Art.-Nr.
238559 L hell verzinkt

€/Pak.
17,50
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Anderslautende Einbauvorschriften ohne schwere Pfostenanker
erfordern unserer Meinung nach einen in der Praxis nicht zu recht-
fertigenden Aufwand (Dranage, Kies, Schotter, Beton)! Bei Wind-
belastung sowie bei Torpfosten ist wegen der groBeren Stabilitdt
die Montage mit H-Pfostenanker erforderlich. Fiir die Montage von
Zaunelementen werden in die Pfosten L-Beschlage eingeschraubt.
Fur Elemente bis 120 cm hoch je Seite zwei Stiick, fiir Elemente ab
150 cm je Seite drei Stiick.

Weitere Einbauinformationen auf Seite 121.

Schwere H-Pfostenanker

zum Einbetonieren, geeignet fiir Flecht- und Dichtzdune
MaBe: 71 - 141 mm LW (a = 71-141 mm, b = ca. 300 mm, ¢ = 600 mm,
d =60 mm, e = ca. 6 mm), je Seite 2 Bohrungen a 13 mm

Art-Nr. 6/60/600 mm L (mm) €/Stck.

520014L a= 71 mm, verzinkt 11,95

520038L a= 91 mm, verzinkt 12,95

520045 L a =101 mm verzinkt 600 13,95

520069 L a =116 mm, verzinkt 14,95

520076 L a =121 mm, verzinkt 15,95

520151 L a=141 mm, verzinkt 16,95 -
.

Pfostentrager fiir L-Randsteine y

zum Aufschrauben, geeignet fiir Befestigung der “

Zaune auf L-Steinen, Randsteinen oder Mauern, d

7 Bohrungen a 13 mm fiir Schrauben M12 -

MaBe: LW (a =91 mm, b = ca. 300 mm, c = 600 mm, F:‘

d =60 mm, e =6 mm)

Art.-Nr.  Ausfithrung €/Stck. ﬁjl

189127 L verzinkt 23,49 I

Besonders Schwere H-Pfostenanker
zum Einbetonieren (Betonfundamente nach statischen Anforderungen)
geeignet fiir Carports und Uberdachungen

MaBe: 91 - 141 mm LW (a =91-141 mm, b = ca. 300 mm, ¢ = 800 mm,
d =80 mm, e =8 mm), je Seite 2 Bohrungen a 13 mm

Art.-Nr. 8/80/800 mm L (mm) €/Stck.
166642 L a= 91 mm, verzinkt 25,95
166604 L a =101 mm, verzinkt 26,95
166611 L* a =115 mm, verzinkt 800 27,95
166628 L a =121 mm, verzinkt 29,95
166635 L a =141 mm, verzinkt 30,95

* Nur solange Vorrat reicht!

Spezialbeton / Fertigbeton B-25

Spezialbeton: zum schnellen Einbetonieren (ohne
Anmischen) von nicht DIN-relevanten Betonarbei-
ten. Die Erhdrtung beginnt bereits nach ca. 15 Min.
Fertigbeton: Fertigkeitsklasse B 25, Profiqualitt,
zur schnellen und einfachen Montage von allen
Pfostentragern.

Art.-Nr. €/Stck.
028140 L Spezialbeton 25 kg-Sack 7,95
000811 L Fertigbeton 30kg-Sack 6,95
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Winkelverbinder .+
Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
583408L C=35 A= 50 B= 50 verzinkt 1,59
876203 L* C=35 A= 50 B= 50 Edelstahl 3,95
Materialstarke 2,5 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 9 mm
933203L C=55 A= 65 B= 65 verzinkt 2,59
769604 1L* C=55 A= 65 B= 65 Edelstahl 5,95
Materialstarke 3,0 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 9 mm
350918L. C=65 A= 88 B= 88 verzinkt 1,29
3658131 C=65 A= 88 B= 88 Edelstahl 9,95
Materialstarke 2,5 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm
353124L C=40 A= 91 B=119 3,79
357887L C=40 A= 91 B=141 verzinkt 3,95
351069L C=90 A=103 B=103 2,29
365837L* C=90 A=103 B=103 Edelstahl 14,95
Materialstarke 3,0 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm
*Nur solange Vorrat reicht!
Leichtbauwinkelverbinder R
Art.-Nr. Mafe (mm) Material €/Stck. xR
354428 L C=25A=40B=40 1,10 -
354626 L. C=25A=60B =40 verzinkt 1,20 e e |
356620L C=25A=60B=60 1,30 g
Materialstarke 2,0 mm, Lochdurchmesser 5 mm i
Lochplatten
Art.-Nr. MaBle (mm) Material €/Stck. . B -
365455L A= 60 B=200 1,95 | ?
356835L A= 80 B=240 verzinkt 3,30 14
365752L A=100 B=200 2,75
365905L A=100 B=300 4,95

Materialstarke 2,0 mm, Lochdurchmesser 5 mm

Balkenschuhe
Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.
Balkenschuhe SBG

915807L A= 60 B=100 C=55 2,10
559704L A= 60 B=160 C=55 6,95
568003 L A= 80 B=120 C=55 verzinkt 2,35
962900L A= 80 B=180 C=55 6,95
599304L A=100 B=140 C=55 2,95

Materialstarke 1,5 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm
Balkenschuhe Typ BSI

483689L A= 40 B=105 C=18 6,95
697765L A= 60 B= 95 C=18 3,20
952253L A= 60 B=160 C=19 8,95
4794461 A= 80 B=130 C=34 "“"Kl 4 o5
574776 L A= 80 B=180 C = 34 9,95
772967 L A=100 B=140 C = 34 3,95

Materialstarke 2,0 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm

ATF Spezialverbinder

ATF-Spezialverbinder fir die verdeckten
Anschlisse von Nebentragern an Haupttragern
und Nebentragern an Stiitzen. Verarbeitung nur
mit Ankerschrauben 5 x 5 mm 17 Stlick pro Paar.

(4] 7

Art.-Nr. Maf3e (mm)
921903 L* 5x75x190

*Nur solange Vorrat reicht!

Material €/Stck.
verzinkt 59,95
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Mittels Einschlagzacke
schneller zu fixieren

)

Winkelverbinder verstarkt

Art.-Nr. Mafe (mm) Material €/Stck.
350901L C=65A= 88B= 88 verzinkt 1,75
8973521L* C=65A= 88B= 88 Edelstahl 6,95
Materialstarke 2,5 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm
351052L C=90A=105B =105 verzinkt 3,20
Materialstarke 3,0 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm L3
350703L C=55A= 70B= 70 verzinkt 1,10
Materialstarke 2,0 mm, Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm

*Nur solange Vorrat reicht!

Winkelverbinder aus Lochblechen

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck. D" I,
356644L C= 40A= 60 B= 60 1,60 1
354466L C= 60A= 40 B= 40 1,95 B

356279L C= 60A= 80 B= 80 2,40 - Ji
356668L C= 60A= 60 B= 60 verzinkt 1,90 J B
356682L C= 80A= 60 B= 60 2,95

359362L C= 80A =100 B=100 4,95 _B==

265205 L* C=100A =200 B=100 7,95 ° . !
Materialstarke 2,5 mm, Lochdurchmesser 5 mm L fi
*Nur solange Vorrat reicht!

Winkelverbinder AKR

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.

359409L C=65A=135B=85 10,45

371951L* C=65A =245 B=85 verzinkt 9,75 e
359478L C=65A=285B=85 18,95 T
Lochdurchm. 5 bzw. 11 mm, Langloch 13,5 x 25 mm 5

*Nur solange Vorrat reicht! ‘ .
Anwendung: Al A

Die Winkelverbinder KR L ermdglichen optimale i
Anschlisse zwischen Holz und anderen Baustoffen, :

wie Beton, Stahl, Mauerwerk etc.
Materialstarke 4,0 mm

Sparrenpfettenanker UNI

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck. B F

Universal Sparrenpfettenanker links/rechts g
763800L  A=170B=32 verzinkt 099 | ! '
018801 L A=210B=32 1,19
Materialstarke 2,0 mm, Lochdurchmesser 5 mm .
Einpressdiibel

BULLDOG-Einpressdiibel, doppelseitig gezahnt
A= 62 mm, verzinkt Lochdurchm. 17 mm,
passend flir Bolzen M12

Art-Nr.  €/Stck. LYY
366827 L* 1,10 rk - f'ilif* L]
*Nur solange Vorrat reicht! P".‘_i.' v
Ankerschraube
Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck. - S .
955502 L 5x50 verzinkt 0,29 T
Kammnagel T
Art.-Nr. MaBe (mm) Material Paket/Stck. €/Stck. '
254605 L 4 x40 10,50
212209 L 4 x50 verzinkt  VE= 250 11,50
504304 L 4 x 60 12,95
463133L* 4x50  Edelstahl VE=250 29,00
*Nur solange Vorrat reicht!

WG 20



JDE

Konstruktionsschraube fiir den Holzbau

Tellerkopfschraube mit I-Stern

Konstruktionsschrauben, fiir den Holzbau, T
Tellerkopf mit |-Stern, Teilgewinde, Frasrippen

und Langenpragung, verzinkt. I
Durch I-Stern Kraftantrieb schnelle und sichere i
Verschraubung. Kein Vorbohren mehr notwendig. i
Bauaufsichtlich zugelassen. E
Art.-Nr. Klingengroe MaBBe (mm) Material €/Stck. 5
259509 L 8x 100 0,95 |
259606 L T40 8x120 galv. 1,00 =
259703 L 8 x 140 verzinkt 1,20 b
259800 L 8 x 160 1,65

259907 L 8x200 2,15

251401 L T40 8x220 galv. 2,50

251001 L 8x 240 verzinkt 3,10

251000 L 8x260 3,65

251009 L 8x280 3,90

251402 L Ta0 8 x 300 galv. 4,20

251008 L 8x320 verzinkt 4,80

251007 L 8 x 400 4,85

= ]

SPAX)
SPAX Schrauben - Edelstahl A2

Senkkopfschraube mit I-Stern

Art.-Nr. KlingengroBBe MafBe (mm) Paket €/Pak.
0723381 3,5x20 22,40
072345L 3,5x25 200Stck. —53'59
072352L T15 3,5x30 20,75
042652 L 3,5x35 150 Stck. _ 21,90
190988 L 3,5 x40 23,80
072376 L 4,0 x 30 24,10
072383 L 0 4,0x35 150 Stck. 5535
072390 L 4,0 x 40 125 Stck. 24,55
072406 L 4,0 x 45 100 Stck. 20,45
042676 L 0 4,5 % 50 75 Stck. 20,60
158445 L 4,5 X 60 150 Stck. 42,55
072413 L 50 Stck. 15,90
158452 L 120 >0x30 175 Stck. 34,95
072420 L 50 Stck. 17,50
190469 L 20 >0x60 175 Stck. 41,75
072437 L 50 Stck. 20,90
194122 L 20 >0x70 150 Stck. 45,90
190032 L T20 5,0 x 80 80 Stck. 32,95
190483 L T30 6,0 x 100 50 Stck. 35,65

Spengler-Schraube mit I-Stern

Die ideale Schraube fiir Befestigungen von Metallblechen auf Holz.
Holzschraube mit Linsenkopf, AuBendurchmesser 15 mm, Klingengroe
T-25, Rosette mit aufvulkanisierter Neopren-Dichtscheibe, fertig montiert

Art-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck. e
0454411  45x 35 0,38 ayr
045489L 4,5x 55 Edelstahl 0,50 i X s
069423L 4,5x 65 0,75 g i
113676 L 4,5x 100 1,20

Schlossschraube mit Sechskant

passend fiir Ladenbander mit Vierkantlochung
inkl. einer Sechskantmutter (Bei Edelstahl sind
Sechskant- bzw. Hutmuttern extra zu bestellen.)

Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.

967400 L 8 x 60 Edelstahl 2,19

Schrauben aus Edelstahl
Art.-Nr. MaBe (mm) Material €/Stck.

967264L (D 5x50 0,30

967356L (»  5x40  bdelstahl =4 35
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JDE

Konstruktionsschraube fiir den Holzbau
Senkkopfschraube mit I-Stern

MENT

Konstruktionsschrauben, fiir den Holzbau, w
Senkkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Frasrippen ]
und Langenpragung, verzinkt.
Durch I-Stern Kraftantrieb schnelle und sichere i
Verschraubung. Kein Vorbohren mehr notwendig. o
Bauaufsichtlich zugelassen. i |
Art.-Nr. Klingengrof3e MaBle (mm) Material  €/Stck. ';
258306 L 8 x 80 0,65 f
258403 L T40 8x 100 galv. 0,75 i
258500 L 8x 120 verzinkt 0,85 -
258607 L 8 x 140 0,95 -
258704 L 8 x 160 1,40

258801 L T40 8 x200 galv. 1,85

258908 L 8x220 verzinkt 2,25

259004 L 8 x 240 2,70

259101 L 8 x260 3,05

259208 L T40 8 x 280 galv. 3,40

259305 L 8 x 300 verzinkt 3,65

259402 L 8x320 3,85

JDE

Terrassenschraube - Edelstahl A2

Universelle Einsatzmoglichkeiten

im AuBBenbereich, saubere rostfreie :
und professionelle Verarbeitung in

Hartholzern durch Fixiergewinde.

Art-Nr. KlingengroBe MaBe (mm) Material Paket €/Pak.
282314 L 200 Stck. 49,95
495493 L 125 5x350 Edelstahl 500 5tck. 89,95
282321L 100 Stck. 26,95
495509 L 125 >x60 500 Stck. 119,95

Spezialbohrer fiir Terrassendielen
Senkkopfbohrer gehartet, @ 5 mm

Art.-Nr. €/Stck.

131054L 10,95 = ‘.""ﬁ"
Gewindestangen

Art.-Nr. @(mm) L(m) Material €/Stck. == -
004470L  a=M10 11,95 _'_'}"
004487L a=M12 1,00 1595 gy @
004494L a=M16 25,95 =/
U-Scheiben und Muttern

Art.-Nr. MaBe Material €/Stck.
U-Scheiben

967325L 84 mm 0,30
967301L 10,5 mm 0,35
967318L 130 mm Edelstahl 1 stek (lose) 0,50
998817L 17,0 mm, AuBBend. 30 mm it 0,40
998824L 17,0 mm, AuBend. 50 mm ) 0,90
Sechskantmuttern

998831L M 10 mm Edelstahl L 0,50
998848 L M 12 mm - i 1 5tek. (lose) =4 24
998855L M 16 mm - 1,20
Hutmuttern

967271L M 8 mm Edelstahl 2,20
967288L M 10 mm @ i 1Stck. (lose) 3,50
967295L M 12 mm ot 4,50
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TORZUBEHOR

e

0310

0611

(@ Montageplatte fiir die Montage von Toren direkt an einer Hauswand
oder Mauer (ohne Torpfosten). Stahl, feuerverzinkt, Bx H: 15,5 x 12 mm,
Starke 10 mm. Schrauben fiir die Montage bitte separat besorgen.

(@ Anschlagprofil Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen
aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert.

0611 ist durch die 180 cm Lange blickdichter
0310 kann z.B in die Mauer eingefasst werden

Art.-Nr. Typ €/Stck.
054477 K (D Montageplatte 2er-Set 0211 62,90
057188 K@ Anschlagprofil Hohe 180 cm 0611 62,90
055740K @ Anschlagprofil Hohe 36 cm 0310 49,90
Bitte beachten: max. Torfliigelbreite 120 cm

Driickergarnitur aus Edelstahl

PZ-Rundrosetten-Garnitur Lorita, Edelstahl passend

fiir Rohrrahmenschlésser mit DornmaR 45 mm S —
Art.-Nr. €/Stck. '

302070 L 49,95 * Abb. dhnlich

Profilzylinder
Metall, inkl. 3 Schlussel

Art.-Nr. MaBe (mm) €/Stck.
724305 L 31/31 17,95
041053 L 31/35 21,95
724381 L 35/35 21,95
Gewindeschraube TX 25 Edelstahl
833837 L 5x 60 0,36
176

Driickergarnituren

Driickergarnitur aus Aluminium in drei Ausfiihrungen: Edelstahloptik,
weild pulverbeschichtet oder anthrazit pulverbeschichtet(ohne Abb.), in-
klusive zwei Langschilder, Vierkantstift und Schrauben.

e - ..
a- =
< i .
E# 4229 LI 0839 3994
- L]
= Ll
- :
I~
’1;51 4652

Art.-Nr.  Aluminium Driickergarnitur Typ €/Stck.
029925 L Edelstahloptik, Klinke/Klinke 4229
045123 L Edelstahloptik, Klinke/Knauf 1251

006902 K weiB, Klinke/Klinke 0839 89,90
062083 K weiB, Klinke/Knauf 4652 ! lﬁ
065640 K anthrazit, Klinke/Klinke 3994
065633 K anthrazit, Klinke/Knauf 3993
724305 L Profilzylinder 31/31 - 17,95
Beschlagsatze <
Beschlagsatz fiir die Montage S ..V-‘:}‘ =
von Toren aus Holz am Metallpfosten % \‘3‘/—\\-\“
Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bandern, 2‘.‘5_ - \-&
Befestigung mit Schraubensatz (Typ 1497) ‘-":_,
i 1893
s
Art.-Nr. Typ  €/Stck.
028416 K Beschlagsatz fiir Holztor am Metallpfosten 1893 34,95
037104 K Schraubensatz fir Beschlagsatz 1893 1497 1,99

Beschlagsatz fiir die Montage
von Toren an Holzpfosten

bestehend aus Kloben, verstellbaren Bandern
und Schrauben

Art.-Nr. Typ  €/Stck.

Beschlagsatz
000108 L fiir Tore mit 0021
Tiefenbohrung

62,90

Einsteckschloss fiir Tore

Set bestehend aus einem
Einsteckschloss mit drehbarer
Falle, SchlieBblech, Anschlag-
winkel und Edelstahlschrauben,
ohne Profilzylinder

Art.-Nr. Typ
010145L 1018

Material-Hinweis:

Durch die natirliche Material-
ausdehnung des Metalls oder
durch das klimatisch- und
werkstoffbedingte Quellen
und Schwinden des Holzes
kann es vorkommen, dass die
Tore je nach Witterung und
Kalte oder Warme mehrmals
nachjustiert werden mussen.
Die Materialausdehnung ist
ein naturlicher Prozess, der
sich nicht vermeiden lasst.

€/Stck.
67,90

92mm
Vierkant:
8mm

Anschlagwinkel (Edelstahl)
SchlieBblech (Edelstahl)

Einsteckschloss mit

1018 Edelstahl-Stulp

Das Schloss ist fiir rechts und links anschlagen-
de Tore verwendbar (DIN rechts oder DIN links).
Dazu miissen Sie je nach Werkseinstellung die
Falle im Schloss um 180° drehen: Das Schloss
ausbauen. Den Riegel (A) nach oben schieben,
die Falle (B) springt mit einem ,klick” heraus.

Die Falle drehen und in das Schloss zuriickschie-
ben. Die Falle rastet horbar wieder ein. Schloss
wieder einsetzen.
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BODEN
FUSSBODENLEISTEN
HOLZMOBEL MOBELLO
WANDPANEELE
INNENTUREN
TURDRUCKER / BESCHLAGE
SCHIEBETURSYSTEME
PFLEGE / FARBEN
PARKETTKLEBER
DAMMUNG

178 — 205
206 — 207
208
192,209 - 211
212 - 231, 242
232 - 235
234 - 235
236 — 237
238 - 239
240 - 241
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PARKETT

PARADOR

PARKETT — VIELFALTIG

UND AUTHENTISCH

Parkett von Parador eréffnet kreative Gestaltungsspielrdume fur einen individuellen und hoch-

wertigen Boden. Denn so individuell wie die Menschen und ihre Vorstellungen vom Wohnen
sind, so grof3 ist auch das Parador Angebot hochwertiger Parkettbdden. Langlebig, stilvoll und
einfach in der Verlegung und der Pflege, bieten wir Premium-Produkte fiir wertvolles Wohnen.

Die Qualitat von Parador zeigt sich im Einsatz ausschlieSlich hochwertiger und wohngesun-

der Materialien, einer perfekten Verarbeitung und dem entscheidenden Gespdr fiir nattrliche
Anmutung und gutes Design. Ein umfangreiches Sockelleisten-, Profile- und Zubehoérprogramm
rundet unser Parador Boden-Sortiment ab.

Basic 11-5

Eiche Rustikal
Schiffsboden 3-Stab
lackversiegelt matt

/

Classic 3060

Eiche Pinot schwarz
Natur, Landhausdiele
lackversiegelt matt
4-seitige Minifase

178

Basic 11-5
Eiche Chianti
natur geburstet

Character, Landhausdiele

naturgeolt
4-seitige Minifase

Trendtime 3

Eiche Bardolino natur
Living plus, Fischgrat
lackversiegelt matt
4-seitige Minifase

Trendtime 8

Eiche Multiplank
Classic, Landhausdiele
naturgeolt plus
4-seitige Minifase

Classic 3060

Esche Kir weil3

Natur, Landhausdiele
lackversiegelt matt weif3
4-seitige Fase

Trendtime 8

Eiche smoked tree plank
Classic, Landhausdiele
naturgedlt plus
4-seitige Fase




(( Parador Parkett (iberzeugt durch
charakterstarke Boden mit verschiedenen
Formaten, Farben und Strukturen. ))

)
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VINYLBODEN

PARADOR

VINYL: EIN DEKOR - VIELE MOGLICHKEITEN

Parador Vinyl ist mehr als ein Boden: ein dsthetisches Konzept fur jeden Einsatzbereich. Aufgrund der Dekorgleichheit
Uber die unterschiedlichen Vinylausprégungen hinweg ist es moglich, verschiedene Raumsituationen im identischen
Look zu gestalten. Vinylbéden mit HDF-Tragerplatten sind die perfekte Losung, wenn leichte Unebenheiten
ausgeglichen werden mussen. Vinyl mit SPC-Tragerplatte ist als Boden fir den universellen Einsatz besonders
dimensionsstabil und wasserfest; es eignet sich sehr gut fir grof3e Raume und Feuchtrdume. Die unterschiedlichen
Ausfihrungen lassen sich hervorragend miteinander kombinieren — ob in Wohnrdumen, Kiiche oder Badezimmer,
Uberall kann das gleiche Dekor eingesetzt werden.

wohngesund nachhaltig

Classic 2070 §
Eiche Royal hell gekalkt
Geblirstete Struktur
4-seitige Fase S

v

Basic 5.3 ic 2 / §1 : - Classic 2070
Eiche Memory natur i atu) i M i Eiche Oxford dunkelbraun

Geburstete Struktur L te ukt | Hol L Seidenmatte Struktur
- Bl ' 4-seitige Fase
Synchronpore




VINYLBODEN

PARADOR

DER ALLESKONNER FUR JEDE RAUMSITUATION

Die Trendtime-Kollektion ist eine Auswahl an Boden fir Menschen, die den Wert des Besonderen schatzen. Denn nichts
fasziniert uns so sehr wie die perfekte Nachbildung naturnaher Materialien. Bei der Synchronpore in der Trendtime 8
Kollektion folgt die Pragung exakt dem Verlauf der Dekormaserung. So entsteht eine Optik, die von echtem Holz kaum
mehr zu unterscheiden ist. Die Texturen ahmen beispielsweise Aste im Holz oder feine Risse lebendig nach. Mal tiefer
und mal flacher ausgepragt, sind die Oberfachenstrukturen immer spirbar und freundlich zu allen, die sie barfuls, mit
Schuhen oder auf vier Pfoten betreten. Die Kollektion Trendtime 6 beeindruckt mit dem auBergewdhnlichen Format
der Schlossdiele fiir eine besonders grofRzligige Raumwirkung.

Trendtime 8 Trendtime 8

Eiche Cambridge Eiche Oxford
gerduchert karamellbraun
Naturstruktur Seidenmatte Struktur

4-seitige Fase 4-seitige Fase

Trendtime 8

Eiche Imperial lichtgrau Eiche Studioli

Authentische Struktur geschliffen

4-seitige Fase Geblurstete Struktur
e Fase

wohngesund nachhaltig

_Trendtime 8 - Gro3diele
Eiche Cambridge natur
Naturstruktur

~ 4-seitige Fase (SPC)

v

Trendtime 6 Schlossdiele
Eiche Memory natur
Geburstete Struktur
4-seitige Fase
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ELASTISCHE BODENBELAGE

PARADOR

MODULAR ONE -
WEGWEISENDE WOHNQUALITAT

Modular ONE das ist wegweisende Qualitdt made in Germany — wasserbestdndig und feuchtraumgeeignet, in einer absolut
authentischen Optik und Haptik. Wohngesund und weichmacherfrei besteht es zu Uber 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen.
Die elastische Oberflaiche und die integrierte Korkrickseite sorgen fir leisen Wohnkomfort und ein angenehmes Laufgefunhl.

Modular ONE Hydron bietet zudem einen hundertprozentigen Schutz gegen Wasser und eignet sich daher ideal
fur Bad und Kiche.

Als Landhausdiele in :
Holzstruktur oder Grof3fliese 5 il
in Steinnachbildung. ) e - ==

«

- wohngesund nachhaltig

Modular ONE und Modular ONE Hydron
Marmor Eos weil3

Steinstruktur, 4-seitige Fase

\4

Beton weil3

Eiche Spirit natur Eiche Atmosphere natur i ek Beton dunkelgrau
Steinstruktur

Holzstruktur Authentische Struktur / Steinstruktur
4-seitige Fase 4-seitige Fase 4-seitige Fase 4-seitige Fase 4-seitige Fase
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ELASTISCHE BODENBELAGE

PARADOR
Selected

SELECTED VINYL = ECHTE SCHONHEIT
MIT ALLEN SINNEN ERFAHREN

Parador Selected, das ist Performance bis ins Detail - fir Qualitat, die Generationen Uberdauert. Die dimensionsstabile
Spezialtragerplatte macht Parador Selected Vinyl zu einer ausgezeichneten Wahl fir das ganze Haus, auch fir Bad und
Kiche - feuchtraumgeeignet und antibakteriell. Entdecken Sie das Zusammenspiel von Formaten, Oberflachen und Struk-
turen. Vinyl von Parador Uberzeugt durch Qualitdt und Optik genauso wie durch Vielseitigkeit und Belastbarkeit. Parador

Selected steht fur ein positives Raumklima, fir Wohngesundheit und Warme.

7

= Selected Vinyl
Eiche Miinchen
Geburstete Struktur
4-seitige Fase

Selected Vinyl
Eiche Innsbruck
Gebdrstete Struktur
4-seitige Fase

\4

Selected Vinyl
Eiche Salzburg
Gebrstete Struktur
4-seitige Fase

Selected Vinyl
Eiche Zirich
Geburstete Struktur
4-seitige Fase

3 (( Vinyl: Individualitdt
mit Lifetime-Garantie. ))

foy) (&

wohngesund nachhaltig

Eiche Berlin Eiche Wien
Gebdirstete Struktur Gebdrstete Struktur
4-seitige Fase 4-seitige Fase

INNENAUSBAU
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LAMINATBODEN

PARADOR

LAMINAT: DER BODENKLASSIKER
AM PULS DER ZEIT

Langlebige Faszination und zahlreiche Funktionen machen Laminat von Parador zu einem Qualitatsprodukt made in Germany.

Ob authentische Interpretationen von hochwertigen Holzern oder von klassischen Materialien wie Stein: Die grof3e Dekorvielfalt
nimmt zeitgendssische Trends genauso auf wie die Klassiker des Designs. Laminatboden ldsst sich dank des Safel.ock® PRO-Klick-
systems spielend leicht verlegen — auch auf FuBbodenheizungen. Er ist strapazierfahig und pflegeleicht. Der funktionale Dielenauf-
bau und eine Rundumkantenimpragnierung ermoglichen zudem den Einsatz in Feuchtrdumen wie Kiiche oder Bad.

Basic 400

Landhausdiele Natural Touch
Seidenmatte Struktur

N

Trendtime 6 Schlossdiel i sdiele [ Basic 400 Landhausdiele

Eiche Mistral g Y Eiche Avant g e - Eiche Monterey Eiche naturgrau

Naturstruktur, Naturstruktur leicht geweilt S('ei,denmratted Struktur
AN

4-seitige V-F u§{e 4-seitige V-Fuge Seidenmatte Struktur 4-

4-seitige V-Fuge

¥




NATUR-DESIGNBODEN

ZIRO

Die Welt der Boden

DIE WOHNGESUNDEN NATUR-DESIGNBODEN
GROSSFORMATIG UND EXTREM BELASTBAR.

Der 6kologische und kunststofffreie Natur-Designboden Naturalan besteht aus rein natirlichen Rohstoffen und verbindet
gesundes Wohnen mit hochster Strapazierfahigkeit und ausdrucksstarken Holz- und Steinoptiken. Neben den attraktiven
Designs Uberzeugen die Bodenbeldage mit ihren seltenen groSformatigen Dielen, welche jedem Raum GroRRe und Ausdruck
verleihen. Ein weiteres Plus ist die Verlegung von groRen Flachen bis 180 m? ohne jeglichen Einbau von Dehnfugen, was
sich besonders positiv auf die Optik auswirkt. Der hochwertige und komfortable Bodenbelag Naturalan ist aufgrund seiner

extremen Robustheit in privaten Wohnrdumen sowie in gewerblich genutzten Raumen einsetzbar. Die Verlegung ist dank der
Klick-Technik einfach und spielend leicht.

(( Kunststofffreie Designb6den
in edlen Holz- und Steindesigns. )))

: Oak Rockhampton
R ! :
pOER Eypy \ " Holzoptik
£ ¢ g ) Sitwe L

G
e &
O Oy e

www.blauer-engel.de/uz176

Weitere Dekore erhaltlich Oak Devonport Oak Melbourne
Holzoptik Holzoptik

Dielenformat (L x B): 1815 x 305 mm (Holzdesigns)
915 x 620 mm (Steindesigns)

INNENAUSBAU
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LAMINATBODEN

MeisterDesign. laminate LL 250

Der extrastarke Laminatboden fiir hchste Anspriiche

Die Natur ist Meister der Form- und Farbgebung. hr moglichst nahe zukommen ist unser Anspruch fir die Laminatbéden von
MEISTER. Wir sind erst zufrieden, wenn die Oberflachen auf den ersten Blick nicht mehr von echtem Holz, Stein oder anderen
naturlichen Vorbildern zu unterscheiden sind. Speziell auf die einzelnen Oberflidchen abgestimmte Strukturen sorgen fir ein
Hochstmald an natdrlicher Wiedergabe. MEISTER-Laminatbdden Uberzeugen aber nicht nur optisch. Erst die technischen Plus-
punkte machen das besondere Bodenerlebnis perfekt.

Die Kollektion LL 250 verfugt mit 10 mm Uber einen besonders hohen und stabilen Produktaufbau (Nutzungsklasse 23 | 32).
Sie ist 24 Stunden wasserresistent. Das macht die Laminatbdden dieser Kollektion perfekt fir hdchste Anspriiche an Wider-
standsfahigkeit und Haltbarkeit — naturlich auch im Badezimmer!

eisterDesign. laminate LL 2
acheiche 07143 i
7

MeisterDesign. laminate Mei - ' MeisterDesign. laminate | Meister gn. laminate | MeisterDesign. laminate
LL 250 / f Bl LL250 | A LL 250

Bauerneiche natur Eict i e Eiche Dakar hlos: pure Schlosseiche hell

06832 : f : 06385 0684 ) w 06841
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LAMINATBODEN

MeisterDesign. laminate LD 150

Der clevere Laminatboden fiir alle Anwendungen

Die Laminatb&den dieser Kollektion bieten groitmagliche Vielfalt in Optik und Format bei besten
technischen Eigenschaften: Mit einer Aufbauhthe von 8 mm, der Nutzungklasse 23 | 32 fur stark
genutzte Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzungsintensitat wie Boutiquen
und Restaurants und der 4h-Wasserresistenz machen diese Laminatbodden alles mit.

[ LK

MeisterDesign. laminate LD 150
Eiche Hazelbrook 07013
v

MeisterDesign. laminate { ' eisterDesi te ll MeisterDesign. laminate
LD 150 I gy 150 LD 150

Eiche Bernstein | Eick / A )  Eiche rel e Al Eiche Champagner
07002 . / . I 07113 N 07001

o
<
faa]
(%)
>
<
P
)
=
=
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LINDURA®-HOLZBODEN

DIE REVOLUTION DES HOLZBODENS

Nachhaltig. Robust. Alltagstauglich. Das ist Lindura-Holzboden. Und genau das macht diesen Boden zum Holzboden der
Zukunft. Fur die Herstellung seiner Oberflachen bendtigen wir nur ca. 1/8 so viel Holz wie fir einen herkémmlichen Mehr-
schicht-Parkettboden. Wie das geht? Mit einem innovativen Herstellungsverfahren! Die sogenannte Wood-Powder-Technologie
sorgt daflir, dass die ressourcenschonende Echtholzdeckschicht extra eindruckstabil wird. Wood Powder ist eine feine Materi-
almischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren Zusatzstoffen. Sie wird mit der Echtholzoberflache fest
verpresst — eine stabile Verbindung fur einen absolut alltagstauglichen Holzboden!

Lindura®-Holzboden HD 400
Eiche lebhaft 08900 | natiirgeolt

Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden
HD 400 HD 400 HD 400 HD 400 HD400 _
Eiche authentic greige Eiche lebhaft cremeweil3 Eiche authentic kastanien Eiche authentic karamell Eiche natur Alabaster
08905 | naturgedlt 08908 | naturgedlt braun 08911 | naturgedlt 08916 | ultramattlackiert 08919 | ultramattlackiert




LINDURA®-HOLZBODEN

HIGHTECH TRIFFT NATUR

Lindura-Holzboden ist in allen Belangen aullergewdhnlich — auch beim Format! Erhéltlich sind zwei
ungewohnlich grof3zigige Schlossdielenformate und das elegante und trendige Fischgratformat.
Unser Tipp: Auch Kombinationen zwischen den Formaten sind moglich! Fischgrat und Schlossdiele
nebeneinander sorgen fUr spannende Eindriicke.

* Lindura®-Holzboden HS 500
~ Eiche classic 08925 | ultramattlackiert
o

Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden Lindura®-Holzboden
HS 500 'HS 500 HS 500

Nussbaum amerikanisch Eiche classic 08925 | Eiche classic olivgrau
classic 08924 | ultramatt- ultramattlackiert 08926 | ultramattlackiert
lackiert \
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DESIGNBODEN

BESONDERS STABIL, BESONDERS UNKOMPLIZIERT:

Wer heute einen wasserfesten, widerstandsfahigen und pflegeleichten Bodenbelag sucht, wird bei den innovativen Rigid-
Core-Beldgen MeisterDesign. rigid fiindig. Diese Bodenbeldge sind die neue Generation der Vinylbdden: Einfach und sicher
schwimmend zu verlegen, stabil auch unter Warmeeinwirkung und absolut unkompliziert in der Reinigung. Die B6den sind
mit der geringen Aufbauhdhe von 5,5 mm bzw. 6 mm perfekt geeignet fir Renovierungen. Hochwertige, authentisch  »

I

Designboden MeisterDesign; rigid RD 300 S J :
Eiche Deep Grove 07390 | Softwood-Struktur | Holznachbild
A £

rigid RD 300 S rigid RD 300 S & rigid RD 300 S rigid RD 300 S

Eiche Beach House 07326 Eiche Farmlands 07385 Eiche Seafront 07388 Eiche Springdale 07395
Softwood-Struktur Softwoeod-Struktur Softwood-Struktur Softwood-Struktur
Holznachbildung Holznachbildung Holznachbildung Holznachbildung
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DESIGNBODEN

DESIGNBODEN MeisterDesign. rigid!

geprdgte Oberflachen in aktuellen Farben machen die Rigid-Core-Bdden von MEISTER zum optischen Highlight fir jedes
Zuhause. Zwei verschiedene Dielenformate bieten eine groe Auswahl moderner Holznachbildungen mit angenehmer

Haptik. Das moderne GroRfliesenformat zeigt hochwertige Steinnachbildungen — optimal fiir moderne Wohnumgebungen,

fr Kiichen, Badezimmer und Flure!

Designboden MeisterDesign. rigid RB 400 S
Black Rock 07436 | Steinporen-Struktur | Dekor
v

rigid RB 400 S rigid RB 400 S rigid RB 400 S rigid RB 400 S rigid RB 400 S
Moon Dust 07411 Moon Shadow 07413 Cosmic Beam 07412 Cream Stone 07439 White Stone 07440
Steinporen-Struktur Steinporen-Struktur Steinporen-Struktur Steinporen-Struktur Steinporen-Struktur
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ECHTHOLZPANEELE

MEISTERPANEELE. CRAFT EP 500

Kernige Wand- und Deckengestaltung mit Manufakturcharakter

Ungekunstelt, kernig, markant: Bei der MeisterPaneele. craft ist alles erlaubt! Tiefe Risse, Astlocher, extreme Blrstungen, Vintage-Look,
ganz einfach ,craft” eben! Denn was beim Bodenbelag gilt, trifft auch fir Wand- und Deckengestaltung zu: Nichts bringt so schnell
und einfach Atmosphdre und Natdrlichkeit in einen Raum wie echtes Holz. Die Kollektion ,craft” schafft dies in Perfektion und bringt
ganz nebenbei noch eine ganz individuelle Note in jeden Raum. Das praktische Kurzformat ist nicht nur leicht zu montieren, sondern
bringt auch grof3es Farbspiel und damit viel Abwechslung an Wand und Decke. Die Weartec®Nature-Oberflache aus hochwertigem
Hartwachs-Ol sorgt fiir das perfekte Finish und macht die Paneele dartiber hinaus auch noch richtig pflegeleicht.

Wandverkleidung: craft EP 500
Old Denim Oak 04304 | Vintage
geburstet | naturgedlt

v

Bodenbelag: rigid RB 400 S
Mineral Stone 7438 | Steinporen-Struktur | Dekor

craft EP500
Raw OakR43

Industrial-Wood-Struktur
gebiirstet (Rohoptik
zur individuellen
Farbgestaltung!)

craft EP 500

Steam Oak 04305
Industrial-Wood-Struktur
gebirstet | naturgeolt




BAMBUSPARKETT

¢ (agtering

bamboo

NATURLICHER, ROBUSTER
BAMBUSPARKETT

MOSO® Bamboo Elite Premium Dielen sind noch langer und breiter als Bamboo Elite und bestehen
aus drei Schichten massiven Bambus. Die Dielen sind mit einem Klicksystem einfach zu verlegen und
kénnen dank der hohen Stabilitét schwimmend auf FuBbodenheizung verlegt werden.

MOSO® Bamboo Elite Premium ist perfekt fur alle, die einen hochwertigen, massiven Bambusboden
winschen, der andere Bodenbeldge an Stabilitat und Haltbarkeit Gbertrifft. Die grolSen Bambusdielen
passen zu jedem Interieur und haben eine grol3e Menge an CO, gespeichert.

i /

e, -

"~ Natiirliche Hart & Garantie bis
Schonheit haltbar zu 30 Jahren

(( Bamboo Elite Premium:
Am Liingsten und Breitesten. ))

Elite Premium

Hochkantlamelle
Gedampft Entdecken Sie die grof3e Vielfalt moderner Farb- und

v Oberflachenvarianten vom MOSO® Bambusparkett

Elite Premium Elite Premium Density® E|It? Premium Elite Premium |
Hochkantlamelle Gedampft Hochkantlamelle Hochkantlamelle
Naturhell versiegelt | Gedampft |' Ecru

farbversiegelt (extra versiegelt (extra matt) versiegelt (extr maﬂt)
matt) White oder weil3 delete oder natur geolt it
nhturgepilt ] : -:l.
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LANDHAUSDIELEN

HHEDprRBoden

EXTRA BREITDIELEN EICHE XXL

Unsere klassischen Landhausdielen im XXL Format

Vom Baum zur exklusiven Diele — die Schonheit und Individualitat des Holzes kommt durch die extrabreiten Elemente
besonders beeindruckend zur Geltung. Diese verleihen Wohnrdumen eine grof3ztigige Breite und imposante Ausstrahlung.

Das neue XXL-Sortiment umfasst lebhaft astige oder rustikal astige Sortierungen mit klassisch gebursteter oder tief gebursteter
Oberflache mit altholztypischen Langsrissen.

Eiche X_)_(-‘E';stig
‘geblirsf ’;c, weif3 geolt

Eiche XXL astig
gebdrstet, gedlt

Eiche XXL astig
geburstet gedlt
Rohoptik

Eiche XXL astig
gebdrstet, gerduchert
weild geolt

Eiche XXL rustikal
tief geburstet, dunkel
gerauchert, geolt

Eiche XXL rustikal
tief geburstet, geolt

Eiche XXL astig
geburstet, gerduchert
geolt

(( Grol3ziigige Breite und
imposante Ausstrahlung. ))

LANDHAUSDIELE EICHE XXL
gebiirstet, gerdauchert geolt
v
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LANDHAUSDIELEN

DERBoden

LANDHAUSDIELEN EICHE MAXISTAB

Unsere Grof8en unter den Kleinen

Der Maxistab als grof3e Variante des klassischen Parkettstabes steht nach wie vor als Inbegriff fur traditionelle Fischgratverlegung von

Parkettboden. Dieses unverwechselbare Verlegemuster schafft ein stilvolles und besonderes Wohlfihlambiente in Altbauten sowie
in modernen Raumlichkeiten. Eine attraktive Farbauswahl mit jeweils angenehmer, gebirsteter Oberflachenhaptik erwartet Sie.

Eiche Darkbrown
leicht astig
gebiirstet

dunkel gerduchert
geolt

Eiche leicht astig
geburstet geolt

Eiche leicht astig i e { Eiche leicht astig
geburstet gerauchert ! tet geolt, i ge?Urstet gerauchert
weill geolt i tik | i geolt

Eiche astig rustikal Eiche Vintage Blackstone Eiche astig
geburstet vergraut geolt geolt geburstet geolt

( Wedhlen Sie zwischen neun

klassischen Maxistab-Varianten. ))

EICHE ASTIG RUSTIKAL
gebiirstet vergraut geolt
s
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RIGID VINYL

tllo macht den Boden.

IM GANZEN HAUS
ENTSPANNT BLEIBEN - RIGID VINYL

Dank seiner fabelhaften Produkteigenschaften macht Rigid Vinyl von tilo im ganzen Haus eine gute
Figur. Der Boden ist wasserfest, barenstark, fuBwarm, stabil, energieeffizient, trittschallgeddammt und
sowohl fur Renovierer und Neukreierer geeignet.

NOVO SPA /
GRANDO SPA
Eiche Finca

NOVO SPA NOVOSPA Bl ELEGANTO SPA ELEGANTO SPA
Eiche Victoria Eiche Dolomit Concrete Natur Schiefer Natur




RIGID VINYL




DESIGN

tilo macht den Boden.
NEXT LEVEL: SOFTSYNCHRON

Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und kleine Furche und Rille wird genau dort sanft gepragt, wo diese

auch zu sehen ist. Die sogenannte Synchronpragung ist die nachste Stufe in der Vinylprdgung. Durch diese
anspruchsvolle Technik sind softsynchron-gepragte Vinylbéden auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu
unterscheiden, sie wirken auergewdhnlich naturnah und unverfalscht. Softsynchron bedeutet in diesem Fall auch
besonders sanft und unaufdringlich, was das Ergebnis noch naturnaher macht. Das sorgt fir ein unvergleichliches
Barful-Erlebnis und eine nattrliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

NOVO \[e)V/e] \[e)V/e] \[e)V/e]
Eiche Sand Eiche Macadamia Eiche Kalahari Eiche Finca

NOVO NOVO NOVO NOVO
Eiche Victoria Eiche Dolomit Eiche Safari Eiche Savanne

NOVO \[e)V/e] \[e)V/e] \[e)V/e]
Eiche Namib Eiche Erz Eiche Umber Larche Natur

(( Natiirliches Wohngefiihl
in Haptik und Optik. ))

NOVO
Eiche Macadamia
V




PARKETT

tilo macht den Boden.
DIE FESCHE ESCHE

Die Esche ist eine Laubholzart, deren helles Holz voll im Trend liegt. Besonders fesch macht die Esche ihre spannende Mase-
rung. Bei der Verwendung als Parkettboden zeichnet sie sich durch ihre Widerstandsfahigkeit und Harte aus. Die Esche ist un-
gemein vielseitig: eine kontrastreiche Sortierung mit buntem Farbspiel lasst den Boden interessant und spannend wirken. Das
helle Holz kann aber auch ein ruhiges und gleichmaRiges Erscheinungsbild haben. Rdume mit hellem Boden wie Eschen-Par-
kett werden optisch gestreckt. Sie wirken luftiger, aufgerdumter und weitldufiger. Dabei sind helle Bodenfarben so zeitlos, dass
nahezu jede Einrichtung dazu passt. Es entsteht ein einladender und moderner Wohnraum.

RUSTICO

Esche Champagne
gefast (4v)
gebirstet, Country
Innovo NATUR gedlt

RUSTICO d . 7 "Bl RUSTICO

Esche Platingrau e NaturlPur /| Esche Natur

gefast (4V) ) gefast (4V) .
gebiirstet, Country y e gehobelt, Country =
Innovo NATUR geolt o) TUR ged Innovo NATUR geolt

Zwei Haptiken verfiigbar:
gebiirstet oder gehobelt.

(( Gut zu kombinieren: Ein heller Boden
wie die Esche wirkt als gestalterische Basis
fiir verschiedenste Einrichtungsstile. )))

RUSTICO
Esche Champagne
v
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DESIGNBODEN

(O Tarkett

iD INSPIRATION (LVT100)

Design, wie von der Natur vorgesehen

Nie war der Zeitpunkt besser, um Bauweisen zu Gberdenken und mehr Wohngesundheit, Wohlgefuhl

und Lebendigkeit in die privaten und offentlichen Lebensrdume zu bringen. Diesem Wunsch wird die neue
iD Inspiration Kollektion mit Produktion in Europa, phthalatfreien Weichmachern und Gber 100 verschie-
denen Dekoren gerecht.

Die neue Tektanium™ PU-Beschichtung bildet eine nachweislich starkere Nutzschicht, welche eine untber-

troffene Widerstandsfahigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Dariiber hinaus bietet
sie ein reines, ultramattes Finish wodurch die Oberflache aus allen Winkeln noch realistischer erscheint.

Dank innovativer Digitaldrucktechnologie gelingt es dem Hersteller, die nattrliche Schonheit von Stein
und Holz in einer nie dagewesenen Tiefe und Prasenz einzufangen. Neben der einzigartigen optischen
Qualitat der Luxury Vinyl Tiles (LVT) spielen solche Aspekte wie: sichere Verlegung, Formatvielfalt,
Mafanfertigung und Nachhaltigkeit weitere tragende Rollen.

Highland Oak  Forest s A o
ARABICA | i ' | P
] : | A 510ugfm’
OPTIMALE
INNENRAUMLUFT-
QUALITAT

o
)

PHTHALATFREI
RECYCELBAR
T=KTANIUM® Ready
3 [ *
O'F: 20§ ** ** *ReStart® Ready: Verschnittreste

] ¢ MADEIN Ab sofort ist eine Auswahl dieser Dekore der Klick-Produkte werden im

GARANTIE GARANTIE EUROPE ) ) ) . . N
* auch als iD Click Ultimate verfiigbar! herstellereigenem Recycling-
zentrum recycelt.
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(( Das umfangreiche Sortiment besteht

_ aus insgesamt 100 Dekoren, die in drei

— - Designfamilien NATURALS, AUTHENTICS
und CLASSICS zusammengefasst sind. )))
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DESIGNBODEN

(O Tarkett

iD Click Ultimate 30/ 55/ 70

iD Click Ultimate bringt Hartbodenbeldge auf ein neues Niveau. Jetzt kdnnen Sie das Aussehen, die Haptik und die Festigkeit
von Holz und Stein mit allen Vorteilen von Designbdden kombinieren. Unser neues und patentiertes GenClick® Verriegelungs-
system sorgt fur eine schnelle und einfache Verlegung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden. Die Verlegung kann direkt auf
Keramikfliesen und den meisten vorhandenen Untergriinden erfolgen, wobei weder Klebstoff noch Trockenzeiten erforderlich
sind, sodass der Boden sofort nach Verlegung genutzt werden kann.* Die Kombination von GenClick® mit unserer ultramatten
TEKTANIUM™ Oberflache bietet die beste Leistung bei Formstabilitat, Widerstandsfahigkeit und Haltbarkeit.

Dank unserer RCC+ Technologie** in Verbindung mit unserem wasserdichten GenClick® Verriegelungssystem ldsst iD Click Ulti-
mate kein Wasser durch und gewahrleistet Rutschsicherheit (R10) fir einen sicheren Einsatz im Badezimmer. Der Designboden
verflgt aulBerdem Uber einen integrierten Akustikriicken, durch den Sie die Kosten einer zusatzlichen Akustikunterlage einspa-
ren und trotzdem eine 19 dB Schallabsorption erreichen.

Highland Oak Polished Concrete
CREAM COOL GREY

Polished Concrete
GRAPHITE

T=EKTANIUM" GenClick @ wart xxx
* X % PHTHALATFREI

o o o -
0 5 20g .I 5% 5 MADEIN 2 10ugme Réady

GARANﬁE GARANTIE GARANTIE *EUROPE* OPTIMALE
WOHNBEREICH WOHNBEREICH * 4 K INNE’S!},‘?HTN;?%UFT' Ca ***szf:?r:ztltsgg)e/:
iD Click Ultimate 55 / 70 iD Click Ultimate 30 RECYCELBAR der Klick-Produkte
Entdecken Sie die neuen, einzigartigen und natiirlichen Holz- und Steindekore aus ggredneenni,né;i,fﬁig?r_
unserer iD Inspiration Kollektion! Jetzt auch als iD Click Ultimate 30 verfiigbar! zentrum recycelt.

HIGHLAND OAK
ARABICA
\4

* Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung
** Rigid Core Composition plus Technologie gilt nur fiir iD Click Ultimate 55 und 70.




DESIGNBODEN

(O Tarkett

ESSENCE RIGID 30 / 55

Zeitlos, stilvoll, einfach gut

Die neue budgetfreundliche Designboden-Kollektion umfasst 10 Dekore, die zu jedem Einrichtungsstil im Wohnbereich pas-
sen. Die lebendigen Natur- und Grauténe in Kombination mit einer seidenmatten Oberfldche sorgen fir mehr Realismus und
einen authentischen Look. Betonen Sie den naturlichen Charakter des Holzes, ohne sich Gedanken Uber Wasser- oder Schmutz-
absorption machen zu missen — der Boden ist leicht zu reinigen und besonders bestéandig gegentiber Kratzern und Flecken.

Unser patentiertes GenClick®-Verriegelungssystem ermdglicht eine schnelle und unkomplizierte Verlegung, sogar auf den
meisten bestehenden Untergriinden* und sorgt daflr, dass ausgelaufene Flissigkeiten dem Boden nichts anhaben kénnen -
ideal fur Kiiche und Bad, sowie das lebhafte Treiben einer Familie.

Dank des integrierten Schaumrlickens reduziert unser Boden Trittschall um 15 dB, sodass keine zusatzliche Trittschallunterlage
erforderlich ist. Die robuste Produktkonstruktion gewahrleistet eine gute Dimensionsstabilitét, selbst bei Temperaturschwan-
kungen zwischen 10°C und 45°C. Erleben Sie Qualitdt und Komfort in einem — mit unserem innovativen Designboden.

W 1 .
E§SENCE RIGID 30/ 55 ESSENCE RIGID 30/ 55 ESSENCE RIGID 30/ 55
cooL OA_I\K PRIMARY OAK SCRATCHED CEMENT
Ll(jiHT BEIGE BEIGE GREY

£ 1205 s Genglick

GARANTIE GARANTIE

;P?rﬂuwm’ @ C’b

IMALE
INNENRAUMLUFT-
QUALITAT PHTHALATFREl  nccvoeisnr

Essence Essence
Rigid 30 Rigid 55

* X

rt =+
* * 32
J MADEIN
* EUROPE* **ReStart® Ready: Verschnittreste der Klick-Produkte werden
* x Kk Réady IM herstellereigenem Recyclingzentrum recycelt.

| il _

(( Die neue Kollektion besteht aus
durchschnittlich 30% recyceltem Inhalt
und der perfekten Kombination aus
fortschrittlichen Polymeren und

Marmorpulver. ))

ESSENCE RIGID 30/55
SCRATCHED CEMENT GREY
s _

* Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung

INNENAUSBAU



DESIGNBODEN

EIN ZEITLOSER EYECATCHER

(7] Liebe auf den ersten Blick. Gibt es das auch bei Boden? Oh jal
m' Das jungste Mitglied unserer Floorify Familie ist der Fischgratboden.

Dieser Boden strahlt die Atmosphare einer reprasentativen Villa aus.
Floorify hat davon eine verspielte und einzigartige Version erschaffen.
Floorify hat sich ebenfalls bewusst fur individuelle Planken entschieden,

PLANKS & TILES die Sie einfach und schnell zu einem wunderschénen Fischgratboden
zusammenklicken kdnnen. So erhalt Ihre Inneneinrichtung noch mehr
Ausstrahlung.

F300 Hirame

(( Ein Fischgratboden
ist angesagt! ))

AL

FISCHGRAT F319 Anago
Authentische Holzstruktur
v
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DESIGNBODEN

DIE HOCHWERTIGE
EIR TECHNOLOGIE ,RAWTHENTIC"

Eine neue Kollektion Holzoptik Boden mit einer lebensechten Oberflédche, mit einzigartiger und (7]
natUrlicher Optik und Haptik. Inspiriert durch die Schénheit von echten Holzbdden. Floorify ver- m'
wendet die neueste 3D-Drucktechnologie um ein authentisches Design zu bekommen, mit einer

Struktur, die die einzigartige, vielfaltige Tiefe von echtem Holzb&den zeigt. Aste und Maserung

sind bis ins kleinste Detail verarbeitet! Das Ergebnis ist ein unvergleichliches, naturliches Aussehen,

mit einer Vielfalt an intensiven Farben, eine matte Optik, eine feine Verarbeitung der Kanten und PLANKS & TILES
eine ultimative Plankenvariation. Floorify hat mit der ,Rawthentic” Technologie viele neue Béden

entwickelt. Eine schdne Weiterentwicklung unserer Planken Kollektion.

(( Unverfdlscht
bis ins Detail. ))

AN

LANGE PLANKEN F033 Eivissa
»Rawthentic” Technologie
4

INNENAUSBAU
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FUSSBODENLEISTEN

BURAGLE

Leisten & Profile

Ein Unternehmen der Pedross Gruppe

BODENLEISTEN VOM FEINSTEN

Formvollendung und héchste Qualitat durch den Einsatz erlesener Rohstoffe und modernster Technologie zeichnen die Pro-

dukte der Burkle Leisten & Profile GmbH aus. Das Ergebnis sind Leisten, die nachhaltig und innovativ zugleich sind. Sie spannen
den Bogen zwischen Asthetik und Funktion, zwischen Nattirlichkeit und technologischem Fortschritt. Echte Hightech-Produkte
aus der Natur, die die Nachhaltigkeitsprinzipien gelebte Realitdt werden lassen. Das Sortiment umfasst eine grof3e Form- und
Farbvielfalt von Massivholzprofilen, furnierummantelten Profilen, folierten HDF-Leisten bis hin zu individuellen Design-Leisten.

Massivholzprofile
Ein absolutes Naturtalent
fiir hchste Anspriiche

Robust, bestandig und hochwertig, ob
roh, gedlt oder lackiert, sind die Massiv-
holzleisten der optimale Bodenabschluss
fur den hochwertigen Massivholzboden.

100% MASSIVHOLZ
aus nachhaltigen
Bestdnden

SCHUTZLACK
Formaldehyd- und
|6sungsmittelfrei

206

Furnierummantelte
Profile - Spitzenqualitat
Schicht fur Schicht

Individuell, natdrlich und pflegeleicht —
die furnierummantelten Sockelleisten aus
Fichtenholz sind die idealen Begleiter fur
lhren edlen HolzfuBboden.

FURNIER
Uber 90 verschiedene Furniere

FICHTEN- und Uber 500 Einfarbungen
HOLZ
keilgezinkt
b ,
o !
K‘ SCHUTZLACK
o Formaldehyd- und
LN [6sungsmittelfrei

KLEBSTOFF
umweltfreundlich und
gesundheitlich unbedenklich

Folierte Profile
Unbegrenzte Vielfalt, langlebig,
praktisch und vielseitig

In ihrer fast unbegrenzten Vielfalt harmo-

nieren die folienummantelten MDF-Profile
besonders gut mit Laminat, Vinyl, Fliesen,

Teppich oder Designboden.

FOLIE
MDF-TRAGER Uber 5000 Dekore,
hergestellt nach den  imprégnierte Folie aus
Normen ET, EN120, eigener Produktion
DIN EN 16516 und
PEFC zertifiziert

SCHUTZLACK
Formaldehyd- und
|6sungsmittelfrei

KLEBSTOFF
umweltfreundlich und
gesundheitlich unbedenklich




PROFILSYSTEM FUR BODENBELAGE

KUBERIT

h31,5—>‘

© Kiiberit® R

Mono-Clip — 2-teiliges Aluminium-
T S S - Profilsystem mit einzigartiger
N\fdnigh‘ TR S Clip-Technik
E@D@@m = - Anwendungsbereiche von 7 — 12 mm
e s : - 13 mm Dehnungsfuge und damit mehr
Nutzen als herkdmmliche Profilsysteme

©Kiiberit®

pulvelhes(hi(htet schwi

- schmales Ubergangsprofil mit nur
31,5 mm sichtbarer Flache

)

- schnelle und einfache Verlegung <
. m

- glatte, elegante Optik w0
>

<

www.kueberit.com E
=

=
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NACHHALTIGE HOLZMOBEL

11

MOBELLO

EXKLUSIVE HOLZMOBEL UND ZEITLOSES DESIGN.

PRIMERA Kollektion: Elegant, modern und nachhaltig.

Perfekte Wabhl fiir diejenigen, die Harmonie und Komfort in ihr Leben bringen mochten.

Die Leidenschaft fiir Handwerkskunst und Asthetik treibt das Team von MOBELLO an, einzigartige Mébelstiicke zu schaffen,

die sowohl funktional als auch dsthetisch ansprechend sind. Hochwertiges Massivholz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldern
sorgt daflr, dass die Produkte nicht nur langlebig sind, sondern auch die Umwelt schonen.

Die Mébel werden lokal und in Handarbeit hergestellt, was nicht nur die Qualitat sichert, sondern auch die Unterstitzung
der lokalen Gemeinschaften fordert. MOBELLO setzt auf umweltfreundliche Techniken und Produktionsprozesse, um
sicherzustellen, dass die Mdbel so nachhaltig wie moglich sind.

Was MOBELLO einzigartig macht, ist das Projekt ,Mobello Cares for Forest”, bei dem MOBELLO fur jedes gekaufte
Mobelstlck im Namen des Kunden einen Baum pflanzt.
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DEKORPANEELE
I
E EGCLGER

NATURLICH AKZENTE SETZEN.

Mit EGGER DecoWall Wandpaneele haben Sie eine umweltschonende Alternative zu herkdmmlichen Wandverkleidungen.
Sie basiert auf unserer geschliffenen OSB Platte, in gewohnter Qualitét, die durch eine Digitaldruckanlage mit einem unserer
authentischen Dekore bedruckt wird. Unsere DecoWall bindet mehr CO, als bei Transport und Verarbeitung freigesetzt wird.
EGGER DecoWall Wandpaneele vereinen das Beste aus 2 Welten: die Stabilitdt und Tragfahigkeit einer klassischen OSB-Platte
mit einer dekorativen Oberfliche fur sofortige Wow-Effekte, ohne den Arger von Schleifen, Streichen oder Tapezieren!

Verkleiden Sie Ihre TV-Wand im Wohnzimmer flir einen modernen Look, bauen Sie schnell und unkompliziert Trennwénde
oder gestalten Sie den Keller oder die Werkstatt neu — setzen Sie lhre Ideen kreativ um mit EGGER DecoWall.

« Handliches Format fiir eine schnelle « Stabiler Halt bei der Montage « Fugenlose Verlegung durch das
und einfache Installation « Gepriifte Lichtbestandigkeit umlaufende Nut- und Federprofi

- D000_2
D0O001 I Annaba Eiche natur
Namur Fichte natur _ - -

'DO003 _
Rovigo Beton

»

DO005

Wismar Backstein Narva:Schiefer
[Femisenty T TR TR e 1

-753kg CO, / m?

Mit EGGER DecoWall zum Beispiel schnell
und einfach einen Raumtrenner bauen. ))

o
<
faa]
(%)
>
<
P
)
=
=



DEKORPANE : “ “| .

MeisterPaneele. terra:
OHNGESUNDE

PREMIUM-PANEELE

MIT ANTI-SCHIMMEL-WIRKUNG

Die Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eroffnet kreative Horizonte. Bei der Meister
Paneele. terra kommen zur schonen Optik auch noch dufSerst attraktive unsichtbare Eigen=
schaften hinzu. Die speziell entwickelte Tragerplatte ist praktisch formaldehydfrei. In Kombi
tion mit der speziellen Terracell-Oberflache ist die MeisterPaneele. terra unschlagbar — soga
vielgeftrchteter Schimmel kann ihr rein gar nichts anhaben!

Komplettieren lasst sich die Paneelwand oder -decke mit passenden Einbauleuchten: Meiste
Paneele. terra sind hitzebestandig bis 110° C fur alle Einbauleuchten mit MM-Zeichen.

Terra DP 250 | DP 200
White Cloud 04202
Dekor

v

In vielen weiteren Farben,
Strukturen und Dekoren
erhaltlich.

Terra DP 250 Terra DP 200 Terra DP 200
Fineline wei3 04017 Mountain Wood grey 04204 | Akazie hell 04012
Dekor Holznachbildung Dekor




PANEELE & CLICKBOARD

PARADOR

CLICKBOARD: BT e
MACHT MEHR AUS WAND UND DECKE

Fur die hochwertige Gestaltung von optisch groRflachigen Wanden ohne Fugen, fiir Decken und Dachschragen
oder fir die bewusste Akzentuierung einzelner Flachen: Parador ClickBoard ist das wohnfertige Paneel fiir die
schnelle Gestaltungslsung ohne Fuge. Neben seiner eindrucksvollen Optik Gberzeugt Parador ClickBoard
durch funktionellen Aufbau und intelligente Technik. Das Ergebnis dieser Wertarbeit ,made in Germany”:
strapazierfahig, feuchtraumgeeignet, lichtecht und hitzebestandig. Mit der patentierten Klickmechanik und
dank ergonomischer Plattengré3en geht die Montage muhelos und sicher von der Hand.

ClickBoard ClickBoard ClickBoard

Weil3 Struktur grundiert Betonoptik
Feinputz unbehandelt - Feinputz

PANEELE: DAS UNIVERSALTALENT

Ob Dachausbau, Neubau oder Renovierung: Mit den Parador Paneelsystemen Novara, RapidoClick, MilanoClick und
Style findet der anspruchsvolle Heim- oder Handwerker funktionelle und stilsichere Lésungen zur Erflllung vielfalti-
ger Gestaltungswinsche. Wie alle Parador Produkte fir Wand und Decke bestehen auch die Paneele zu fast hundert
Prozent aus Holz. Mit der praktischen Klickverbindung oder dem klassischen Nut-Feder-Steckprofil in unterschiedlichen
Fugenbildern sind die Paneelen dank vieler montagefreundlicher Formate universell an Wand und Decke einsetzbar.
Die brillanten Dekore verleihen allen Rdumen, auch in Kiiche und Bad, einen passenden Rahmen.

e —
Style Style Novara | RapidoClick Novara | RapidoClick |
eton \ Light Lines Textura MilanoClick
\ Esche weil glanzend

geplankt

A Novara | RapidoClick
Eiche Vintage
Holzdekor

ClickBoard und Paneele
sind in vielen weiteren

Farben, Strukturen und
Dekoren erhaltlich.

INNENAUSBAU



INNENTUREN

BPRUM

Tilren die zu mir passen

EIN GANZ BESONDERER TOUCH

Tiroberflachen mit fiihlbaren Strukturen sind das aktuelle Must-have im Interior Design.

PRUM erweitert das CPL-Sortiment um weitere moderne haptische Oberflichen — Pearlline, Silvaline und Darkline.
Durch ihre fuhlbare Holzstruktur wirken sie sehr naturlich, zeichnen sich aber durch besondere Robustheit aus.
Kombiniert z. B. mit schwarzen Beschldgen werden diese Oberflachen zu einem ganzheitlichen Designobjekt.

Die Premiumkante mit einer Kantenstérke von 2 Millimetern macht ein Absplittern unmoglich und damit die Kante zu einem
starken Statement fiir Markenqualitat. Diese Turen bleiben immer schon. Die neuartige Funktionsbeschichtung auf der Kan-
tenrlckseite verbindet die Kante direkt mit dem Turblatt. Die Nullfugentechnik sorgt fUr eine Verschmelzung von Kante und
Oberflache und macht Turen mit dieser Ausstattung besonders widerstandsfahig gegen Verschmutzungen im Kantenbereich.
Die mit dem RAL-GUtezeichen GZ 426 ausgezeichnete und damit in Klasse E zertifizierte Premiumkante ist perfekt fur Orte, an
denen viel los ist. Harte Alltagsbelastungen sind dieser Turkante einfach sto3egal.

Mit dem Online-Tiirentool DIETUR I3sst sich das Zusammenspiel von Tirblatt, Zarge, Beschlag und Lisene digital visualisieren.
Mit Gber einer Million mdglicher Kombinationen bleiben keine Winsche offen.

Traumtir kreieren
OnlineTool DIETUR

<4 Wohnraum Tiirelemente
TB-DA und TB-LA2-DA
in CPL Touch Darkline

.'_:_ =

e
{5
[ |
I |
CPL Touch Greyline CPL Touch Darkline CPLTouch Silvaline CPL Touch Pearlline CPLTouch Darkline CPLTouch Silvaline
TB-DQ TB-DA TB-DQ TB-LA2s-DQ TB-LA-DQ TB-LA1-DA
Glas: Stripes DQ Glas: Stripes DQ Glas: Stripes DA
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INNENTUREN

BPRUM

Tlren die zu mir passen

ELEGANCE: MODERN ODER KLASSISCH SCHICK

CLASSIC-Tiiren aus dem ELEGANCE Programm

Mit dem CLASSIGWeiBlack Programm setzt der Turenhersteller PRUM auf zeitlose Kassettenoptik. Diese Stiltiiren zeichnen sich
durch ,mehr” Profil in den Kassetten aus. Sie werten jeden Raum auf und verleihen so mancher Einrichtung die exklusive Note
einer Stadtvilla. FUr Altbauten mit hohen Decken sind die CLASSIGTUren mit profilierten Kassetten typisch. Die Tdrmodelle
sind Klassiker und Trendsetter in einem. Gleichzeitig sind sie in den Weil3lack Exklusiv Oberfldchen 9010 und 9016 erhéltlich
sowie in 14 unterschiedlichen Kassetten-Ausfiihrungen: als geschlossenes Turblatt, mit Lichtausschnitt oder als Funktionstr.

Kleine Rundkante

Alle CLASSIGTUren, die in der WeiRlack-Oberflache 9016 gefertigt werden gibt es in Verbindung mit dem kleinen Kantenradius.
Hier prasentiert sich Asthetik bis ins kleinste Detail. Ein perfekter schmaler Radius mit groBer Wirkung. Eine passende Zarge
flr moderne sowie auch klassische WeilSlackttiren, in der Oberflache dhnlich 9016. Besonders ansprechend sind die CLASSIG
Tdren in Kombination mit der neuen Hohlkehlenzarge von PRUM (HK 65/22). Gefertigt wird sie ausschlieBlich in der hellen
und besonders strahlend, weillen Oberfldche 9016 und einer filigranen wie stabilen ,kleinen Rundkante” (KR).

|

Wohnraum Tiirelement
CLASSIC CK1

Weif3lack Exklusiv 9016
Hohlkehlenzarge

— — — —
£l ] | 5 | o |
| . . |
CLASSICC2 CLASSIC CK1 CLASSIC CK3 CLASSIC CK4 CLASSIC CL2
WeiBlack Exklusiv 9016  WeiBlack Exklusiv 9016  WeiBlack Exklusiv 9016  Weilack Exklusiv 9010  WeiBlack Exklusiv 9016

Glas: Stripes
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premiumkante-pruem.de

“gek OR'GI"q
£

NMPRUM

PREMIUM

Mitten im Leben -

Stoljegal

Unsere Turen sind perfekt fir Orte, an denen viel los ist. Die

von PRUM entwickelte Premiumkante mit Nullfugentechnik macht
sie zu asthetischen und besonders langlebigen Begleitern: zum
Beispiel in der Schule, im Hotel oder im Blro. Aber nattrlich auch
in lhrem Zuhause.

HPRUM

Tlren die zu mir passen
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INNENTUREN

BPRUM

Tlren die zu mir passen

ROYAL — TUREN FUR JEDEN GESCHMACK

Die zweite Generation der ROYAL Weilslack Exklusiv Kollektion ist erfolgreich in den Markt gestartet — die ROYAL 400.

Die ROYAL 400 Turenserien bieten in ihrer extravaganten WeifSlack Oberflache, Herstellung und Ausstrahlung ein gro3artiges
Design und setzen im Wohnbereich optische Akzente. Charakteristisch bei der ROYAL 400 ist eine filigran gefraste 3 mm
V-Fuge, die 20 mm vom Rand ausgesetzt ist und rund auslauft. Diese feinste Linienfihrung wird mit Prazision herausgefrast
und betont ihre Existenz auf der Oberflache mit einer effektvollen Tiefenwirkung. Sie verleiht der Tur einen sehr edlen
Charakter. Zudem erhdlt der Verbraucher die Moglichkeit zu wahlen zwischen der Lackoberflaiche WeilSlack Exklusiv 9010

mit Postforming-Rundkante und der Oberflache Weillack Exklusiv 9016 mit neuer kleiner Rundkante.

A Wohnraum
Tiirelement
ROYAL RY 451
WeiBlack
Exklusiv 9016 = . 3

= )

oo <

(2]

[ (V5]

>

=

ROYAL RY 433 ROYAL RY 443 S ROYAL RY 443 S LA2B ROYAL RY 451 LA3 ROYAL RY 433 LA2 1]
WeiBlack Exklusiv 9016  WeiBlack Exklusiv 9016  Weillack Exklusiv 9016  Weilack Exklusiv 9016  WeiRlack Exklusiv 9016 =
Glas: Lino Glas: Lino Glas: Lino E
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INNENTUREN

innovative Trsysteme
by vitaDOOR

modulWERK 1.1 - SICHTBETON

Gerade der moderne Baustil stellt Planer oft-
mals vor Herausforderungen, besonders bei
der Kombination aus wandbiindigen Innentii-
ren und Sichtbeton.

Nicht so bei unserer modulWERK Serie 1.1 -
durch unsere patentierte Bandtechnik ent-
fallen aufwendige Putzarbeiten komplett, was
eine Verwendung bei nahezu allen Baukorpern
ermoglicht.

=7
reddot winner
L1~

I( innovative Tlrsysteme
by vitaDOOR

modulWERK mit Stil kommt dem vielfachen
Wunsch nach, unsere hochwertigen, 60 mm
starken Tiirblatter mit einer zeitlosen Stiltiir-
blatt-Kollektion zu verbinden.

Die Tirblatt-Serien Cottage, Chalet und Resi-
denz iiberzeugen mit ihren charakterstarken
Kassettenfrasungen, die mit unterschiedlichen
Zargenbekleidungen einen unverkennbaren
und asthetischen Gestaltungsraum bieten.

vitaDOOR
BASIC BLACK

Die Vielseitige

www.vitadoor.de | www.modulwerk.de

Was bringt die schonste Optik,
wenn sie nicht zur Geltung kommt?
Das Problem stellt sich bei der Li-

nie ,Basic Black” nicht. Die moder-
ne Tir punktet mit ihrem klaren
Design und der dezenten Linien-
frasung. Auf diese Art weil} sie sich
zu jeder Zeit gekonnt in Szene zu
setzen.
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INNENTUREN

vitaDOOR

WANDELBARER LOOK

Kleine Veranderungen bewirken Gro-
Res: Verleihen Sie alten Tiiren einen

vollig neuen Charakter - mit Beschla- I
gen in der Trendfarbe Schwarz. Die
Bander und Griffe lassen sich nach-

risten oder direkt mit einer neuen
vitaDOOR-TUr einbauen.

Al
Y
\

BETONT BESSER! [

Eine pfiffige und elegante
Losung - Die PZ 14 pro

Gerade bei weil lackierten Zargen
sind die Gehrungsverbindungen pro-
blembehaftet.

Sie konnen schnell negativ ins Auge
fallen, wenn diese nicht akkurat auf-
einander treffen und ein unschoner
Spalt entsteht. Hier ist dann das
handwerkliche Geschick des Mon-
teurs gefragt, was oft zusatzlich Zeit
und Aufwand kostet.

Dank innovativer Fertigungstechnik  Die perfekte Gehrung
und des neuen, betonten Gehrungs- .
schnittes in weiBem Vollmaterial * Elegante und betonte Optik

gibt es eine asthetische Losung, die .,  Automatisierter Gehrungsschnitt im weiBen Vollmaterial
zudem einfach und fehrerfrei mon- Einfach d fehlerfreie M
tiert werden kann. « Einfache und fehlerfreie Montage

+ Bekleidungsbreite 65 mm - ideal auch fiir Ihre Renovierungen
Ein perfektes Zusammenspiel zwi- . .
ochen attraktiven Tiirblittern und Handwerkliche Anmutung durch gefaste Verbindung

hochwertiger Zarge. « Attraktives Preis/- Leistungsverhaltnis

INNENAUSBAU
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INNENTUREN

HHEDIETUr

( Oberfidche mit Echt-
holzcharakter und
fiihlbarer Struktur. )

| atte Tiir, Design-Kante _
- CPL Asteiche langs Struktur 1510

PR P70 Asteiche langs Struktur
"L SN ﬁ : . &
. e '__E =
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INNENTUREN

HHBDIFTUr

DIE DESIGN-KANTE:
INNOVATIV, MODERN, EXKLUSIV

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermoglicht die nahtlose Ummantelung des Turfalzes mit einem geringen Radius von

nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und flgt sich mit der passenden
Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen. Mit der Design-Kante erhalten Sie ein innovatives und
exklusives Produkt. Und das nicht nur am Tudrblatt sondern durchgangig durch die Sortimente.

Weitere Oberflachen und Modellvariationen finden Sie in unserem HS Design Tiren Gesamtkatalog.

P Glatte Tiir, Design-Kante
CPL Asteiche quer Struktur 1511
Zarge P70 Asteiche langs Struktur

¥

Exklusive Besonderheit:
Die nahtlose Falzummantelung
mit nur 1,5 mm Radius

Die wichtigsten CPL Oberflaicheneigenschaften auf einen Blick

)

<

] e

(%]

)

<C

stof3fest reinigungsmittel- antistatisch fleck- kratzfest lichtecht |6sungsmittel- E
bestandig unempfindlich bestandig =2

=
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INNENTUREN

HBDIETur L ACKIERTE TUREN:

( Linien mit Stil setzen . —— o

gestalterische Akzente
fiir zeitloses Wohnen.)) =TS

j _‘/Amkierte Tiiren Rille 3

CPLZarge P60-22mm
Weil3lack 1562 s

220 el
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INNENTUREN

RILLE UND V-FUGE HBDIETUr

Mit optischer Tiefenwirkung

Turen sind besonders langlebige Einrichtungsgegenstande. Tag fir Tag und Jahr fur
Jahr leisten sie uns gute Dienste, oft sogar Uber mehrere Generationen. Besonders
stilvolle WeiRllack-Tiren unterstreichen ein aullergewdhnliches Ambiente. Rillen
oder V-Fugen verleihen jedem Turblatt Tiefenwirkung und machen die meisterhafte
Handwerkskunst auch haptisch erfahrbar.

Weitere Modellvariationen finden Sie in unserem HS Design Tiiren Gesamtkatalog.

Ausfiihrungen

- Rillen-Tiiren lackiert RAL 9016

- ca. 40 mm stark

— BB-Schloss und Bander V0020 nickel-silber

- ca. 2 mm tiefe durchgdngige Rillen
eingefrast und auslackiert

ol
ol
ol
ol

Rille 5 Rille 6 Rille 8 Rille 9

Ausfiihrungen

- V-Fugen-Tiiren lackiert RAL 9016
—ca. 40 mm stark
— BB-Schloss und Bander V0020 nickel-silber
- ca. 1,5 mm tiefe durchgdngige Fugen
in V-Form eingefrast und auslackiert

ol
ol
ol
ol

V-Fuge 1 V-Fuge 3 V-Fuge 4 V-Fuge 7
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INNENTUREN

@ Durchschnittlich 48 % stol3fester
s als geprifte CPL-Oberflachen
DURAT® | namhafter Hersteller

HOLZTUREN

DURAT® — BESONDERE OBERFLACHE

Durat® ist ein Highlight in schlichter Eleganz. Die Durat® Tir bewdhrt sich durch ihre dufSerst widerstandsfahige, robuste und
kratzfeste Oberflache aus Melaminharz. Besonders wirkungsvoll ist die warme Durat® Holzoptik im Kontrast zu einem modern
anmutenden Interieur. Doch die stilvolle und robuste Innenraumtir Gberzeugt nicht nur optisch. Ihre strukturierte Oberflache
schafft darlber hinaus eine authentische Haptik und starke Effekte — fir mehr NatUrlichkeit im Erleben. Eine Auswahl von 24
unterschiedlichen Oberflachen ldsst keine Wiinsche offen.

<« Basic Durat®
Allgaueiche quer
Struktur

Weitere Durat® Oberflachen finden Sie auf:
www.huga.de/tueren/holz/ba_sic/durat/

- le—
L ] | L]
! L0 |

il i I | I

\, ¥ T g i ) | ‘ ] -
DURAT® DURAT® DURAT® DURAT® DURAT®
Sandeiche Struktur Nordische Wildeiche Larche Natur quer Larche Altholz Asteiche quer

Struktur L-Struktur L-Struktur
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INNENTUREN

HOLZTUREN

MEHR RAUMKONZEPT MIT DESIGNVERBUND

Durch einen optimalen Designverbund schafft Huga ausgesprochene Gestaltungsspielrdume
flr Bauherren und Renovierer. Mit verschiedenen Oberflachen, Farbe oder kompletten Glastir-
elementen kann optisch und haptisch ein perfekter Gleichklang erzielt werden.

A ESG Loft-Design 1/5 A Signum 15
Schwarz & ' i Echtlack Weil3
(@hnl. RAL 9016)

= — - ~— =
® & @ -
i
I g ] | |

Versio ESG VersioGlas Signum 15 ESG Loft-Design Signum 95 ESG Liko | GS320 Signum 50 ESG Signum
Cotton like WeiB  Cotton like gefraste V-Fuge 1/5| GKO15 gefraste V-Fuge, ~ Motiv klar (oben) gefraste V-Fuge,  Satin 50 | GS067

Weil | GP002 Echtlack Weil3 Schwarz Echtlack Weil3 Motiv matt Echtlack Weil3 Strukturlack

(ahnl. RAL 9016) (@hnl.RAL9016)  (unten) (@hnl. RAL 9016)
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INNENTUREN

HOLZTUREN

PIANO — ELEGANZ MIT HOHEM KOMFORT

Von einfachen bis hin zu verspielten klassischen Designs — verleihen Sie Ihrem Zuhause eine traditionelle Note
mit den Huga Piano Turen. Mit einer breiten Palette an Designs und Farben kénnen Sie Ihre Innentdren auf
lhre speziellen BedUrfnisse und Vorlieben abstimmen und so eine einzigartige Atmosphare schaffen.

Piano 1 »>

Sprossenrahmen | i Qe
Echtlack Weil3 I ' s.rn!_.qx-_r-'r.o i
(ahnl. RAL9016) | MAKE ﬂuuzz::m.--
[ AND NE!
ANYONE STEAL YOUR
HARPINESS.

V- -]
Piano Oberflachen finden'Sie auf:

" | P'Ww(ﬁ.huga.de/tueren/holz/classic/piano/
L

> - T e— e—
- L ] - L] L
=
! { ! f i
Piano 1| Echtlack Wei8  Piano 1 LA | Echtlack Tiefgepragte Piano 2 | Echtlack Wei8  Piano 2 LA1 | Echtlack Piano 2 LA2 | Echtlack
(@hnl. RAL 9016) Wei} (dhnl. RAL 9016) Profilierung (8hnl. RAL 9016) WeiB (dhnl. RAL 9016) WeiB (dhnl. RAL 9016)
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INNENTUREN

HOLZTUREN

SIGNUM — ENTDECKE DIE VARIANTENVIEFLAT

Fur eine individuelle Wohnraumgestaltung eignen sich die Signum Innentiren mit mehr als 35 Varianten hervorragend.
Die Signum Innentdren tberzeugen durch das Zusammenwirken von hochwertigen Oberflichen und dem Schattenspiel
der vertieften V-Fuge. Das Spektrum reicht von modernen bis hin zu klassischen Motiven.

<« Signum 31
Gefraste V-Fuge
Echtlack Cremeweil3
(&hnl. RAL 9001)

Weitere Signum Oberflachen finden Sie auf:
www.huga.de/tueren/holz/concept/signum/

o = - . . .
>
<<
faa]
I l %
>
<
o - P
Signum 15 | Echtlack Signum 29 | Echtlack Signum 34 | Echtlack Signum 101 | Echtlack Signum 102 | Echtlack Signum 107 | Echtlack o
WeiB (dhnl. RAL 9016) Wei} (dhnl. RAL 9016) Wei} (dhnl. RAL 9016) Wei} (dhnl. RAL 9016) Weil (dhnl. RAL 9016) WeiB (dhnl. RAL 9016) %
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INNENTUREN

ringo’|:

Tiiren erleben

RINGO® & DIE WILDE(N) 14

Ausgefallene Frasungen
und starke Kontraste!

Eine Produktion auf hochstem techni-
schen Stand, kombiniert mit traditioneller
Qualitdtsarbeit, bietet Innen gestalterisch
absolute Freiheiten. ringo® préasentiert mit
der Neuinterpretation des Weil3lack-Klas-
sikers, angepasst an den Einrichtungs-
trend der Zeit, 2 neue Serien mit einer
Vielfalt von insgesamt 14 Modellen.

(( Eine iiberzeugende
Mixtur aus ,,Nicht-Farben”
Weil8 und Schwarz ))

——

g

KONTRAST: Weif3e Tiir wird neu kombiniert mit schwarzen Frasungen.

Die neue StiltUrserie, welche ihrem Namen ,KONTRAST” vollkommen gerecht wird,
ist ein perfekter Kombinationspartner fiir das moderne Wohnen. In der heutigen
Zeit darf Schwarz in seiner klaren Eindeutigkeit nicht fehlen. ringo® hat das Spiel der
Gegensatze neu aufgelegt. Die bekannte Rillenoptik wird bei der Serie KONTRAST
durch schwarz hinterlegte Frdsungen in Szene gesetzt. Die unempfindliche CPL-
ringolit-Oberflache wird durch eine millimetergenaue Trapezfrasung vollig gleich-
malig unterbrochen, um dann kurz vor dem Turblattende wieder in die wei3e
Oberflache tGberzugehen. 9 Modelle in der Kombination Weifs und Schwarz

bietet ringo® ab sofort als attraktive Produktneuheit am Puls der Zeit an.

KONTRAST 10 KONTRAST 11 KONTRAST 23 KONTRAST 25 KONTRAST 31 KONTRAST 33 KONTRAST 34
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INNENTUREN

ringo |

Tiiren erleben

EIN BELIEBTES ,MIX & MATCH"

TRIAGO: Eine faszinierende Tiefenwirkung durch Dreiecksfrasungen.

Uberzeugend, durch ein speziell fiir ringo® entwickeltes Fertigungsverfahren, prasentiert sich die neue WeiBlack-
Stilttrserie ,TRIAGO". Der Name erinnert an einen Triangel, ein Dreieck und beschreibt das Turmodell prazise. Hinter
dem Produkt-Highlight, fur das ringo® Designschutz geniel3t, verbirgt sich eine beeindruckende Frasgeometrie mit
spitz zulaufenden Dreiecksfrasungen. Eine Weilllack-Kollektion in 3D-Optik, die sich von einer Linienfrasung in ein
breiteres Rillenprofil verwandelt. Eine faszinierende Tiefenwirkung, die durch eine ausgefallene Schattenbildung den
Blickwinkel auf modernes Turdesign verandert. ringo® prasentiert dieses Produkt in 3 voneinander differenzierenden,

horizontal verlaufenden Varianten und 2 aufrecht verlaufenden Frasdesigns in den Lackoberflichen Weil3, Nebel-,
Fels- oder Titangrau und Mattschwarz.

(( Der Name erinnert an einen
Triangel, ein Dreieck und beschreibt
das Tiirmodell prdizise. ))

~ TRIAGO 02 >
WeiBlack-Oberflache
Auslaufende Dreiecksfrasungen

- 7 4
. - i . .

)

<

Weitere Tlrmodelle finden Sie unter: g
https://www.ringo.de/service/katalo- )
ge-prospekte/ <
=

L

TRIAGO 01 TRIAGO 02 TRIAGO 03 TRIAGO 04 TRIAGO 05 =

=
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GLASTUREN

Gl
erkelenz

HE MADE IN GERMANY

"- :
Keramische
oberflache

— r q--.-'_-___‘_—."
. .

cafe 2 klassisch mattiert | Motiv.matt [12 lige oo = . .-_.',-_---
Ganzglasschiebetiir mtenemfestenﬁ e _e— ]
Ba * T

Die pflegeleichte, eingebrannte
keramische Motiv Oberflache erkeIer'nazs

Wahlen Sie ein
Motiv aus unserer
grolBen Angebots-
palette




GLASTUREN

Gl
erkelenz

MADE IN GERMANY

prime, 7 mm Streifenbreite, klassisch matti
1-fltiglige Ganzglasdrehtiir

... oder entwerfen Sie selbst ein Motiv und verschdnern Sie damit lhr Zuhause. Wir fertigen Ihr Wunschmotiv.
Lichtdurchflutetes Wohnen folgt aktuell dem Trend der Zeit. Ob transparent oder mattiert, mit weiem, grauem
oder dunkel grauem Glas, entscheiden Sie ganz allein. Entdecken Sie Glas in den schénsten Formen: Von ein-
oder zweiflligeligen Ganzglastlren bis hin zu vielfdltigen Schiebetiirsystemen.

selina quer bukarest curves cafe 1 geometric
klassisch mattiert klassisch mattiert klassisch mattiert klassisch mattiert klassisch mattiert klassisch mattiert
Motiv matt Motiv klar Motiv klar Motiv matt, Flache matt Motiv matt, Fldche grey Motiv matt, Fldche dark grey
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GLASTUREN

Gl
erkeleqazS

MADE IN GERMANY

WHITE|LINE

BLACK|LINE

Effektvoll - fur das gewisse Etwas in lhrem Zuhause.

.,

ortello - WHITE|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt weiB| Aluzarge -
WHITE|LINE

230

cubus 2 - WHITE|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt wei3

cubus 5 - BLACK|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt schwarz

cubus 8 - BLACK|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt schwarz

cubus 30 - BLACK|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt schwarz

cubus 32 - BLACK|LINE,
keramischer Digitaldruck|
auf WeiBglas klar | Motiv
matt schwarz



GLASTUREN

Gl
erkelenz

HE MADE IN GERMANY

elfiTliQ =
CHL |

Gl
erkelenz

Variante 9 | 1-fliglige Drehtiir mit.2 Seitenteilen und Oberlicht A i

Lofttlren aus Stahl
und Glas fur licht-
durchflutete RGume

—

i — 7 b o e

Industriestyle S 411'

'I.- ]

Massive Sprossen LLg |‘ﬂl

’ E = —
Massiv Stahl /& =

5 Varlante3TI_Drehturm|t f“‘ deilen
Drehen | Schieben | Pendeln

H O W W

4 i - Variante 1 | Dre

STEEL|LINE occlcs

Loft Design Tiren aus Stahl
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SMART2LOCK TURBESCHLAGE

(]
G ri ff Smart2lock bietet eine neue moderne TUrdsthetik
wer k und Privatsphére auf einen Klick in jedem Raum.

Raum fUr uns selbst. Zeit flr uns selbst.

Buntbartschlissel und Zweitrosetten sind passé.

Die Verriegelungstechnik ist in den Griff integriert.

E | N FAC H Der dezente Verriegelungsschieber befindet sich
K U R Z I\/\ A |_ auf dem Griff in Daumenreichweite.
AUSKLICKEN! -

1

smark2lock

by GRIFFWERK

®—®

LUCIA.
Das Meisterstuck.

LUCIA PIATTA LUCIA SCHRAUB

Edelstahl matt, verschliebar Edelstahl matt, verschliebar

CRYSTAL SCHRAUB LOREDANA KLIPP
Edelstahl matt, verschlieBbar Edelstahl matt/poliert, verschlieRbar

1 mm Durchmesser lassen den Griff besser in der

LUCIA ECKIG SCHRAUB TRI ECKIG SCHRAUB Hand liegen, fehlende scharfe Kanten machen

Graphitschwarz, verschlieBbar Graphitschwarz, verschlieRbar ihn anschmiegsamer, ein Diskettenschliff sorgt

fir mehr Wertigkeit. Die Madenschraube befindet

sich unsichtbar auf der Tirgriff-Unterseite.
Und mit nur 8 mm Aufbau der Rosette wird die

Asthetik perfekt.
LUCIA KLIPP AVUS PIATTA S

Graphitschwarz, verschlieRbar Kaschmirgrau, verschliefSbar

SMART2LOCK: VORTEILE AUF EINEN BLICK

— ungestort mit einem Klick — Privatsphare fir jeden Raum

komfortable 1-Hand-Bedienung

integrierte SchliefStechnik
— neue Turasthetik ohne SchlUsselrosette
Nach aufen signalisiert eine diskrete rote Anzeige - einfache Notentriegelung durch spitzen Gegenstand

,bitte nicht stéren” — das schonste Pausenzeichen der Welt. - kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss
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ALL IN ONE = SOFT2TOUCH

GLAMOUROSE OPULENZ VS. PURISTISCHER MINIMALISMUS
Flhlen Sie sich in einem opulenten Raum mit Gppigem Dekor und satten Farben wohl, oder bevorzugen Sie ein minimalistisches
Ambiente mit klarer Asthetik und Luft zum Atmen? Die Wahl des Einrichtungsstils ist eine sehr persénliche Entscheidung, die

Ihren Lebensstil widerspiegelt. Unsere Turgriffserie ONE in den neuen Oberflédchen bietet fir beide Stile das perfekte Accessoire an.

= : —
PRUNKVOLLE EXTRAVAGANZ ZURUCKHALTENDE ELEGANZ

Opulentes Wohnraumdesign setzt auf warme Farben wie tiefes Rot, Braun und konigli- Ein minimalistischer Ansatz zeichnet sich durch wei3e Oberflachen und
ches Blau. Edle Materialien und goldene Akzente verleihen eine sinnliche Haptik. AVUS puristische Mobel aus, die eine dsthetische Leere schaffen. R8 ONE verkor-
ONE in Gold matt ist mit der intelligenten SchlieBtechnik smart2lock ausgestattet, pert das Gesamtbild durch seine klaren geometrischen Formen. Die weil3e
Schliisselrosette wird nicht mehr benétigt. Oberflache verstarkt zusatzlich die visuelle Ruhe und Eleganz des Designs.

AVUS ONE AVUS ONE R8 ONE R8 ONE
Graphitschwarz, verschlieBbar Kaschmirgrau, verschlie3bar Graphitschwarz, verschlieRbar Kaschmirgrau, verschlieRbar

DIE PERFEKTE BEGLEITUNG: AXUM TURBANDER IN FORM UND FARBE AUF JEDEN TURGRIFF ABGESTIMMT

_|_

DESIGNSPRACHE ZWEI IDEALE PERFEKTES
wird im Band SCHMUCKSTUCKE KOMBINATION PAAR
fortgefihrt in Messing fur Bi-Color Turgriffe in Kaschmirgrau

>
<<
faa]
(%)
>
<
P
Ll
=
=
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SCHIEBETURSYSTEM PLANEO X60 COMFORT

.

4mmp\| SOFTEINZUG

SENSA-SYSTEM
Beschlagmontage
ohne Glasbohrung

— Gleich mitnehmen, ohne Wartezeiten

- Maximale Kombinationsvielfalt im System
- Bohr- und Bemal3ungsfehler ausgeschlossen
— Jederzeit verdnderbar, flexibel anzupassen

PLANEO X60 COMFORT GRIFFSTANGEN & GRIFFMUSCHELN

in Edelstahl matt mit SENSA-SYSTEM

mehr Licht, mehr Raum. ~ ) ~ einfach und flexibel

Schiebetiren sind reine Raumsparwunder. Es gibt keinen Schwenk-
bereich in den Raum. PLANEO X60 COMFORT ist sehr schlicht und dezent.
Die Mechanik liegt verborgen im Inneren. Die Glaskante luft exakt

bis zum Schienenende und wird dort sanft abgestoppt. Das ist ideal fur
den Einbau in der Laibung und sieht einfach immer besser aus.

Schiebetiirsystem

PLANEO X60 COMFORT
wandlaufend 2000 cm,
Edelstahl-Optik inkl. Soft-Einzug

4mmp|| SOFTEINZUG JT

L]
G ri ff LUCIA GST  Griffstange R8 PURE SENSA
We r‘ k einseitig mit einseitig mit einseitig mit
Griffleiste Griffleiste Griffleiste
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R8 SQUARE

Griffmuschel

R8 QUATTRO

Griffmuschel

CIRCLE

Griffmuschel



Eine Gummilippe
dichtet direkt in die

Wandleibung ab.
4 nn

wer

PLANEO AIR SILENT
Schiebetur, die abdichtet.

Die fehlende Abdichtung war bisher oft das Argument
gegen eine Schiebetlr. Selbst wenn der elegante Look
und die weiteren Vorzlge, wie Barrierefreiheit und
Platzersparnis Uberzeugen wirden. Mit dem Dichtsystem
PLANEO AIR SILENT ist dieses Problem nun geldst!

FUr ein Maximum an Privatsphére empfehlen wir die

Kombination mit der smart2lock Griffstange, verfigbar
in Oberflachen Kaschmirgrau, Graphitschwarz und
Edelstahl matt, passend fr PLANEOX Systeme.

SCHIEBETURSYSTEM PLANEO SILENT

Griflf

Eine Gummilippe dichtet
an einen, an der Wand
montierten Aluminiumwinkel.

PLANEO AIR SILENT
Dichtsystem flr Schiebetiren

- schallhemmend, vergleichbar mit einer Holzttr

- Gummilippen und Bursten dichten ab gegen
Dampfe und Gertiche

- verhindert Zugluft, Warme bleibt im Raum

— mehr Privatsphéare durch seitlichen Sichtschutz

- System von auf3en unsichtbar, der puristische
Look der Tur bleibt erhalten

Eine Birste schlie®t
die Tir zum Boden ab.

PLANEO SMART2LOCK
Griffstange mit integrierter
SchlieBmechanik

@< ®)

77 - ungestort per Knopfdruck

— Privatsphaére jetzt auch

bei Schiebetlren

- komfortable 1-Hand-Bedienung

- einfache Notentriegelung,
mechanische Panikoffnung
nachrustbar fir PLANEO 120
und alle PLANEOX Systeme
Besetzt-Anzeige durch LED
sehr lange Batterielaufzeit
ohne Elektrosmog

Ep

»  smarlt2lock

| by GRIFFWERK
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HOLZPFLEGE

q. WOCA -

—— DENMARK—

(@ PREPARE (@ TREAT (3 MAINTAIN

Holz naturlich dauerhaft schutzen

WOCA EXTERIOR WOOD OIL

Tiefenimpragnierung fiir lhre Terrasse

Keine Filmbildung
Kein Abblattern
Extrem strapazierfahig
Exzellenter UV-Schutz

Wasserbasiert

Oberflachenschutz

Schnell trocknend L |
; : - - WOCA .
Einfach zu renovieren N =0

WATER BASED oL FOR OUTDOORWOC?
XTERIOR WOOD!
g (AR

.

v

Mochten Sie mehr wissen?
www.wocadenmark.de




FARBE & HOLZSCHUTZ

N\
remmers

wassergrau (FT-20924)

anthrazitgrau (FT-20928)

 platingrau (FT-26788)

graphitgrau (FT-25416)

silberg rau (RC-970)

HK-LASUR GREY-PROTECT

Dekorative, |l6semittelbasierte Premium-Vergrauungslasur fiir Holz im Auf3enbereich

Natdrliche Grauténe fur Holz im Freien. Schitzt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegeniber Blauepilzen.
HK-Lasur-Grey-Protect ist ein,3in1"-Produkt und hat den Holzschutz mit,,eingebaut”.

HK-LASUR 3in1 [PLUS]

Mit unserer HK-Lasur 3in1 [plus] stellen wir eine neue Version unseres Klassikers vor.

Die neue I6semittelreduzierte Dinnschichtlasur Giberzeugt mit hochwer-
tiger Qualitat und erhélt Vorteile wie lange Wartungs- & Renovierungs-
intervalle bei. Gleichzeitig wurden die Eigenschaften unserer bewdhrten
HK-Lasur 3in1 mit modernster Technologie weiterentwickelt.

S HK-Lasur
- 3In1l|-|u|

PALISANDER

Weitere Farben erhaltich
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ZUBEHOR

)
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LOCKERT
SCHUTZT « SCHMIERT

SIng

PFLEGT « BESEITIGT
REINIGT - VERDRANGT
VERHINDERT

A940 g | —
PREMIUM | I!i p
MULTIOL ..

-, i _ﬁLEOSTIK

BIOBASIERTE
QUNHALTSSTOFFE |

: 84940

PREMIUM

LOCKERT M u LTIDL

LSED8 “IN

SCHUTZT - SCHMIERT

Ny

PFLEGT » BESEITIGT

pamer sl L/ inratrsstorre. (@ BIOBASIERTE

Q INHALTSSTOFFE

'b

www.bostik.de

SILIKONFREI!




PARKETTKLEBER

@ SCHONOX

A SIKA BRAND

SCHONOX PARKETT 54

Fiir die vollflachige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 sowie Massivparkett.

T-komponentiger, schnellhartender, wasser- und |6semittelfreier Parkettklebstoff mit sehr guten
Verarbeitungseigenschaften. Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen.

*  Wirtschaftlich, geringer Verbrauch

¢ 1-komponentig, gebrauchsfertig

¢ Schnelle Festigkeitsentwicklung

¢ Aufvielen Untergriinden ohne Grundierung einsetzbar
¢ Fiir Mehrschichtparkett nach DIN EN 14389 geeignet

*  Geeignet fiir Massivparkett

* Elastische, trittschalldimpfende Verklebung

¢ Fir FuBbodenheizung geeignet

¢ Sehr emissionsarm

1 (( Perfekt fiir die vollfliichige
Verklebung vieler gdingiger
Parkettarten. ))
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DAMMUNG

TH.ERl“VlOF.LOé@ NATURNAHER DAMMSTOFF
Intelligent dammen mit System FU R A|_|_E _JAH RESZE'TEN

THERMOFLOC ist ein EPD- und natureplus®-zertifizierter Zellulosedammstoff, der hinsichtlich Warmedamm-
eigenschaften, Baubiologie und auch in der Verarbeitung keine Wiinsche offen lasst. Das Resultat standiger Innovationen
und Optimierungen ist ein hochwertiger Dammstoff, mit dem auch technisch anspruchsvolle Konstruktionen optimal
gedammt werden konnen.

Aufgrund der hervorragenden Ddmmeigenschaften setzen immer mehr Bauherren auf den THERMOFLOCZellulose-
dammstoff — sei es im Neubau oder zur Altbausanierung. Dieser kommt im Boden-, Wand- und Dachbereich zum Einsatz
und sorgt das ganze Jahr hindurch fiir ein behagliches Wohlfthlklima in Ihren Wohnradumen und senkt nebenbei noch
Ihre Energiekosten. In Kombination mit dem THERMOFLOGDampfbremsvlies, Dachschalungsbahn und Klebetechnik ent-
steht ein durchgéngiges effizientes Warmedammverbundsystem, welches hochsten Qualitdtsanforderungen entspricht.

' Warmedammsystem fiir

A O 6

Wand Decke

THERMOFLOC - Zellulosedammstoff
ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

100% organisch

schnell, glinstig, effizient

fugenlose und diffusionsoffene Dammschicht
Verschluss von Rissen, Ecken, Hohlrdaumen
reduziert Energiekosten

baubiologisch und 6kologisch

optimal vertraglicher Baustoff

EPD- und natureplus-Gutesiegel
hervorragende Dammwerte

behagliches Wohnraumklima zu jeder Jahreszeit
unterschiedliche Dammstoffstarken

erhdhte Palettenstabilitdt durch Kantenanleger




Einfach und schnell neue
Rdume schaffen.

» Gipskartonplatten

» Hartfaserplatten

» Gipsfaserplatten

» Faserdammplatten

» Trockenestrichelemente

» Span-Verlegeplatten

» Metallprofile / Standerwerk
» OSB-Platten

.7, el

Energiekosten sparen und
die Umwelt schonen.

» Klemmfilz

» Trennwandplatten

» Dampfbremsfolie

» Dach- und Wand-
Dammplatten

P Trittschallddmmung

» Klebebéander

DAMMUNG & AUSBAU

unbegrenzte Méglichkeiten.

» Latten rau und gehobelt

» Kanthélzer / Rahmenhélzer
» Konstruktionsholz (KVH)

» Leimbinder (BSH)

P Dielen / Glattkantbretter

» Schalbretter

» Rauspund / Hobeldielen

» Profilbretter

» Fasebretter, u.v.m.

Unser Holzsortiment bietet Ilhnen
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INNENTUREN

HOLZTUREN

TRENDFARBE SCHWARZ

Die Verbindung von edlen Oberflachen mit matten Schwarzténen bestimmt zunehmend
das private Wohnen. Schwarz ist vielseitig und kombinationsstark. Es kann zurtickhaltend,
aber auch auffallig in jedes moderne Wohninterieur integriert werden.

Versio Signum 101
Cotton like Schwarz o Echtlack matt Schwarz
| (@hnl. RAL 9005)

< Accura 27-07
wahlweise in Durat® oder
Echtlack (ahnl. RAL 7016)
mit Lisene in bronze




A
Abdeckband 73
Abdeckplane fiir Sandkasten 17
Abstandhalter 153
Aluminium Unterkonstruktion 71
Ampelschirme 30
Anker/Windanker 95
Ankerschraube 174
Aufbewahrungsboxen 31
Aufsatzleisten flr Zaune 121
Aufschraubhilse 172
B
Balkenschuhe 174
Balkonverkleidung HPL 156-157
Bambus Terrassendielen 62-64
Bangkirai Terrassendielen 67
Bangkiraizéune 106-107
Bénke 26-28
Bargarnitur 23
Baum- und Zaunpfahle 130
Beleuchtung fir Sichtschutz 95
Beschlagsortiment 170-176
Besen mit Stiel/Schrubber 52,64
Beton/Fertigbeton 134
Biberschindeln 154
Bitbox 159
Bitumen Dachbahnen 154
Blockh&user 136-141
Blumenkésten 36-37
Boden 178-205
Bodenanker 15
Bodenanker fiir Sonnenschirm 30
Bodenhiilse 172
Bohlenzaun 131
Bonanza-Zaun 115
Brennholzaufbewahrung 38
Brettschichtholz 165
Briicke/Gartenbriicke 29
C
Cortenstahl-Zaune 920
D
Dacheindeckungen 152-154
Dachentwasserung 154
Dachkantenprofile 154
Dachkonstruktionsholz 154
Dachprotect EPDM-Dachsystem 154
Dachrinnen 155
Dachschindeln 154
Dachzubehér 154
Dammung 240-241
Deckfarben/Holzfarben 169

Dekorelemente fiir Zaunsysteme 92-93
Design-Boden  180-183, 185, 188-189,
190-191, 196-198, 200-205

Design-Gartenhduser 139
Design-Zaune 93
Diagonalzaun 120
Doppelsesselbank 26
Doppelstabmatten 133
Doppeltore mit Elektroantrieb 98
Drahtzdune 132-134
Driickergarnituren 171,176
E
Einbauleuchten fiir Terrassen 55
Einsteckschloss fiir Tore 176
Elektrotore 98
Exotische Zdune 107
F
Fallschutzmatten fiir Spielplétze 15
Farben/Holzfarben/Lasuren  168-169,
236-237
Farbige Kunststoffzaune 81
Farbige Holzzdune 105
Fassadenprofile Holz 158-159
Fassadenprofile Kunststoff 162
Fassadenprofile Rhombus megawood®
160
Fassadenschraube 159
Fassadensystem megawood® 161
Fassadenverkleidung HPL 156-157
Fertigbeton 15,173
Fichten Konstruktionsvollholz (KVH) 164
Fichten Leimholzbinder (BSH) 165
Flechtzdune 122-123
Flexibles Zaun Stecksystem 113
Freisitz 137
Friihbeet 35

G
Gabionen-Adapter 94
Gartenausstattung 32-33,38
Gartenbanke 26-28
Gartenbank megawood® 57
Gartenbriicke 29
Gartenfliese Bambus 63
Gartenfliese Bangkirai 67

Gartengarnituren 20-25,27-28,

Gartenhduser aus Metall 142-151
Gartenhduser 136-151
Gartenhduser aus Holz 136-141
Gartenhduser mit Seitendach  138-139,
144-147,151
Gartenliegen 21,23
Gartenmobel 20-28
Gartenstiihle 20-25
Gartentorfalle 171
GCC Hohlkammer Unterkonstruktion 70
GCC Werkstoff 41
Geflechtmdbel 21-22
Geflechtzdune 122
Gewebefolie fiir Blumenkéasten 37
Glas-Sichtschutz 87
Glattkantbretter 159
H
Haken auf Platte 170
H-Anker 121
Hartholzzaune 107
Haselnusszaune 129
Hochbeete 34-35
Hollywoodschaukel 29
Holzbénke 26-28
Holzqualitéten 74
Holzreiniger 168
Holzschutz 72,168-169
H-Pfostenanker 173
HPL-Baukompaktplatten 156-157
HS die Diele/Terrassen 58-59
1/)
Impressum 4
Innentiiren 178-195, 198-199, 208
Jagerzaun 126
K
Kaminholzregale 38
Kammnégel 174
Kantholz 167
Kantholzpfosten 126,131
Kebony® Terrassendielen 60-61
Keramik Sichtschutz 91
Kiefer MgreRoyal Terrassendielen 69
Kinderpavillon 16
Kinderspielgerate 6-15,18
Kinderspielreck 18
Kleber/Parkettkleber 238-239
Klemmpfosten 94
Klemmprofile 95
Kokos-Strick 123,130

Konstruktionsholz 131,164-167

Konstruktionspfosten 131
Konstruktionsvollholz 164,167
Kunststoffprofile 162
Kunststoffzaune 80-81
L
Laminat 184, 186-187
Ladenbénder 170
Larche-Brettschichtholz 166

Larche - Konstruktionsvollholz (KD) 167
Larche Zaune 108-110,112-114

Lasuren/Holzlasuren 168-169
Leimholz Larche 166
Leuchten megalite® 55
Lichtleisten fir SYSTEM Zaune 95
Lifttische 20
Lounge-Garnituren 21-20,23-24
L-Zaunbeschlag 173
M
Maschinenschrauben 121

Massivholzzaune 115-117,119
megawood® Terrassendielen 40-57
megawood® Fugenprofil/Nutleiste 52
megawood® Konstruktionsbohle 57
megawood® Konstruktionsholz 57, 160

megawood® Fassaden 160-161
megawood® Terrassenplaner 56
megawood® Terrassenreinigung 52
megawood® Unterkonstruktion 54
megawood® Zaunsysteme 78-79

STICHWORTVERZEICHNIS

Metallboxen 31
Metall Design-Zaune 93
Metallgartenhduser 142-151
Metallpfosten 102
Metalltore 134
Metalltorpfosten 99
Metallzéune 88-89, 133
Méobelgarnituren 20-25,27-28
Montageprofile 95
Milltonnenboxen 32-33
N/O
Noppenfolie fiir Hochbeete 35
Ornamentzaune 112,116-119
Oxalsaure 72
P
Palisaden 130
Paneele/Wandverkleidung 192, 209-211
Paravent aus Weide 122
Parkettboden  178-179, 193-195, 199
Pergola 29
Pfahle/Baumpfahle 130
Pflanzkasten 36-37
Pflanztreppe 37
Pflegehinweis fiir WPC Sichtschutz 86
Pflegemittel fiir Terrassen 65
Pflegemittel Holz 72
Pflegeo| 123
Pfosten 94,102,105, 109-110,
124,126-128, 131,133
Pfostenabdeckung 118,121
Pfosten-Anker 173
Pfosten Bangkirai 107
Pfostenkappen 118,121
Pfosten Lérche 112
Pfostentrager 172-173
Picknicktische 18, 27,29
Polycarbonatplatten 153
Polycarbonat-Profilplatten fiir Dach 155
Profile und Acrylglas 152
Profilplatten PVC 153
R
Ranch-Zaune 115,131
Rankblumenkasten 37
Rankgitter 114
Rankhilfe 129
Rankzdune 117-120
Regenrinnen 155
Rhombusprofile 158
Rhombus-Zaun Alu 83
Rhombus-Zaune 88
Robinienstdmme /-schwellen 12,131
Rolladenbox 31
Rollborder 129
Rollzaun 129
Rosenbogen 29
Rustikale Gartenmdbel 27-28
Rustikale Zaune 129
Rutschen 6,13-15
S
Sandkéasten 16-17
Sandkastenabdeckung 17
Sandkésten mit Dach/Sonnenschutz 16
Sature-Kiefer Terrassendielen 65
Schaukeln 13-15
Schaukelanker/-schelle 15
Schiebetirsysteme 234-235
Schirmstander 30
Schlosskastenfrasung fiir Tore 120
Schrauben 73,152,173,175
Schrauben lackiert 156, 157
Schutzhiillen 30
Sessel/Gartensessel 21-22
Sichtschutz/Zaune 78-123
Sichtschutz Alu 83
Sichtschutz aus Glas 87
Sichtschutz GCC 111
Sichtschutz Keramik 91
Sichtschutzstreifen fir Mattenzdune 132
Sichtschutz WPC 82-85,102-103
Sitzkissen 22,28
Sonnenschirme 30
Spezialbohrer 73
Spielanlagen 8-11,14
Spielanlagen fiir 6ffentliche Bereiche 6-7
Spielhaus 13
Spielpferd aus Holz 18
Spielsand fur Sandkasten 16
Staketenzdune 112,126-127
Steckzdune 82,89,106,111,113,114

Steg(doppel)platten 152

Stelzenspielhduser 13
Stirnkanten-Wachs 72
Stuhle/Gartenstiihle 21-25
Sturmanker fiir Zaune 95,118
T
Terrassen/Terrassendielen 40-73
Terrassenaufbau 76
Terrassendielen Bambus 62-64
Terrassendielen Bangkirai 67
Terrassendielen Kebony® 60-61

Terrassendielen Kiefer MgreRoyal® 69

Terrassendielen Sature-Kiefer 65
Terrassendielen Thermo-Kiefer 66
Terrassen-Einbauleuchten 55
Terrassengewebefolie 72
Terrassenlager 72
Terrassenol/Pflegemittel 72
Terrassen Pads 72-73
Terrassenplanung 56
Terrassenschrauben 73,175
Terrassen-Unterkonstruktion 54, 61-62,

65-71
Terrassen Zubehor 72-73
Thermo-Kiefer Terrassendielen 66
Tipps/Info Kundeninformation 4
Tipps/Info Terrassenaufbau 76
Tische/Tischgruppe 20-25,27-28
Tore/Gartentore 96-98, 101, 111
Torbefestigungszubehor 176
Torbeschlag 124
Tore fur Drahtzdune 134
Torfalle/Torverschlisse 171
Torpfosten 99
Torzubehor 99
Trager fir Pfosten 94
Trapezwellplatten fir Dach 155
Tlren/Innentlren 212-231, 242
Turgriffe 232-235

V)

Unterkonstruktion 54,61-62, 65-71
Unterkonstr. VARIO FIX megawood® 54

Unterkonstruktion GCC 70
Unterkonstruktion Aluminium 71
\'}
Verbundsicherheitsglas 152
Verkleidungsprofile 162
Vorgartenzaune 88, 124-128
w
Weiden-Deko 123
Weidenmatten 123
Weidensteckzaun 123
Weidentipi 123
Weidenzdune 122-123
Wellplatten 153
Windanker Plus 95
Winkelverbinder 174
WPC/Alu-Vorgartentore 125
WPC/Alu-Vorgartenzaun 125
WPC/Alu-Zéune 100
WPC-Z3une 102-103
WihImausgitter fiir Hochbeete 35
4
Z&une/Sichtschutz 78-134
Zaune aus Glas 87
Zéune aus Larche 108-110,112-114
Z&aune Bambus 119
Zéune Hartholz 106-107
Zaune Jagerzaun 126
Z&aune Keruing 107
Z&une Kunststoffzaune 80-81
Zéune Senkrechtzaun 126
Z&une variables Zaunsystem 106
Z&une Vorgartenzaune 88,124-128
Zéune aus Weide 122-123
Zaune WPC-Zaune 84-85
Zaunlatten 126-127
Zaunmontage 121
Zaunpfahle 129-130
Zaunriegel 126-128
Zaunsystem megawood® 78-79
Zauntore 96-98, 110, 120, 124
Zaunzubehor 79,121
Zubehor fur Doppelstabmatten 134
Zubehor fur Elektrotore 99
Zubehor Terrasse 70-73
Zubeh6r Zaunmontage 94,101,103
Zusétzliche Informationen/Holz 74
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HOCHGEBIRGSLARCHE EINZEL- & DOPPELTORE DESIGN-GARTENHAUSER
TERRASSENDIELEN SEITE 68  SEITE 97 SEITE 138

. Attraktive Preise

.Kompetmg;g;g;gﬁggg BESUCHEN SIE UNSERE FACHMARKTE
R serucs o7 IN HALLE/WESTFALEN UND LAGE/LIPPE
e che Kafeebar MIT UBER 5.000 m2 AUSSTELLUNGSFLACHEN

. Produktkataloge
. Musterservice

HOLZ

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TUREN / GARTEN

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Offnungszeiten:
Montag bis Freitag ~ 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 —13.00 Uhr

Sonntag Schautag 14.00 - 17.00 Uhr
(ohne Beratung und Verkauf)

www.holz-speckmann.de

info@holz-speckmann.de
Holz-Speckmann Halle/Westf. Holz-Speckmann Lage/Lippe

an der B 68, Uiber A 33 Abfahrt Halle/Westf. an der B 239
Weststral3e 15 | 33790 Halle/Westf. Im Seelenkamp 8| 32791 Lage
Telefon 05201 189-0 Telefon 05232 9 51 00-0

halle@holz-speckmann.de lage@holz-speckmann.de
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